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PRZEKRÓJ JEZDNIA
km 0+018,72 - 1+258,84

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna  AC 11S gr. 4 cm

warstwa wiążąca AC 11W lub AC 16W gr. 5 cm

warstwa mrozochronna
z mieszanki związanej cementem gr. 15 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

GRANICA PASA DROGOWEGO

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

GRANICA PASA DROGOWEGO GRANICA PASA DROGOWEGO

zmienna
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Wójt Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

warstwa ścieralna  AC 11S gr. 4 cm

warstwa wiążąca AC 11W lub AC 16W gr. 3 cm

PRZEKRÓJ JEZDNIA - NAKŁADKA
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istniejące warstwy nawierzchni po frezowaniu
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POBOCZE JEZDNIA ZJAZDU POBOCZE

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna  AC 11S gr. 4 cm

warstwa wiążąca AC 11W lub AC 16W gr. 5 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ ZJAZD

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
warstwa mrozochronna
z mieszanki związanej cementem gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna  AC 11S gr. 4 cm

warstwa wiążąca AC 11W lub AC 16W gr. 5 cm

warstwa mrozochronna
z mieszanki związanej cementem gr. 15 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe


