PRZEKROJ JEZDNI

PRZEKROJ JEZDNI - POSZERZENIE
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kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

opornik betonowy 12x25x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4
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warstwa $cieralna AC 118 gr. 5 cm warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm - - ) .
geosyntetyk przeciwspgkaniowy geosyntetyk przeciwspekaniowy
wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe — - . .
ki | fal kg/m2 skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2
skropienie emulsjq asfaltowa 0,5 kg/m: warstwa scieralna AC 11S gr. 5 om p Ja 3 g
warstwa wyrownawcza AC 16 W ér. 75 kg/m2 _ , warstwa wyréwnawcza AC 16 W ér. 75 kg/m2
geosyntetyk przeciwspekaniowy
ieni i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2
skropienie emulsjg asfaltowa 0,8 kg/m2 skropienie emulsja asfaltows 0,5 kgim2 p Ja 3 g
istniej i i istniejace warstwy nawierzchni
Istniejace warstwy nawierzchni warstwa wyrownawcza AC 16 W r. 75 kg/m2 Jace warstwy
skropienie emulsjg asfaltowa 0,8 kg/m2
warstwa profilujagca AC 16 W gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza A
mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm SZCZEGOL OBRAM OWAN |A ZJAZDU
ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej .
CBR >20% gr. 15 cm SKALA 1 20
wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe
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kostka betonowa prostokatna kolor szary gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

CBR>20% gr. 15 cm

uIeEszone podtoze z mieszanki niezwigzanej

wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe
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kostka betonowa prostokatna kolor szary gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej
CBR>20% gr. 15cm

wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe

S

warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm

geosyntetyk przeciwspekaniowy

skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m2

warstwa wyréwnawcza AC 16 W ér. 75 kgim2

skropienie emulsjg asfaltowa 0,8 kg/m2

istniejace warstwy nawierzchni

kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJ CHODNIK
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chodnik .
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kostka betonowa prostokatna kolor szary gr. 6 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 10 cm

ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej
CBR >20% gr. 15 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

SZCZEGOL OBRAMOWANIA CHODNIKA
SKALA 1:20

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

Inwestor:

Gmina Koscierzyna

ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
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