Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

) strona
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 3
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW 4
1. Uprawnienia Projektanta 4
2. PrzynaleznosC do izby inzynierOw 6
3. CZESC OPISOW A 7
1. Przedmiot opracowania 7
2. POdSstawa OpraCOWaNI A 7
3. Opis stanu istNi€ gCeq0 7
4. Projektowane zagospodarowanie tereNU 8
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

dziatki budowlanej 11

6. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego
planu zagospodarowania PrzesttZeNNCY0 11

7. Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gOrNiCZeg0 11

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi__________ 11

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 13
10.UWagi KON COWE 14

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 15
5. CZESC RYSUNKOW A 17
RyS. Nr 1 — Plan orientaCy Ny 18

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500 19

Rys. nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50 20



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC DATA PODPIS

POM/0336/PWOD/18

N 19.09.2022
inzynieryjna drogowa

PROJEKTANT inz. Adam Laska
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY INZYNIEROW
1. Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOW

>

NI7VAIED \A RIIN AN
NZYNIEROW BUDOWN

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

ol

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. J.-Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Krzysztof Laska
inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Krzysztof Laska upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien;

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o

drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz

przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkdw powietrznych.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm. ):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowejp Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

e { "
dr inz. esolowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Krzysztof Laska

83-400 Koscierzyna. ul. Wyspiariskiego 19/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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2. Przynaleznos$¢ do izby inzynierow

| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F61-85Y-4JE *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz
obejmujgca wykonanie na istniejgcej nawierzchni nowych warstw z betonu asfaltowego. Zakresem
opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w celu zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) a nastepnie wykonanie robét budowlanych w oparciu dokumentacje.

2. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1.

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizja w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatagcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Opis stanu istniejacego

Lokalizacja inwestycji
Planowana do przebudowy droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Dobrogoszcz w gminie
Koscierzyna, powiecie Koscierskim, wojewodztwie Pomorskim.
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest droga

= numery dziatek ewidencyjnych: 316

= obreb ewidencyjny: Dobrogoszcz

= jednostka ewidencyjna: 220604_2 Gmina Koscierzyna
Istniejgca droga w planie i przekroju
Dtugos¢ drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 227,84 m.
Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania i tuki. Przy drodze zlokalizowane sg pola
uprawne i zabudowa mieszkaniowa. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym,
wystepuja koleiny i spekania spowodowane jej eksploatacja.
Szerokos¢ drogi wynosi okoto 4,5 — 5,0 m. W przekroju drogi brak jest wlasciwych spadkéw
poprzecznych, poboczy. Droga stanowi dojazd do potozonych przy niej nieruchomosci oraz
stanowi pofgczenie z drogg powiatowsg.
Istniejgca konstrukcja drogi
Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Zjazdy na przylegte posesje sg utwardzone
betonem asfaltowym, elementami betonowymi.
Odwodnienie
W stanie istniejacym wody opadowe z catej powierzchni drogi odprowadzane sg powierzchniowo
i zagospodarowane w pasie drogowym.
Organizacja ruchu
Droga posiada oznakowanie pionowe.
Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod
uwage stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechniczne;.
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8. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym planowanej do przebudowy drogi i jej sagsiedztwie zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie, okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych:
= sieC energetyczna,
= sie¢ teletechniczna,
» kanalizacja sanitarna,
= sie¢ wodociggowa.
Nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1. Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga publiczna gminna
Klasa techniczna drogi dojazdowa (D)
Kategoria ruchu KR 1
Predkos¢ projektowana 30 km/h
Dtugos¢ drogi 227,84 m
Szerokosé jezdni 500m
Szerokosé poboczy 0,50 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%
Pochylenie poprzeczne poboczy 4,0%
Nachylenie skarp 1:15

Kanat technologiczny rury HDPE 247 m

Studnie SKR-1 7 szt.

2. Rozwigzania w planie
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej poprzez wykonanie warstwy profilu,
utozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego a nastepnie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego w $ladzie istniejgcej nawierzchni jezdni. Projektowany przebieg drogi pokrywa sie z
jej istniejgcym przebiegiem. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej szerokosci
zaprojektowano poszerzenie nawierzchni do szerokosci 5,0 m. W miejscu poszerzenia
zaprojektowano petng konstrukcje. Zatozono frezowanie istniejacej nawierzchni w miejscach
styku z istniejgcg nawierzchnig (poczatek opracowania) w celu dowigzania wysoko$ciowego
nawierzchni nowej z istniejgcg. Po obu stronach drogi projektuje sie pobocze utwardzone
kruszywem tamanym. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na rysunku — plan
sytuacyjny.
W miejscu, gdzie konczy sie zakres projektowanej przebudowy, jest projektowana jej kontynuacija
zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym.
Wyszczegolnienie elementéw drogi:

JEZDNIA
ip | Kiometraz element trasy szerokos¢ dtugosc¢ powierzzchnia
[m] [m] [m7]

1| 0+000,00 prosta 5,00 0 0
2 | 0+015,20 tuk 5,00 15,20 76,00
3 | 0+043,56 prosta 5,00 28,36 141,80
4 | 0+061,78 tuk 5,00 18,22 91,10
5 | 0+088,60 prosta 5,00 26,82 134,10
6 | 0+183,42 tuk 5,00 94,82 474,10
7 | 0+209,56 prosta 5,00 26,14 130,70
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7 | 0+227,84 prosta 5,70 18,28 97,86
Razem 227,84 1145,66
ZIJAZDY
. strona | Szerokos¢ jezdni | dtugos$¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz ; >
drogi [m] [m] [m?]

1 | 0+018,54 L 5,50 3,03 17,61

2 | 0+033,14 L 4,10 3,22 14,53

3 | 0+035,82 P zgodnie z pl. syt. 1,47 20,24

4 | 0+065,42 L 4,20 1,84 7,08

5 | 0+075,58 L 3,00 1,69 5,75

6 | 0+106,62 L 3,00 2,64 8,92

7 | 0+149,60 L 3,00 2,34 8,01

8 | 0+174,87 L 5,00 2,22 13,36

9 | 0+223,29 L 3,00 4,56 14,59

Razem 111,09

POBOCZA

) . szerokos¢ powierzchnia

Ip kilometraz kilometraz strona >
[m] [m7]
1 0+000 0+227,84 P 0,50
197,94

2 0+000 0+227,84 L 0,50
Razem 197,94

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi dostosowaé do istniejgcej nawierzchni z zapewnieniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych w celu prawidtowego odprowadzenia woéd opadowych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni,
zjazdy i pobocza. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”’. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowaé z
zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z grubo$ci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkéw poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Przed przystgpieniem do robé6t nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza. Podioze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,00.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia do uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ wykopdéw kontrolnych w celu sprawdzenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zamiar rozpoczecia prac ziemnych na 7 dni przed ich
rozpoczeciem nalezy zgtosi¢ do wtasciwych gestorow uzbrojenia w celu unikniecia ewentualnych
awarii istniejgcego uzbrojenia na etapie prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe

W ramach prac planuje sie wykona¢ nastepujace roboty rozbidrkowe:

= frezowanie nawierzchni bitumicznej

» nawierzchni zjazdéw

Konstrukcja drogi

Konstrukcija jezdni — naktadka:

= warstwa Scieralnaz AC 11S —gr. 5cm

= geosyntetyk przeciwspekaniowy

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?
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= warstwa wyréwnawcza z AC 11W — $ér. 75 kg/m2

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?

= istniejgca warstwa nawierzchni

Konstrukcja jezdni — poszerzenie:

» warstwa $cieralnaz AC 11S —gr. 5cm

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

= warstwa wyréwnawcza z AC 11W —$r. 75 kg/m2

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?

= warstwa profilujgca AC 16 W —gr. 4 cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqzg - gr. 22 cm

= ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcija zjazdéw z kostki betonowej:

= kostka betonowa prostokgtna kolor szary — gr. 8 cm

= podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqz - gr. 20 cm

= ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

= nawierzchnia zjazdu ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100

Konstrukcija zjazdu z betonu asfaltowego:

= warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 5cm

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

= warstwa wyrownawcza z AC 11W —$r. 75 kg/m2

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2

» istniejgca warstwa nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

= kostka betonowa prostokagtna kolor szary — gr. 6 cm

= podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqz - gr. 10 cm

= ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

= nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100

Konstrukcja poboczy:

= nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem - przekréj normalny.
Odwodnienie

Inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku do
stanu istniejgcego. Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podiuznym, bedg odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane w pasie
drogowym.

Kanat technologiczny

Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny o dtugosci 247 m. Zaprojektowano kanat
technologiczny KTu (kanat technologiczny uliczny) pasie drogowym po za jezdnig. W miejscach
zmiany kierunku trasy kanatu zaprojektowano studnie kablowe rozdzielcze SKR-1.
Przekréj KTu:

* 1 x Rura Ostonowa (RO) HDPE dn 110 mm

= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE dn 40 mm

» 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE dn 40 mm

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

10
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10. Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i zatozenie nowych trawnikéw poprzez
humusowanie i obsianie trawg. Nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie usunigcie humusu.
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym i bedace w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych
robét, na czas ich wykonywania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
11. Zakres robét planowanych do wykonania:
* wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
» roboty ziemne
= kanat technologiczny
= frezowanie istniejgcej nawierzchni
= roboty rozbiérkowe nawierzchni
= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csq/3g
= ustawienie opornika betonowego na tawie betonowej z oporem
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw bitumicznych
= wykonanie warstwy profilu i wyréwnawczej z AC 16W
= utozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego
= wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S
= wykonanie nawierzchni zjazdéw
= utwardzenie poboczy
= oznakowanie

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
1. Powierzchnia jezdni: 1 145,66 m?
2. Powierzchnia poboczy: 197,94 m?
3. Powierzchnia zjazdéw: 111,09 m?
4. Powierzchnia zieleni: 714,52 m?

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi gminnej zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rade Gminy
Koscierzyna UCHWALA NR Xl1/142/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. potozony jest w strefie B ochrony
konserwatorskiej uktadu ruralistycznego miejscowosci Dobrogoszcz.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie ma koniecznosci aby
podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywaé specjalne rozwigzania chronigcych
Srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na s$rodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne $rodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= odwodnienie powierzchniowe drogi,
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9.

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krotki okres prac powoduja, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ucigzliwosci dla terenu sgsiedniego.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robét. Budowa w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i

diugotrwatego oddziatywania na $rodowisko naturalne. W trakcie trwania rob6t budowlanych mogag

wystepowaC okresowe przekroczenia norm hatasu oraz krotkotrwate zwiekszenia emisji spalin

zwigzane z pracg maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Przekroczenia te bedg mie¢ charakter

krotkotrwaty i ustang po zakonczeniu prac budowlanych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana

z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na poprawe stanu Srodowiska poprzez obnizenie

poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Przyjete w

projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

* nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadéw,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub
inne zaktdcenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

Eksploatacja drogi w wyniku realizacji inwestycji spowoduje ztagodzenie wystepujgcych ucigzliwosci

Srodowiskowych, to jest:

= zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw z powodu zwiekszenia ptynnosci
ruchu i zastosowania cichszej nawierzchni,

= zmniejszenie iloSci zanieczyszczeh gazowych ze spalania paliw samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw ,

» zmniejszenie ilosci zanieczyszczenh pytowych dzigki nowej nawierzchni,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze inwestycja nie spowoduje powazniejszych strat

w srodowisku naturalnym. Mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zadanie przyczyni sie do poprawy

jakosci srodowiska naturalnego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zZn. zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)
= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest realizowany. Projektowana inwestycja nie narusza
interesu wtascicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia stosunkdéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

10.Uwagi koncowe
Prace nie opisane szczegdtowo wykonywac zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy drog.
W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych rozwigzan
projektowych nalezy je skonsultowa¢ z projektantem.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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DATA
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PROJEKTANT inz. Adam Laska POM/0336/PWOD/18
Inzynieryjna drogowa
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Zakres robot

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Dobrogoszcz w
gminie Koscierzyna powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zakres robot

= wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

= roboty ziemne

= kanat technologiczny

= frezowanie istniejgcej nawierzchni

= roboty rozbiérkowe nawierzchni

= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem

= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csq3g
= ustawienie opornika betonowego na tawie betonowej z oporem

= oczyszczenie warstw bitumicznych

= skropienie warstw bitumicznych

= wykonanie warstwy profilu i wyréwnawczej z AC 16W

= ulozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego

= wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S

= wykonanie nawierzchni zjazdow

= utwardzenie poboczy

= oznakowanie pionowe

Istniejace obiekty budowlane

= droga gminna o nawierzchni bitumicznej
= kanalizacja sanitarna

= sie¢ wodociggowa

= sie¢ energetyczna,

= siec teletechniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek objetych projektem znajdujg sie tereny lesne i drogi lesne. Ruch drogowy
odbywajgcy sie po drogach, z racji swojej charakterystyki moze stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

= emisje spalin i hatasu

= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

= zwigzane ze skladowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatow,

= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

= zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych bezposrednio
na drodze,

= wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6ét muszg odbyé szkolenie w zakresie przepiséw
BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujgcy:

= omowienie zakresu robét wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
pracownikow

= zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robdt,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjeta przez wykonawce
technologia

= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

= sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku,

= wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za pracownikéw w przypadku opuszczenia placu budowy
przez majstra lub kierownika.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania roboét
Przy prowadzeniu robdét nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne wynikajgce
z przepisow BHP oraz obowigzujacych rozporzadzen i przepisow dotyczgcych prowadzenia
poszczegolnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.
Poszczegolne odcinki robdt nalezy odpowiednio oznakowaé, trwale zabezpieczyé, wygradzajac
zaporami drogowymi. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é miejsca skladowe materiatéw budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:
= kaski ochronne
= odziez ochronng
= obuwie gumowe
= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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