PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA

O NGO~ WDN

12.

CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

strona
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
1. Rodzaj i kategoria obieKtu BUGOWIANEG 0. 3
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego______ . 3
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 3
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ... . . . ... 10
Liczba lokali mieszkalnych i UzytkOWYCH 10
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych . 10
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne .. 10
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie_______ ... 10
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i CileplO. 12
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej . 12
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 12
13. Dane dotyczace warunkOw OChrony przeCiwpozZarOWe] 12
_________________________________________________________________________________________________________________________ 14
nr 3 — Profil podtuzny skala 1:100/1000 15
nr 4.1 — Przekroje normalne sKala 1:50 16
nr 4.2 — Przekroje normalne sKala 1:50 17
nr 5.1 — Przekroje poprzeczne skala 1:100 18
nr 5.2 — Przekroje poprzeczne skala 1:000 19
nr 5.3 — Przekroje poprzeczne skala 1:000 20
nr 5.4 — Przekroje poprzeczne skala 1:000 21
22

Rys.

nr 5.5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc

I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Droga gminna przewidziana do przebudowy zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego jest obiektem
budowlanym liniowym zaliczonym do XXV kategorii drogi i kolejowe drogi szynowe, przepust zaliczony
jest do XXVIII kategorii drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kladki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga gminna stanowi dojazd do terenéw przy niej potozonych. Potgczona jest poprzez
skrzyzowania z innymi drogami gminnymi i poprzez sie¢ drég gminnych taczy sie z drogg wyzszej
kategorii tj. drogg krajowg i bezposrednio jest potgczona z droga powiatowg. Budowa drogi gminnej
obejmujgca wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi
poboczami, zjazdami na przylegte posesje spowoduje usprawnienie komunikacyjne dla miejscowosci
Dobrogoszcz, Puc i Maty Klincz i bedzie stanowita alternatywne potgczenie komunikacyjne w tym
obszarze gminy Koscierzyna.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego. Projektuje sie pobocze o nawierzchni z kruszywa famanego, a za nim do granicy pasa
drogowego zielen. Na przylegte nieruchomosci zaprojektowano zjazdy o nawierzchni betonu
asfaltowego. Projektowany przebieg drogi pokrywa sie z jej istniejgcym przebiegiem. Istniejgcy pas
drogowy ma niewystarczajgcg szerokos¢ i konieczne jest jego poszerzenie. W miejscach, gdzie
pozwalaty na to warunki dokonano korekty tukéw poziomych, ktérych promienie wynoszg od 100 do
1200 m. Na skrzyzowaniu z drogg gminng 187008G zaprojektowano tuki o promieniu R=7,0 m i R=22
m, krawedzie na skrzyzowaniu ograniczone opornikiem betonowym. Na skrzyzowaniach z drogami
gminnymi planuje sie frezowanie warstw bitumicznej i wykonanie nowej warstwy wigzgcej i Scieralnej.
W ramach inwestycji zostanie wymieniony istniejacy przepust zlokalizowany pod droga. Przepust z rur
PEHD SN8, DN 300, L=8,60 m. Wyloty przepustu oraz skarpy naprzeciw wylotu zostang umocnione
narzutem z bruku kamiennego na podiozu betonowym. Droga bedzie wyposazona w kanat
technologiczny o diugoéci 1270 m na potrzeby ewentualnego wykorzystania w przysztosci pod sieci
infrastrukturalne zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Zaprojektowano kanat technologiczny KTu (kanat technologiczny uliczny) pasie drogowym po za
jezdnig i KTp (kanat technologiczny przepustowy) w miejscu przejs¢ przez jezdnie. W miejscach
zmiany kierunku trasy kanatu zaprojektowano studnie kablowe rozdzielcze SKR-1. Rozwigzanie
wysokos$ciowe zaprojektowano w oparciu o wykonany przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000. Niwelete
zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu z uwzglednieniem istniejgcych skrzyzowan,
istniejgcej nawierzchni majgc na uwadze odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga publiczna gminna
Klasa techniczna drogi dojazdowa (D)
Kategoria ruchu KR 1

Predkos¢ projektowana 30 km/h

Dtugos¢ drogi 1269,89 m

Szerokosé jezdni 500 m

Szerokos¢ poboczy 0,75m

Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%
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Pochylenie poprzeczne poboczy 4,0%
Promienie na skrzyzowaniach z drogami | R=7,0 m, R=22 m
publicznymi
Nachylenie skarp 1:15
Rowy przydrozne trojkatne
Gtebokos¢ rowdéw min. 30 cm
Kanat technologiczny rury HDPE 1270 m
Studnie SKR-1 24 szt.
2. Parametry przepustu
Materiat rury przepustu rura karbowana PEHD SN 8
Srednica przepustu Dn 300
Dtugos¢ przepustu 8,60 m
Spadek podtuzny przepustu 1%
Wspéirzedne wlotu: X =6503623.29
Y = 6001115.46
Wspoitrzedne wylotu: X =6503617.19
Y = 6001109.40
Nachylenie skarp 1:15
Umocnieni wlotu, wylotu i dna rowu Brukiem kamiennym
Urzadzenia zabezpieczajgce Bariery U-11a

3. Kanat technologiczny
Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny o dtugosci 1270 m, w tym dtugos¢ kanatu KTu
1229 m, dlugos¢ kanalu KTp 41 m. Zaprojektowano kanat technologiczny KTu (kanat
technologiczny uliczny) pasie drogowym po za jezdnig i KTp (kanat technologiczny przepustowy)
w miejscu przejS¢ przez jezdnie. W miejscach zmiany kierunku trasy kanatu zaprojektowano
studnie kablowe rozdzielcze SKR-1.
Przekroj KTu:
= 1 x Rura Ostonowa (RO) HDPE dn 110 mm
= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE dn 40 mm
= 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE dn 40 mm
Przekroj KTp:
= 2 x Rura Ostonowa (RO) HDPE dn 110 mm
= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE dn 40 mm
= 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE dn 40 mm

4. Wyszczegdlnienie elementdéw drogi wraz z ich powierzchnig

JEZDNIA
p | Kilometraz element trasy szerokosé dtugosc powierzchnia
[m] [m] [m’]
1| 0+000,00 prosta ] ;(')‘(;f]‘l’g"zvﬁ”gt 6,61 80,33
2 | 0+006,61 tuk 3,50 9,90 62,43
3| 0+016,51 prosta 3,50 10,77 53,92
4| 0+027,28 tuk 3,50 25,01 125,07
5| 0+052,29 prosta 3,50 17,20 86,00
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6 | 0+069,49 tuk 3,50 21,80 109,00
7 0+091,29 prosta 3,50 28,98 144,89
8 | 0+120,27 tuk 3,50 24,56 122,82
9 | 0+144,83 prosta 4,20 122,27 611,33
10| 0+267,10 tuk 4,20 35,04 175,20
11| 0+302,14 prosta 3,50 27,13 135,66
12| 0+329,27 tuk 3,50 32,85 164,26
13| 0+362,12 prosta 4,50 16,30 81,50
14| 0+378,42 tuk 4,50 22,24 111,20
15| 0+400,66 prosta 4,50 68,09 340,45
16| 0+468,75 tuk 4,50 29,25 146,24
17| 0+498,00 prosta 3,50 59,19 295,93
18| 0+557,19 tuk 3,50 24,67 123,33
16| 0+581,86 prosta 4,50 64,35 321,79
17| 0+646,21 tuk 4,50 27,93 139,63
18| 0+674,14 prosta 4,50 80,83 404,15
18| 0+754,97 tuk 3,50 27,54 137,70
16| 0+782,51 prosta 4,50 50,62 253,12
17| 0+833,13 tuk 4,50 23,01 115,06
18| 0+856,14 prosta 4,50 196,00 980,13
16| 1+052,14 3,50
17| 1426980 prosta Z;gé?{gzwp?ngt. 217,75 1122,87
RAZEM DROGA 1269,89 6444,01
ZIJAZDY
) .| strona | szeroko$c¢jezdni | dtugo$¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz drogi "
[m] [m] [m7]
ODCINEK 2
1| 0+027,28 P 3,50 2,42 10,71
2 | 0+051,29 P 3,50 2,58 11,78
3 | 0+066,24 L 3,50 2,52 12,17
4 | 0+089,75 P 3,50 2,96 13,32
5| 0+184,78 P 6,00 3,05 19,77
6 | 0,221,04 L 3,50 3,01 12,78
7 | 0+370,27 P 3,50 2,82 12,11
8 | 0+479,55 L 3,50 2,95 13,01
9 | 0+531,41 L 3,50 3,20 13,76
10| 0+542,40 P 3,50 2,94 12,53
11| 0+589,02 P 3,50 2,78 11,97
12| 0+706,67 P 3,50 2,22 9,18
13| 0+815,21 P 3,50 2,77 11,95
14| 0+836,93 L 3,50 3,42 16,38
15| 0+851,13 L 3,50 4,05 16,43
16 | 0+877,51 L 3,50 3,53 16,81
17 | 0+956,99 P 3,50 4,54 14,68
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18| 1+008,75 P 3,50 3,00 11,56
19| 1+042,69 L 3,50 2,39 10,58
20| 1+043,68 P 3,50 2,24 10,13
21| 1+071,63 L 3,50 2,24 10,08
22| 1+187,99 L 3,50 1,64 8,18
23| 1+237,55 P 3,50 2,43 10,74
24| 1+247,56 L 3,50 2,68 11,64
Razem 302,25
POBOCZA
) ) szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona X
[m] [m7]
1 0+000 1+269,89 P 0,75
1843,53
2 0+000 1+269,89 L 0,75
Razem 1843,53
Kubatura

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Liczba kondygnaciji

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Konstrukcja drogi

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla kategorii ruchu KR 1.

Konstrukcja jezdni - petna konstrukcja

= warstwa $cieralna z AC 11S—gr. 4 cm

= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 5cm

= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqz - gr. 22 cm
» warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcija jezdni - naktadka

= warstwa $cieralna z AC 11S—gr. 4 cm

= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 3cm

= frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig gtebokos¢ 6 cm

Konstrukcja poboczy:

= nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm
» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdow:

» warstwa Scieralna z AC 11S —gr. 4 cm

= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 5 cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqzg - gr. 22 cm
= warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm

» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem przekrdj normalny.
Roboty rozbiérkowe

W ramach prac planuje sie wykona¢ nastepujace roboty rozbidrkowe:

= frezowanie nawierzchni bitumicznej

= rozbiérke nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg

= rozbiérke istniejgcego przepustu
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Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow, nasypéw, koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdéw oraz profilowaniu skarp i zostang ograniczone do niezbednego minimum.
Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi. Nasypy wykonac¢ z gruntu pozyskanego
z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub
rozplantowany wzdtuz projektowanej drogi. Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie przy
uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do transportu. Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy
dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowa¢ z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkéw
poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢
zageszczenie podioza. Grunt podtoza nalezy zageszczaé przy jego wilgotnosci optymalnej.
Podtoze nalezy przygotowac z zachowaniem rzednych wysoko$ciowych wynikajgcych z grubosci
konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkéw poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. 1,00.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Pov}vierzc'hnia Odlegtose Objetos¢ r:ni(-;c.izy A Na'dmi’ar' Suma

Kilometraz przekrojéw Srednia miedzy przekrojami na objetosci algebraiczna

W N W N przekrojami W N miejscu W N W/N [+/-]

km m’ m’ m’ m’ m m? m’ m? m? m? m?

0+000,00 9,20| 0,00 0,00
5,75| 0,15 14,14 81,31 2,12 2,12 79,18

0+014,14 2,30| 0,30 79,18
2,27 0,17 17,90 40,54 3,04 3,04 37,50

0+032,04 2,23 | 0,04 116,68
2,24 11,88 26,55 26,55

0+043,92 2,241 0,13 143,24
2,07 9,97 20,59 20,59

0+053,89 1,89 | 0,09 163,82
1,76 | 0,10 14,16 24,92 1,35 1,35 23,58

0+068,05 1,63 | 0,10 187,40
1,81 0,11 10,92 19,71 1,20 1,20 18,51

0+078,97 1,98 | 0,12 205,91
2,35 0,12 18,72 43,99 2,25 2,25 41,75

0+097,69 2,72 | 0,12 247,66
3,27 | 0,13 14,54 47,55 1,89 1,89 45,66

0+112,23 3,82| 0,14 293,31
4,04 0,08 17,67 71,30 1,33 1,33 69,97

0+129,90 4,25| 0,01 363,28
4,04| 0,09 21,85 88,27 1,97 1,97 86,31

0+151,75 3,83| 0,17 449,59
3,93| 0,16 19,98 78,52 3,10 3,10 75,42

0+171,73 4,03| 0,14 525,02
3,96 | 0,10 17,67 69,97 1,77 1,77 68,21

0+189,40 3,89 | 0,06 593,22
2,86 | 0,06 13,88 39,70 0,83 0,83 38,86

0+203,28 1,83 | 0,06 632,09
1,40| 0,13 17,77 24,88 2,31 2,31 22,57

0+221,05 0,97 | 0,20 654,65
1,11 | 0,14 20,31 22,44 2,84 2,84 19,60

0+241,36 1,24 | 0,08 674,25
1,81| 0,05 12,80 23,10 0,58 0,58 22,53

0+254,16 2,37 | 0,01 696,78
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1,81| 0,03 20,92 37,87| 0,63 0,63 37,24

0+275,08 1,25| 0,05 734,02
1,27| 0,11 21,17 26,89 | 2,33 2,33 24,56

0+296,25 1,29 | 0,17 758,58
1,36 | 0,12 15,03 20,44 | 1,73 1,73 18,71

0+311,28 1,43| 0,06 777,29
1,43| 0,11 20,46 29,16 | 2,15 2,15 27,01

0+331,74 1,42 | 0,15 804,30
1,65| 0,15 23,84 39,34| 3,46 3,46 35,88

0+355,58 1,88 | 0,14 840,18
1,98 | 0,13 14,24 2820| 1,78 1,78 26,42

0+369,82 2,08| 0,11 866,59
1,95| 0,12 19,72 3836 2,27 2,27 36,09

0+389,54 1,81 0,12 902,68
1,39| 0,27 31,85 4411| 8,60 8,60 35,51

0+421,39 0,96 | 0,42 938,19
1,31| 0,22 20,12 26,26 | 4,33 4,33 21,93

0+441,51 1,65| 0,01 960,12
1,54| 0,03 15,16 2335| 0,45 0,45 22,89

0+456,67 1,43| 0,05 983,01
1,59 | 0,04 23,58 37,37| 0,94 0,94 36,43

0+480,25 1,74 | 0,03 1019,44
1,84 | 0,03 18,79 3457| 0,47 0,47 34,10

0+499,04 1,94 | 0,02 1 053,55
1,93 | 0,06 22,46 4335 1,35 1,35 42,00

0+521,50 1,92| 0,10 1.095,55
2,29| 0,10 16,41 37,58| 1,64 1,64 35,94

0+537,91 2,66| 0,10 1131,49
3,04| 0,11 20,79 63,20 2,18 2,18 61,02

0+558,70 3,42| 0,11 1192,51
2,23| 0,18 27,06 60,34 | 4,74 4,74 55,61

0+585,76 1,04 | 0,24 1248,11
1,39| 0,19 19,46 26,95| 3,60 3,60 23,35

0+605,22 1,73| 0,13 1271,47
1,99 | 0,17 15,15 30,15| 2,58 2,58 27,57

0+620,37 2,25| 0,21 1299,04
2,79| 0,18 19,98 55,64 | 3,60 3,60 52,05

0+640,35 3,32| 0,15 1351,09
3,08| 0,12 22,85 70,38 | 2,74 2,74 67,64

0+663,20 2,84| 0,09 1418,72
3,06| 0,10 10,39 31,74| 0,99 0,99 30,75

0+673,59 327 0,10 1449,48
3,16 | 0,26 14,32 4525 3,72 3,72 41,53

0+687,91 3,05| 0,42 1 491,00
3,53| 0,23 23,63 83,41| 5,32 5,32 78,10

0+711,54 4,01| 0,03 1 569,10
4,12| 0,08 18,24 75,06 1,46 1,46 73,60

0+729,78 4,22| 0,13 1642,70
436| 0,14 20,68 90,06| 2,79 2,79 87,27

0+750,46 4,49| 0,14 1729,97
3,56| 0,15 21,32 75,79 | 3,09 3,09 72,70

0+771,78 2,62| 0,15 1802,67
2,52| 0,20 17,43 43,84 3,40 3,40 40,44

0+789,21 2,41| 0,24 1.843,11
2,81| 0,13 19,07 53,59 | 2,38 2,38 51,20

0+808,28 3,21| 0,01 1.894,31
2,96 | 0,03 22,12 65,36| 0,55 0,55 64,81
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0+830,40 2,70 | 0,04 1959,12
2,16 | 0,09 20,27 43,78 1,82 1,82 41,96

0+850,67 1,62| 0,14 2 001,08
1,31| 0,23 21,89 28,68 4,93 4,93 23,75

0+872,56 1,00| 0,31 2024,83
2,17 | 0,16 22,63 48,99 3,62 3,62 45,37

0+895,19 3,33| 0,01 2 070,21
3,20 0,01 23,10 73,92 0,23 0,23 73,69

0+918,29 3,07| 0,01 2143,89
2,94| 0,04 24,41 71,77 0,85 0,85 70,91

0+942,70 2,81| 0,06 2214,81
2,49 | 0,06 16,70 41,58 0,92 0,92 40,66

0+959,40 2,17 | 0,05 2 255,47
2,11 0,03 20,40 43,04 0,61 0,61 42,43

0+979,80 2,05| 0,01 2 297,90
1,81| 0,04 21,94 39,60 0,77 0,77 38,83

1+001,74 1,56 | 0,06 2 336,74
1,55| 0,06 19,50 30,23 1,17 1,17 29,06

1+021,24 1,54| 0,06 2 365,79
1,82| 0,06 17,24 31,29 0,95 0,95 30,34

1+038,48 2,09| 0,05 2 396,13
2,13 | 0,05 19,27 41,05 0,87 0,87 40,18

1+057,75 2,17 | 0,04 2436,31
2,12 0,03 23,07 48,79 0,58 0,58 48,22

1+080,82 2,06 0,01 2 484,53
2,29 0,02 23,97 54,77 0,36 0,36 54,41

1+104,79 2,51 0,02 2538,94
2,68 | 0,05 25,53 68,29 1,15 1,15 67,14

1+130,32 2,84 0,07 2 606,08
2,74 | 0,12 20,29 55,59 2,33 2,33 53,26

1+150,61 2,64 | 0,16 2 659,34
2,75| 0,10 22,33 61,41 2,23 2,23 59,17

1+172,94 2,86 | 0,04 2718,52
2,76 | 0,03 20,91 57,61 0,52 0,52 57,08

1+193,85 2,65| 0,01 2 775,60
2,62 0,01 15,03 39,30 0,08 0,08 39,23

1+208,88 2,58 | 0,00 2 814,83
2,71 0,00 14,66 39,66 39,66

1+223,54 2,83 | 0,00 2 854,49
3,01 0,01 18,10 54,48 0,09 0,09 54,39

1+241,64 3,19| 0,01 2908,88
2,75| 0,01 17,20 47,21 0,09 0,09 47,13

1+258,84 2,30 0,00 2 775,60

RAZEM 3081,99 | 125,99 125,99 | 2956,01| 0,00

10. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
beda odprowadzane powierzchniowo do rowéw przydroznych gdzie zostang zagospodarowane
w pasie drogowym. Rowy przydrozne wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania skarp. W ramach
inwestycji zostanie wymieniony istniejacy przepust zlokalizowany pod droga. Przepust z rur
PEHD SN8, DN 300, L=8,60 m. Wyloty przepustu oraz skarpy naprzeciw wylotu zostang
umocnione narzutem z bruku kamiennego na podiozu betonowym, rowy w rejonie przepustu
nalezy wyprofilowa¢. W rejonie przepustu w poboczu drogi zostang ustawione bariery U-
11a.Budowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku
do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedag w catosci na dziatkach inwestora,
po ktérych przebiega droga.
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11. Zielen
W ramach zadania zakfada sie usuniecie warstwy humusu i zatozenie nowych trawnikéw poprzez
humusowanie i obsianie trawg. Budowa drogi powoduje konieczno$¢ usuniecia drzew gtéwnie
gatunki liciaste wraz z karpinami. Drzewa kolidujgce z projektowana drogg i przewidziane do
usuniecia wskazano na mapie z proponowanym przebiegiem drogi. Na drzewach przewidzianych
do usuniecia nie stwierdzono wystepowania form objetych ochrona.
12. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
13. Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania;
* wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
» usuniecie warstwy humusu
» usuniecie drzew z karczowaniem pni
= roboty rozbiérkowe
= frezowanie warstw bitumicznych
= roboty ziemne, wykopy i nasypy
= kanat technologiczny
= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
* wymiana istniejgcego przepustu
= ustawienie opornika na tawie betonowej z oporem
= wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
= wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/3o
= skropienie warstw niebitumicznych
= wykonanie warstwy wigzgcej z AC 11W lub AC 16W
= regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemne;j
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw bitumicznych
= wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S
= wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego
» utwardzenie poboczy
= profilowanie skarp z humusowaniem i obsianiem nasionami traw

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej z badan podfoza gruntowego projektowany obiekt
mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo wodnych.
Szczegodtowo warunki gruntowe okresla sporzadzona na konieczno$¢ opracowania projektu opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz waéd
opadowych
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Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg gminng na etapie eksploatacji nie bedzie wymagat
zapotrzebowania w wode oraz nie bedzie wytwarzat Sciekéw. Na etapie realizacji inwestycji bedg
zuzywane nieznaczne ilosci wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki bytowe wytworzone
w nieznacznej ilosci zostang wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu
odbioru $ciekow. Wody opadowe z powierzchni drogi dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i
podtuznym, odprowadzane beda powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia woéd opadowych w stosunku
do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora,
po ktérych przebiega droga. Obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.

. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg gminng na etapie eksploatacji w wyniku ruchu
pojazdow bedzie powodowat nieznaczne zanieczyszczenia pytowe pochodzgce z nawierzchni
drogi oraz zanieczyszczenia powietrza powstate w wyniku spalania paliw przez pojazdy. Powstate
zanieczyszczenia nie bedg szkodliwe dla srodowiska i nie bedg miaty wptywu na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie. Na etapie robot budowlanych zanieczyszczenia powietrza pochodzace =z
maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas
realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczehn do
powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg
emitowane niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do
napedu samochoddéw i maszyn. Emisje bedg miaty charakter krotkotrwaty i nie spowodujg
zagrozenia dla $rodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektow sgsiednich.

. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg gminng na etapie eksploatacji nie bedzie wytwarzat
odpaddéw. Na etapie realizacji rob6t budowlanych bedg wytwarzane nieznaczne ilosci odpadow
komunalnych przez pracownikow wykonujgcych roboty budowlane. Wytworzone odpady bedag
zbierane w workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie
bedzie wptywat negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym
zakresie.

. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg gminng na etapie eksploatacji bedzie powodowat
nieznaczne emisje hatasu pochodzgce z pojazdéw. Na etapie realizacji robét budowlanych emisja
hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe. Zaréwno
na etapie eksploatacji jak i etapie robét budowlanych bedzie to hatas o charakterze krétkotrwatym i
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektdw sasiednich. Nie
wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub inne
zaktocenia

. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W ramach zadania zakfada sie usuniecie drzew wraz z karczowaniem pni drzew. Zastosowane
materiaty nie spowodujg braku szkodliwego oddziatywania przebudowanej drogi na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Réwniez wykonywanie robét ziemnych nie bedzie miato wptywu na
wody podziemne, gdyz, polega¢ bedg gtdwnie na wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdéw, profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopéw, nasypow i zostang ograniczone do
niezbednego minimum. Ponadto niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejgcej
drogi gruntowej. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie ma wptywu na wody podziemne.
Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na $srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
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obiekty sgsiednie. Nie ma koniecznosci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
przewidywaé specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= zastosowanie odpowiednich materiatow nie szkodliwych dla srodowiska,

= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powoduja,
ze oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

» w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione o0szczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego
pracami jedynie podczas realizacji robét. Ponadto moze wystgpié w ograniczonym zakresie
krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie
emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe,
rowniarki, walce). Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni
drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz
zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wptywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

» nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne,
lub inne zaktdcenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

12.Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewnhiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Droga gminna bedzie wyposazona w kanat technologiczny. Pod drogg jest usytuowany przepust, ktory
wymaga wymiany.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana droga bedzie spetniata warunki techniczne okreslone w § 155 Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124 z pbézn..zm.) a dotyczgce bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia:
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utrudni rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia z uwagi na nie
stosowanie materiatéw tatwopalnych i szkodliwych dla otoczenia

umozliwi dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nieruchomosci potozone przy drodze
majg zapewniony dostep z projektowanej drogi publicznej pojazdom strazy pozarnej

nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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