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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY DROGI GMINNEJ NR 187009G DOBROGOSZCZz-PUC
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UPRAWNIENIA

SPECJALNOSC DATA PODPIS

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANT inz. Adam Laska POM/0336/PWOD/18 05.2022
inzynieryjna drogowa

5473/Gd/93
konstrukcyjno-inzynieryjna w
zakresie drog i nawierzchni

lotniskowych

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Nykiel 05.2022
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

1. Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA

IEROW RUDO

Gdansk, 28 grudnia 2018 r

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Krzysztof Laska

inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Adam Krzysztof Laska upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien;

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowe'l Komisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

: { :
drinz esolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kc{»\m 5ji 5’1( ifikacyjnej
|
mgr inz. tl I{f linowski
CZLUONEK
) Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Adam Krzysztof Laska

83-400 Koscierzyna, ul. Wyspianskiego 19/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2. Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzynierow

® POLSKA
I Z B A

%
[
;_,

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F61-85Y-4JE *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/15/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomoerskie] Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Uprawnienia sprawdzajgcego projekt

Urraa 1 ZKi 1993
Gdarisk

w71

5473/Gd/93
Nt :

DECY ZJA )

o Ns podstawie §2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 3b rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/0z.U.nr 8,poz'46 - z péin.zmianami/ stwierdza, 2e :

Pan/i e Piotr Nykiel

magister inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 21 iipca 1961 roku w Koscierzynie

nosiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielne] funkcji :
‘ projektanta, .kierownika budowy i robdét

w spesjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie

drég i nawierzchni lotniskowych.

van/i  Piotr Nykiel ‘ jest upowazniony/a do :

1/ sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
; oraz typowych przepustdéw i mostdéw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
: wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustdéw 1 mostdw.

0d decyzji powyzsze] stuzyersfronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki P §Strzehnej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za po ggdnictwem Wydziatu w terminie 14 dni
od daty je) doreczenia.f- '/

\ k
{DLIALU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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4. Przynaleznos¢ sprawdzajgcego do izby inzynieréw

® POLSKA
§ | -Z B-ﬁ.
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4AJ-95D-U27 *

Pan Piotr Nykiel o numerze ewidencyjnym POM/BD/3490/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19/38, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Popin just
Exh ===

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizja w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.

Zamierzenie budowlane

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc obejmujgca

wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdéw na przylegte

posesje, utwardzonych poboczy, kanatu technologicznego i przepustu.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do budowy droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Dobrogoszcz, gminie

Koscierzyna, powiecie Koscierskim, wojewddztwie Pomorskim.

Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana droga

Nieruchomosci  przewidziane pod inwestycie bedace wlasnoscia samorzadu

terytorialnego:

» numery dziatek ewidencyjnych: 254/1, 316

= obreb ewidencyjny: Dobrogoszcz

» numery dziatek ewidencyjnych: 254/2

= obreb ewidencyjny: Puc

= jednostka ewidencyjna: 220604 _2 Gmina Koscierzyna

Nieruchomosci przewidziane pod inwestycje, ktére planowane sa do podziatu i przejecia

na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego:

= numery dziatek ewidencyjnych: 313/1 (z podziatu 313), 313/2 (z podziatu 313), 320/11 (z
podziatu 320/4), 319/3 (z podziatu 319/1), 314/1 (z podziatu 314), 314/2 (z podziatu 314),
318/3 (z podziatu 318/2), 317/1 (z podziatu 317), 315/3 (z podziatu 315/1), 250/1 (z podziatu
250), 251/1 (z podziatu 251)

= obreb ewidencyjny: Dobrogoszcz

= jednostka ewidencyjna: 220604 _2 Gmina Koscierzyna

Nieruchomosci przewidziane pod inwestycje, z ktérych w czesci korzystanie bedzie

Czasowo ograniczone:

= numery dziatek ewidencyjnych: 306, 312, 315/2, 317/2 (z podziatu 317)

= obreb ewidencyjny: Dobrogoszcz

= numery dziatek ewidencyjnych: 117

= obreb ewidencyjny: Maty Klincz

» jednostka ewidencyjna: 220604 2 Gmina Koscierzyna

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

1.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Droga na poczatku swojego przebiegu krzyzuje sie z drogg gminng i kohczy sie na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg. Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania i fuki. Przy drodze
zlokalizowane sg pola uprawne i pojedyncza zabudowa. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie
technicznym, wystepujg koleiny spowodowane jej eksploatacja.
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Szerokosé drogi wynosi okoto 5,0 m. W przekroju drogi brak jest wiasciwych spadkéw
poprzecznych. Droga stanowi dojazd do potozonych przy niej nieruchomosci oraz stanowi
pofgczenie z drogg powiatowa.

Istniejgca konstrukcja drogi

Droga posiada nawierzchnie czesciowo utwardzong kruszywem. Krzyzujgce sie z nig drogi
gminne posiadaja nawierzchnie bitumiczng. Skrzyzowanie na koncu projektowanego odcinka
obramowane jest opornikiem betonowym.

Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe z catej powierzchni drogi odprowadzane sg powierzchniowo
i zagospodarowane w pasie drogowym. Pod drogg w stanie istniejgcym znajduje sie przepust.
Przepust odprowadza pod drogg gminng wody opadowe ptyngce rowami melioracyjnymi.
Przepust wykonany jest z rury PCV dn 200, dt. 7,3 m. Rura przepustu nie posiada wymaganej
grubosci przykrycia, wlot i wylot przepustu nie sg umocnione co powoduje ich rozmywanie przez
przeptywajgce wody.

Zieleh

Po obydwu stronach drogi znajdujg sie tereny zielone i pojedyncze drzewa. Drzewa kolidujgce
planowang budowe przeznaczone sg do wycinki.

Organizacja ruchu

Droga posiada oznakowanie w postaci znakow pionowych.

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym planowanej do przebudowy drogi i jej sgsiedztwie zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie, okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych:

= sieC energetyczna,

= sijec teletechniczna,

= kanalizacja sanitarna,

= sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

Parametry techniczne drogi
Kategoria drogi droga publiczna gminna

Klasa techniczna drogi dojazdowa (D)

Kategoria ruchu KR 1
Predkos¢ projektowana 30 km/h
Dtugos¢ drogi 1269,89 m
Szerokos¢ jezdni 500m
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%
Pochylenie poprzeczne poboczy 4,0 %

Promienie na skrzyzowaniach z drogami
publicznymi

R=7,0m, R=22 m

Nachylenie skarp 1:15
Rowy przydrozne trojkatne
Gtebokos¢ rowdéw min. 30 cm
Kanat technologiczny rury HDPE 1270 m
Studnie SKR-1 24 szt.

10
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2. Parametry przepustu

Materiat rury przepustu rura karbowana PEHD SN 8
Srednica przepustu Dn 300
Dtugos¢ przepustu 8,60 m
Spadek podtuzny przepustu 1%
Wspéirzedne wlotu: X =6503623.29
Y = 6001115.46
Wspétrzedne wylotu: X =6503617.19
Y = 6001109.40
Nachylenie skarp 1:15
Umocnieni wlotu i wylotu Brukiem kamiennym

3. Ukfad komunikacyjny
Droga gminna objeta opracowaniem potozona jest w wschodniej czesci Gminy Koscierzyna
i poprzez sie¢ drég gminnych tgczy sie z drogg wyzszej kategorii tj. drogg krajowa i bezposrednio
jest potaczona z droga powiatowg. Projektowana droga gminna w miejscowosci Dobrogoszcz
poprzez skrzyzowanie zwykle fgczy sie z drogg gminng nr 187008G a w miejscowosci Puc tgczy
sie z drogg powiatowa nr 2001G (skorygowanie zwykte). Drogg gminna nr 187008G stanowi
potaczenie drogi krajowej nr 20 (krzyzujgc sie z nig w miejscowosci Dobrogoszcz) z drogg
powiatowg nr 2001G (krzyzujg sie z nig w miejscowosci Puc). Droga krajowa nr 20 stanowi jeden
z gtéwnych uktadéw komunikacyjnych wojewddztwa pomorskiego tgczgcy miejscowosé Stargard
z Gdynig. Droga powiatowa 2201G stanowi potgczenie dwéch drég wojewddzkich nr 221 i nr 224.
Droga powiatowa z drogg wojewddzkg nr 221 krzyzuje sie w miejscowosci Maty Klincz, natomiast
z drogg wojewoddzka nr 224 w miejscowosci Grabowko Koscierskie. Droga gminna nr 187009G
stanowi roéwniez dojazd do potozonych przy niej nieruchomosci. Budowa drogi gminnej
obejmujgca wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi
poboczami spowoduje usprawnienie komunikacyjne dla miejscowosci Dobrogoszcz, Puc i Maty
Klincz i bedzie stanowita alternatywne potgczenie komunikacyjne w tym obszarze gminy
Koscierzyna.
4. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

1) Rozwigzania w planie

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego. Projektuje sie pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego, a za nim do granicy
pasa drogowego zielen. Na przylegte nieruchomosci zaprojektowano zjazdy o nawierzchni
betonu asfaltowego. Projektowany przebieg drogi pokrywa sie z jej istniejgcym przebiegiem.
Istniejgcy pas drogowy ma niewystarczajgcg szerokos¢ i konieczne jest jego poszerzenie. W
miejscach, gdzie pozwalaty na to warunki dokonano korekty tukéw poziomych, ktérych promienie
wynoszg od 100 do 1200 m. Na skrzyzowaniu z drogg gminng 187008G zaprojektowano tuki o
promieniu R=7,0 m i R=22 m, krawedzie na skrzyzowaniu ograniczone opornikiem betonowym.
Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi planuje sie frezowanie warstw bitumicznej i wykonanie
nowej warstwy wigzgcej i Scieralnej. W ramach inwestycji zostanie wymieniony istniejgcy
przepust zlokalizowany pod drogg. Przepust z rur PEHD SN8, DN 300, L=8,60 m. Wyloty
przepustu oraz skarpy naprzeciw wylotu zostang umocnione narzutem z bruku kamiennego na
podtozu betonowym. Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny o dlugosci 1270 m na
potrzeby ewentualnego wykorzystania w przysztosci pod sieci infrastrukturalne zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne. Zaprojektowano
kanat technologiczny KTu (kanat technologiczny uliczny) pasie drogowym po za jezdnig i KTp
(kanat technologiczny przepustowy) w miejscu przej$¢ przez jezdnie. W miejscach zmiany
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kierunku trasy kanatu zaprojektowano studnie kablowe rozdzielcze SKR-1. Przebieg drogi zostat
zaprojektowany w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych.

2) Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o wykonany przekréj podtuzny
w skali 1:100/1000. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu i istniejgce;j
nawierzchni majgc na uwadze odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.

3) Zielen

W ramach zadania zakfada sie usuniecie warstwy humusu i zatozenie nowych trawnikéw poprzez
humusowanie i obsianie trawg. Budowa drogi powoduje konieczno$¢ usuniecia drzew gtéwnie
gatunki liciaste wraz z karpinami. Drzewa kolidujgce z projektowana drogg i przewidziane do
usuniecia wskazano na mapie z proponowanym przebiegiem drogi. Na drzewach przewidzianych
do usuniecia nie stwierdzono wystepowania form objetych ochrona.

Sposodb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Odprowadzenie Sciekoéw i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie wystepuje.
Bedzie miato miejsce jedynie odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi. Wody
opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi w przydroznych
rowach. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w
stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach
inwestora, po ktérych przebiega droga.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotem zamierzenia jest budowa drogi publicznej, ktéra jest powigzana z innymi drogami
publicznymi. Nieruchomosci bedg miaty dostep do drogi publicznej poprzez zaprojektowane
zjazdy.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji zostanie wymieniony istniejgcy przepust zlokalizowany pod drogg. Przepust
z rur PEHD SN8, DN 300, L=8,60 m. Wyloty przepustu oraz skarpy naprzeciw wylotu zostang
umocnione narzutem z bruku kamiennego na podtozu betonowym.

Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny o dtugosci 1270 m, w tym diugo$¢ kanatu KTu
1229 m, dlugos¢ kanalu KTp 41 m. Zaprojektowano kanat technologiczny KTu (kanat
technologiczny uliczny) pasie drogowym po za jezdnig i KTp (kanat technologiczny przepustowy)
w miejscu przejS¢ przez jezdnie. W miejscach zmiany kierunku trasy kanatu zaprojektowano
studnie kablowe rozdzielcze SKR-1.

Przekroj KTu:

= 1 x Rura Ostonowa (RO) HDPE dn 110 mm

= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE dn 40 mm

= 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE dn 40 mm

Przekroj KTp:

= 2 x Rura Ostonowa (RO) HDPE dn 110 mm

= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE dn 40 mm

= 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE dn 40 mm

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie sieci i urzgdzeh uzbrojenia podziemnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

1)
2)

3)
4)
5)

Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi:  8759,18 m?

Powierzchnia jezdni 6613,40 m*, w tym:
= petna konstrukcja drogi 6444,01 m*

» nakfadka 250,84 m*
Powierzchnia poboczy 1843,53 m”
Powierzchnia zjazdow 302,25 m*
Powierzchnia zieleni 2584,58 m*
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6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Teren na, ktorym potozona jest projektowana droga objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:
= UCHWALA NR XII/142/19 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego
Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna.
= UCHWALA NR VIII/111/19 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 20 wrzeénia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Puc
w gminie Koscierzyna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na, ktérym jest projektowana
droga jest przewidziany pod pas drogowy drogi publicznej. Miejscowy plan nie wprowadza ograniczen
dla przedmiotowego przedsiewziecia.

7. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR
XI1/142/19 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Dobrogoszcz
w gminie Koscierzyna w sasiedztwie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej 187009G z droga
gminng 187008G wystepuje strefa W.III ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prace prowadzone
w strefie naruszajgce strukture gruntu wymagajg przeprowadzenia niezbednych badan
archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i
opieki nad zabytkami. Projektowana droga nie lezy w strefie W.III ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego.

8. Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu gérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Planowana inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej nr 187009G od miejscowosci Dobrogoszcz w
kierunku miejscowosci Puc o tgcznej diugosci ok. 1,3 km. Przedsiewziecie polegajace na budowie
drogi o nawierzchni twardej powyzej 1 kilometra, zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, co wynika § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 wyzej cytowanego rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza sie: drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zostata wydana decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach 0S.6220.17.2021.DZ.14 z dnia 17.03.2022r. stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia objetego
niniejszym projektem. Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami ochrony przyrody
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utworzonymi lub ustanowionymi na z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz w ramach
programu NATURA 2000.

Roboty przy budowie drogi bedg wykonywane w sposoéb tradycyjny. Przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robét budowlanych:

wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

usuniecie warstwy humusu

usuniecie drzew z karczowaniem pni

roboty rozbiérkowe

frezowanie warstw bitumicznych

roboty ziemne, wykopy i nasypy

kanat technologiczny

profilowanie i zageszczenie podifoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
wymiana istniejgcego przepustu

ustawienie opornika na tawie betonowej z oporem

wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgzo
skropienie warstw niebitumicznych

wykonanie warstwy wigzgcej z AC 11W lub AC 16W

regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemne;j
oczyszczenie warstw bitumicznych

skropienie warstw bitumicznych

wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S

wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego
utwardzenie poboczy

profilowanie skarp z humusowaniem i obsianiem nasionami traw

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce na etapie realizacji inwestycji:

woda: nieznaczne ilosci do celéw technologicznych i socjalno-bytowych

energia elektryczna: na czas budowy nie przewiduje sie zuzycia energii elektryczne;.

energia cieplna: na czas budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania

paliwa: olej napedowy, nieznaczne ilosci do maszyn wykonujgcych roboty ziemne
i drogowe

Substancje wprowadzane do srodowiska na etapie realizacji inwestycji:

zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe w
wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie
zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu do prac
budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane
ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu samochoddéw i maszyn. Emisja zanieczyszczen do
powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach wykonujgcych roboty ziemne i drogowe
uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji bedzie miata charakter krotkotrwaty i nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektow sgsiednich.

emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe.
Bedzie to hatas chwilowy i nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych

$cieki bytowe, zakiada sie, ze pracownicy bedg korzystaé¢ z kabiny typu Toi-toi. Scieki zostang
wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu odbioru sciekéw sciekdw.

odpady komunalne wytwarzane bedg przez pracownikéw Wykonawcy, ktére bedg zbierane w
workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

wody opadowe z nawierzchni drogi bedg w czesci wnikaé do gruntu, czesé ich bedzie
odparowywac a pozostata reszta bedzie sptywac na tereny lesne.

Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie ma koniecznosci aby
podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywaé specjalne rozwigzania chronigcych
Srodowisko.
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W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= odwodnienie powierzchniowe drogi,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie¢ zwigekszenia ucigzliwosci dla terenu sasiedniego.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sagsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robét. Budowa w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i

dtugotrwatego oddziatywania na Srodowisko naturalne. W trakcie trwania robo6t budowlanych mogag

wystepowacé okresowe przekroczenia norm hatasu oraz krotkotrwate zwiekszenia emisji spalin

zwigzane z pracg maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Przekroczenia te bedg mie¢ charakter

krotkotrwaty i ustang po zakohczeniu prac budowlanych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana

z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie

poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Przyjete w

projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

= nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub
inne zakfocenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

Eksploatacja drogi w wyniku realizacji inwestycji spowoduje ztagodzenie wystepujgcych ucigzliwosci

Srodowiskowych, to jest:

= zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw z powodu zwigekszenia ptynnosci
ruchu i zastosowania cichszej nawierzchni,

= zmniejszenie ilodci zanieczyszczeh gazowych ze spalania paliw samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow ,

= zmniejszenie ilosci zanieczyszczen pytowych dzieki nowej nawierzchni,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze inwestycja nie spowoduje powazniejszych strat

w Srodowisku naturalnym. Mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zadanie przyczyni sie do poprawy

jakosci srodowiska naturalnego.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowana droga bedzie spetniata warunki techniczne okre$lone w § 155 Rozporzadzenia w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124 z pozn..zm.) a dotyczgce bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia:

= utrudni rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia z uwagi na nie

stosowanie materiatéw tatwopalnych i szkodliwych dla otoczenia
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= umozliwi dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nieruchomosci potozone przy drodze
majg zapewniony dostep z projektowanej drogi publicznej pojazdom strazy pozarnej

= nie powoduje wydluzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

11. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Zamierzenie dotyczy budowy drogi publicznej gminnej. Nie jest to obiekt o skomplikowanej
technologii wykonania i z uwagi na jego charakter oraz specyfike nie ma koniecznosci podawania
dodatkowych danych. Wszystkie parametry obiektu zostaty okreslone w/w punktach. Realizacje
obiektu budowlanego wykonywac¢ zgodnie z wiedzg inzynierska i wytycznymi budowy drég. W razie
wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych rozwigzan
projektowych nalezy je skonsultowac¢ z projektantem.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, ktéry stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do

przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy

rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy

dotyczace m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego

obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowany. Projektowana inwestycja nie

narusza interesu wiascicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich.

16



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc

Ill. CZESC RYSUNKOWA

17



