
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ JEZDNI

istniejące warstwy nawierzchni

warstwa wyrównawcza AC 16 W śr. 75 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

geosyntetyk przeciwspękaniowy

5,00 0,500,50

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE

PRZEKRÓJ JEZDNI - POSZERZENIE

skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

istniejące warstwy nawierzchni

warstwa wyrównawcza AC 16 W śr. 75 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

geosyntetyk przeciwspękaniowy

skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

warstwa wyrównawcza AC 16 W śr. 75 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

geosyntetyk przeciwspękaniowy

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

warstwa profilująca AC 16 W gr. 4 cm

mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 
CBR >20% gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza 

sz. zgodnie z pl. syt.0,50
poszerzenie

do 5,0 m 0,50

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE
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PRZEKRÓJ CHODNIK

0,08 sz. zmienna zgodnie z planem syt. 0,08

chodnik

PRZEKRÓJ ZJAZD

0,12 sz. zmienna zgodnie z planem syt. 0,12

zjazd

kostka betonowa prostokątna kolor szary gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
CBR >20% gr. 15 cm

kostka betonowa prostokątna kolor szary gr. 6 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
CBR >20% gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ OBRAMOWANIA ZJAZDU
opornik betonowy 12x25x100SKALA 1:20

podsypka cem.-piaskowa 1:4

8

14
8

22

28

SZCZEGÓŁ OBRAMOWANIA CHODNIKA
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obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

SKALA 1:20

8

PRZEKRÓJ JEZDNIA - ZJAZD

istniejące warstwy nawierzchni

warstwa wyrównawcza AC 16 W śr. 75 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

geosyntetyk przeciwspękaniowy

5,00 0,50

JEZDNIA POBOCZE

skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

0,12 sz. zmienna zgodnie z planem syt. 0,12

zjazd

kostka betonowa prostokątna kolor szary gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
CBR >20% gr. 15 cm


