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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa komponentéw magazynu energii z dedykowanym chtodzeniem wraz z wsparciem w
zakresie integracji i uruchomienia”
- nr postepowania FH/ 04/ 09/ 22

Zamowienie realizowane w ramach projektu ,,/Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatéw sypkich
EV-LKP1” w ramach Poddziatania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 -
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Czesc 1 — Baterie akumulatoréw z osprzetem

Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocga dostatecznie doktadnych okreslen
w zwigzku ze specyfikg przedmiotu zamodwienia, w zwigzku z czym w takich sytuacjach ewentualne
wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, nalezy odczytywaé
z wyrazami ,lub réwnowazne”.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa zestawu trzech litowo-jonowych baterii akumulatoréw wraz
z dedykowanym osprzetem oraz wsparciem technicznym w zakresie integracji i uruchamiania na
potrzeby realizacji projektu , Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatéw sypkich EV-LKP1” w ramach
Poddziatania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 - Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Zakres dostawy:

Zestaw baterii akumulatoréw wraz z osprzetem:

e Baterie akumulatoréw litowo- jonowych - 3 szt., o parametrach wskazanych w dalszej czesci
postepowania. Przez baterie akumulatoréw rozumie sie pakiet akumulatoréw pozostajacy
pod nadzorem uktadu BMS, sktadajacy sie z maksymalnie dwdch wyodrebnionych modutéow
bateryjnych, o parametrach wskazanych w dalszej czesci postepowania

e Osprzet dla zestawu trzech baterii akumulatoréw:

o Nadrzedny ukfad zapewniajacy miedzy innymi:

o Nadzdr nad pracg modutéw bateryjnych

o prawidtowa wspétprace baterii akumulatoréw potaczonych réwnolegle, w tym
redundancje zasilania oraz
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o zapewniajgcy komunikacje z zewnetrzng jednostkg sterujaca (ktéra nie jest
przedmiotem niniejszego zamowienia),

o umozliwiajacy podtaczenie baterii akumulatoréow do pracy réwnolegtej, wyposazony
w stycznik gtéwny i gtéwne zabezpieczenie przecigzeniowe/zwarciowe oraz w uktad
pre-charge wraz z uktadem monitorowania stanu izolacji w obwodach wysokiego
napiecia

e Osprzet dla jednej baterii akumulatoréw :

o Nadrzedny ukfad zapewniajacy miedzy innymi:

o Nazddr nad pracg modutéw bateryjnych

o zapewniajgcy komunikacje z zewnetrzng jednostkg sterujaca (ktéra nie jest
przedmiotem niniejszego zamowienia),

o wyposazony w stycznik gtéwny i gtébwne zabezpieczenie przecigzeniowe/zwarciowe
oraz w ukfad pre-charge

o W przypadku, gdy elementy osprzetu wymagane dla jednej baterii akumulatoréw sg juz
zintegrowane z modutem bateryjnym, Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie bez potrzeby
dodatkowego urzadzenia

e Zestawy przylaczy niezbedne do potaczenia i uruchomienia zamawianych urzadzen oraz
zapasowe bezpieczniki.

2. Woczesniejsze dostarczenie badz udostepnienie (identycznej z oferowang w zakresie
konstrukcji elektrycznej ) jednej baterii akumulatoréw wraz z niezbednym osprzetem, nie
pdzniej niz 2 tygodnie po rozstrzygnieciu postepowania, celem uruchomienia i przebadania
przeznaczonego do wspotpracy z magazynem energii modelu uktadu napedowego (na okres 6
tygodni). Przewidywane uruchomienie obejmowaé bedzie do 10 cykli tadowania-
roztadowania.

3. Wsparcie techniczne przy uruchomieniu baterii akumulatoréw wraz z osprzetem w warunkach
laboratoryjnych oraz wsparcia technicznego przy uruchomieniu baterii akumulatoréw wraz z
osprzetem po integracji prototypu maszyny (w wymiarze 5 +5 roboczodni) oraz dostosowaniu
uktadu BTMS.

Podstawowe wymagania

e Oferowane urzadzenia i osprzet muszg stanowi¢ komplet wzajemnie kompatybilnych
rozwigzan.

e Baterie akumulatoréw i ich osprzet muszg by¢ nowe (nieuzywane).

e Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokfadnie trzech sztuk baterii akumulatoréw (sktadajacych
sie maksymalnie z dwdéch modutéw kazda), spetniajgcych wymagania okreslone ponizej oraz
wymagania okreslone w tabeli parametréw technicznych. Nie dopuszcza sie mozliwosci
oferowania wiekszej niz trzy liczby baterii akumulatoréw o mniejszej pojemnosci jednostkowej
celem ich pofaczenia w wieksze jednostki o wymaganej pojemnosci.

e Wszystkie oferowane moduty akumulatoréw muszg by¢ identyczne pod wzgledem
parametréw, wersji sprzetowej oraz oprogramowania.
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Zamawiajacy nie dopuszcza szeregowego taczenia baterii akumulatorow w obrebie magazynu
energii (kazda bateria akumulatoréw, wyposazona w uktad BMS, musi oferowaé napiecie
wskazane w tabeli parametréw technicznych — wewnatrz baterii akumulatoréw dopuszczalne
jest tgczenie modutéw/ogniw szeregowo).

Zamawiajgcy wymaga, zeby zestaw baterii akumulatorow i jego osprzet (w wersji dla 3 baterii
akumulatoréw) zapewniat nastepujaca funkcjonalnosé:

o mozliwos¢ pracy magazynu energii zawierajacego jedng baterie akumulatorow

o mozliwos¢ pracy magazynu energii zawierajacego potgczenie réwnolegte dwdch
baterii akumulatoréw (na potrzeby realizacji magazynu energii o pojemnosci réwnej
dwie trzecie ustalonej pojemnosci maksymalnej);

o mozliwos¢ pracy magazynu energii zawierajacego potgczenie réwnolegte trzech baterii
akumulatorow (na potrzeby realizacji magazynu energii o pojemnosci réwnej ustalone;j
pojemnosci maksymalnej);

o mozliwos¢ pracy magazynu energii przy awaryjnie odtgczonej jednej baterii
akumulatorow w przypadku zainstalowania w magazynie energii dwdch baterii
akumulatoréw, potaczonych réwnolegle;

o mozliwos¢ pracy magazynu energii przy awaryjnie odtgczonej jednej baterii
akumulatoréow lub awaryjnie odfaczonych dwdch bateriach akumulatoréw w
przypadku zainstalowania w magazynie energii trzech baterii akumulatoréw,
potaczonych réwnolegle;

o w przypadku awaryjnego odtgczenia baterii akumulatoréow od potaczenia
rownolegtego ze wzgledu na awarie niekrytyczng - automatyczne ponowne zatgczenie
po wyréwnaniu stanu baterii akumulatoréw (np. w procesie tadowania magazynu
energii).

Baterie akumulatoréw i elementy osprzetu powinny realizowa¢ funkcje HVIL
(Hazardeous/High Voltage Interlock), czyli wykrywania odfgczenia podtgczen mocy i
sterujacych (w przypadku stosowania szybkoztgczy).

Zamawiajacy wymaga nastepujacego wsparcia technicznego:

Wsparcie w zakresie instalacji baterii akumulatoréw wraz z osprzetem;

wsparcia technicznego przy uruchomieniu baterii akumulatorow wraz z osprzetem
w warunkach laboratoryjnych oraz wsparcia technicznego przy uruchomieniu baterii
akumulatorow wraz z osprzetem po integracji prototypu maszyny (w wymiarze 5+5
roboczodni)

Wsparcie techniczne moze by¢ wymagane w odstepie czasowym. Wsparcie w zakresie uruchamiania i

integracji realizowane bedzie po dostawie urzadzen.

Wraz z ofertg wymagane jest dostarczenie:

Modelu CAD 3D baterii akumulatoréw i wszystkich elementéw osprzetu,
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e Karty katalogowej i dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatoréw i osprzetu

Oferowane urzadzenia musza spetniaé nastepujace parametry (kryteria rwnowaznosci):

Bateria akumulatoréw (parametry podano dla 3 szt.
1 szt.)
Kazda oferowana bateria akumulatoréw musi by¢ wyposazona w nastepujgce elementy:
e uktad monitorowani/kontroli/zarzgdzania
e stycznik mocy
e zabezpieczenie przecigzeniowe/zwarciowe
e niezalezng, samonosng obudowe ze zfaczami mocy ztaczami sterujacymi, przytaczami
cieczowego systemu chtodzenia/grzania, punktami mocowania do konstrukcji magazynu
energii — w przypadku oferowania wiecej niz jednego moduty bateryjnego na baterie
akumulatoréw wymaganie obudowy dotyczy kazdego modutu.
Zamawiajgcy wymaga, zeby kazdy modut akumulatoréw byt wyposazony w cieczowy wymiennik
ciepta, realizujgcy transfer ciepta pomiedzy celami litowo-jonowymi a cieczg, bedacy elementem
cieczowego systemu chtodzenia/ogrzewania z obiegiem cieczy wymuszanym zewnetrznie.

Rodzaj cel litowo-jonowych

NMC (Nickel Manganese Cobalt)

Energia znamionowa

Minimum 66,6 kWh

Napiecie znamionowe

Z przedziatu od 650 V do 700 V

Napiecie minimalne — 100% DOD (petnego
roztadowania wedtug BMS)

Nie mniejsze niz 500 V

Napiecie maksymalne — 100% SOC (petnego
natadowania wedtug BMS)

Nie wieksze niz 780 V

Prad roztadowania dopuszczalny dtugotrwale (w
temperaturze 20°C do 30 °C)

Nie mniejszy niz 100 A

Prad roztadowania — przecigzenie 10 s (w
temperaturze 20°C do 30 °C)

Nie mniejszy niz 300 A

Prad tadowania dopuszczalny dtugotrwale (w
temperaturze 20°C do 30 °C)

Nie mniejszy niz 80 A

Prad tadowania — przecigzenie 10 (w
temperaturze 20°C do 30 °C)

Nie mniejszy niz 160 A

Masa catkowita (sumaryczna masa modutéw
bez osprzetu)

Nie wieksza niz 500 kg

Wymiary zewnetrzne baterii akumulatoréw
(wysoko$é/szerokosé/dtugosc)

Dla baterii sktadajacej sie z jednego modutu:
Pojedynczy modut musi miescié¢ sie w
prostopadtoscianie o wymiarach: 400 mm x 850
mm x 1400 mm

Dla baterii sktadajacej sie z dwdch modutow:
Pojedynczy modut musi miescié¢ sie w
prostopadtoscianie o wymiarach: 170 mm x 850
mm x 1300 mm
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Rodzaj przytgcza mocy

Szybkoztgcza HV z obwodem HVIL

Rodzaj przytacza

Szybkoztacza LV z obwodem HVIL

Zakres temperatury otoczenia podczas
roztadowania

Od -30°C do +55°C lub szerszy

Zakres temperatury otoczenia podczas
tadowania

Od 0°C do +55°C lub szerszy

Odpornosé na:

o wibracje

e udary mechaniczne

e zwarcia

e przecigzenia pradowe
e ogien

Zgodnie z wymaganiami UN ECE R100.2 lub
nowszej (potwierdzone przez niezalezna
jednostke)

Uwaga: Dotyczy modutéw bateryjnych
tworzacych baterie akumulatoréow, zgodnie z
opisem powyzej.

Zasilanie zewnetrzne obwoddéw niskiego
napiecia

24V

Wbudowany uktad pre-charge

Tak (chyba ze bateria wymaga do dziatania
zewnetrznego ukfadu nadzorczego z uktadem
pre-charge)

Klasa szczelnosci obudowy

Nie gorsza niz IP65

Zabezpieczenia dodatkowe

Czujnik gazéw bateryjnych (wodér, tlenek
wegla), zintegrowany wewnatrz obudowy
baterii/modutu
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Osprzet — sterowanie nadrzedne (dla trzech 1 szt.
baterii akumulatoréw)
Funkcjonalnos¢ Nadrzedny system zarzgdzania bateriami
akumulatoréw, punkt dystrybucji mocy,
kontrole stanu izolacji
Wymiary zewnetrzne obudowy 1040/810/270mm, stalowa, lakierowana, wg
(dtugosé/szerokosé/wysokosc) projektu Zamawiajgcego

Uwaga: Projekt obudowy moze ulec niewielkim
zmianom w zakresie rozmieszczenia i liczby
otwordw oraz wymiardw i wykonczenia. Projekt
nie uwzglednia otworéw koniecznych dla
oferowanego osprzetu.

Montaz uktadu nadrzednego Uktad nadrzedny zamontowany w obudowanie
zaprojektowanej przez Zamawiajacego, we
wskazanym miejscu, przy czym elementy uktadu
nadrzednego powinny zajmowac przestrzen nie
wiekszg niz:
wysokos$¢: 270mm,
zajmowana powierzchnia: nie wieksza niz 0.3m?2

Komunikacja — interfejs CAN 2.0 A/B

Zasilanie zewnetrzne 24V

Dopuszczalne napiecie robocze w obwodzie Nie mniejsze niz 800 V
wysokiego napiecia

Prad wyjsciowy dopuszczalny dtugotrwale Nie mniejszy niz 300 A

Prad wyjsciowy — przecigzenie 10 s Nie mniejszy niz 900 A
Wbudowany uktad pre-charge Tak

Rodzaj przytgcza mocy Srubowe

Rodzaj przytacza sterowania Szybkoztgcza LV z obwodem HVIL (mozliwe

alternatywne rozwigzanie zapewniajace
funkcjonalnosé HVIL)
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Osprzet — uktad nadrzedny (dla jednej baterii
akumulatorow)

1 szt.

Funkcjonalnos¢

Nadrzedny system zarzgdzania bateriami
akumulatoréw, punkt dystrybucji mocy,
kontrole stanu izolacji

Wymiary zewnetrzne obudowy 750/400/350mm
(dtugosé/szerokosé/wysokosc)

Komunikacja — interfejs CAN 2.0 A/B
Zasilanie zewnetrzne 24V

Gabaryty

Uktad nadrzedny zamontowany w obudowanie
zaprojektowanej przez Zamawiajacego, przy
czym elementy uktadu nadrzednego powinny
zajmowac przestrzen nie wiekszg niz: wysokos¢
270mm, zajmowana powierzchnia: nie wieksza
niz 0.3m?2

Dopuszczalne napiecie robocze w obwodzie
wysokiego napiecia

Nie mniejsze niz 800 V

Prad wyjsciowy dopuszczalny dtugotrwale

Nie mniejszy niz 100 A

Prad wyjsciowy — przecigzenie 10 s

Nie mniejszy niz 300 A

Wbudowany uktad pre-charge

Tak

Rodzaj przytgcza mocy

Srubowe

Rodzaj przytacza sterowania

Szybkoztgcza LV z obwodem HVIL (mozliwe
alternatywne rozwigzanie zapewniajace
funkcjonalnosé HVIL)
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Osprzet - zlgcza, bezpieczniki

llos¢ wg wykazu

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddédw wysokiego napiecia
po stronie baterii akumulatorow

Po 2 komplety na kazdg baterie akumulatoréow
(w przypadku baterii dwumodutowej — po dwa
komplety na modut)

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddw niskiego
napiecia/sterowniczych po stronie baterii
akumulatorow

Po 2 komplety na kazdg baterie akumulatoréow
(w przypadku baterii dwumodutowej — po dwa
komplety na modut)

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddéw wysokiego napiecia
po stronie uktadu nadrzednego (dla wersji
tréjbateryjnej, w przypadku wykorzystywania
konektorow)

Dwa komplety

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddw niskiego
napiecia/sterowniczych po stronie uktadu
nadrzednego (dla wersji jednobateryjnej, w
przypadku wykorzystywania konektoréw)

Dwa komplety

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddéw wysokiego napiecia
po stronie uktadu nadrzednego (dla wersji
jednobateryjnej, w przypadku wykorzystywania
konektorow)

Dwa komplety

Zestaw konektoréw (obudowa i styki, bez
przewoddéw) dla obwoddw niskiego

napiecia/sterowniczych po stronie uktadu
nadrzednego (dla wersji tréjbateryjnej, w
przypadku wykorzystywania konektoréw)

Po 2 komplety na kazdg baterie akumulatoréow
(w przypadku baterii dwumodutowe]j — po dwa
komplety na modut)

Bezpieczniki zapasowe

Po trzy komplety bezpiecznikéw na kazdg
baterie/osprzet




