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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa komponentéw magazynu energii z dedykowanym chtodzeniem wraz z wsparciem w
zakresie integracji i uruchomienia”
- nr postepowania FH/ 04/ 09/ 22

Zamowienie realizowane w ramach projektu ,,/Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatéw sypkich
EV-LKP1” w ramach Poddziatania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 -
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Czes¢ 2 - System zarzadzania temperaturg baterii akumulatoréw (BTMS)

Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocga dostatecznie doktadnych okreslen
w zwigzku ze specyfika przedmiotu zamdwienia w zwigzku z czym w takich sytuacjach ewentualne
wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zzrédto lub szczegdlny proces, nalezy odczytywacd
z wyrazami ,lub réwnowazne”.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa aktywnego systemu zarzadzania temperaturg baterii (BTMS)
z osprzetem oraz wsparciem technicznym w zakresie integracji i uruchamiania na potrzeby realizacji
projektu ,Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatow sypkich EV-LKP1” w ramach Poddziatania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Zakres dostawy:

Dostawa aktywnego systemu zarzgdzania temperaturg baterii (BTMS), zgodnego z wymaganiami
przedstawionymi ponizej, sktadajgcego sie z jednostki centralnej, oraz niezbednego osprzetu

wraz ze wsparciem technicznym w zakresie integracji i uruchomienia BTMS w docelowym magazynie
energii.

Podstawowe wymagania i kryteria réwnowaznosci:

o Aktywny system zarzadzania temperaturg (BTMS) powinien zawiera¢ nastepujgce podzespoty
i osprzet:
- jednostke centralng o mocy min. 10 kW, wyposazong w system chtodzenia i dodatkowo w
system dogrzewania
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- pompe obiegowa cieczy chtodzacej

- zbiornik wyréwnawczy cieczy chtodzacej

- zawory/elektrozawory i ewentualnie inny osprzet przeznaczony do ukfadu cieczy
chtodzacej, jezeli s3 wymagane do prawidtowego dziatania uktadu (2 zestawy);

- ztgcza elektryczne i hydrauliczne, niezbedne do pracy systemu (2 zestawy).

e Aktywny system zarzadzania temperaturg bedzie kontrolowaé temperature magazynu energii,
sktadajacego sie z dwéch lub trzech baterii (zgodnych z czescia 1 postepowania) oraz
przetwornicy DC/DC typu 700DNC40-24-8G produkcji Bel Power Solutions o mocy 4 kW
(posiadanej przez Zamawiajgcego).

e W ramach dostawy Dostawca dokona dostosowania komunikacji CAN 2.0 ze wskazang
przetwornica oraz wskazanymi bateriami akumulatoréw, lub ich osprzetem (czes¢ 1
postepowania)

e System BTMS musi zapewnia¢ prawidtowa prace baterii akumulatoréw oraz przetwornicy
DC/DC w zakresie temperatury otoczenia, podanym w specyfikacji baterii akumulatoréw.

o Komunikacja pomiedzy bateriami akumulatoréw, uktadem nadrzednym baterii akumulatorow,
przetwornicg DC/DC i systemem zarzadzania temperaturg (BTMS) jest realizowana poprzez
interfejs CAN. Przetwornica DC/DC udostepnia informacje o swojej temperaturze poprzez
interfejs CAN.

e Jednostka BTMS sktada sie z jednostki centralnej, pompy cieczy i zbiornika wyréwnawczego w
jednej, zwartej konstrukcji o wymiarach nie wiekszych niz wskazane w specyfikacji.

Zamawiajacy wymaga nastepujacego wsparcia technicznego:

e Wsparcie w zakresie zaprojektowania instalacji chtodzacej z wykorzystaniem dostarczonego
rozwigzania;

e Wsparcie w zakresie instalacji i integracji systemu BTMS z magazynem energii;

e Wsparcie techniczne przy uruchomieniu systemu BTMS z bateriami akumulatoréw w
warunkach laboratoryjnych; na tym etapie bedzie uruchamiany system bez nadrzednego
sterownika magazynu energii, oraz przetwornica DC/DC chtodzona cieczg; konieczne bedzie
"reczne" wydawanie polecen przez magistrale CAN za pomocg dedykowanej aplikacji na
komputer PC lub za pomoca uniwersalnego programu do obstugi adaptera CAN (5 roboczodni).

e Wsparcie techniczne przy uruchomieniu oferowanego systemu BTMS 2z bateriami
akumulatoréw po integracji prototypu maszyny; na tym etapie bedzie uruchamiany system
wyposazony w nadrzedny sterownik magazynu energii, dwie lub trzy baterie akumulatoréw z
osprzetem (z czesci nr 1 niniejszego postepowania) oraz przetwornice DC/DC; ten system
powinien by¢ w petni automatyczny (5 roboczodni)

Wsparcie techniczne moze by¢ wymagane w odstepie czasowym. Wsparcie w zakresie uruchamiania i
integracji realizowane bedzie po dostawie urzadzen.
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e Modelu CAD 3D jednostki centralnej BTMS oraz osprzetu jednostki BTMS
e Dokumentacji techniczno-ruchowej jednostki centralnej BTMS.

Oferowane urzadzenia musza spetniaé nastepujace parametry (kryteria rwnowaznosci):

System zarzadzania temperaturg (BTMS)

Moc chtodzaca jednostki

nie mniej niz 10 kW

Wyposazenie jednostki

Sterownik

Wymiennik ciepta

Uktad dogrzewania

Pompa obiegowa

Zbiornik wyréownawczy

Gabaryty (wysokosé/szerokosé/gtebokosé
zgodnie z pozycjg pracy)

maks. 645mm/860mm/645mm




