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Na zadanie -Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej do obstugi terenéw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie
Barnistaw - Tom | budowa sieci wod-kan.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora  GMINA KOLBASKOWO )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.
Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi analiz indywidualnych w
przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

I/ Rurocigg ttoczny

- roboty pomiarowe - 843,5m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ z wywozem na odlegtos¢ do 5km  miedzy innymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopéw

-podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 30 cm

-rura Dn 110mm PE100 SDR  -843,5m

- Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca Dn 100mm -- 2 kpl

- zasuwa kot. Dn 100mm dtuga - 1 szt

- przewiert jako rura ochronna PE 100 RC Dn 225mm z manszetami i ptozami - 106 m

- przecisk rurg stalowg Dn 193,7x5,6 wraz z manszetami - 28,0m

-oznakowanie trasy rurociggéw - 843,5m

- préba szczelnosci

Il/' Przepompownia

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie  z wywozem na odlegtos¢ do 5km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiemi

- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 20 cm

- Montaz przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm H=4,89m

- zasuwy kot. Dn 80mm dtugie - 2 szt

lll/Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 1403,2m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegtos¢ do 5km  miedzy innymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopéw

-podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 50 cm

-rura PVC SN 8 Dn 200mm - 1403,2m

- studnie Dn 1200mm - 30 kpl

- Studnie Dn 1000mm betonowe - 1 kpl

- studnie osadnikowe Dn 1200mm - 1 kpl

- Kosz zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej fi 400mm h=400mm o oczkach 30x30 - 1 kpl

- zastawka ze stali nierdzewnej Dn 200mm - 1 szt

- Dostawa zurawika przenosnego 150kg - 1 kpl

- przecisk rurg stalowg Dn 323,9x8 wraz z manszetami - 142,0m

- préby szczelnosci sieci

IV/ wodociag

- roboty pomiarowe - 1559,0m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegto$¢ do 5km  miedzy innymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 30 cm

- rura Dn 160mm PE100 SDR 17 -1369,1m

-rura Dn 125mm PE100 SDR 17 - 4,5m

-rura Dn 110mm PE100 SDR 17 - 185,4m

- przecisk rurg stalowg Dn 273,0x7,1 wraz z manszetami - 95,6m

- przecisk rurg stalowg Dn 168,3x4,5 wraz z manszetami - 34,9m

- przewiert jako rura ochronna PE 100 RC Dn 315mm z manszetami i ptozami - 117,8 m

- zasuwa kot. Dn 150mm - 20 szt

- zasuwa kot. Dn 100mm - 5 szt

- hydrant podziemny dn 80mm z zasuwg - 1 kpl

- hydrant nadziemny dn 80mm z zasuwg - 11 kpl

-studnia Dn 1200mm betonowa jako studnia ochronna - 2 kpl

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

V/ Odwodnienie

- pompowanie powierzchniowe - 830 godz.

- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 41 szt

- zabicie igiet na gt. 4m - 424szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym 1884 godz

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10m - przetozenie38 razy
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20m - przetozenie 12 razy
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 30m - przetozenie 2 razy
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 40m - przetozenie 1 raz
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Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej do obstugi terenéw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie
Barnistaw - Tom | budowa sieci wod-kan.
1/452313008 | Rurocia ttoczny
1.1/45111200- |roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | m
d.1.1/0111-01 ninnym.
843,5 m 843,50
RAZEM 843,50
2/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,53*67,7+1,91*38,2+2,07*83,6+1,6*82,0+1,6*82,0) m?2 1 359,39
27(1,99726,9+1,7*147,8+1,66*120,0+2,04*80,8) m?2 1337,65
RAZEM 2 697,04
3/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1.1/0315-04 |3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2,2*2,03*4+2,2*1,6"4 m?2 31,94
RAZEM 31,94
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
2,2*2,2*(2,03+1,6)*0,8<obudowa dla kolumny > m3 14,06
<rurocigg >
(0,972,53"67,7+0,9%1,91*38,2+0,9*2,07*83,6+3,14*0,055*0,055*164,0)*0,8 m3 301,70
(0,9*1,99*26,9+0,9*1,7147,8+0,9*1,66*120,0+0,9*2,04*80,8)*0,8 m3 481,55
RAZEM 797,31
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |IIl)
2,2*2,2*(2,03+1,6)*0,2<obudowa dla kolumny > m3 3,51
<rurocigg >
(0,92,53"67,7+0,9%1,91*38,2+0,9*2,07*83,6+3,14*0,055*0,055*164,0)*0,2 m3 75,42
(0,91,99*26,9+0,9*1,7*147,8+0,9*1,66*120,0+0,9*2,04*80,8)*0,2 m3 120,39
RAZEM 199,32
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
797,31+199,32 m3 996,63
RAZEM 996,63
7 Optata za gruntu jako odpad ms3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
996,63 m3 996,63
RAZEM 996,63
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.1.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
797,31 m3 797,31
-3,14*0,6%0,6%(2,03+1,6) ms3 -4,10
-3,14*0,05570,055*729,5 m3 -6,93
-(0,9%0,15*121,8+0,9*0,15*375,5)<podsypka> ms3 -67,14
-(0,9*0,3*121,8+0,9*0,3"80,8)<ttuczen> m3 -54,70
RAZEM 664,44
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.1.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
199,32 m3 199,32
RAZEM 199,32
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
<rurocigg>
(0,9*1,6*82,0+0,9*1,6*82,0-3,14*0,055*0,055*164,0)*0,8 m3 187,68
RAZEM 187,68
11/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
<rurocigg>
(0,9*1,6*82,0+0,9*1,6*82,0-3,14*0,055*0,055*164,0)*0,2 m3 46,92
RAZEM 46,92
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.1.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
187,68 m3 187,68
RAZEM 187,68
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13/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll
46,92 m3 46,92
RAZEM 46,92
14/ KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wibro- |m
d.1.1{1211-02 wa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lll-1V - rura stal.
193,7x5,6mm
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
15/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.1/1209-01 ochronnych - rura ujeta wyzej - zostawiamy tylko robocizne,podpory, sam. , zu-
raw i wciagarke
28 m 28,00
RAZEM 28,00
16/ KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - materiat tylko |szt.
d.1.1/19 0122-02 manszeta
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2/452313008 | Roboty montazowe
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
0,9%0,15*121,8+0,9*0,15*375,5 m3 67,14
RAZEM 67,14
18/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - ms3
d.1.2/0608-02 Kamien tamany #0/31,5
analogia
0,9%0,3*121,8+0,9*0,3*80,8 m3 54,70
RAZEM 54,70
19/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.1.2/1009-04 |- PE 100 SDR 17 RC Dn 110mm
382,0+461,5 m 843,50
RAZEM 843,50
20|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.1.2/1011-04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa
analogia
29+63+4+2 zlgcz. 98,00
RAZEM 98,00
21 Dostawa tuku PE Dn 110mm szt
d.1.2|MAT
2+2+7+1+2+142 szt 17,00
RAZEM 17,00
22|KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
142 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - potaczenie kotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-03 we dla rur PE - Kkot. specjalny przed zabezbieczeniem Dn 100mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik zel. sfer. kot. szt.
d.1.2/1014-03 |Dn 100mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2/1423-02
1,032 m 2,06
RAZEM 2,06
26|KNNR 4  |Montaz Kolumien odpowietrzajaco-napowietrzajacych Dn 100mm - materiat tyl- |kpl.
d.1.2|{1117-01 ko kolumny
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm dtuga kpl.
d.1.2/1105-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem |szt.
d.1.2|1423-04 odcigzajgcym i wkazem o $r.1000/600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 4  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm |m
d.1.2/1009-10 - rura ochronna PE 100 RC Dn 225mm na przewiert

-4-
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86+20< przewiert jest tukowy i 20m dtuzsza rura > m 106,00
RAZEM 106,00
30 Przewiert sterowany Dn 225mm bez ceny rury szt.
d.1.2|wycena in-
dywidualna
106 szt. 106,00
RAZEM 106,00
31|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.1.2/1010-10  |czotowego o $r. zewn. 225 mm
9 ztgcz. 9,00
RAZEM 9,00
32|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2/1209-01 ochronnych
106 m 106,00
RAZEM 106,00
33|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - manszeta szt.
d.1.2/19 0122-02|225/110mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/19 0102-01
843,5 m 843,50
RAZEM 843,50
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 200m -1
d.1.2/1606-01 mm préb.
843,5/200 200m -1 4,22
proéb.
RAZEM 4,22
2|45222000- |Przepompownia
9
36|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2|0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3.0 m i gtebo-
0313-06  |kosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
4*5,07*3,0 m?2 60,84
RAZEM 60,84
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2/0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3,0*3,0%5,07*0,8 m3 36,50
RAZEM 36,50
38|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2|0301-02 1)
3,0*3,0%5,07*0,2 m3 9,13
RAZEM 9,13
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
36,5+9,13 m3 45,63
RAZEM 45,63
40/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.2|0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
36,5 m3 36,50
-(3,14*0,75*0,75*4,87+3,0"3,0*0,2) m3 -10,40
RAZEM 26,10
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.2|0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
9,13 m3 9,13
RAZEM 9,13
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm ms3
d.2|1411-03
3,0*3,0*0,2 m3 1,80
RAZEM 1,80
43|KNR-W 7- |Montaz przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm H=4,89m kpl.
d.2|21 0601-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44 Dostawa przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm h= 4,89m wraz z wypo- |stud.
d.2|MAT sazeniem - kompletna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
45|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o ér. 12 mmi |szt.
d.2|0703-06 |gt. 100 mm w betonie - do przymocowania prowadnic i zurawika - doliczy¢ stope
analogia  |w ktorg bedzie wktadany zurawik
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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46| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.2|1011-04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa
analogia
1 ztgcz. 1,00

RAZEM 1,00

47/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.2|{1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

48/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - 80mm do |kpl.
d.2|1105-02 |Sciekdéw dtuga

analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - szt
d.2|1014-02 potaczenie kotnierzowe dla rur stalowych Dn 80mm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

50|/KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grubosci scianek 108/5.0 mm - |szt.
d.2|1015-03  |tr6jnik ortowy Dn 2x 80/100mm ze stali nierdzewnej
1

szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 2-02 |Napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 mm - przepompowni m3
d.2{1927-07
3,14*0,75%0,75*4,67 m3 8,25
RAZEM 8,25

52|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymuszo- |m3
d.2{1927-10 |ny

8,25 m3 8,25
RAZEM 8,25
3/45231300- |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz ze studnig osadnikowg z zastawka
8
3.1/45111200- [roboty ziemne
0

53/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.3.1/0111-01 ninnym.
1403,2 m 1403,20

RAZEM 1403,20

54| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(2,94%93,3+2,82*34,8+2,82*49,8+2,86*50,0+2,56*50+2,84*44,5+2,81*41,1+ |m?2 3014,99
2,41*52,5+2,67*39,1+2,54*3,0+2,69*50,0+2,77*3,0+2,87*3,0+2,18*3,0+2,29*
3,4+2,86"2,2+2,96"5,3+2,6"3,0+2,82"5,1+2,3*11,4+2,36*3,0)

RAZEM 3014,99

55|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%(3,51*11,0+3,23*88,0+3,22*50,0+3,58*50,0+3,55*84,8+3,92*59,3+3,68*50,0+ |m?2 4 879,71
3,01720,3+3,31*48,8+3,06*38,9+3,08*52,0+3,3*48,3+3,54*37,5+3,89*50,2+
3,25*2,9+3,19*10,9+3,17*3,0+3,45%4,8)

RAZEM 4 879,71

56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3.1/0202-08  |gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2,4*2,4*(4,0+2,02+1,91+2,3+3,57+2,78+2,91+3,52+3,63+3,44+3,57+3,97+ ms3 407,26
3,11+2,62+2,6+2,22+2,11+2,31+2,58+2,58+3,12+2,52+2,31+2,42+2,13+3,29+
4,0+3,78+2,07+2,49+2,5)*0,8<studnie >

2,2°2,2*2,71*0,8 m3 10,49
(1,0*3,51*11,0+1,02,94*93,3+1,0*3,23*88,0+3,14*0,1*0,1*100,0+3,14*0,1*0,1* |m3 815,53
84,8+1,0"3,92*59,3+1,0*3,68*50,0)*0,8<rurocigg>
(1,0*3,01*20,3+1,02,82*34,8+1,0*3,31*48,8+1,0*3,06*38,9+1,0*2,82*49,8+1,0* |m3 631,65
2,86715,0+1,0*3,08"52,0+3,14*0,1*0,1*199,5)*0,8<rurocigg >
(1,0"2,67*39,1+1,0*3,348,3+3,14*0,1*0,1*87,7+1,0"2,54*3,0+1,0"2,6*50,0+1,0* |m3 440,66

2,77"3,0+1,0°2,87"3,0+3,14"0,1%0,1°3,0+1,0°2,29°3,4+1,0°2,86"2,2+1,0"3,25"
2,9+1,0°3,19°10,9+1,0"2,965,3+1,0"2,6°3,0+1,0"2,825,1+1,0"3,17"3,0+1,0"
3,45"4,8+3,14"0,1°0,1°11,4+1,0°2,36"3,0)"0,8<rurociag>

RAZEM 2 305,59

57|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.3.1/0301-02  |IIl)
2,4*2,4*(4,0+2,02+1,91+2,3+3,57+2,78+2,91+3,52+3,63+3,44+3,57+3,97+ m3 104,94
3,11+2,62+2,71+2,6+2,22+2,11+2,31+2,58+2,58+3,12+2,52+2,31+2,42+2,13+
3,29+4,0+3,78+2,07+2,49+2,5)*0,2<studnie >
2,2*2,2*2,71*0,2 ms3 2,62
(1,0*3,51*11,0+1,0*2,94*93,3+1,0*3,23*88,0+3,14*0,1*0,1*100,0+3,14*0,1*0,1* |m3 203,88
84,8+1,0*3,92*59,3+1,0*3,68*50,0)*0,2<rurocigg>

-6-
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Przedmiar - Tom | - sieci wod-kan. Barnistaw .ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
(1,0*3,01*20,3+1,0*2,82*34,8+1,0*3,31*48,8+1,0*3,06*38,9+1,0*2,82*49,8+1,0* |m3 157,91
2,86*15,0+1,0*3,08*52,0+3,14*0,1*0,1*199,5)*0,2<rurociag >
(1,0*2,67*39,1+1,0*3,3*48,3+3,14*0,1*0,1*87,7+1,0*2,54*3,0+1,0*2,6*50,0+1,0* |m3 110,17
2,77*3,0+1,0*2,87*3,0+3,14*0,1*0,1*3,0+1,0*2,29*3,4+1,0*2,86*2,2+1,0*3,25"
2,9+1,0*3,19*10,9+1,0*2,96*5,3+1,0*2,6*3,0+1,0*2,82*5,1+1,0*3,17*3,0+1,0*
3,45*4,8+3,14*0,1*0,1*11,4+1,0*2,36*3,0)*0,2<rurocigg>
RAZEM 579,52
58| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
2305,59+579,52 m3 2 885,11
RAZEM 2885,11
59 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1|wycena in-
dywidualna
2885,11 m3 2 885,11
RAZEM 2 885,11
60|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
2305,59 m3 2 305,59
-3,14*0,6%0,6*(4,0+2,02+1,91+2,3+3,57+2,78+2,91+3,52+3,63+3,44+3,57+ m3 -99,90
3,97+3,11+2,62+2,6+2,22+2,11+2,31+2,58+2,58+3,12+2,52+2,31+2,42+2,13+
3,29+4,0+3,78+2,07+2,49+2,5)
-3,1470,570,5"2,71 m3 -2,13
-3,14*0,1*0,1*(11,0+93,3+88,0+59,3+50,0+20,3+34,8+48,8+38,9+49,8+50,0+ |m3 -24,69
52,0+87,4+3,0+50,0+3*3+3,4+2,2+2,9+10,9+5,3+3,0+5,1+3+4,8)
-1,0*0,15-(208,3+305,4+99,6)<podsypka> m3 -613,45
-1,070,15%(250,3+93,2)<kruszywo tamane > m3 -51,52
-1,0*0,63*12,5<nawierzchnia> m3 -7,88
RAZEM 1 506,02
61|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.3.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
576,9 m3 576,90
RAZEM 576,90
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.3.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(1,0*3,22*50,0+1,0*3,58*50,0-3,14*0,1*0,1*100,0+1,0*3,55*84,8-3,14*0,1*0,1* |m3 508,19
84,8)*0,8
(1,072,56"50,0+1,02,84"44,5+1,02,081*41,1+1,0*2,41*52,5-3,14*0,1*0,1* m3 368,14
199,5)*0,8
(1,0*3,64*37,5+1,0*3,89*22,3-3,14*0,1*0,1*87,7+1,0*2,18*3,0-3,14*0,1*0,1*3,0+ |m3 207,83
1,0*2,3*11,4+1,02,36*3,0-3,14*0,1*0,1*14,4)*0,8
RAZEM 1084,16
63|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(1,0*3,22*50,0+1,0*3,58*50,0-3,14*0,1*0,1*100,0+1,0*3,55*84,8-3,14*0,1*0,1* |m3 127,05
84,8)*0,2
(1,072,56"50,0+1,0*2,84"44,5+1,02,081*41,1+1,0*2,41*52,5-3,14*0,1*0,1* m3 92,03
199,5)*0,2
(1,0*3,64*37,5+1,0*3,89*22,3-3,14*0,1*0,1*87,7+1,0*2,18*3,0-3,14*0,1*0,1*3,0+ |m3 51,96
1,0*2,3*11,4+1,0*2,36"*3,0-3,14*0,1*0,1*14,4)*0,2
RAZEM 271,04
64|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.3.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
1084,16 m3 1084,16
RAZEM 1084,16
65|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll
271,04 m3 271,04
RAZEM 271,04
66| KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wibro- |m
d.3.1{1211-04 wa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V - rura stal. fi
323,9x8
46,7+10,8+11,4+22,3+16,7+16,9+17,2 m 142,00
RAZEM 142,00
67|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3.1/1209-01 ochronnych - rura ujeta wyzej - zostawiamy tylko robocizne,podpory, sam. , zu-
raw i wciagarke
46,7+10,8+11,4+22,3+16,7+16,9+17,2 m 142,00
RAZEM 142,00
68|KNR-W 2- |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - manszeta szt.
d.3.1{19 0122-04|300/200 - materiat tylko manszeta
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Przedmiar - Tom | - sieci wod-kan. Barnistaw .ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
72 szt. 14,00
RAZEM 14,00
3.2/45231300- |[Roboty montazowe
8
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2/1411-02
1,0*0,15*(208,3+305,4+99,6) m3 92,00
RAZEM 92,00
70/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.3.2/0608-02 Kamien tamany #0/31,5
analogia
1,0"0,5%(250,3+93,2) m3 171,75
RAZEM 171,75
71/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/1308-03
533,1+504,9+197,4+3,0+50,0+3*3+3,4+2,2+2,9+10,9+22+3,0+22,0+3+22,0+ |m 1408,20
11,4+3,0
5,0<kaskada> m 5,00
RAZEM 1.408,20
72|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2|1308-02
5,0+1,5*5<kaskada> m 12,50
RAZEM 12,50
73|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-03  |gtebok. 3m w tym studnia osadnikowa
31 stud. 31,00
RAZEM 31,00
74/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-31*3 [0.5m] -93,00
stud.
4,0+2,02+1,91+2,3+3,57+2,78+2,91+3,52+3,63+3,44+3,57+3,97+3,11+2,62+  |[0.5 m] 88,38
2,6+2,22+2,11+2,31+2,58+2,58+3,12+2,52+2,31+2,42+2,13+3,29+4,0+3,78+  |stud.
2,07+2,49+2,5
RAZEM -4,62
75/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-01 gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.2/1321-02 |mm - Kolana PCV 160 mm 90st
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
77/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.2/1321-03 mm - nasuwka PCV 200 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
78/ KNNR 4  |Trojnik 200/160 mm PCV szt
d.3.2/1321-03
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
79/KNNR 4  |Zaslepka 200 mm PCV szt
d.3.2/1321-03
13+3 szt 16,00
RAZEM 16,00
80|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.3.2/1427-01
15+17+18+18+1045 szt 83,00
RAZEM 83,00
81/KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.3.2/1427-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
82|KNNR 4  |Kosz zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej fi 400mm h=400mm o oczkach szt.
d.3.2/1420-01 30x30
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. Spoiny  |ztgcz.
d.3.2|/09 0314-01 | nie badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 88.9 mm Grubos$¢ Scianki do
4.5 mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
84| KNR-W 7- |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 30.0 mm. |m
d.3.2/09 2101-02|Grubos¢ scianki do 5.0 mm ze stali nierdzewnej Fi 2,5cm - prowadnice
analogia
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
3,52 m 7,00
RAZEM 7,00
85|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mmi |szt.
d.3.2/0703-06  |gt. 100 mm w betonie - na zawieszenie tancucha ze stali nierdzewnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mmi |szt.
d.3.2/0703-06 gt. 100 mm w betonie - do przymocowania prowadnic i zurawika - doliczy¢ stope
analogia |w ktorg bedzie wktadany zurawik
2*5+4 szt. 14,00
RAZEM 14,00
87 Dostawa zurawika przenosnego 150kg kpl.
d.3.2|MAT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 |Zastawka kanatowa ze stali nierdzewnej nascienna Dn 200mm wraz z obudowg|szt.
d.3.2/1420-03  |i skrzynkg
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 2-02 |Nadlewka betonowa w studni osadnikowej - B 20 m3
d.3.2/0210-01
analogia
1,2*0,15*0,6™1 m3 0,11
RAZEM 0,11
90|KNR-W 4- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.3.2/01 0208-01 |0 grubosci do 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
1403,2 m 1403,20
RAZEM 1 403,20
4 Wodociag
4.1|45111200- |roboty ziemne
0
92|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.4.1/0111-01 ninnym.
1369,1+4,5+185,4 m 1 559,00
RAZEM 1 559,00
93|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.4.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,93*163,3+1,56*142,4+1,68*71,3+1,96*1,5+2,04*1,5+2,03*6,6+1,95*2,2+ |m?2 1 634,60
1,63*40,6+1,86*1,5+1,71*39,5)
27(1,89792,5+1,5*84,6+1,658,5+1,49"53,6+1,94*125,3+2,09*117,8) mz2 1928,95
2%(2,5*16,7+1,92*102,6+1,71*117,2+1,86*91,2) m?2 1217,57
RAZEM 4781,12
94|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.4.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2,4*2,25*4+2,4*2,35*4 m?2 44,16
RAZEM 44,16
95|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.1/0202-08  |gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
2,4%2,4*(2,25+2,35)*0,8<komory > m3 21,20
<rurocigg >
(0,9*1,93*163,3+3,14*0,08*0,08*142,4+0,9*1,68*71,3+3,14*0,0625*0,0625*1,5+ |m3 428,70
0,9*2,04*1,5+0,9*2,03*6,6+0,9*1,95*2,2+0,9*1,63*40,6+0,9*1,86*1,5+0,9*1,71*
39,5)"0,8
(0,9*1,89792,5+0,9*1,5*84,6-3,14*0,08*0,08*84,6+0,9*1,6*58,5+3,14*0,08*0,08* |m3 636,42
53,6+0,9*1,94*125,3+0,9*2,09117,8)*0,8
(0,9*2,5*16,7+0,9*1,92*102,6+3,14*0,08*0,08*92,6+3,14*0,055*0,055*24,6 + m3 295,70
0,9%1,86"91,2)*0,8
RAZEM 1.382,02
96|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.4.110301-02  |IIl)
2,4%2,4*(2,25+2,35)*0,2<komory > m3 5,30
<rurocigg >
(0,9*1,93*163,3+3,14*0,08*0,08*142,4+0,9*1,68*71,3+3,14*0,0625*0,0625*1,5+ |m3 107,17
0,9*2,04*1,5+0,9*2,03*6,6+0,9*1,95*2,2+0,9*1,63*40,6+0,9*1,86*1,5+0,9*1,71*
39,5)"0,2
(0,9*1,89792,5+0,9*1,5*84,6-3,14*0,08*0,08*84,6+0,9*1,6*58,5+3,14*0,08*0,08* |m3 159,11

53,6+0,9*1,94*125,3+0,9*2,09*117,8)*0,2

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 12742




Przedmiar - Tom | - sieci wod-kan. Barnistaw .ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
(0,92,5*16,7+0,9*1,92*102,6+3,14*0,08*0,08*92,6+3,14*0,055*0,055*24,6 + m3 73,93
0,9%1,86*91,2)*0,2
RAZEM 345,51
97|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
1382,02+345,51 m3 1727,53
RAZEM 1727,53
98 Optata za gruntu jako odpad m3
d.4.1|wycena in-
dywidualna
1727,53 m3 1727,53
RAZEM 1727,53
99|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
1382,02 m3 1382,02
-3,14*0,6%0,6%(2,25+2,35) m3 -5,20
-3,14*0,05570,055%(102,6+6,6) m3 -1,04
-3,14*0,062570,0265*3 m3 -0,02
-3,14*0,08"0,08*(163,3+71,3+2,2+40,6+39,5+92,5+58,5+125,3+117,8+91,2) m3 -16,12
-0,9*0,15%(326,5+394,1+193,8)<podsypka> m3 -123,44
-0,9%0,3*(173,6+335,6+193,8)<ttuczen> m3 -189,81
RAZEM 1.046,39
100/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.4.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
345,51 m3 345,51
RAZEM 345,51
101/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.4.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
<rurocigg>
(0,9%1,56*142,4-3,14*0,08*0,08*142,4+0,9*1,96*1,5-3,14*0,0625*0,0625*1,5)* |m3 159,76
0,8
(0,9*1,5*84,6-3,14*0,08*0,08*84,6+0,9*1,49*53,6-3,14*0,08*0,08*53,6)*0,8 m3 146,65
(0,971,71*117,2-3,14*0,08*0,08792,6-3,1470,055*0,055*24,6)*0,8 m3 142,62
RAZEM 449,03
102/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04  |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
<rurocigg>
(0,9*1,56*142,4-3,14*0,08*0,08*142,4+0,9%1,96*1,5-3,14*0,0625*0,0625*1,5)* |m3 39,94
0,2
(0,971,5*84,6-3,14*0,08*0,08*84,6+0,9*1,49*53,6-3,14*0,0870,08*53,6)*0,2 m3 36,66
(0,91,71*117,2-3,14*0,08*0,08*92,6-3,14*0,055*0,055*24,6)*0,2 m3 35,66
RAZEM 112,26
103/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
449,03 m3 449,03
RAZEM 449,03
104 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll
112,26 m3 112,26
RAZEM 112,26
105/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wibro- |m
d.4.1/1211-02  |wg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V - rura stal. 168,3*
4,5mm
18,0+16,9 m 34,90
RAZEM 34,90
106|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.1/1209-01 ochronnych - rura ujeta wyzej - zostawiamy tylko robocizne,podpory, sam. , zu-
raw i wciagarke
34,9 m 34,90
RAZEM 34,90
107/ KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - materiat tylko |szt.
d.4.1/19 0122-02| manszeta 150/100mm
272 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108/ KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wibro- |m
d.4.1{1211-02 wa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lll-1V - rura stal.
273,0x7,1mm
10,0+36,0+17,9+10,5+10,2+11,3 m 95,90
RAZEM 95,90
109|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.1/1209-01 ochronnych - rura ujeta wyzej - zostawiamy tylko robocizne,podpory, sam. , zu-

raw i wciagarke
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95,9 m 95,90
RAZEM 95,90
110/ KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - materiat tylko |szt.
d.4.1/19 0122-03 | manszeta
6"2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.2 Roboty montazowe
111|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.2/1411-02
0,9%0,15*(326,5+394,1+193,8) m3 123,44
RAZEM 123,44
112/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.4.2/0608-02 Kamien tamany #0/31,5
analogia
0,9%0,3*(173,6+335,6+193,8) m3 189,81
RAZEM 189,81
113|KNNR 4  |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm |m
d.4.2/1009-07 PE 100 SDR 17
1369,1 m 1369,10
RAZEM 1369,10
114/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania  |ztacz.
d.4.2/1010-07  |czotowego o $r. zewn. 160 mm
1369,1/12-32+3+20 zlgcz. 105,09
RAZEM 105,09
115/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.4.2/1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa
32+2 zlgcz. 34,00
RAZEM 34,00
116 Dostawa materiatu - £uki formowane PE100 Dn 160 mm szt
d.4.2|\wycena in-
dywidualna
3+2+6+2+4+3 szt 20,00
RAZEM 20,00
117|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe dla rur PE - kotnierz specjalny zabezpieczony przed szt.
d.4.2/1014-04  |przesunieciem Dn 160/150mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118/ KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe dla rur PVC - kotnierz specjalny zabezpieczony przed |szt.
d.4.2/1014-03 przesunigciem Dn 110/100mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt
d.4.2/1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160/150 mm
2+23 szt 25,00
RAZEM 25,00
120/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.4.2/1011-07  |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - zaslepka
1+1 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
121/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm |m
d.4.2/1009-05 PE 100 SDR 17
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
122/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.4.2/1010-05 |czotowego o $r. zewn. 125 mm
3+2 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
123 Dostawa materiatu - £uki formowane PE100 Dn 125 mm szt
d.4.2|wycena in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
124/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.4.2/11011-05 |elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - zaslepka
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
125/KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.4.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125/100 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
126/ KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.4.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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127/KNNR 4  |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.4.2/1009-04 |PE100 SDR 17
185,4 m 185,40
RAZEM 185,40
128/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.4.2/1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa
4+7+13 zlgcz. 24,00
RAZEM 24,00
129/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.4.2/1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - za$lepka
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
130 Dostawa materiatu - tuki formowane PE100 Dn 110mm szt
d.4.2|\wycena in-
dywidualna
2+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
131 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm kpl.
d.4.2/1105-04
18+2 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
132|KNNR 4 |tuk kot. Zel. sfer. Dn 80mm 90st szt.
d.4.2/1014-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
133|KNNR 4 |tuk kot. Zel. sfer. Dn 80mm 45st szt.
d.4.2/1014-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134/ KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2/1413-03  |gtebok. 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
135/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.2/11413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*3 [0.5m] -6,00
stud.
2,1+2,2 [0.5m] 4,30
stud.
RAZEM -1,70
136/ KNR-W 2- | Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-  |m2
d.4.2/16 0307-10 |ciggéw o $r.zew.219 mm
2,75 m?2 2,75
RAZEM 2,75
137|KNNR 4  |Trdjnik zeliwny kot. Dn 150/80mm szt.
d.4.2/1014-03
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
138/KNR 2-14 |Montaz wspornikow szt.
d.4.2/0911-01
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139/KNNR 4 Przejscie przez $ciany studni rurami PE. Dn 160mm - tancuch £U 5 szt.
d.4.2/1427-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140/ KNNR 4 Przejscie przez sciany studni rurami stal. Dn 273,0x7,1mm - tancuch £U 6 szt.
d.4.2/1427-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141/KNNR 4  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.2/1119-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.2|/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1,2*4*37 m 177,60
RAZEM 177,60
143/KNR 0-11 |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |m2
d.4.2/0319-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
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1,2*1,2*37 m?2 53,28
RAZEM 53,28
144/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.4.2/0109-01
1,2"1,2*37 m?2 53,28
RAZEM 53,28
145/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po  |m2
d.4.2/0109-02 zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
-53,28 m?2 -53,28
RAZEM -53,28
146|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.2/1119-03
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
147/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.4.2/0608-02  |zwir 4-16mm
analogia
0,5%0,5*1,0"9 m3 2,25
RAZEM 2,25
148/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach o |m2
d.4.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1,5"1,5"9 m?2 20,25
RAZEM 20,25
149/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - dtuga kpl.
d.4.2/1105-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
150 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - Redukcja kot. zeliwna |szt.
d.4.2/1014-03  |Dn 100/80mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - Redukcja kot. zeliw- |szt.
d.4.2/1014-04  |na Dn 150/80mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - Redukcja kot. zeliw- |szt.
d.4.2/1014-04  |na Dn 150/100mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
153/ KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - czwérnik kot. Dn szt.
d.4.2/1014-04 |150mm zel.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
154 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik kot. Dn 150/ szt.
d.4.2/1014-04 |[100mm zel.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - trojnik kot. Dn 150mm |szt.
d.4.2/1014-04  |zel.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
156/ KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - kréciec dwukot.Dn szt.
d.4.2/1014-04  |150mm zel. 1=50cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
157/KNR 2-31 |Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m?2
d.4.2/0502-01
analogia
0,35*0,35*37 m?2 4,53
RAZEM 4,53
158/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/1308-02
0,6*36 m 21,60
RAZEM 21,60
159/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury dwudzielne Dn 160mm |m
d.4.2|/0705-01 dla ostony kabli $wiattowodowych
analogia
26 m 26,00
RAZEM 26,00
160 KNNR 4  |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm |m
d.4.2/1009-13 - rura ochronna PE 100 RC Dn 315mm na przewiert
97,8+20< przewiert jest tukowy i 20m dtuzsza rura > m 117,80
RAZEM 117,80
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161 Przewiert sterowany Dn 315mm bez ceny rury szt.
d.4.2|\wycena in-
dywidualna
117,8 szt. 117,80
RAZEM 117,80
162/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.4.2/1010-13  |czotowego o $r. zewn. 315 mm
10 ztgcz. 10,00
RAZEM 10,00
163|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.2/1209-01 ochronnych
117,8 m 117,80
RAZEM 117,80
164 KNR-W 2- |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - manszeta szt.
d.4.2/19 0122-02|225/110mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
165/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.4.2/19 0134-03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
166 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4.2/19 0102-01
1369,1+4,5+185,4 m 1 559,00
RAZEM 1 559,00
167|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typ PVC, PE, PEHD o $r. |200m -1
d.4.2/1606-02 160 mm préb.
1559,0/200 200m -1 7,80
proéb.
RAZEM 7,80
168 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4.2/1612-01 200m
7,8 odc. 7,80
200m
RAZEM 7,80
169/KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.4.2/1611-01 200m
7,8 odc. 7,80
200m
RAZEM 7,80
5/45100000- | Odwodnienie
8
170/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.5/0605-01 gtebokosci 4 m.
94<wodociag > szt. 94,00
184<kan. san.> szt. 184,00
84+62<ttoczny > szt. 146,00
RAZEM 424,00
171 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.5|wycena in-
dywidualna
480<woda> m- 480,00
756 <kan.san.> m-g 756,00
336+312<ttoczny> m-g 648,00
RAZEM 1.884,00
172 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.5|wycena in-
dywidualna
74+24 <woda> m- 98,00
60<ttoczny> m-g 60,00
120+129+315+48+24+12+24<kan. san. > m-g 672,00
RAZEM 830,00
173 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.5|wycena in-
dywidualna
283+125 m-g 408,00
RAZEM 408,00
174/ KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.5/0618-03 1000-1200 mm
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
175/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.5/0614-02 przelozenie 38
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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176/ KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.5|0614-02  |przelozenie 12
20 m 20,00
RAZEM 20,00
177/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.5|0614-02  |przelozenie 2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
178/ KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.5|0614-02  |przelozenie 1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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