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ADRES OBIEKTU — wykaz dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty:

Lp. Numery dziatek .Obreb. Ar.kusze f“ap Lokalizacja
ewidencyjny ewidencyjnych
1. 3/13, 15/3, | 3 Wrdéblewskiego, Sniadeckiego, Romera,
15/45, 15/70 Banacha,
2. 4/167 Jedrzychowice - Bolestawiecka
3. 1 Il 1 Bolestawiecka
4, 1 Il 2 Bolestawiecka
5. 1/1 I 8 Bolestawiecka
6. 7 Il 8 Poluszynskiego
7. 1,2,3,4/4,5/3,6 I 6 Lubanska
8. 18/3 I 6 Fabryczna
9. 1 1 8 Al. Lipowe
10. 3/94, 102/40, v 1 Wyspianskiego, Zeromskiego,
104, 132 Daszynskiego, Bulwar Grecki
11. 13/1, 13/24,
318/4 v 2 Prusa
12. 85/31 \% 4 Daszynskiego
13. | 5/14, fé}zlé 6/20, \Y 1 Lubariska, Broniewskiego
14. 70/11%91/22/15' Vv 2 Broniewskiego, Tuwima
15. 2/28, 8/26, 6/1, Lubanska, Kartowicza, Park
6/2,6/3,13/2, v 3 Paderewskiego, Tuwima
14/4 !
16. 95/21 Vi 1 Boh. G@tta, Langiewicza, Sienkiewicza,
Okrzei
17. 13/6, 25/35,
;gﬁ;: ;Zi:: Vi 5 /;;;r;iirel(grca)jowej, Boh. Il AWP, Chrobrego,
29/22,29/27,
29/31, 30/6, 38/2
18. 29/15, 50/8 Vi 3 Warszawska, Plater
19. 1/72 VI 4 Boh. Il AWP
20. 42/5, 68 Vil 1 Daszyhlski.ego, Wars.zawska,
Domaniskiego, Staszica,
21. 4/8,8/1, 10 Vil ) Park Nadnyski, Skwer Popietuszki,
Parkowa
22. 20/78 VI 6 Warszawska
23. 1/3,1/11 VIl 2 Cmentarz Komunalny
24. 2,3 VI 3 Boh. Il AWP, Cmentarz Komunalny
25. 6/9, 19 IX 1 Podwale, tuzycka
26. 2/2’/?2’{;11’ X 5 Orzeszkowej
27. 2/101 x| 4 Orzeszk(?W('ej, Turowska, Sztygarska,
Chetmonskiego
28. 1 Xl 5 Chetmonskiego
29. 1/3 Xl 1 Pl. Jana Pawta Il
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1. Informacje ogdlne o wskaznikach i efektywnosci energetycznej projektu:

Informacje formalne:

W wariancie przewidzianym do realizacji przewiduje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych spetniajgcych warunki okreslone w umowie przytgczeniowej oraz w
rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 przy zachowaniu wspétczynnika mocy PF (Power
Factor)/ cos fi >0,927, a takze zapiséw normy PN-EN 13201.
Uzasadnienie:
Inwestycja zaktada wdrozenie systemu IOT zarzadzajgcego i sterujacego infrastrukturg
oswietleniowg na terenie gminy. Z uwagi na kluczowe korzysci wynikajgce z zastosowania
technologii informacyjno—komunikacyjnych (TIK) tj. zwiekszenie bezpieczerstwa,
ograniczenie smogu Swietlnego, maksymalizacje efektu ekologicznego oraz redukcje
kosztéw zwigzanych =z biezgcg konserwacjg, przewidziane jest zainstalowanie
energooszczednych opraw typu LED z systemem zdalnego sterowania. Wdrazane
rozwigzania sg zgodne z zapisami Regulaminu Dziewigtej Edycji Naboru Wnioskéw o
dofinansowanie , Rozswietlamy Polske”, realizowanego w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Podsumowanie Rodzaj Liczba opraw taczna moc Projektowana
przyjetego instalacji [szt] opraw moc opraw do
wariantu zainstalowanych zainstalowania
realizacji [kW] w ramach
inwestycji projektu [kW]

Sytuacje 40,080 13,097
regularne
Zagregowana redukcja wzgledem mocy zastanej 26,983
[kW]:
Energia Przed modernizacjg [MWh]; 166,332

elektryczna Po modernizacji [MWh]: 54,352
Redukcja [MWh]: 111,980
% redukcji: 67,32

Efekt Wskaznik: [kg/MWh]: Redukcja: [ton/rok]
ekologiczny — e} 685,000 dwutlenku wegla 76,706

wskazniki SOx/SO2 0,436 tlenkéw siarki 0,048
emisyjnosci NOx/NO> 0,456 tlenkéw azotu 0,051
TSP/py’f 0,018 I'edEJija emisji 0,002

catkowity pytéw
co 0,261 tlenku wegla 0,029

UWAGA: Do obliczen redukcji mocy, zuzycia energii elektrycznej oraz efektu
ekologicznego przyjeto jedynie redukcje wartosci wynikajgcqg z wymiany samych opraw
oswietleniowych, bez uwzglednienia sterowania oraz stosowanych redukcji mocy.
Rzeczywiste wskazZniki przy uwzglednieniu dynamicznego sterowania po realizacji
inwestycji przyjmq wyzZsze wartosci.
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2. Informacje o zakresie zadania objetego projektem:

Adres projektu:

stanowigcej zatgcznik nr 2.
Cel ogdlny

Cel szczegotowy

Zakres zadania objetego projektem:
Przedsiewziecie z zakresu efektywnosci energetycznej dotyczy modernizacji oswietlenia na
terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Rodzaj obiektu: Oswietlenie drég, placow,
parkéw, skwerdw itp.
Ulica/obszar: Gmina Miejska Zgorzelec
Kod: 59 -900
Miejscowosc: Zgorzelec
Powiat: Zgorzelecki
Wojewddztwo: Dolnoslaskie

W zakres przedsiewziecia wchodzi 395 punktéw sSwietlnych. Wykaz punktéw objetych
modernizacjg znajduje sie w zataczniku nr 1, a ich lokalizacje zostaty wskazane na mapie

Przedsiewziecie bedzie obejmowato wymiane opraw w celu
zapewnienia zgodnosci z normg PN-EN 13201 oraz
zapewnienia efektywnosci energetycznej oswietlenia —
zastosowane zostang wysokosprawne energetycznie
oprawy LED.

zapewnienie  komfortu  widzenia  wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i pieszych
zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom
pojazdéw mechanicznych i pieszym

zwiekszenie bezpieczedstwa ruchu kotowego i
przechodnidow na drogach, placach, skwerach,
parkach

zapewnienie poczucia bezpieczeristwa mieszkarncow
obnizenie energochtonnosci systemu oswietlenia
ulicznego

uzyskanie wymiernych oszczednosci finansowych
przez obnizenie mocy zainstalowanej urzadzen
oswietleniowych

unowoczesnienie, podniesienie standardu,
zapewnienie niezawodnosci i jakosSci funkcjonowania
oswietlenia ulic

redukcja kosztéw zwigzanych z biezgcg konserwacijg
i serwisem

poprawa wizerunku miasta

mozliwos¢ okolicznosciowego sterowania
oswietleniem (np. na potrzeby uroczystosci lub
wydarzen masowych)

racjonalizacja uzytkowania energii na potrzeby
oswietlenia ulicznego
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— efekty ekologiczne wynikajgce ze zmniejszenia
zuzycia energii elektrycznej (redukcja emisji
zanieczyszczen)

— ograniczenie efektu ,,zanieczyszczenia swiattem”

3. Informacje o karcie inwestycji:

Karta inwestycji zwigzanej z energooszczednym oswietleniem ulicznym

Informacje formalne:

Projekty oswietleniowe zgodne sg z obowigzujgcym prawem
oraz normg PN EN 13201.

Niniejszy dokument sporzagdzony zostat zgodnie z
metodologig przyjeta jak dla audytdw energetycznych,
zawartg w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywnosci energetyczne;.

Liczba punktéow sSwietlnych
podlegajgcych modernizaciji:

395 punktéw swietlnych

Przedsiewziecie obejmuje wymiane opraw w celu
zapewnienia zgodno$ci z normg PN-EN 13201 oraz
zapewnienia efektywnosci energetycznej oswietlenia.

Typ gminy:

Miejska

Liczba opraw podlegajacych
modernizacji znajdujgcych
sie na terenie miasta:

395

Liczba opraw podlegajacych
modernizacji znajdujgcych
sie na terenie wiejskim:

% modernizowanych opraw
znajdujgcych sie na terenie
miasta

100

Witasnos¢ infrastruktury:

Infrastruktura bedgca przedmiotem projektu w catosci
stanowi wtasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec

llos¢ zaoszczedzonej energii

elektrycznej [MWh/rok]: 111,980

Oszczednos¢ energii 67

elektrycznej [%]:

Szacowany roczny spadek

emisji CO2 [ton/rok]: Yepifls

Wykorzystanie technologii | Inwestycja zaktada wykorzystanie TIK w cafosci do

informacyjno-
komunikacyjnych (TIK)

zarzadzania systemem oraz podniesienia efektywnosci
energetycznej systemu rozumianej jako oszczednos¢ energii
elektrycznej, przez regulowanie parametréow oswietlenia w
zaleznosci od natezenia ruchu przy zachowaniu zgodnosci z
norma.
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% ilos¢ dtugosci | Kompletne oswietlenie drég i ulic, Swiattem o wymaganym
osSwietlonych  zgodnie z | natezeniu zastosowano na 100 % dtugosci drég i ulic objetych

normg kompletnych drég projektem.

Kompletne o$wietlenie oznacza, ze oprawy oswietleniowe
zaprojektowano tak, aby rownomiernie oswietli¢ jezdnie,
chodniki i inne elementy drogi lub ulicy przeznaczone dla
uczestnikéw ruchu drogowego.

4. Informacje o przyjetym trybie realizacji projektu:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego to sekwencyjny proces, w ktérym kazdy zakoriczony
etap wptywa na kolejny, stad tez kazdy z nich powinien zostac zrealizowany z najwyzsza
starannoscig. Ponizszy rysunek przedstawia ogdlny schemat przyjetego toku realizacji
projektu.

INWENTARYZACIA
v
OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
v
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
v
OPIS TECHNICZNY
¢ 7z
UDZIELENIE ZAMOWIENIA
v
WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY WRAZ Z
OBLICZENIAMI FOTOMETRYCZNYMI
N
AKCEPTACJA MATERIALOW PRZEZ POWOLANEGO
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
v
REALIZACJA INWESTYCJI

Pierwszym etapem przygotowujgcym realizacje projektu byto przeprowadzenie
uproszczonej inwentaryzacji majatku. Miata ona na celu wykazanie faktycznej liczby
lamp na terenie gminy podlegajgcych wymianie w ramach projektu oraz pozyskanie
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parametréw niezbednych do wykonania obliczen fotometrycznych. Inwentaryzacja
zawiera podstawowe informacje na temat oswietlenia objetego projektem,
tj. informacje o lokalizacjach i ilosciach opraw oswietleniowych, informacje
o wysokosciach stupow i dtugosciach wysiegnikéw, informacje o typach i mocach
zainstalowanych opraw oswietleniowych, informacje o szerokosci drég/alejek i ich
kategoriach, informacje o odlegtosciach pomiedzy stupami. Wszystkie te elementy sg
niezbedne do wtasciwego przeprowadzenia obliczen fotometrycznych oraz wtasciwego
doboru opraw. Finalizacje etapu inwentaryzacji stanowi wyznaczenie klas
oswietleniowych poszczegdlnych jezdni zgodnie z wytycznymi w normie PN-EN 13201.

Kolejnym krokiem byto wykonanie obliczed fotometrycznych dla wszystkich sytuacji
oswietleniowych, majgce na celu dobér odpowiednich opraw o$wietleniowych zgodnie
z normg PN-EN 13201. Obliczenia fotometryczne bazujg na przeprowadzonej
inwentaryzacji i weryfikujg, czy dobrane oprawy o$wietleniowe spetniajg wymagania
techniczno-uzytkowe.

Trzecim etapem jest opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowig opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdblnych robdt. W celu zapewnienia prawidtowe] jakosci wykonywanych robét,
Zamawiajgcy postanowit sporzadzi¢ ogdlne i szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Opracowane dokumenty sg zgodne z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kolejnym etapem byto sporzadzenie niniejszego dokumentu, tj. opisu technicznego na
podstawie ktorego bedzie realizowany etap wykonawczy. Zgodnie z zapisami
Regulaminu Dziewiatej Edycji Naboru Whnioskéw o dofinansowanie ,Roz$wietlamy
Polske”, realizowanego w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, przedmiotem inwestycji jest modernizacja oSwietlenia polegajgca na
wymianie opraw nieenergooszczednych na nowe oprawy, bez budowy nowych instalacji
oswietleniowych. Roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane, polegajace na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy
oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski
przytaczeniowe), na obiektach budowlanych jakimi s3 istniejace stupy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagajg pozwolenia na budowe wedtug
przepisow art. 29 ust. 2 pkt 15 w/w ustawy oraz nie wymagajg zgtoszenia wtasciwemu
organowi wedtug przepiséw art. 30 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Zatem na etapie
przygotowan do realizacji inwestycji ustalono brak koniecznosci uzyskania pozwolenia
na budowe, badz zgtoszenia robét.
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Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego powinien przedstawic
do zatwierdzenia powotanemu przez Zamawiajacego inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosek materiatowy wraz z obliczeniami fotometrycznymi
opracowanymi w oparciu o konkretne lampy wybranego producenta, ktére proponuje
zamontowad podczas inwestycji. Obliczenia te muszg spetnia¢ warunki okreslone w
niniejszym dokumencie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wniosek materiatowy musi zawiera¢ takze Formularz Projektowy wraz z
zatgcznikami, o ktérych mowa w pkt 16 ppkt D niniejszego Opisu Technicznego. Po
zatwierdzeniu obliczen oraz wnioskéw materiatowych nastepuje etap wykonawczy.

Cele strategiczne modernizacji oswietlenia:

Modernizacja oswietlenia ulicznego wpisuje sie w kluczowe strategiczne trendy
wytyczane na poziomie lokalnym, krajowym oraz miedzynarodowym. Podsumowac
je mozna w trzy nastepujgce kluczowe osie:

— efektywnosc¢ energetyczna,

— cyfryzacja,

— redukcja emisji.

Unijny Green paper , Lighting the future” stanowi podstawe powszechnego stosowania
wysokiej jakosci technologii SSL (Solid State Lighting — technologia p6tprzewodnikowa
np. LED) w Europie. Nowe rozporzgdzenie UE dotyczace etykietowania energetycznego
lamp elektrycznych i opraw oswietleniowych w sposdb jednoznaczny obejmuje lampy
i moduty LED. Definiuje dwie nowe klasy energii: A + i A ++ (gtéwnie w diodach LED).
Planowane jest stopniowe wycofywanie nieefektywnych lamp. Wreszcie, sformutowane
zostaty rowniez kryteria Green Public Procurement (GPP) dotyczgce oswietlenia
wewnetrznego i ulicznego oraz sygnalizacji drogowej, ktdore dostarczajg
najnowoczes$niejszych specyfikacji produktow i ustug oswietleniowych o zmniejszonym
wptywie na srodowisko w catym ich cyklu zycia. Unia Europejska postawita sobie
ambitny cel zwiekszenia efektywnos$ci energetycznej rok do roku. Oswietlenie
odpowiada za 50% zuzycia energii elektrycznej w miastach. W Europie jest ponad 90 min
tradycyjnych lamp ulicznych, a ponad 75% instalacji ma wiecej niz 25 lat.

Wsréd instytucji wydatkujgcych srodki publiczne wzrasta Swiadomos¢, ze przejscie na
osSwietlenie LED powinno wigzac sie z przejsciem na inteligentne oswietlenie. LED daje
korzysci, ale inteligentne oswietlenie otwiera o wiele szersze mozliwosci jako integralny
element stopniowo rozwijajgcych sie inteligentnych miast (ang. smart city) — dalsze
zmniejszenie kosztéw, ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych oraz podniesienie
jakosci zycia obywateli.

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. U. UE L. 152
z 11.06.2008 r., str. 1) wskazuje w art. 15 ust. 1 Krajowe Cele Redukcji Narazenia na pyt
PM2,5, dla poszczegdlnych krajow, okreslane na podstawie krajowych wskaznikow
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sredniego narazenia. Dla Polski Krajowy Cel Redukcji Narazenia, do osiggniecia do roku
2020, wynosit 18 pg/m3, natomiast cel rekomendowany przez Swiatowg Organizacje
Zdrowia wynosit 10 ug/m3. Miasta europejskie mogg odgrywa¢ wazing role w
zmniejszaniu $ladu weglowego poprzez wdrazanie na duzg skale wysoce innowacyjnych
i przyjaznych dla srodowiska rozwigzan osSwietleniowych LED.

Emisja szkodliwych substancji do powietrza to jeden typ zanieczyszczen dotyczgcych
Swiatta. Innym jest zanieczyszczenie srodowiska swiattem (ang. Light pollution) zwane
tez smogiem $wietlnym. Wystepuje wszedzie tam, gdzie o$wietlenie zamiast stuzyé
celowi, dla ktérego zostato zbudowane, o$wietla réwniez inne obiekty, a w szczegdInosci
niebo. Mozemy wyrdznié kilka rodzajéw zanieczyszczenia $wiattem

— tuna miejskiego nieba (sztuczny brzask, smog swietlny) — tuna swiatta na niebie na
terenie zurbanizowanym, ktéra jest sumg sztucznego S$wiatta odbitego od
powierzchni oswietlanych lub emitowanego wprost w niebo a nastepnie
rozproszonego w atmosferze ziemskiej.

— Swiatto niepozadane (zabtgkane) — $wiatto padajace w nieodpowiednie miejsca, zle
ustawione, np. padajgce w okna mieszkan.

— Blask (oélepienie, przewymiarowanie $wiatta) — nadmierna jasno$é, powodujaca
wizualny dyskomfort. Powoduje zaburzenia widzenia, chwilowe oS$lepienie,
sprzyjajace wypadkom drogowym, uszkodzenia siatkdwki. Zjawisko to nazywane
jest réwniez ol$nieniem.

— Zaktécenia $wietlne (symfonia swiatet) — nagromadzenie Zrédet swiatta, zwykle
znajdujace sig w nadmiernie oswietlonych obszarach miast, charakteryzujgce si,(;
duzg jasnoscig. Wptywa tez na zmeczenie, stres, odczucie niepokoju, bezsennosc.
Prowadzi do ogdlnego ostabienia pracy ukfadu odpornosciowego, zaburzenie
naszego cyklu dobowego co skutkuje podniesionym poziomem glukozy we krwi,
wyzszym ci$nieniem, ostabieniem procesu nocnej regeneracji organizmu a tym
samym silnie wptywa na zwiekszong zapadalno$é ludzi na choroby cywilizacyjne.

. Analiza stanu aktualnego oswietlenia:

Stan aktualny okre$lony zostat na podstawie analizy danych pozyskanych z map
satelitarnych oraz w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej. Inwentaryzacja
obejmuje ponizszg liste ulic na terenie miasta Zgorzelec:

LOKALIZACJA ILOSC OPRAW

tacznik ul. Warszawskiej z ul. )
Plater

ul. Fabryczna 2

ul. Chetmonskiego 4

ul. Sybirakéw (parking przy 5

bloku 13-23)
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park przy ul. Boh. Il AWP 1
ul. Boh. Il AWP 2
Park Paderewskiego 21
Bulwar Grecki 2
plac za Muzeum tuzyckim 2
ul. Bolestawiecka 25
ul. Poluszynskiego 9
ul. Wyspianskiego (droga do 5

Przedszkola od ul. Prusa)

podwadrko ul. Daszynskiego 51 1
ul. Sniadeckiego 1
ul. Banacha 1
ul. Romera 1
ul. Wrdéblewskiego 1
Cmentarz Komunalny 63
tacznik ul. Podwale z ul. tuzycka 5
parking przy szpitalu 1
parking przy PGE Turéw Arenie 29
ul. Zeromskiego 1

Plac przed kosciotem
. 1

Bonifacego

Plac Jana Pawta I 6

Ogdétem wymianie podlega 395 opraw oswietleniowych. W duzej czesci zastosowane sg
oprawy z wysokopreznymi sodowymi zrédtami swiatta, ktére s3 w duzym stopniu
wyeksploatowane, a takze oprawy rteciowe. Stan opraw jest zréznicowany i wigze sie
gtownie z czasem eksploatacji. Oprawy starsze posiadajg w bardzo duzym stopniu
zabrudzenia kloszy. Szacuje sie, ze strata strumienia Swiatta w tych oprawach moze
przekroczy¢ 50% stanu poczatkowego.

Na analizowanym obszarze, o$wietlenie nie byto projektowane zgodnie z wymaganiami
normy oswietleniowej PN-EN 13201, ze wzgledu na to, ze pochodzi ono gtéwnie z okresu
wyprzedzajgcego wprowadzenie tej normy.

Przedsiewziecie bedzie obejmowato wymiane opraw w celu zapewnienia zgodnosci
z normg PN-EN 13201 oraz zapewnienia efektywnosci energetycznej oswietlenia —

zastosowane zostang wysokosprawne energetycznie oprawy LED.

Zakres planowanej modernizacji oswietlenia okresla mapa stanowigca zatgcznik nr 2 do
niniejszego opracowania.
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Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wyrdzniamy 3 typy opraw oswietleniowych:

— Oprawy drogowe - Oswietlenie drogowe jest jednym z najwazniejszych czynnikow
wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu i bezpieczeristwo publiczne na obszarach
zurbanizowanych. Wiele badan wskazuje na to, ze wtasciwe oswietlenie drogowe
zmniejsza liczbe wypadkoéw w porze nocnej o 30-45 %.

— Oprawy parkowe - Oswietlenie parkowe jest wykorzystywane nie tylko na terenie
parkéw, ale takie rdéinego rodzaju skwerdw, placéw, podjazdéw, ciggow
komunikacyjnych, wejs¢ do budynkéw oraz dzielnic mieszkaniowych. Jest ono
projektowane w ten sposdb, by komponowac sie z architekturg otoczenia,
stanowigc funkcjonalne i estetyczne rozwigzanie dostarczajgce Swiatto w porze
nocne;.

— Oprawy ozdobne - oswietlenie  ozdobne jest  wykorzystywane
w reprezentacyjnych czesciach miasta.

Ponizej tabelaryczne zestawienie opraw z podziatem na typy:

Typ oprawy llos¢ opraw
[szt]
Drogowe 96
Parkowe 285
Ozdobne 14

Szczegdtowe lokalizacje opraw z podziatem na typy zostaty okreslone w zatgcznikach
nr 1i2 do niniejszego opracowania.

. Wyznaczenie klas o$wietleniowych:

Zapewnienie prawidtowego oswietlenia drdg i ulic to stworzenie najlepszych warunkéw
obserwacji, przy zapewnieniu maksymalnej rozpoznawalnosci przeszkdd na drodze jak i
komfortu podrdzy.

Mowigc o komforcie podrdzy nalezy zaznaczyé, ze nie chodzi tylko o osoby poruszajgce
sie pojazdami mechanicznymi, ale rowniez o pieszych, rowerzystow i wolno poruszajgce
sie pojazdy. W zwigzku z tym klasy oswietleniowe dla poszczegdinych segmentéw
zostaty dobrane zgodnie z europejskg normg oswietleniowg PN-EN 13201:2016 z
uwzglednieniem stref kolizyjnych, w szczegdlnosci szkdt, przedszkoli, przejs¢ dla
pieszych, skrzyzowan.

Na analizowanym obszarze, oswietlenie uliczne, nie byto projektowane zgodnie z
wymaganiami normy oswietleniowej PN-EN 13201, ze wzgledu na to, ze pochodzi z
okresu, znacznie wyprzedzajgcego wprowadzenie tej normy. Norma PN-EN 13201 sktada
sie z kilku czesci i zawiera wytyczne dotyczgce nizej wymienionych obszaréw.
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Wybdr klasy oswietleniowej
Wytyczne Wymagania o$wietleniowe
normy Obliczenia parametréw
PN —EN 13201 | oswietleniowych

Metody pomiaru oswietlenia

Norma bardzo precyzyjnie okresla wymagania oswietleniowe dla poszczegdlnych klas
drogi i wskazuje na pakiet parametréw oswietleniowych, ktére musza by¢ spetnione przy
projektowaniu o$wietlenia. Parametrami dla klas luminancyjnych (wszedzie tam, gdzie
wystepuje ruch kotowy, zazwyczaj drogi podlegajg tym parametrom) s3:

— luminancja nawierzchni drogi (jaskrawo$¢ drogi) - L

— réwnomierno$¢ luminancji — Uo

— réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji (rozpatrywana w kierunku ruchu pojazdu) - Ul
— wskaznik ol$nienia - fTI

— wskaznik oswietlenia otoczenia — REI

Spetnienie wszystkich wymagan oswietleniowych nie jest proste i jest praktycznie
niemozliwe bez zastosowania profesjonalnych programéw wspomagajgcych
projektowanie.

Zgodnie ze standardem europejskim wymagania dotyczgce oswietlenia mozna okreslaé
w zaleznosci od specyfiki drég. Do okreslenia klas oswietlenia, dla ktérych opisano
jakosciowe i ilosSciowe wymagania, wykorzystuje sie rdzne parametry, takie jak
geometria obszaru ruchu, rodzaj ruchu i wptyw otoczenia.

PD CEN/TR 13201-1:2014 stosuje procedure selekcji dla okreslania klas oswietlenia: od
M1 do M6, od CO do C6 i od P1 do P6.

Kryteria wyboru kazdej podklasy (okreslonej przez ich liczbe) opierajg sie na geometrii
drogi, jej przepustowosci i jej otoczeniu. Skuteczne kryteria (na podstawie PD CEN/TR
13201-1:2014) obejmuja:

— Projektowanie predkosci lub ograniczen predkosci

— Predkos$¢ jazdy (dla klasy oswietlenia P)

— Wielkos¢ ruchu

— Skfad ruchu

— Oddzielenie jezdni

— Zageszczenie wezta

— Parkowanie pojazdow

— Jasnos¢ otoczenia

— Rozpoznawanie twarzy (dla klasy oswietlenia P)

— Oznakowanie
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Pewne parametry (w szczegdlnosci wielkos¢ ruchu, natezenie ruchu i jasnos¢ otoczenia)
moga zmieniac sie w zaleznosci od sezonu lub w réznych godzinach nocnych, dlatego
niektére odcinki drogi moga by¢ przesuwane do innej klasy.

Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z wymiang
opraw oswietlenia drogowego na oprawy typu LED i wigczenie ich do istniejgcego
systemu sterowania oswietleniem drogowym na terenie miasta Zgorzelec. Wykonawca
w ramach realizacji zadania zobowigzany bedzie do:

— opracowania projektu fotometrycznego dla zaproponowanych opraw
oswietleniowych do montazu,

— uzyskania akceptacji projektu fotometrycznego, opraw, sterownikéw, tabliczek
bezpiecznikowych, wktadek topikowych, przewoddéw od powotanego inspektora
nadzoru inwestorskiego,

— zakup i dostawa materiatéw (opraw, sterownikow, tabliczek bezpiecznikowych,
wkfadek topikowych, przewoddéw),

— roboty instalacyjne (wymiana opraw, tabliczek bezpiecznikowych, przewodéw,
instalacja sterownikow, instalacja wkfadek topikowych),

— zapewnienia bez kosztowego dla Zamawiajgcego wigczenia wymienianych
opraw oswietleniowych do istniejgcego systemu sterowania oswietleniem i jego
uzytkowania (Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uzytkowaniem interfejsu,
licencjg, optatami serwerowymi, transmisjg danych, szkoleniami itp.,) przez
okres min 10 lat.

Przedsiewziecie bedzie obejmowato wymiane opraw w celu zapewnienia zgodnosci z
normg PN-EN 13201 oraz zapewnienia efektywnosci energetycznej oswietlenia —
zastosowane zostang wysokosprawne energetycznie oprawy LED.

Do probleméw szczegdtowych projektu naleza:
— przestarzata i nieefektywna energetycznie infrastruktura oswietlenia ulicznego,
— niedoswietlenie wybranych miejsc objetych projektem,

Cel gtéwny modernizacji:
— poprawa bezpieczestwa wszystkich uczestnikéw ruchu
— poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia ulicznego poprzez wymiane
tradycyjnego oswietlenia na o$wietlenie typu LED,
— poprawa jakosci zarzadzania oswietleniem ulicznym poprzez wigczenie
wymienianych opraw oswietleniowych do wdrozonego juz na terenie gminy
systemu zarzadzania oswietleniem ulicznym,
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Cel szczegotowe modernizacii:

— zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,

— zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdéw mechanicznych,

— zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i przechodniéw na drogach,

— zapewnienie poczucia bezpieczenstwa mieszkarcow,

— obnizenie energochtonnosci systemu o$wietlenia ulicznego,

— uzyskanie wymiernych oszczednosci finansowych przez obnizenie mocy
zainstalowanej urzgdzen oswietleniowych,

— unowoczes$nienie, podniesienie standardu, zapewnienie niezawodnosci i
jakosci funkcjonowania o$wietlenia ulic,

— redukcja kosztédw zwigzanych z biezgcg konserwacjg i serwisem

— poprawa wizerunku miasta,

— mozliwo$é okolicznosciowego sterowania oswietleniem (np. na potrzeby
uroczystosci lub wydarzen masowych),

— racjonalizacja uzytkowania energii na potrzeby oswietlenia ulicznego,

— efekty ekologiczne wynikajgce ze zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej
(redukcja emisji zanieczyszczen),

— ograniczenie efektu ,zanieczyszczenia Swiattem”.

Rezultaty: Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych dla Gminy Miejskiej
Zgorzelec nie mniej niz 76,706 CO..

Zadanie przewiduje wigczenie wymienianych opraw do istniejgcego juz na terenie gminy
systemu sterowania oswietlenia ulicznego. Istniejgcy system sterowania oswietlenia
ulicznego pracuje na zasadzie obustronnej komunikacji (loT) oraz podaje szczegétowe
dane i parametry zuzycia energii. Pozwala to na racjonalniejsze zarzadzanie systemem
oswietlenia i jednoczesne optymalizowanie pracy catego systemu, jak réwniez
poszczegdlnej oprawy, w tym pod katem czasu pracy i zuzywania energii elektrycznej.

Modernizowane oprawy oswietleniowe muszg by¢ przystosowane do systemu
zarzadzania oswietleniem z zasilaczami, ktére mogg Sciemniaé lub rozjasnia¢ oprawy
od 0% do 100% wartosci znamionowe;.

Oprawy wykonane muszg by¢ z aluminium, celem mozliwosci odprowadzania ciepfa
przez ich korpusy oraz aby nie powodowaty przegrzewania sie diod. Oprawy wykonane
muszg by¢ modutowo, aby mozliwa byta wymiana zasilacza lub diody bez koniecznosci
wymiany catej oprawy.

Oprawy musza by¢ odporne na warunki pogodowe oraz posiadac klase szczelnos$ci min.
IP 66 oraz klase odpornosci na uderzenia IK 09.

Strona | 16



tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

9. Zakres i opis przedmiotu zamdéwienia:

A. Wymiana opraw oswietleniowych
Wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego starego typu (oprawy sodowe,
rteciowe) na oprawy LED w ilo$ci 395 szt. na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w
tym:
Oprawy drogowe — 96 szt.
Oprawy parkowe — 285 szt.
Oprawy ozdobne — 14 szt.

Obecne faczne zuzycie energii elektrycznej przez oprawy podlegajgce wymianie
wynosi 166 332 kWh. Wykonawca odpowiada za demontaz obecnie
zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje a takze montaz nowych opraw
oSwietlenia ulicznego LED. Demontaz oraz utylizacja starych opraw
oswietleniowych powinna nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym
zakresie. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo do wskazania czesci opraw w celu
zdeponowania ich w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu, do zabezpieczenia
innych potrzeb Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga przed przystgpieniem do prac opracowania przez
Wykonawce projektu  fotometrycznego dla  modernizacji  o$wietlenia
uwzgledniajgcego klasy drdg i kategorie oswietlenia oraz odpowiedni dobdr mocy
oraz krzywych rozsytu $wiatta nowych opraw, zapewniajgcego osiggniecie
wymaganych normami parametrow (spetnienie wymagan okreslonych w normie
oswietlenia drogowego PN-EN 13201 lub réwnowaznego systemu odniesienia).

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi dla Zamawiajgcego
przygotowany HARMONOGRAM realizacji prac, celem zachowania ciggtosci
komunikacji i przejezdnosci drég

B. Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych

Wykonawca w ramach wykonywanych prac zwigzanych z wymiang opraw
oswietleniowych zobowigzany bedzie do wymiany istniejgcych zabezpieczen we
wszystkich stupach, na ktérych wymieniane bedg oprawy oswietleniowe, na nowe
tabliczki bezpiecznikowe. W zamontowanych nowych tabliczkach bezpiecznikowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do montazu nowych wktadek topikowych 6A.
Demontaz oraz utylizacja starych tabliczek bezpiecznikowych /[ ztgcz
bezpiecznikowych powinna nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym
zakresie.
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C. Wymiana przewodow zasilajacych od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
Wykonawca w ramach wykonywanych prac zwigzanych z wymiang opraw
oswietleniowych zobowigzany bedzie do wymiany przewoddéw zasilajgcych na
odcinku od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy, we wszystkich stupach, na ktérych
wymieniane bedg oprawy. Demontaz oraz utylizacja starych przewoddéw powinna
nastgpic zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Uwagi dotyczace wykonania robét

— Zamawiajacy nie posiada uzgodnien z wtascicielami sieci znajdujgcymi sie w pasach
drég na terenie gminy. Ze wzgledu na fakt, iz zakres robdt obejmuje wytacznie
wymiane opraw oswietleniowych, tabliczek bezpiecznikowych oraz przewoddéw
zasilajacych w stupach, bez wykonywania robot ziemnych, nie zachodzi koniecznos¢
uzgadniania prac z wtascicielami sieci znajdujgcymi sie w pasach drég na terenie
gminy.

— Woykonawca sktadajgc oferte ma obowigzek dokona¢ wyceny wszystkich robét oraz
naktadéw koniecznych dla wykonania robdt zgodnie z zamdwieniem.

— Woykonawca skfadajac oferte jednoczesnie oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem
prac oraz nie wnosi uwag zadnych uwag. Wszystkie pytania nalezy zadad
Zamawiajgcemu na etapie postepowania przetargowego.

— Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami oraz pomiarami.

— Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych
w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one
posiadaty nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg standardéw
okreslonych w dokumentacji. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne nie moze
powodowac koniecznosci przeprojektowywania dokumentac;ji.

— W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materiaty oraz inne
elementy jako rownowazine, zobowigzany jest do ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy lub urzadzenia. Tresé¢ tych
dokumentédw powinna byé na tyle szczegdétowa i jednoznaczna, aby Zamawiajacy
przy ich ocenie mdgt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw oraz
rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego
rozwigzania sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

— Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt muszg byé
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,
posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rdéwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeinstwa i karty
katalogowe.
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11. Wytyczne dotyczgce materiatéw przeznaczonych do wbudowania

A. Parametry techniczne opraw drogowych LED przewidzianych do wymiany:

1)

2)

Wymagania ogodlne:

— Deklaracja zgodnosci CE,

— Certyfikat ENEC i ENEC+,

— Certyfikat Zhaga D4i,

— Zgodnosc¢ z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009,

— Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp
i systemow lampowych IEC 62471,

— Zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°,

— gwarancja min. 5 lat,

— producent opraw zarejestrowany na terenie UE,

— oprawa wyprodukowana na terenie UE,

— oprawa wyposazona w dwa kody QR (jeden na oprawe, drugi na stup)
ktore, dzieki dedykowanej aplikacji umozliwia:

e lokalizacje oprawy na mapie,

e jednoznaczng identyfikacje oprawy,

e pobranie karty katalogowej, instrukcji montazu i krzywej Swiattosci w
postaci pliku LDT,

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

— korpus dwukomorowy, wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium,
zabezpieczonego farbg proszkowg, stanowigcy jednocze$nie radiator
oprawy,

— konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie sie
jego gornej czesci podczas deszczu, oprawa ptaska od gory,

— whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy
(np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakierniczg, nie dopuszcza sie surowego materiatu,

— otwieranie komory osprzetu beznarzedziowe,

— korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,
otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za
pomocg wylewanej uszczelki,

— klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta,

— oprawa musi posiadaé stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP66 oraz stopien ochrony przed uderzeniami
mechanicznymi min. IK09,

— korpus wyposazony w zawoér przeciwdziatajgcy kondensacji pary wodnej,

— uchwyt mocujgcy oprawe musi umozliwia¢é montaz oprawy na stupie /
wysiegniku o srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm,
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regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na stupie i na
wysiegniku ,od -15° do min. +15°,
oprawa wyposazona w ztgcze Zhaga D4,

3) Wymagania dotyczace modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000K +/-5%,
wspoétczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa $wiattosci ksztattowana za pomocy wielosoczewkowej optyki
wykonanej z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem
promieniowania UV,

trwatosc¢ strumienia Swiatta L90 min. 100 000 h,

modut LED wyposazony w czujnik temperatury zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem (NTC),

4) Wymagane parametry ukfadu zasilajgcego:

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi by¢é wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed
przepieciami co najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem,

nominalna wartos¢ cos fi > 0,927,

oprawa musi by¢é wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy
umozliwiajgcy czasowag redukcje strumienia Swietlnego dla min. 5 réznych
przedziatéw czasowych,

wartos¢ THD < 10%

oprawa wyposazona w zasilacz D4i

5) Wytyczne do obliczen:

obliczenia oswietleniowe nie gorsze od obliczen przedstawionych w
niniejszej dokumentacji. Zamawiajgcy ma Swiadomosg¢, ze rézne produkty
dajg réine kombinacje parametrow dlatego dopuszcza rdznice w
stosunku do referencyjnych wynikow fotometrycznych do 10% dla
wartosci Uo; Ul; TI; REIl, oraz 10% dla wartosci Lm; Em; Emin pod
warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201.
Maksymalny kat wychylenia oprawy mozliwy do stosowania w
obliczeniach, to wartos$¢ z obliczen referencyjnych,

w celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametrow opraw, w
obliczeniach nalezy podawaé identyczne potozenia punktu swietlnego,
jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie od sposobu fotometrowania
oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana,
jako punkt $wietlny. Obliczenia wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
poréwnanie beda skutkowac odrzuceniem oferty.

strumien swiatfa nie mniejszy niz w obliczeniach bazowych, tolerancja dla
mocy opraw wynosi +/- 15% w stosunku do mocy opraw w obliczeniach
bazowych,

skuteczno$é swietlna oprawy nie mniejsza niz 120lm/W

6) Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:

Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
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Certyfikat ENEC wraz z listg komponentdw,

Certyfikat ENEC+ wraz z listg komponentow,

Certyfikat ZHAGA D4i,

Karta katalogowa opraw,

Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,

Instrukcja montazu opraw,

Raport LM-80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych,
wraz z prognozg trwaftosci strumienia Swiatfa zgodnie ze wzorem
Memorandum Technicznym TM-21, potwierdzajacy trwato$é strumienia
Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposréd oferowanych
opraw ulicznych, mierzong parametrem L90 dla opraw os$wietlenia
ulicznego,

Obliczenia oswietleniowe w formacie.pdf

rozsyt $wiatta oferowanych opraw oswietleniowych w formie
elektronicznej bazy danych tj. plikbw LDT, umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w
ogdblnodostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen.

B. Parametry techniczne opraw parkowych LED przewidzianych do wymiany:
Wymagania ogodlne:

1)

2)

Deklaracja zgodnosci CE,

Certyfikat ENEC i ENEC+,

Certyfikat Zhaga D4,

Zgodnos$¢ z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18

marca 2009,

Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp

i systemow lampowych IEC 62471,

Zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°,

gwarancja min. 5 lat,

producent opraw zarejestrowany na terenie UE,

oprawa wyprodukowana na terenie UE,

oprawa wyposazona w dwa kody QR (jeden na oprawe, drugi na stup)

ktdre, dzieki dedykowanej aplikacji umozliwig:

e |okalizacje oprawy na mapie,

e jednoznaczng identyfikacje oprawy,

e pobranie karty katalogowej, instrukcji montazu i krzywej $wiattosci w
postaci pliku LDT,

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Korpus  wykonany z cisnieniowo  odlewanego  aluminium,
zabezpieczonego farbg proszkowg, malowany na czarno,
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— whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy

(np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakierniczg, nie dopuszcza sie surowego materiatu.

klosz oprawy wykonany z PC lub PMMA odpornego na promieniowanie
uv,

oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP66 oraz stopien ochrony przed uderzeniami
mechanicznymi min. IK10,

oprawa wyposazona w zawor przeciwdziatajgcy kondensacji pary wodnej,
uchwyt mocujgcy oprawe musi umozliwia¢c montaz oprawy na stupie o
srednicy 48mm, 60mm lub 76mm,

przyktadowa sylwetka oprawy:

P—

— e

Wymagania dotyczgce modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000K +/-5%,
wspotczynnik oddawania barw — CRI>70,

krzywa Swiatfosci ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej optyki
wykonanej z PMMA |lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem
promieniowania UV,

trwatos¢ strumienia Swiatta L90 min. 100 000 h,

modut LED wyposazony w czujnik temperatury zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem (NTC),

Wymagane parametry uktadu zasilajgcego:

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi by¢é wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed
przepieciami co najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem,

nominalna wartosc¢ cos fi 2 0,927,

oprawa musi by¢é wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy
umozliwiajgcy czasowg redukcje strumienia Swietlnego dla min. 5 réznych
przedziatéw czasowych,

wartos¢ THD < 10%,

oprawa wyposazona w zasilacz D4i,
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5) Woytyczne do obliczen:

6)

obliczenia o$wietleniowe nie gorsze od obliczen przedstawionych w
niniejszej dokumentacji. Zamawiajgcy ma swiadomosg¢, ze rozne produkty
dajg réine kombinacje parametrow dlatego dopuszcza rézinice w
stosunku do referencyjnych wynikéw fotometrycznych do 10% dla
wartosci Uo; Ul; TI; REIl, oraz 10% dla wartosci Lm; Em; Emin pod
warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201.
Maksymalny kat wychylenia oprawy mozliwy do stosowania w
obliczeniach, to wartos¢ z obliczen referencyjnych,

w celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametréw opraw, w
obliczeniach nalezy podawa¢ identyczne potozenia punktu swietlnego,
jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie od sposobu fotometrowania
oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana,
jako punkt swietlny. Obliczenia wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
poréwnanie bedg skutkowac odrzuceniem oferty,

strumien swiatta nie mniejszy niz w obliczeniach bazowych, tolerancja dla
mocy opraw wynosi +/- 15% w stosunku do mocy opraw w obliczeniach
bazowych,

skutecznosé swietlna oprawy nie mniejsza niz 110lm/W,

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow:

Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,

Certyfikat ENEC wraz z listag komponentow

Certyfikat ENEC+ wraz z listg komponentéw,

Certyfikat ZHAGA D4i

Karta katalogowa opraw,

Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,

Instrukcja montazu opraw,

Raport LM-80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych,
wraz z prognozg trwafosci strumienia Swiatta zgodnie ze wzorem
Memorandum Technicznym TM-21, potwierdzajacy trwato$é strumienia
Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod oferowanych
opraw ulicznych, mierzong parametrem L90 dla opraw oswietlenia
ulicznego

Obliczenia oswietleniowe w formacie.pdf

rozsyt Swiatta oferowanych opraw os$wietleniowych w formie
elektronicznej bazy danych tj. plikdbw LDT, umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w
ogolnodostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen.
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C. Parametry techniczne opraw ozdobnych LED przewidzianych do wymiany:

1.

Wymagania ogodlne:

— Deklaracja zgodnosci CE,

— Certyfikat ENEC i ENEC+,

— Certyfikat Zhaga D4i,

— Zgodnosc¢ z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009,

— Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp
i systemow lampowych IEC 62471,

— Zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°,

— gwarancja min. 5 lat,

— producent opraw zarejestrowany na terenie UE,

— oprawa wyprodukowana na terenie UE,

— oprawa wyposazona w dwa kody QR (jeden na oprawe, drugi na stup)
ktore, dzieki dedykowanej aplikacji umozliwia:

e lokalizacje oprawy na mapie,

e jednoznaczng identyfikacje oprawy,

e pobranie karty katalogowej, instrukcji montazu i krzywej Swiattosci w
postaci pliku LDT,

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

— Korpus  wykonany z  ciSnieniowo odlewanego  aluminium,
zabezpieczonego farbg proszkowa, malowany na czarno,

— whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy
(np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakierniczg, nie dopuszcza sie surowego materiatu.

— klosz oprawy musi byé wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta,

— oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP66 oraz stopied ochrony przed uderzeniami
mechanicznymi min. IK09,

— uchwyt mocujacy oprawe musi umozliwia¢é montaz oprawy na stupie o
$rednicy od 48mm do 60mm lub 76mm,

— przyktadowe sylwetki oprawy:

H
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. Wymagania dotyczgce modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000K +/-5%,
wspotczynnik oddawania barw — CRI>70,

krzywa Swiattodci ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej optyki
wykonanej z PMMA |lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem
promieniowania UV,

trwatos¢ strumienia Swiatta L90 min. 100 000 h,

modut LED wyposazony w czujnik temperatury zabezpieczajgcy diody
przed przegrzaniem (NTC),

. Wymagane parametry ukfadu zasilajgcego:

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi by¢ wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed
przepieciami co najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem,

nominalna wartos¢ cos fi > 0,927,

oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy
umozliwiajgcy czasowag redukcje strumienia Swietlnego dla min. 5 réznych
przedziatéw czasowych,

wartos¢ THD < 10%,

. Wytyczne do obliczen:

Obliczenia oswietleniowe nie gorsze od obliczen przedstawionych w
niniejszej dokumentacji. Zamawiajgcy ma swiadomos¢, ze rézne produkty
daja rdoine kombinacje parametréw dlatego dopuszcza rdznice w
stosunku do referencyjnych wynikow fotometrycznych do 10% dla
wartosci Uo; Ul; TI; REIl, oraz 10% dla wartosci Lm; Em; Emin pod
warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201.
Maksymalny kat wychylenia oprawy mozliwy do stosowania w
obliczeniach, to warto$¢ z obliczen referencyjnych,

W celu zapewnienia mozliwosci pordwnania parametréw opraw, w
obliczeniach nalezy podawac identyczne potozenia punktu swietlnego,
jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie od sposobu fotometrowania
oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana,
jako punkt $wietlny. Obliczenia wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
poréwnanie bedg skutkowac odrzuceniem oferty,

strumien swiatta nie mniejszy niz w obliczeniach bazowych, tolerancja dla
mocy opraw wynosi +/- 15% w stosunku do mocy opraw w obliczeniach
bazowych,

skutecznos$é swietlna oprawy nie mniejsza niz 110lm/W,

. Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:

Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
Certyfikat ENEC wraz z listg komponentow,
Certyfikat ENEC+ wraz z listg komponentow,
Certyfikat ZHAGA D4i,
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— Karta katalogowa opraw,

— Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,

— Instrukcja montazu opraw,

— Raport LM-80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych,
wraz z prognozg trwatosci strumienia Swiatta zgodnie ze wzorem
Memorandum Technicznym TM-21, potwierdzajacy trwato$é strumienia
Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod oferowanych
opraw ulicznych, mierzong parametrem L90 dla opraw oswietlenia
ulicznego,

— Obliczenia oswietleniowe w formacie .pdf

— rozsyt Swiatta oferowanych opraw oswietleniowych w formie
elektronicznej bazy danych tj. plikéw LDT, umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w
ogdélnodostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen.

. Parametry techniczne sterownikéw do systemu sterowania oswietleniem:

kontroler radiowy 2.4 GHz z komunikacjg w standardzie Thread albo LTE Cat
M1/2G z wbudowang anteng,

kontroler wyposazony w ztgcze systemowe 4-stykowe w standardzie Zhaga
ZD4i,

mozliwos¢ sterowania mocg za pomocy interfejsu DALI lub wyjscia 1-10V
wybieranego programowo,

kontroler wyposazony w systemowe wejscie logiczne Sensor Input 4-24V,
kontroler wyposazony w wbudowany czujnik temperatury NTC,

kontroler wyposazony w wbudowany czujnik zmierzchowy,

kontroler wyposazony w wbudowany odbiornik GNSS,

kontroler wyposazony w wbudowany czujnik natezenia o$wietlenia,

kontroler wyposazony w zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem dziatania
po zaniku zasilania,

zywotnos¢ kontrolera — nie mniej niz 90.000 godzin,

kontroler oznakowany znakiem CE oraz posiadajgcy deklaracje zgodnosci,
stopien szczelnosci (ochrony) kontrolera — IP66,

stopien odpornosci kontrolera na uszkodzenia mechaniczne — 1K09,

kontroler posiada deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie wyrobu
zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
dotyczacych udostepniania na rynku urzgdzen radiowych i uchylajgca
dyrektywe 1999/5/WE,

kontroler posiada deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie wyrobu
zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 08
czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,
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E. Parametry techniczne tabliczek bezpiecznikowych przewidzianych do wymiany:

ztacze stupowe typ TB-1 (1 gniazdo bezpiecznikowe),

klasa ochronnosci ztgcza — I,

stopien szczelnosci (ochrony) ztgcza — IP54,

napiecie znamionowe izolacji tabliczki — 500V,

napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane tabliczki — 6kV,

prad znamionowy — 80A,

ztacze czterotorowe, max. 3 kable przytaczeniowe o przekroju 4x10 mm? do
4x35 mm?, przekrdj przewodu oprawy max. 4mm?,

zintegrowana listwa zaciskowa wykonana z PBT,

pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewoddw wykonana z przezroczystego
poliweglanu,

podstawa ztgcza wykonana z poliweglanu wzmacnianego widknem szklanym,
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami,

ztgcze oznakowane znakiem CE oraz posiadajace deklaracje zgodnosci,

ztgcze posiada deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie wyrobu zgodnie
z Dyrektywa niskonapieciowg LVD 2006/95/WE oraz zgodnie z normami PN-EN
61439-1:2011 i PN-EN 61439-2:2011,

F. Parametry techniczne przewodoéw zasilajacych przewidzianych do wymiany:

przewody wielozytowe o izolacji i powfoce polwinitowej, typu YDY 3x1,5
mm? 450/750V, wykonane w oparciu o normy PN-E-90068:2016, PN-EN 50525-
1:2011,

napiecie znamionowe Uo/U: 450/750V,

napiecie proby: 450/750V: 2,5 kV AC,

zyly miedziane jednodrutowe klasa 1 okragte (RE) wg normy PN-EN
60228:2007,

izolacja PVC typ TI1 wg normy EN 50363-3,

powtoka PVC typ TM-1 wg normy EN 50363-4.1,

kolory izolacji wg normy PN-HD 308 S2:2007,

odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia IEC wg normy PN-EN 60332-1-
2:2010,

CPR — klasa reakcji na ogiert (wg normy EN 50575) — Eca,

przewody oznakowane znakiem CE oraz posiadajace deklaracje zgodnosci

12. System sterowania
Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wdrozony zostat system sterowania oswietleniem
drogowym w ramach realizowanego w latach 2022-2023 zadania pn.: ,,Modernizacja
oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego.”.
Zarzadzanie odbywa sie w chmurze poprzez aplikacje URBAN, ktérej producentem i
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dostawca jest firmg BIOT Sp. z 0.0. System sterowania os$wietleniem opiera sie na
bezposredniej komunikacji pomiedzy sterownikami zainstalowanymi na oprawach, a
serwerami systemu (chmura). Podczas pierwszego uruchomienia automatycznie zostaje
przeprowadzony proces konfiguracji sterownika oraz przesytane sg dane dotyczace
opraw, na ktérej zainstalowany jest sterownik systemu. W czasie automatycznej
konfiguracji, na stronie internetowej lub w aplikacji, za posrednictwem ktérej mozliwe
jest zarzadzanie pracg opraw, przy pomocy wbudowanego modutu GPS automatycznie
zostanie wskazana lokalizacja ich montazu. System sterowania umozliwia integracje z
systemami nadrzednymi, za posrednictwem interface’u API, moggcymi w oparciu o dane
z innych systemoéw pomiarowych wysterowac odpowiedni poziom $wiecenia opraw.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania zobowigzany jest do zapewnienia
bez kosztowego dla Zamawiajgcego wigczenia wymienianych opraw oswietleniowych
do istniejgcego systemu sterowania oswietleniem i jego uzytkowania (Wykonawca
ponosi koszty zwigzane z uzytkowaniem interfejsu, licencjg, optatami serwerowymi,
transmisjg danych, szkoleniami itp.,) przez okres min 10 lat.

13. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

— Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, w tym
wykonaé¢ projekt zabezpieczenia robdét wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem;

— Zamawiajacy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby do wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg robét przed odpowiednimi organami;

— Woykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z osobg wskazang przez
Zamawiajgcego wszystkich projektow fotometrycznych oraz harmonogramu prac;

— Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na caly przedmiot
zamowienia na minimum 5 lat;

— Woykonawca dotgczy do projektow fotometrycznych os$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

— Woykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego dostepu na teren budowy,

— Oferta ztozona przez Wykonawce musi zawieraé wycene wszystkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg zadania. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania prac
dodatkowych.

— W miejscach prowadzenia robdét teren przywrdcic do stanu poprzedniego,
nawierzchnie rozbieralne, odtwarza¢ z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki,
elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na nowe. Trawniki i zielerice
uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawa.
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— Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych
instalacji oswietleniowych muszg by¢ fabrycznie nowe oraz spetnia¢ wymogi Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

14. Analiza oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami Tabeli nr 6 Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
05 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (tekst jednolity:
Dz. U. 2023r. poz. 1220), przyjety czas uzytkowania oswietlenia ulicznego to 4150 h/rok.

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia objetego zakresem przedsiewziecia

przed modernizacjg po modernizacji planowana redukcja ..
(MWh] [MWh] [MWh] procent redukgcji
166,332 54,352 111,980 67,32

llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej wyniesie 111,98 MWh/rok, co oznacza
oszczednosc energii elektrycznej na poziomie 67%.

Przeliczen dotyczacych emisji dokonano na podstawie najnowszych Wskaznikow
emisyjnosci dla energii elektrycznej Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami (opublikowane i obowigzujagce od grudnia 2023r.). Aktualny wskaznik
emisyjnosci CO2 dla odbiorcéw kornicowych energii elektrycznej wynosi 685 kg/MWh.

Wskazniki emisyjnosci przed modernizacjg

wskaznik emisyjnosci WSkS(zgr}I:/:vlf/a?ZE Emisja [ton/rok]

CO, 685 dwutlenku wegla 113,937
SOy/SO, 0,436 tlenkow siarki 0,072
NOx/NO; 0,456 tlenkéw azotu 0,076
TSP/pyt catkowity 0,018 pytéw catkowitych 0,003
Cco 0,261 tlenku wegla 0,043

Wskazniki emisyjnosci po modernizacji
wskazniki KOBIZE

wskaznik emisyjnosci Emisja [ton/rok]

[ke/MWh]
CO, 685 dwutlenku wegla 37,231
SOx/SO; 0,436 tlenkdw siarki 0,024
NOx/NO> 0,456 tlenkdéw azotu 0,025
TSP/pyt catkowity 0,018 pytéw catkowitych 0,001
co 0,261 tlenku wegla 0,014
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Efekt ekologiczny

wskaznik emisyjnosci LRI ograniczenie emisji [ton/rok]
[ke/MWHh]

CO, 685 dwutlenku wegla 76,706

SOx/SO; 0,436 tlenkdw siarki 0,048

NOyx/NO, 0,456 tlenkdw azotu 0,051

TSP/pyt catkowity 0,018 pytow catkowitych 0,002

Cco 0,261 tlenku wegla 0,029

15. Czes¢ informacyjna

A. Podstawy prawne — ustawy
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

— Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej,
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci,
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich

naprawie,

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego,

— Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

— Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
— Ustawa z dnia 06 wrze$nia 2001r. o dostepie do informacji publicznej,
— Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

B. Podstawy prawne —rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i
funkcjonalno—uzytkowego,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

odbioru robét budowlanych oraz

programu
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezed czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojow,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadow,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 05 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii

Normy

— PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drog,

— Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

— Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

— PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki,
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— PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego,

— PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach,

— PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

— PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

— PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

— PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja
— Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

— PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepieé do sieci pragdu przemiennego.

— PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania
ogodlne.

— PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy os$wietleniowe - wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

— PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewoddéw do
instalacji elektrycznych.

— PN-EN-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

16. Zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

A.

Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — cze$¢ opisowa
Inwentaryzacja opraw oSwietleniowych bedacych witasnoscia Gminy Miejskiej
Zgorzelec, ktore podlegajg wymianie w ramach przedmiotowego zadania, w czesci
opisowej stanowi Zatgcznik Nr 1 do niniejszego Opisu Technicznego (zwanego dalej
OT). Cze$¢ opisowa zawiera podstawowe dane na temat infrastruktury
oswietleniowej takie jak:

— lokalizacja,

— zamontowany typ oprawy,

— wysoko$é stupa,

— dtugos¢ wysiegnika,

— szerokos$¢ drogi,

— odlegtos¢ miedzy stupami,

— kategoria drogi,

— ilos¢ opraw,

— moc nominalng opraw oraz tgczng moc opraw,
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Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — czes¢ graficzna

Inwentaryzacja opraw oswietleniowych bedgcych wifasnoscia Gminy Miejskiej
Zgorzelec, ktére podlegajg wymianie w ramach przedmiotowego zadania, w czesci
graficznej stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszego OT.

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne dla przedmiotowego zadania stanowig Zatacznik Nr 3 do
niniejszego OPZ. Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o inwentaryzacje opraw
osSwietleniowych, o ktérej mowa w pkt 16 ppkt A. i B. niniejszego OT. Wyniki obliczen
uzyskane sg o wzorcowe zrédta oswietlenia, dla wskazanych klas oswietleniowych.

Formularz Projektowy

Formularz Projektowy stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszego OT. Formularz
Projektowy Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jego przedtozenie ma na celu zweryfikowanie
przedktadanych przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
projektéw fotometrycznych pod katem zgodnosci zaoferowanych opraw
osSwietleniowych z normag oswietleniowg oraz czy zostanie osiggniety efekt
ekologiczny. Do Formularza Projektowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc
pliki LDT, na podstawie ktérych wykonat projekt fotometryczny. Nazwy plikéw LDT
muszg byé tozsame z nazwami opraw ujetymi w Formularzu Projektowym.
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