Zgorzelec

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 25.01.2024

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

1 1.tacznik ul. Warszawskiej z ul. Plater

1.1 Skrét wynikéw, 1. tgcznik ul. Warszawskiej z ul. Plater

1.1.1 Podglad wynikow, 1. tagcznik ul. Warszawskiej z ul. Plater

40 m

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Ud
0.08

[4]
5m
-]
\v4
3 Nr zaméwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 35W

Wyposazenie :1xLED 35 W /4200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :40.00 m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m
Abs. Pozycja :-1.00 m
Pobor prgdu/km : 875 W/km
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 3m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo

9.66 Ix 2.52 Ix 0.26
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

:0.80
:5.00m
:0.00°
:D2

: G*1

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

2 3. ul. Chetmonskiego

2.1 Skroét wynikéw, 3. ul. Chelmonskiego

2.1.1 Podglad wynikéw, 3. ul. Chelmonskiego

5m € + + + + + + + + +
[eo)
J7 J7 ® &
30m
5 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 49W

Wyposazenie :1xLED 49 W /6300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :30.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :DO
Pobor prgdu/km : 1633 W/km Klasa natezenia Swiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.04
Droga
Szerokosé :8.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 8m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

11.4 Ix 5.16 Ix 0.45 0.13
c4 >=10.0 Ix >=0.40
Zgorzelec_bez nazwy.rdf Strona 3/30



Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

3 5. ul. Broniewskiego (garaze przy budynku 5-6)

3.1.1 Podglad wynikéw, 5. ul. Broniewskiego (garaze przy budynku 5-6)

o]

3.1 Skrét wynikoéw, 5. ul. Broniewskiego (garaze przy budynku 5-6)

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
30m
B 8

7 Nr zaméwienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw

Odlegtosc¢ opraw

Oprawa - wysuniecie

Abs. Pozycja

Pobor prgdu/km
Strumien Swietlny w gore (ULR)

Droga
Szerokosé
Powierzchnia

- Oprawa drogowa LED 21W I

:1xLED 21 W /3400 Im

: Prawy rzad
:30.00 m
:-4.00 m
:-4.00 m

: 700 W/km
:0.00

:3.00m Jezdnia
: R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
5.33 Ix 2.00 Ix 0.37
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia Swiatta

Ud
0.16

:0.80
:8.00m
:0.00°
:D6
:G*3

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

4 7.1acznik ul. Lubanskiej z ul. Broniewskiego

4.1 Skrot wynikow, 7. tacznik ul. Lubanskiej z ul. Broniewskiego

4.1.1 Podglad wynikéw, 7. tacznik ul. Lubanskiej z ul. Broniewskiego

5m M S S S S S S
@ ]
28 m
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |

Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :28.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km 1643 W/km Klasa natezenia Swiatta :G™
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :2.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07 e S
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 2m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.17 Ix 2.53 Ix 0.41 0.18
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

5 8. teren pomiedzy blokami przy ul.Lubanskiej - Karfowicza

5.1 Skrot wynikow, 8. teren pomiedzy blokami przy ul.Lubanskiej - Kartowicza

5.1.1 Podglad wynikéw, 8. teren pomiedzy blokami przy ul.Lubanskiej - Kartowicza

[4]
5m I D S S S I
% 35m &
\v4
2 Nr zamoéwienia :
@ Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W Il

Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :35.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D3
Pobor prgdu/km : 514 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 01
Powierzchnia : R3, q0=0.07 5
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.00 Ix 2.57 Ix 0.43 0.15
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Zgorzelec_bez nazwy.rdf Strona 6/30



Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

6 9. ul. Kartowicza (teren przed budynkiem nr 19)

6.1 Skroét wynikow, 9. ul. Karlowicza (teren przed budynkiem nr 19)

6.1.1 Podglad wynikéw, 9. ul. Kartowicza (teren przed budynkiem nr 19)

5m R S S S S SR .
@ 25 m @
2 Nr zaméwienia :
@ Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W Il
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :25.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D3
Pobor prgdu/km : 720 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :2.00m Jezdnia 01
Powierzchnia : R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 2m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo
9.18 Ix 5.54 Ix 0.60
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.30

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec

Instalacja
Numer projektu

Data - 25.01.2024

7 12. ul. Tuwima (teren przy budynku 22-28)

7.1  Skrét wynikow, 12. ul. Tuwima (teren przy budynku 22-28)

7.1.1 Podglad wynikéw, 12. ul. Tuwima (teren przy budynku 22-28)

4]

P
P

P
P
P
P
P

P

P

P

30m

5 Nr zaméwienia
. Nazwa oprawy
Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw
Odlegtos¢ opraw

Oprawa - wysuniecie

Abs. Pozycja

Pobor prgdu/km

Strumien swietlny w gére (ULR)

Droga
Szerokosé
Powierzchnia

Oprawa parkowa LED 49W

:1xLED 49 W /6300 Im

: Prawy rzad
:30.00 m
:-3.50m
:-3.50m

: 1633 W/km
:0.04

:5.00m Jezdnia
: R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
8.21 Ix 4.66 Ix 0.57
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Ud
0.24

:0.80
:5.00 m
:0.00°
:DO
:n/a

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec

Instalacja
Numer projektu

Data - 25.01.2024

8 14. ul. Broniewskiego (droga przy Przedszkolu Niepublicznym)

8.1 Skrot wynikéw, 14. ul. Broniewskiego (droga przy Przedszkolu Niepublicznym)

8.1.1 Podglad wynikéw, 14. ul. Broniewskiego (droga przy Przedszkolu Niepublicznym)

iy + + + + + + + + + +
gm o O D O
W + + + + + + + + + +
28 m
7 Nr zamoéwienia :
- Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 21W I
Wyposazenie :1xLED 21 W /3400 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :28.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 750 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokosé :5.00m Jezdnia : 2

Powierzchnia

: R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
9.44 Ix 4.03 Ix 0.43
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.23

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

9 15. ul. Boh. Il AWP - droga do cmentarza komunalnego

9.1 Skrét wynikéw, 15. ul. Boh. Il AWP - droga do cmentarza komunalnego

9.1.1 Podglad wynikéw, 15. ul. Boh. Il AWP - droga do cmentarza komunalnego

2 Nr zamoéwienia

@ Nazwa oprawy Oprawa parkowa LED 18W Il

Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw
Odlegtos¢ opraw

Oprawa - wysuniecie

Abs. Pozycja

Pobor prgdu/km

Strumien swietlny w gére (ULR)

Droga
Szerokosé
Powierzchnia

:5.00m Jezdnia
: R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
8.12 Ix 2.00 Ix 0.25
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.10

= + + + + + + + + + +
Te} + + + + + + + + + +
20 m
: Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
:20.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
:-1.00 m Nachylenie :0.00°
:-1.00 m Klasa odblasku : D3
: 900 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
:0.02

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

10  20. ul. Orzeszkowej (przy szkole)

10.1 Skroét wynikow, 20. ul. Orzeszkowej (przy szkole)
10.1.1 Podglad wynikéw, 20. ul. Orzeszkowej (przy szkole)

T
iy + + + + + + + + + +
= + + + + + + + + + +
[Te) + + + + + + + + + +
W + + + + + + + + + +
28 m
# ]
v
9 Nr zamoéwienia :
\ Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 34W
Wyposazenie :1xLED 34 W /5150 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :28.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-3.50 m Klasa odblasku :D5
Pobor prgdu/km 11214 W/km Klasa natezenia swiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokos¢ :5.00m Jezdnia : 2
Powierzchnia : R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
10.5 Ix 5.42 Ix 0.52 0.29

P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

11 23. podwoérko Powstancéw Sl. — Warszawska

11.1

Skrot wynikéw, 23. podwoérko Powstancéw Sl. — Warszawska

11.1.1 Podglad wynikéw, 23. podwoérko Powstancow Sl. — Warszawska

[4]
' + + + + + + + + +
5 m c% + + + + + + + + +
20m
\v4
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :20.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 900 W/km Klasa natezenia swiatta :G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 01
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.96 Ix 4.51 Ix 0.57 0.30
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :
Numer projektu

Data - 25.01.2024

12  24. Park Nadnyski

12.1  Skroét wynikow, 24. Park Nadnyski
12.1.1 Podglad wynikéw, 24. Park Nadnyski

T
5 m CE + + + + + + +
20m
\v4
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |

Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :20.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 900 W/km Klasa natezenia Swiatta :G™
Strumien Swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

7.96 Ix 4.51 Ix 0.57 0.30
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

13  25. podworko Boh. Getta, Okrzei, Sienkiewicza i Langiewicza

13.1

Skrot wynikéw, 25. podwérko Boh. Getta, Okrzei, Sienkiewicza i Langiewicza

13.1.1 Podglad wynikow, 25. podworko Boh. Getta, Okrzei, Sienkiewicza i Langiewicza

[4]
LP + + + + + + + + +
5 m c% + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + +
q 15m D
\v4
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :15.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 1200 W/km Klasa natezenia swiatta :G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 01
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.0 Ix 7.67 Ix 0.70 0.47
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

14 26. podworko ul. Staszica, Warszawskiej i Domanskiego

14.1 Skroét wynikow, 26. podworko ul. Staszica, Warszawskiej i Domanskiego

14.1.1 Podglad wynikéw, 26. podworko ul. Staszica, Warszawskiej i Domanskiego

[l
1S + + + + + + + + +
Sm 3
15m
\v/ + +
1 Nr zaméwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :15.00 m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m
Abs. Pozycja :-1.00 m
Pobor prgdu/km : 1200 W/km
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :4.00m Jezdnia
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
9.75 Ix 6.37 Ix 0.65
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Ud
0.39

:0.80
:5.00
:0.00°
:D2
: G*1

m

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

15 27. podworko ul. Plater. Dgbrowskiego, Warszawskiej i Czachowskiego
15.1

15.1.1 Podglad wynikéw, 27. podworko ul. Plater. Dgbrowskiego, Warszawskiej i Czachowskiego

Skrét wynikéw, 27. podworko ul. Plater. Dgbrowskiego, Warszawskiej i Czachowskiego

[4]
5m + + + + + + + + + + + +
-] AO m @
Av4
3 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 35W

Wyposazenie :1xLED 35 W /4200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :40.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 875 W/km Klasa natezenia swiatta :G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :4.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07 -
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 4m (14 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.51 Ix 2.52 Ix 0.30 0.08
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Zgorzelec _bez nazwy.rdf
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

16 28. podworko ul. Armii Krajowej, Boh. Il AWP i Chrobrego
16.1 Skroét wynikow, 28. podworko ul. Armii Krajowej, Boh. Il AWP i Chrobrego

16.1.1 Podglad wynikéw, 28. podworko ul. Armii Krajowej, Boh. Il AWP i Chrobrego

LP + + + + + + + + +
5 m c% + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + +
5 15m +
\v4
1 Nr zaméwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :15.00 m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m
Abs. Pozycja :-1.00 m
Pobor prgdu/km : 1200 W/km
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
10.5 Ix 7.30 Ix 0.69
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Ud
0.45

:0.80
:5.00
:0.00
:D2

: G*1

m

o
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

17  29. ul. Chrobrego

17.1  Skrét wynikow, 29. ul. Chrobrego
17.1.1 Podglad wynikéw, 29. ul. Chrobrego

[4]
LP + + + + + + + + +
5 m CE + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + +
5 15m +
\v4
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :15.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 1200 W/km Klasa natezenia Swiatta :G™
Strumien Swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
10.5 Ix 7.30 Ix 0.69 0.45
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt . Zgorzelec

Instalacja
Numer projektu

Data - 25.01.2024

18 30. ul. Batorego

18.1 Skroét wynikow, 30. ul. Batorego

18.1.1 Podglad wynikéw, 30. ul. Batorego

(]
LP + + + + + + + + +
5 S + + + + + + + + +
o
d7 + + + + + + + + +
26m
v ® ®
3 Nr zaméwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 35W
Wyposazenie :1xLED 35 W /4200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw 126.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 1346 W/km Klasa natezenia Swiatta :G™
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :5.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 26m x 5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.39 Ix 2.33 Ix 0.28 0.09
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

19 32. ul. Boh. Il AWP

19.1 Skroét wynikow, 32. ul. Boh. Il AWP
19.1.1 Podglad wynikow, 32. ul. Boh. Il AWP

8m E
26m

10 Nr zamoéwienia :
- Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 42W

Wyposazenie :1xLED 42 W /6750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw 126.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :DO
Pobor prgdu/km 11615 W/km Klasa natezenia Swiatta :n/a
Strumien swietlny w gore (ULR)  :0.00
Droga
Szerokosé :14.00 m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 26m x 14m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.4 Ix 5.06 Ix 0.49 0.25
c4 >=10.0 Ix >=0.40
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

20 33. Park Paderewskiego

20.1 Skrot wynikéw, 33. Park Paderewskiego
20.1.1 Podglad wynikéw, 33. Park Paderewskiego

i T
5m S + + + + + + + + +
o
Av4
@ 15m &
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :15.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 1200 W/km Klasa natezenia swiatta :G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :5.00m Jezdnia 01
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.57 Ix 5.90 Ix 0.62 0.37
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :
Numer projektu

Data - 25.01.2024

21 35. plac za Muzeum Luzyckim

21.1 Skrot wynikéw, 35. plac za Muzeum Luzyckim

21.1.1 Podglad wynikéw, 35. plac za Muzeum Luzyckim

4m € + + + + + + +
©
E 10m ]
6 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa ozdobna LED 13W

Wyposazenie :1xLED 13 W /1500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :10.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :4.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 1300 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokos¢ :6.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczern: 10m x 6m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

11.0 Ix 1.70 Ix 0.15 0.08
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

22 36. ul. Bolestawiecka

22.1 Skrot wynikéw, 36. ul. Bolestawiecka

22.1.1 Podglad wynikow, 36. ul. Bolestawiecka

tom £ MNEDEME E O  I
55 m
12 Nr zamoéwienia :
- Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 96W
Wyposazenie :1x LED 96 W /13000 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :55.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.00m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km 11745 W/km Klasa natezenia Swiatta :n/a
Strumien swietlny w gore (ULR)  :0.00
Droga
Szerokosé :8.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 I —
Luminancja Pole obliczen: 55m x 8m (19 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fri REl
2:(y=6.00) 0.82 cd/m? 0.48 0.67 10 0.79
1:(y=2.00) 0.75 cd/m? 0.46 0.61 14 0.48
M4 >=0.75 cd/m?2 >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 55m x 8m (19 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
10.9 Ix 2.97 Ix 0.27

Ud
0.11
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

23 37. ul. Poluszynskiego

23.1
23.1.1 Podglad wynikow, 37. ul. Poluszynskiego

Skroét wynikéw, 37. ul. Poluszynskiego

T
I + + + + + + + + + + + + +
sm E 5 & 5 & 8 & & & 5 & & 5
| + + + + + + + + + + + + +
< 38 m =
\v4
11 Nr zamoéwienia :
\ Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 47W
Wyposazenie :1xLED 47 W /7550 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :38.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D4
Pobor prgdu/km : 1237 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia : 2
Powierzchnia : R3, q0=0.07 E
Luminancja Pole obliczen: 38m x 6m (13 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fri REl
2:(y=4.50) 0.84 cd/m? 0.52 0.74 9 0.56
1:(y=1.50) 0.76 cd/m? 0.53 0.66 14 0.64
M4 >=0.75 cd/m?2 >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 38m x 6m (13 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
12.7 Ix 4.36 Ix 0.34 0.16
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

24 38. ul. Wyspianskiego (droga do Przedszkola od ul. Prusa)

24.1 Skrot wynikéw, 38. ul. Wyspianskiego (droga do Przedszkola od ul. Prusa)

24.1.1 Podglad wynikéw, 38. ul. Wyspianskiego (droga do Przedszkola od ul. Prusa)

8 5 e
|47 + + + + + + + + + +
23m

8 Nr zamoéwienia :
- Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 21W |

Wyposazenie :1xLED 21 W /3350 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :23.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km 1913 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokos¢ :5.00m Jezdnia : 2
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 23m x 5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fri Rel
2:(y=3.75) 0.60 cd/m? 0.47 0.89 5 0.44
1:(y=1.25) 0.53 cd/m? 0.50 0.87 10 0.96
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 23m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.58 Ix 4.72 Ix 0.55 0.33
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

25 44. Cmentarz Komunalny

25.1 Skrot wynikéw, 44. Cmentarz Komunalny

25.1.1 Podglad wynikéw, 44. Cmentarz Komunalny

[4]
I + + + + + + + + +
IS
5m < + + + + + + + + +
| + + + + + + + + +
@ 25 m ®
Av4
1 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa parkowa LED 18W |
Wyposazenie :1xLED 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :25.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D2
Pobor prgdu/km : 720 W/km Klasa natezenia swiatta :G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :4.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.30 Ix 2.81 Ix 0.45 0.19
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

26 45.tacznik ul. Podwale z ul. Luzycka

26.1

Skrét wynikéw, 45. tacznik ul. Podwale z ul. Luzycka

26.1.1 Podglad wynikow, 45. tacznik ul. Podwale z ul. Luzycka

+ + +
+
+
+
+
+
+

+ + +

4 Nr zamoéwienia

. Nazwa oprawy

Wyposazenie
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw
Odlegtos¢ opraw
Oprawa - wysuniecie
Abs. Pozycja
Pobor prgdu/km
Strumien swietlny w gére (ULR)

Droga
Szerokosé
Powierzchnia

Oprawa parkowa LED 44W

: 1 xLED 44 W /5600 Im

: Prawy rzad
:50.00 m
:-1.00m
:-1.00 m

: 880 W/km
:0.08

:3.00m Jezdnia
: R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 50m x 3m (17 x 3 Punkty)

Em Emin Uo
6.94 Ix 1.00 Ix 0.14
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Wspétcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Ud
0.03

:0.80
:5.00 m
:0.00°
:DO
:n/a
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

27 47. parking przy PGE Turéw Arenie

27.1 Skrot wynikéw, 47. parking przy PGE Turow Arenie

27.1.1 Podglad wynikow, 47. parking przy PGE Turéw Arenie

t—— 28m ————P
13 Nr zamoéwienia :
- Nazwa oprawy : Oprawa drogowa LED 94W

Wyposazenie :1xLED 94 W /13550 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy na $rodku (2 rzedigpodtcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc opraw :28.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-4.50 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :10.50 m Klasa odblasku :DO
Pobor prgdu/km : 6714 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokos¢ :6.00m Jezdnia : 2 I I
Pas srodkowy :11.00 m
Powierzchnia : R3, q0=0.07 | |
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 6m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

23 Ix 13.1 Ix 0.56 0.29
C3 >=15.0 Ix >=0.40
Parking (Parking, Lewo)
Szerokos¢ :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :23.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 4 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.6 Ix 7.30 Ix 0.69 0.46
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
Parking (Parking, Lewo)
Szerokose :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :-11.00 m Abs. Pozycja :12.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 4 Punkty)
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

27 47. parking przy PGE Turéw Arenie

27.1 Skrot wynikéw, 47. parking przy PGE Turéw Arenie

27.1.1 Podglad wynikow, 47. parking przy PGE Turéw Arenie

Em Emin Uo
26 Ix 15.7 Ix 0.60
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Parking (Parking, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :-11.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
26 Ix 15.7 Ix 0.60
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Parking (Parking, Prawe)

Szerokos¢ :5.00m
Odlegtosc¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 28m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
10.6 Ix 7.30 Ix 0.69
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Ud
0.33

:11.00 m

Ud
0.33

:-0.00 m

Ud
0.46
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Obiekt . Zgorzelec
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 25.01.2024

28 50. Plac Jana Pawia Il

28.1 Skrot wynikow, 50. Plac Jana Pawia Il
28.1.1 Podglad wynikéw, 50. Plac Jana Pawta Il

o
IS
5m < + + + + + + + + +
15m
Av4
6 Nr zamoéwienia :
. Nazwa oprawy : Oprawa ozdobna LED 13W

Wyposazenie :1xLED 13 W /1500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :15.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 867 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  :0.00
Droga
Szerokosé :4.00m Jezdnia 1
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 15m x 4m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

9.53 Ix 5.11 Ix 0.54 0.37
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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