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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest aranzacja wnetrz Biblioteki w Lipinkach przy ul. Klonowej 24 w Gminie Wotomin,
dziatka ewidencyjna nr 165, obreb 0017 Lipinki, w ramach zadania ,Biblioteka Sgsiedzka”.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Natkowskiej w Wotominie, ul. Wilenska 32, 05-200
Wotomin.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla aranzacji wnetrza.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt aranzacji wnetrz oraz projekt elementéow
zagospodarowania terenu dotyczgcy aranzacji wnetrz budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu
letniej czytelni z uwzglednieniem elementdéw matej architektury wraz z niezbednymi towarzyszgcymi
instalacyjnymi.

W zakresie elementéw zagospodarowania terenu:
Planowane sg nastepujgce rozbiérki i demontaze:
« demontaz czesci istniejgcych ciggdéw pieszych wraz z podbudowa,
* wycinka istniejgcych krzewow
Planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* montaz obiektéw matej architektury,
¢  budowa pergoli ogrodowej,
* budowa trejazu ogrodowego,
* budowa sieci zasilajgcej oswietlenie terenu,
* montaz oSwietlenia terenu,
*  budowa ogrodzenia,
*  budowa wiaty Smietnikowej,
* nasadzenia zieleni,
» otynkowanie i pomalowanie $ciany budynku na dziatce sgsiedniej od strony granicy dziatki,
* montaz neonu nha $cianie zewnetrznej budynku biblioteki.

W zakresie aranzacji wnetrz:

Planowane sg nastepujgce rozbiorki i demontaze:
* wyburzenia istniejgcych przegréd wewnetrznych

Planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* budowa przegréd wewnetrznych
* montaz okfadzin Sciennych we wskazanych pomieszczeniach
* montaz nowych posadzek we wskazanych pomieszczeniach,
* montaz oktadzin sufitowych we wskazanych pomieszczeniach,
* montaz nowych opraw oswietleniowych,
* montaz umeblowania i wyposazenia wg rysunkéw branzy architektonicznej,
* montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do wykonania prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania.

5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
¢ Umowa z Inwestorem nr 8/MBP-8/2023.
*  Opis przedmiotu zamoéwienia wydany przez Inwestora.
* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Uzgodnienia miedzybranzowe.

6. Podstawa prawna opracowania
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) z pozn. zmianami

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM |.A M ARCHITEKTONICZNA 5
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz.U. Z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679)

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

7. Zastrzezenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materialtdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejgce w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych elementéw.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wszelkich materialéw i produktow budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposéb dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaly przywotane w projekcie.

w ABM Sp. z 0.0. ARCHITEKTURA NIERUCHOMOSCI
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Il. Projekt elementéw zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest aranzacja wnetrz Biblioteki w Lipinkach przy ul. Klonowej 24 w Gminie Wotomin,
dziatka ewidencyjna nr 165, obreb 0017 Lipinki, w ramach zadania ,Biblioteka Sgsiedzka”.

2. Istniejacy stan obiektu.

2.1. Dane ogodlne.
Przedmiotowy obiekt bedzie pehit funkcje obiektu kultury, biblioteki.

2.2. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotowy obiekt jest czeSciowo zrealizowany w stanie surowo zamknietym. Pomieszczenia przeznaczone
do aranzacji znajdujg sie w dobrym stanie technicznym oraz przygotowane bedg do dalszych prac
wykonczeniowych i montazowych.

3. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego projektuje sie wykonczenie oraz aranzacje wskazanych
pomieszczen, ktére zostang do tego celu odpowiednio przygotowane przez obecnego Wykonawce robdt.
Aktualnie w obiekcie trwajg prace techniczno-instalacyjne.

W ramach przedmiotowej dokumentacji nie wprowadza sie zmian oraz istotnych odstgpien od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Obecnie prowadzone roboty budowlane realizowane sg na podstawie aktualnej Decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wszelkie roboty stanowigce istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wymagajgce
uzyskania zamiennej Decyzji o pozwoleniu na budowe nie stanowig przedmiotu niniejszej dokumentacji
projektowej.

4. Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych oraz sposobu zapewnienia bezpie-
czenstwa ludzi i mienia.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia roboét rozbiérkowych i demontazowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonac¢ wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiesci¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzié
potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci
materiatdw rozbiérkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggaé za sobg nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia robot nalezy porozumiec€ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy wykonaé podane ponizej czynnosci w nastepujgcej
kolejnosci :

* odigczy¢é od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez pomieszczenia, w ktoérych

realizowane bedg prace rozbiérkowe;

» dokonac¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci;

* wyznaczy¢ dojscie do pomieszczeh objetych pracami rozbiérkowymi;

* wyznhaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbiérkowych;

* usuniecie z pomieszczen elementow ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych $mieci i

nieczystosci;

* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym miejscu w
sposéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé
na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba Ze Inwestor podejmie decyzje o usunigciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

4.2. Organizacja robét rozbiérkowych
Wykonawca robdét jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowac zniszczen w obiekcie.

4.3. Wycinka drzew i krzewoéw.
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewoéw obejmuja:
* wyciecie drzew i krzewdw,
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* wykarczowanie lub sfrezowanie pni,

* wywiezienie ktdd, grubizny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

e zasypanie dotdw,

* ewentualne zrebkowanie gatezi.
W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciggdéw pieszych
lub rowerowych, nalezy sfrezowaé pozostate po wycince pniaki na gtebokos¢ 10 cm ponizej poziomu
gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie bezposrednio bedg lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu, teren nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczata 2 %. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
Wszystkie usuwane drzewa powinny by¢ po scieciu oznakowane. Ro$linnos¢ istniejgca na terenie robot,
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktéry nie powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

4.3.1. Uwagi ogodlne dotyczace prowadzenia wycinki.
Wykonawca zobowigzany jest do:

*  rozpoczecia prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, o0znaczenia drzew
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki,
a znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci robét itp.);
. kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sg prace, przed
wkroczeniem osob niepozgdanych (odgradzania terenu tasmg ostrzegawczg oraz oznaczenia
tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach);
*  uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpadéw zwigzanych z wycinkg (konaréw,
gatezi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);
* zasypania materialem sypkim dotébw po usunietych karpinach i korzeniach wraz
z zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;
*  rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacjg umowy oraz innych
zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych droég w trakcie prowadzonych prac;
» likwidacji wszelkich uszkodzeh powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpaddéw po zakonczeniu wykonywania zadania,
* natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do
wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi);
. realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi
w decyzjach srodowiskowych;
* wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinkg drzew oraz po
wykonaniu rekultywacii.

4.3.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew.
Nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych wymagan:

. przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢é wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,
. najblizsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince
i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci
Scinanych drzew,
. kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem
pity, uwzgledniajgc urzgdzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki.,
. przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg byé zapoznani
Z organizacjg prac i zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy,
. jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego
drzewa oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie osob
w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

4.3.3. Wycinanie i obalanie drzew — zasady BHP.
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:
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. przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy dokfadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
$cinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy;

. na stanowisku roboczym mogg znajdowaé sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
wycince drzewa;

. przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu dwdch
wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczagce w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi wynikajgce z przepisow BHP dla tego
typu robot.

4.4. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci na czas prowadzenia robét

W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkow bytowych
drzew, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W zwigzku z tym
nalezy zachowac szczegodlng ostroznos¢ ( gtéwnie podczas prac zwigzanych z wymiang i wykonywaniem
nowych nawierzchni).

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie.
Zabezpieczenie drzew:

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

e wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

e wytyczenie miejsc skladowania materiatéw,

e nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.
w zasiegu ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego ro$lin tj. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodg
tunelowa.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owiniecie pnia rurg drenarskg o srednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposob gwarantujgcy stabilnosé konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie
desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposéb ( np. uniemozliwiajg to nabiegi
korzeniowe) nalezy zastosowaé zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa piotem, w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pnia.

Konieczno$¢ wykonania robdt w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem prostym); przy
okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

e wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpic bardziej
zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé
zawsze trzyetapowo),

e wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia
wyréwnujgcego jw.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje $le nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
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e zabezpiecza ubytek siatkg ochronng

e usuwamy $mieci i mursz u podnéza rany

e ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyréwnujemy, nie ksztattujemy

Materiaty i sprzet dozwolone do uzycia przy pielegnacji drzew:

Rodzaje materiatéw wykorzystanych do pielegnaciji drzew:

» surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina jutowa),

* woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robé6t zostang uzyte nastepujgce materiaty
* specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,

* woda.
Sprzet stosowany do wykonania robot:

Do wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy sprzet:
* samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

* reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

* sprzet do podlewania.

Do wykonywania roboét zwigzanych z pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych stosuje sie nastepujacy sprzet:

* podnos$nik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

+ pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

* sprzet do podlewania

Projektowang wycinke drzew i krzewOw oraz zabezpieczenie roslinnosci na czas prowadzenia roboét
budowlanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy zieleni, przedstawione informacije
stanowig uwagi ogolne do gospodarki zielenig.

5. Projektowane nawierzchnie.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe nowych ciggéw komunikacyjnych
zlokalizowanych w obrebie terenu opracowania.

5.1. Ciagi komunikacyjne piesze.

W obrebie terenu opracowania projektuje sie budowe ciggdw komunikacyjnych pieszych o szerokosci min.
1,5m dla gtéwnych ciggdw komunikacyjnych stanowigcych dojécie do placu zabaw. Ciggi formowane
w zmiennych szerokosciach zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia przepuszczalna,
mineralno-zywiczna. Chodniki ograniczone bedg uniwersalnym obrzezem z tworzywa sztucznego mocowanym
kotwami do betonu C8/10.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna — ciggi piesze

Warstwa mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna 2,5cm
Kruszywo famane kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm 10 cm
Piasek kopany warstwa odsgczajgca 10-20 cm
Grunt rodzimy -

5.2. Nawierzchnia w rejonie wiaty $mietnikowej i stojaka na rowery
Chodnik musi by¢ ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm na podsypce cem-piaskowej 1:4
Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej sktadac sie bedzie z
nastepujacych warstw:
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Nawierzchnia betonowa — ciggi piesze i jezdne

Warstwa scieralna z kostki betonowej, kolor szary 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego, stabilizowanego mechanicznie 15 cm

Wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg niesortu kamiennego, czesciowo wcisnietego w | 10-30 cm
podtoze. Wtérny modut odksztalcenia na warstwie wzmocnienia powinien wynosié¢
E.>60 MPa, zgeszczenie mozna uznaé¢ za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek
E:/Eq< 2,2.

5.3. Nawierzchnia placu zabaw

Zaktada sie wykonywanie nawierzchni piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw wskazanych
w projekcie zagospodarowania terenu. Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie
0,2 - 2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny. Przed wykonaniem prac nalezy odchwaszczy¢ teren.

6. Ogrodzenia.

6.1. Ogrodzenie panelowe wysokosci 130 cm

Projektuje sie ogrodzenie terenu za pomocg ogrodzenia panelowego wysokosci 130 cm. Montaz paneli
ogrodzenia do systemowych stupkoéw stalowych ocynkowanych powleczonych poliestrowo 80x80mm w
kolorze grafitowym RAL 6004, zakotwionych do betonowych stép fundamentowych zagtebionych ponizej
poziomu przemarzania gruntu. Przy montazu paneli ogrodzeniowych nalezy zastosowaé gumowe ttumiki.
Thumiki ograniczajg energie kinetyczng uderzen, jednoczesnie ograniczajgc hatas spowodowany drganiem
paneli ogrodzeniowych.

6.2. Furtki

Projektuje sie furtki wykonane jako gotowy produkt, montowane na budowie, o szerokosci 110cm, wysokosci
130cm skladajgce sie ze stupkow stalowych ocynkowanych powleczonych poliestrowo 80x80mm w kolorze
grafitowym RAL 6004, prefabrykowanych stop fundamentowych z betonu C16/20, w wym 250x250mm
posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu. Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 40x40
mm (spawane do konstrukcji) w kolorze grafitowym RAL 6004.Furtki wyposazone w samozamykacze i skobel
zabezpieczajacy.

7. Montaz elementéw matej architektury

W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie montaz obiektéw matej architektury w postaci mebli miejskich w letniej
czytelni, wiaty smietnikowej, pergoli, trejazu, tawek, taw, koszy na odpadki, stojaku rowerowego, donic kwiatowych
oraz elementéw wyposazenia placu zabaw.

7.1. Meble miejskie
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe mebli miejskich o nastepujeacych modutach:

* lawa z czesciowym oparciem oraz wbudowang donica, oznaczenie na rysunku M1.1, sktadajgca
sie z czesci konstrukcyjnej stalowej oraz desek drewnianych, szczegéty wg czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Lokalizacja wedtug rysunku projektu zagospodarownia terenu.

« lawa z czesciowym oparciem, oznaczenie na rysunku M1.2, skladajgca sie z czesci
konstrukcyjnej stalowej oraz desek drewnianych, szczegdly wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Lokalizacja wedtug rysunku projektu zagospodarownia terenu.

* lawa z czesciowym oparciem, oznaczenie na rysunku M2, sktadajgca sie z czesci konstrukcyjne;j
stalowej oraz desek drewnianych, szczegdty wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Lokalizacja wedtug rysunku projektu zagospodarownia terenu.

« tawa z czesciowym oparciem, oznaczenie na rysunku M3.1, skladajgca sie z czesci
konstrukcyjnej stalowej oraz desek drewnianych, szczegdly wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Lokalizacja wedtug rysunku projektu zagospodarownia terenu.

* lawa z czesciowym oparciem, oznaczenie na rysunku M3.2, skladajgca sie z czesci
konstrukcyjnej stalowej oraz desek drewnianych, szczegodly wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Lokalizacja wedtug rysunku projektu zagospodarownia terenu.

* stét, oznaczenie na rysunku St1, sktadajgcy sie z czesci konstrukcyjnej stalowej oraz desek
drewnianych, szczegdty wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacja wedtug
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rysunku projektu zagospodarowania terenu.

» stél, oznaczenie na rysunku St2, sktadajacy sie z czesci konstrukcyjnej stalowej oraz desek
drewnianych, szczegéty wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacja wedtug
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA! Konstrukcje mebli miejskich nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych producenta.

7.2. Lawki drewniane

Projektuje sie montaz tawek drewnianych bez oparcia, o wymiarach dtugos¢ 180cm, wysokos$é catkowita
35cm, szerokos¢ deski zmienna, uzalezniona od dostepnosci materiatu. Wykonana z drzewa akacjowego,
posadowiona na betonowej stopie fundamentowej. Zaktada sie montaz tawek jako elementéw gotowych
dostarczonych przez producenta.

7.3. Lawy
Projektuje sie montaz taw jak elementéw gotowych, dostarczonych przez producenta. Deski drewniane
mocowane do konstrukcji, wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania.

7.4. Kosze na odpadki

Projektuje sie montaz koszy na odpadki o podstawie kwadratowej w konstrukcji stalowej z elementami
drewnianymi oraz stalowymi ze stali ocynkowanej. Zaktada sie montaz koszy z elementéw gotowych
dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane bedg do podioza wedtug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania.

7.5. Stojak rowerowy
Projektuje sie montaz stojaku rowerowego w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Montaz
elementu gotowego wg zalecen producenta.

7.6. Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate przeznaczong do ustawienia min. 2 konteneréw o pojemnosci 1100 |. Wiata montowana jako
produkt gotowy wybranego producenta. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo. Wypetnienie $cian z paneli z blachy powlekanej imitujgcej drewno. Zadaszenie wykonane z blachy
trapezowej, ocynkowanej ogniowo, powlekanej powtokg poliestrowg. Drzwi otwierane na 180°. Przewiduje sie
zastosowanie pojemnikow szczelnych, zamykanych, uniemozliwiajgcych wydzielanie przykrych zapachow.

7.7. Pergola z trejazem

Projektuje pergole potgczong z trejazem w konstrukcji drewnianej. Wymiary elementéw pokazano na rysunku.
Posadowienie konstrukcji na betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 30x30 cm, zagtebionych
ponizej poziomu przemarzania gruntu. Montaz stupéw za pomocg systemowego mocowania stupa o przekroju
rurowym ze stali ocynkowanej. Stupy przykrecane za pomocg sworzni STD &8 do blachy pionowej zigcza
wprowadzonej do naciecia stupa. tgczenie platwi za pomocg wieszakéw systemowych. Elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ ogniowo oraz przeciw grzybom i owadom.

7.8. Donice kwiatowe
Projektuje sie czesciowe nasadzenie ro$lin w systemowych donicach. Montaz elementéw gotowych
dostarczonych przez producenta. Wymiary oraz lokalizacje donic przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

7.9. Urzadzenia placu zabaw

7.9.1. Domek oznaczenie na rys. ,,U”
* wymiary ok. 698x561 cm
*  wysokos¢ 240 cm
» strefa bezpieczehAstwa 1060x883 cm
*  wysoko$¢ podestu 150 cm
* wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm
* nawierzchnia amortyzujgca: piasek ptukany gr min. 20cm
* materiaty: drewno akacjowe, modrzew, stal nierdzewna, liny zbrojone (PP-Polipropylen), HDPE

7.9.2. Karuzela oznaczenie narys. , K”
* wymiary ok. 164X164 cm
*  wysokos¢ 74 cm
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» strefa bezpieczenstwa 564x564 cm

* wysokos$¢ swobodnego upadku 74 cm

* nawierzchnia amortyzujgca: piasek ptukany gr min. 20cm
* materialy: stal malowana proszkowo, HDPE

7.9.3. Bujak pszczotka oraz pasikonik. Oznaczenie na rys. ,,Bk” oraz ,,.Bp”
* wymiary ok. 91x38 cm
*  wysoko$¢ 65 cm
» strefa bezpieczenstwa 343x258 cm
* wysoko$¢ swobodnego upadku 60 cm
* nawierzchnia amortyzujgca: darn/gleba

* materialy: akacja, stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), stal malowana proszkowo,
PB/Plastik

7.9.4. Stupki oznaczenie narys. ,,S”
* wymiary ok. 2-25 cm
e wysokos$¢ 25-55 cm
¢ przestrzeh minimalna 150 cm dookota urzadzenia
* wysoko$¢ swobodnego upadku max 55 cm
* materiaty: drewno akacjowe

7.9.5. Trampolina oznaczenie narys. ,, T”
e wymiary $rednica ok. 149 cm, pow. skakania $rednica 84 cm
* wkopywana w grunt
» strefa bezpieczenhstwa 384x384 cm
* materiaty: stal nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), guma EPDM, PA6

7.9.6. Tablica informacyjna oznaczenie na rys. ,, Ti”
¢ wymiary ok. 100x14 cm
e wysokos$¢ 216 cm
*  materiaty: drewno modrzew

UWAGA! Montaz urzadzen placu zabaw, nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych producenta.
7.10. Tablice informacyjne

7.10.1. Tablica sgsiedzka oznaczenie na rysunku ,,Ts”
¢ wymiary 150x100 cm
+ gh3cm
* materialy: bezpieczne szkto akrylowe, aluminium anodowane, plastik
* przestrzeh ogtoszeniowa wpinana korkowa
* zamykana na klucz

7.10.2. Tablica czerwona istytucji Panstwowych oznaczenie na rysunku ,,Tc”
* wymiary 81x27 cm
e grubos¢ 1mm
*  materiaty: aluminium
» odlaskowa, wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Uwaga! Tablica zgodna z Rozporzgdzeniem w sprawie tablic i pieczeci urzedowych. (Dz. U. z 1995)

7.10.3. Tablica godzinowa oznaczenie na rysunku ,, Tg”

¢ wymiary 30x35 cm

e grubosc¢ plexi 3mm

e dystanse 12 mm

* materialy: plexi, laminat

Zawartos¢ tabliczki wedtug wytycznych zamawiajgcego.

UWAGI:
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*  Powloki cynkowe elementow stalowych nalezy wykonac zgodnie z normg PN EN 1461.

* Powloki malarskie elementow stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO 12944 dla okresu
H.

* Projektuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460.

* Impregnacje elementow drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 351-1 w klasie 3.

* Powloki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 927 dla kategorii
pottrwatej, warunkow klimatycznych srednich.

8. Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zakfada sie wykonanie nasadzeh zieleni wysokiej oraz niskiej.

8.1. Zielen wysoka
Projektuje sie nasadzenie zieleni wysokiej w postaci:
* 1 szt. wierzba ptaczgca biata Tristis

* 4 szt. klonu pospolitego Drummondii

» 3 szt. drzewa owocowego np. jabtoni lub sliwy
Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ z zaprawg dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech
palikbw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi zabiegami
pielegnacyjnymi polegajacymi na:

¢ podlewaniu

»  Scidtkowaniu

*  nawozeniu organicznym oraz mineralnym

* odchwaszczeniu
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pdzZniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac zgodnie
z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji zieleni.

8.2. Zielen niska
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie nasadzenia:

8.2.1. Trawy ozdobne:

* Trawa pampasowa odm. ,White feather”
*  Trzcinnik ostrokwiatowy odm. ,Overdam”

8.2.2. Rosliny okrywkowe:
* Konwalia majowa
* Rozchodnik okazaty
* Mikrobiota syberyjska

8.2.3. Byliny:
* bodziszek kantabryjski
* jezéwka purpurowa Magnus
*  Powojnik Bylinowy Cassandra

8.2.4. Zywoploty:
» ligustr pospolity

8.2.5. Roslinnos¢ pnaca:
* powojnik pngcy Paul Farges Clematis vitalba
»  kokornak wielkolistny
* powojnik pnacy cloudburst
*  bluszcz pospolity

8.2.6. Krzewy owocowe:
*  agrest czerwony pienny
*  pigwowiec posredni
» deren jadalny Elegantnyj
* boréwka amerykanska pienna
* porzeczka czerwona na pniu
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8.2.7. Krzewy ozdobne:

Tawuta szara

Hortensja ogrodowa Bouguet Rose
Réza Lovely fairy

Lilak pospolity Iniya

8.2.8. Roslinnos¢ w projektowanych grzadkach:

boréwka amerykanska Bluegold
malina
jezyna

8.3. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

dotki do posadzenia drzew, powinny by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowg
dostosowana do wymagan danego gatunku,

stosowac¢ sadzonki drzew 5 letnie, o0 min. obwodzie pnia 14-16 cm i wys. 200-250 cm

stosowac¢ sadzonki krzewow z pojemnikéw 3-5 | (C3-C5), korzenie powinny by¢ jasne i Zzywotne
krzewy lisciaste muszg mie¢ min. 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

dtugos¢ pedow: dla krzewdw wysokich (= 1,5 m) wys. min. 60 cm, dla krzewdw niskich (£ 1,5
m) wys. min 40 cm

pnacza - wymagane sg przynajmniej 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy
stosowa¢ sadzonki bylin z pojemnikéw o min. wielkosci P11-P13, korzenie powinny byé¢
niesplatane jasne i zywotne

bylina w stanie spoczynku powinna mie¢ widoczne pgki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe (u gatunkéw zimozielonych).

uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc,

drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkoice,

do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkétce prowadzgcej kontenerowg uprawe
roslin,

korzenie drzew nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng lub kompostowg, po czym ziemie dookofa
rosliny trzeba ubi¢. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewdw nalezy uformowac
kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise. Teren wokoét drzew i krzewow dodatkowo
wyscidtkowaé 5 cm warstwa kory,

przy drzewach nalezy w dno dotka osadzi¢ 3 drewniane paliki, do ktérych nalezy przywigzaé
pien drzewa tuz pod korong, wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa, palik nalezy umiesci¢ od strony najczesciej wiejacych wiatréw,
pozostatg ziemie nalezy rozplantowac.

8.4. Pielegnacja drzew i krzewow po posadzeniu

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewéw, roz, bylin i pnaczy,
kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych
palikéw,

usuwanie odrostéw korzeniowych, przyciecie koron,

usuwanie kwiatostanow lub zasuszonych owocostandw,

spulchnianie ziemi wokot roslin,

odchwaszczanie,

kopczykowanie drzew i krzewow jesienia,

uformowanie misek,

zasilanie nawozami mineralnymi,

podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi.

9. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.

Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢ jg
w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowaé teren. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.

Ponadto planuje sie rekultywacje istniejgcych w obszarze opracowania trawnikow, czyli odtworzenie darni poprzez
nastepujgce zabiegi:
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*  Wertykulacja

« Zabieg polegajgcy na wykonaniu ptytkich pionowych cieé¢ trawnika, majgcych na celu czesciowe
usuniecie prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i
skfadnikéw pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie
korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego
podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢ za pomocg maszyny do tego przeznaczonej —
wertykulatora.

* Aeracja otworowa

* Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach
intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykonac jg
maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych.
Intensywnosé aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i
urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke
wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik, powstatego
w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na 1m2 powinna wynosic
180-200.

* Odchwaszczenie

* Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktére konkurujg z wtasciwa, petno-wartosciowg
trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej nawierzchni
a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacii.

e Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzeh

» Zabieg polegajgcy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub
niewtasciwej pielegnaciji, darnig trawnikowa.

* Dosiew nasion

 Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potgczeniu
z wertykulacja, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie krzewig
tworzgc zwartg, gestg darn. Nalezy stosowaé odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krétkim
czasie przywrécic wlasciwosci fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew
nalezy dobra¢ na podstawie wczesniejszej oceny istniejacego trawnika przez wykwalifikowanego
ogrodnika.

* Piaskowanie

« Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) réznorodnego
materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na
ktorej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby.
Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnos¢ i porowatos¢ podioza, dzieki czemu pojawiajg sie
nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréownosci terenu, wygtadza nawierzchnie,
podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnosc¢ i
mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu
oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darh staje sie coraz bardziej zbita i stabo
przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na
ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

* Nawozenie

« Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikow pokarmowych
[gtownie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wiasciwosci chemicznych J[odczyn gleby],
fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma rowniez na celu zapobieganie chorobom
grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikow traw
szczegllnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobdér nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu
ogrodnikowi.

*  Szczotkowanie

e Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz
oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywaé w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.

* Koszenie

* Koszenie nalezy przeprowadzac¢ regularnie i na Scisle okre$long wysokos¢. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania klosOw. Zaleca sie koszenie nie diuzej niz o 30% wysokosci, co
zapobiegnie ostabieniu trawnika.

* Podlewanie

+ Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnoséci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok
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10 litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wéwczas korzenie
trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pdzniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu
pielegnacyjnego sktadajacego sie z wybranych zabiegdéw w nastepujacej kolejnosci:
* Odchwaszczenie
* Aeracja
*  Wertykulacja
* Dosiew nasion
* Piaskowanie
* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i p6znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnegdo lata, pdznego lata i jesiennym.

10. Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Projektuje sie aranzacje wnetrza pomieszczen z zachowaniem zasad oraz wytycznych w zakresie projektowania
obiektow bez barier dla os6b o zréznicowanych dysfunkcjach natury fizycznej w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia
2002 r. Oraz ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Projektowane zagospodarowanie terenu umozliwia
osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich, dostep do budynku
oraz projektowanych elementow otoczenia. Szerokosci furtek oraz chodnikéw, brak kraweznikow i progéw miedzy
ciggami pieszymi zachowujg bezpieczng komunikacje tym osobom. Miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych w ramach obowigzujgcego pozwolenia na budowe.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie aranzacje pomieszczen. Nie projektuje sie zmian
w zakresie przyjetej ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.
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