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| Dokumenty formalno - prawne

1. Uprawnienia Projektanta

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma itj éfa(nowski

W,

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[T

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



@ POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M61-BTH-PWP *

Pan Szczepan Tadeusz Guziriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry J€ pop Y Jszy! q yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla inwestycji:

~Przebudowa drogi gminnej - ul. Koscielnej - Budowa chodnika w
miejscowosci Skorzewo.”

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka ¢
83-400 Koscierzyna

INWESTOR

Sporzqdzit Informacje:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr nr POM/0502/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

Korne Pazdziernik 2023



Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drég powinny byc

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie
humusu, wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcje nawierzchni chodnika),
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu
profilowanie poboczy
wykonanie docelowej organizacji ruchu

Wykaz obiektéw istniejgcych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
droga wojewddzka 214
drogi gminne
sieC teletechniczna
sie¢ energetyczna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetycznej

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji roboét
budowlanych:

- wejscie oséb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwose
wypadku,

— przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rdwniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

- wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia  na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

— podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$é
przygnieceniaq,



VI.

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatdéw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedqg stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac¢ nastepujgce elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

B.

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikdw,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowad
podczas realizacji robdt,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjq robdt, organizacjg transportu
materiatdéw i organizacjg komunikaciji,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
W sprzet ochrony osobisteji odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedz
wykorzystywanych do wykonywania robof,

przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedqg uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem o0séb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji
robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujqgcy:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,



— sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,

— przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

— instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
Ssrodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej] pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VIl.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami
— W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

- Sprzet ochrony indywidualne;j,

— Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,




— Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez

barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:

Labezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem o0séb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc roboét folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

Ustalenie z pracownikami harmonogramu realizacji poszczegdlnych
elementdw robdét i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,
Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
Prace zwigzane bezposdrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

Zapewnic bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
Zapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie
jezeli:

1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robdét budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robdt bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0502/PBD/21
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Il Opis techniczny

1.

Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w
skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z2022r. poz. 1518);

wizja i pomiary wtasne w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. Koscielnej

Budowa chodnika w miejscowosci Skorzewo.

Lakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej

przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d
Ustawy Prawo Budowlane).

Zakres inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
nasypy, koryto pod konstrukcje chodnika i zjazdu)

wykonanie podbudowy pod chodnik

obramowanie chodnika z obrzeza betonowego

wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu

uszczelnienie krawedzi jezdni wzdtuz kraweznika

wykonanie docelowej organizacji ruchu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiegajg odcinek drogi gminnej stanowi pas drogowy

drogi gminnej — ul. Koscielnej. Otoczenie pasa drogowego to tereny lesne i tereny
mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
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Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowq o szerokosci 5,50
m.b. po prawej stronie na odcinku znajduje sie kraweznik betonowy stanowigcy
obramowanie jezdni drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Laprojektowano przebudowe odcinka drogi gminnej polegajgcy na
wykonaniu chodnika z kostki betonowej. Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,80 m.
Niwelete chodnika dostosowano do istniejgcego kraweznika i nawierzchni
asfaltowej, planowanych zjazddw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia.
Szczegoty zagospodarowania terenu pokazano w czesci rysunkowej. tgczna
dtugosc¢ przebudowywanej drogi wynosi 399,91 m.b.

5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki
sgsiednie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane miesci sie w granicach pasa drogowego. W zawigzku z
planowanymi robotami nie przewiduje sie uciqzliwosci dla terenéw sgsiednich.

6. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

— 6 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

— 8 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowane chodnika i zjozdu zaprojektowano z  kraweznika
betonowego 15x30x100 oraz 22x15x100 utozonego na tawie betonowej oporem z
betonu C-12/15.

Swiatto kraweinika wynosi od 2 cm (na przejéciv dla pieszych) do 12 cm
na pozostalym odcinku. Na zjazdach swiatto kraweznika najazdowego wynosi 3
cm. Szczeline powstalqg pomiedzy kraweznikiem a nawierzchniq asfaltowqg
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nalezy wypetni¢ bitumiczng masq zalewowq lub w razie koniecznosci mieszankq
mineralno - asfaltowq.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masq zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Podbudowqg przewidziong do wykonania nawierzchni chodnikdw jest
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.

Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
13



zageszczenie z polewaniem wodqg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie chodnikéw zastosowac kostke betonowqg o grubosci 6
cm. Na nawierzchnie zjazdu zastosowac kostke betonowq o grubosci 8 cm
Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnic z zamawiajgcym.

Kostke betonowq nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 0,5%. Roznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac 1 cm. SzerokoS¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

7. Przekréj poprzeczny i profil podtuzny

Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku linii sptywu wod opadowych.

Profil podtuzny drogi sporzgdzono w oparciu o rzedne istniejgce zawarte
w opracowaniu geodezyjnym elektronicznym. Niweleta kraweznika nie ulegnie
zmianie w stosunku do istniejgcej niwelety.
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8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac¢ bedqg na wykonaniu koryta na poszerzeniach,
wykonaniu koryta pod konstrukcje chodnikdw i zjazddw.

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by¢ 20,97. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

9. Urzgdzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza
sie  wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia: sie¢ energetyczna, siec
teletechniczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe,.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy probne.

10.Ewidencja zieleni

W ramach realizacji przebudowy drogi polegajgcej na budowie chodnika
nie przewiduje sie wycinki drzew.

11.0dwodnienie

Sposéb  odwodnienia drogi gminnej nie zmienia sie. Wody zostang
odprowadzane na istniejgce tereny zielone — rowy przydrozne oraz do kanalizacji
deszczowe,.

12.0znakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Wg projektu docelowej organizaciji ruchu.

13.Sprawy formalno-prawne
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Wykonawca robdt winien uzgodni¢ sposdéb  prowadzenia robodt
z wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczyé do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robot.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0502/PBD/21
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