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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe z rozbudowg drogi
powiatowej nr 4760P polegajgcg na budowie drogi dla rowerow od
ronda w m. Swieciechowa w kierunku m. Gotanice
od km 0 + 000 do km 1 + 690,00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe z rozbudowg drogi powiatowej nr 4760P
polegajacg na budowie drogi dla roweréw od ronda w m. Swieciechowa w kierunku
m. Gotanice opracowano na zlecenie Zarzgdu Drog Powiatowych w Lesznie PI.
KosSciuszki 4c 64-100 Leszno w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 2016 r. poz.
124), podkiadu geodezyjnego oraz pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych
wykonanych w terenie.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANIA
Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

- szerokosc¢ drogi rowerowej -2,50m
- pochylenie poprzeczne sciezki - 1,50 %

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowana na przebudowe z rozbudowg drogi powiatowej nr 4760P
polegajgcg na budowie drogi dla roweréw od ronda w m. Swieciechowa w
kierunku m. Gotanice w cato$ci znajduje sie w granicach gminy Swieciechowa w
powiecie leszczyhskim.

Dtugo$¢ planowanej inwestycji wynosi ok. 1690,0 m. Catos¢ inwestycji
zlokalizowana jest na dziatkach 1018/7, 1017/6, 1016/5, 1015/3, 1014/3, 1013/6,
1012/3, 1013/5, 1012/3, 1012/2, 1006/2,1011/1, 976/2, 975/2, 972/2, 971/2,
970/3, 968/2, 816/2, 791, 792/3, 792/2, 801/3, 801/2, 790/2, 77412, 773/2, 770/7,
769/2, 767/1, 766/5, 766/3, 765/3, 764/1, 761/1 — obreb Swieciechowa

Poczatek inwestycji znajduje sie na drodze dojazdowej do pdl w poprzedniej

inwestyciji drogi S5 w m. Swieciechowa. Koniec budowy tego odcinka w km 1+690
na konhcu istniejgcej drodze dojazdowej do pol.
Poczatek inwestycji rozpoczyna sie szerokoscig 3,5 m i na dtugosci 10,0 m,
nastepnie wchodzi w szerokos¢ 2,5 m do km 0+438 w obustronnym obrzezu. Od
km 0+438 do km 0+920 szerokos¢ drogi dla rowerdw jest taka sama ale bez
obrzeza. Nastepnie od km 0+920 do km 1+043 droga dla roweréw bedzie
ponownie w obrzezu obustronnym szerokosci 2,50 m. Od tego km ponownie
droga dla rowerdéw bedzie bez obrzeza tej samej szerokosci do km 1+690.

Na konhcu odcinka projektowanego przejazd przez droge powiatowg bedzie
oswietlony lampg solarng i oznakowane przejscie dla rowerow.



4. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowana niweleta drogi dla roweréw w przewazajgcej czesci zostata
dostosowana do istniejgcego terenu lecz w lekkim nasypie. Caty cigg drogi
rowerowej od km 0+000 do km 1+690 bedzie o nawierzchni bitumicznej.

5. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Droga rowerowa poczgtkowo pobiegnie poza obrebem poprzedniej inwestycji
drogi S5, a nastepnie wejdzie w istniejgcg droge dojazdowg do pdl.

Poczatkowy odcinek drogi dla roweréw do km 0+010 bedzie szerokosci 3,50
m, a nastepnie przejdzie w szerokos¢ 2,50 m az do km 0+438 w obustronnych
obrzezach. Od tego km do km 0+920 odcinek drogi bedzie bez obrzezy.
Nastepnie ponownie droga dla rowerow do km 1+043 wykonana zostanie
wykonana w obustronnych obrzezach, a nastepnie do konca odcinka ponownie
bez obrzezy do km 1+690.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ

6.1. DROGA ROWEROWA

Nawierzchnie sciezki rowerowej od km 0+010 do km 0+438 projektuje sie z
betonu asfaltowego ACS5S grubosci 5 cm. Pod nawierzchnig projektuje sie
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm, a pod podbudowg wzmocnienie podtoza z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubos$ci 10 cm.

6.2. ZJAZDY

Nawierzchnie na wjazdach zaprojektowano z warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego ACS5S grubosci 5 cm, na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego
AC11W grubosci 5 cm. Pod nawierzchnig projektuje sie podbudowe
zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gruboséci 20 cm, a pod podbudowg wzmocnienie podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm.

Pod zjazdem projektuje sie wykona¢ przepust & 400 mm i dtugosci 9,00 m
na podsypce piaskowej grub. 10 cm z obrukowaniem skarpy.

6.3. OBRZEZE

Wzdtuz catego ciggu projektuje sie obrzeze betonowe wibroprasowane
100x30x8 cm ustawione na fawie betonowej z oporem w ilosci 0,024 m /mb z

betonu kl. C12/15.
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Na terenach zielonych nalezy roztozy¢ warstwe humusu grub. 5 cm i obsia¢
trawa.



8.

ODWODNIENIE

Odwodnienie catej drogi dla roweréw bedzie sie odbywato bezposrednio w grunt.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosi¢ rozpoczecie do wiasciwego
Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu rob6t pomiarowych mozna przystgpi¢ do  robdt
przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robdt nalezy
zachowaC warunki wynikajgce z wuzgodnien branzowych, a dotyczgcych
wykonywania robét w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

10. REPERY

Niwelacje wysokos$ciowg nawigzano do naniesionych na mapie sytuacyjnej
wysokosci zaniwelowanych przez geodete oraz pomiarow dodatkowych w terenie.

Opracowat:



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT: - przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 4760P polegajaca
na budowie drogi dla roweréw od ronda w m. Swieciechowa w
kierunku m. Gotanice

INWESTOR; - Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
Pl. Kosciuszki 4c 64-100 Leszno

PROJEKTANT: - inz. Jan Krol
upr.920/86/Lo
ul. Zacisze 9A 64-100 Leszno
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Czesc¢ opisowa — branza drogowa

. Zamierzenie budowlane — przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr
4760P polegajacg na budowie drogi dla roweréw
od ronda w m. Swieciechowa w kierunku m.
Gotanice
. Kolejnosé¢ realizacji — roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego

. Istniejgce obiekty — brak

. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie — brak

. Przewidywane zagrozenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowaC bedg =zagrozenia dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

Wskazania i sSrodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robot
wystepowac bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia czesci ciata. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt na przebudowe z rozbudowg drogi powiatowej nr
4760P polegajaca na budowie drogi dla roweréw od ronda w m. Swieciechowa w
kierunku m. Gotanice dla inwestora Zarzgdu Drog Powiatowych w Lesznie
Pl. Kosciuszki 4c 64-100 Leszno zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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