PRZEKROJ 4 - 4

Zjazd Ul. Mikulczycka Istniejgce pobpcze Istniejgcy réw P
3,00 3,00 | 3,00
=
D
<)
=l
\n
o 3 ko]
i % IS 200 % RZEDNENWELETY 000] 2.00 %
—= = L
?ﬁﬁ— Nl 0.25¢
ISTNIEJACA PODBUDOWA
KOSTKA BETONOWA | 8 cm -
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 4 cm 30 cm | KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100 cm |
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 crf 5 om | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1.4 )
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm 15 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 cm SRUNT DOPROWADZONY DO NOSNOSC GT E>150 MPe
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4[3 om 20 cm | KRUSZYWO tAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
tAWA BETONOWA C12/C15 GRUNT DOPROWADZONY DO NOSNOSCI G1 E>120 MPa
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