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                            Załącznik nr 1


SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU
	ZASILACZE AWARYJNE
	

	1
	2
	3
	

	CZĘŚĆ 20 – pozycja 1
	Ilość - 1 szt.  
	OFEROWANY MODEL   …………………
	

	
	
	Cena netto za 1 szt.    ………………………
	

	Nazwa *
	Opis wymaganych minimalnych parametrów/wymogów/funkcjonalności
	SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:
1. Nazwa producenta
2. Symbol oferowanego podzespołu
3. Dane techniczne oferowanego podzespołu
	

	Zasilacz awaryjny UPS
	Zasilacz awaryjny UPS 220V-230V o topologii line-interactive z automatyczną regulacją napięcia wyjściowego (AVR), zabezpieczeniem przeciwzwarciowym oraz przeciwprzepięciowym i ochroną przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora, o mocy skutecznej 1800W, mocy pozornej minimum 3000VA i kształcie napięcia wyjściowego w postaci czystej sinusoidy. Pojemność baterii od 8Ah, obudowa typu tower, minimum 6 sztuk gniazd wyjściowych Schuko/IEC 60320 C13 (przynajmniej jedno Schuko)

Gwarancja – min. 12 miesięcy
	
	

	CZĘŚĆ 20- pozycja 2
	Ilość - 1 szt.  
	OFEROWANY MODEL   …………………
	

	
	
	Cena netto za 1 szt.    ………………………
	

	Nazwa *
	Opis wymaganych minimalnych parametrów/wymogów/funkcjonalności
	SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:
1. Nazwa producenta
2. Symbol oferowanego podzespołu
3. Dane techniczne oferowanego podzespołu
	

	Zasilacz awaryjny UPS
	Zasilacz awaryjny UPS 220V-230V o topologii line-interactive z automatyczną regulacją napięcia wyjściowego (AVR), zabezpieczeniem przeciwzwarciowym oraz przeciwprzepięciowym i ochroną przed przeładowaniem, o mocy skutecznej minimum 900W, mocy pozornej minimum 1500VA i kształcie napięcia wyjściowego w postaci czystej sinusoidy. Obudowa typu tower, minimum 6 sztuk gniazd wyjściowych Schuko

Gwarancja – min. 12 miesięcy
	
	


