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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU 
	MIKROKOMPUTER

	1
	2
	3

	CZĘŚĆ  8
POZYCJA 1
	Ilość: 3 szt.
	OFEROWANY MODEL: ………………….

	
	
	Cena netto za 1 szt.  ……………………..

	Element konfiguracji 
	Opis wymaganych minimalnych parametrów 
	SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW: 
1. Nazwa producenta
2. Symbol oferowanego podzespołu
3. Dane techniczne oferowanego podzespołu

	Procesor
	Min. 4 rdzenie, architektura ARM, 64 bit, taktowanie min, 1.43 GHz  
	

	Pamięć operacyjna 
	Min. 4 GB
	

	Karta graficzna
	Min. 128 rdzeni CUDA lub równoważne
	

	Inne wymagania
	2 złącza MIPI CSI-2 pozwalające na obsługę dwóch kamer jednocześnie;
Złącze 40-pin GPIO;
Interfejs Ethernet 100/1000 Mbps;
Interfejsy UART, SPI, I2C, I2S, PWM;
Zasilacz DC 5V/4A;
Karta micro SD odpowiednia do oferowanego urządzenia, o pojemności min. 32 GB, klasa prędkości min. U1, A1;
Gwarancja – min. 24 m-ące
	








	MIKROKOMPUTER

	1
	2
	3

	CZĘŚĆ  8
POZYCJA 2
	Ilość: 1 szt.
	OFEROWANY MODEL: ………………….

	
	
	Cena netto za 1 szt.  ……………………..

	Element konfiguracji 
	Opis wymaganych minimalnych parametrów 
	SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW: 
1. Nazwa producenta
2. Symbol oferowanego podzespołu
3. Dane techniczne oferowanego podzespołu

	Procesor
	Min. 4 rdzenie, architektura ARM, 64 bit, taktowanie min 2.4 GHz  
	

	Pamięć operacyjna 
	Min. 4 GB
	

	Inne wymagania
	2 złącza MIPI CSI/DSI pozwalające na obsługę dwóch kamer jednocześnie;
Złącze baterii RTC;
Złącze 40-pin GPIO;
Interfejs Ethernet 100/1000 Mbps;
Interfejsy UART, SPI, I2C;
Zasilacz 27 W USB-C;
Karta micro SD odpowiednia do oferowanego urządzenia, o pojemności min. 32 GB, klasa prędkości min. U1, A1;
Aktywne chłodzenie (radiator + wentylator)
Gwarancja – min. 24 m-ące
	









	MIKROKOMPUTER

	1
	2
	3

	CZĘŚĆ  8
POZYCJA 3
	Ilość: 1 szt.
	OFEROWANY MODEL: ………………….

	
	
	Cena netto za 1 szt.  ……………………..

	Element konfiguracji 
	Opis wymaganych minimalnych parametrów 
	SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW: 
1. Nazwa producenta
2. Symbol oferowanego podzespołu
3. Dane techniczne oferowanego podzespołu

	Procesor
	Min. 4 rdzenie, architektura ARM, 64 bit, taktowanie min 2.4 GHz  
	

	Pamięć operacyjna 
	Min. 8 GB
	

	Inne wymagania
	2 złącza MIPI CSI/DSI pozwalające na obsługę dwóch kamer jednocześnie;
Złącze baterii RTC;
Złącze 40-pin GPIO;
Interfejs Ethernet 100/1000 Mbps;
Interfejsy UART, SPI, I2C;
Zasilacz 27 W USB-C;
Karta micro SD odpowiednia do oferowanego urządzenia, o pojemności min. 32 GB, klasa prędkości min. U1, A1;
Aktywne chłodzenie (radiator + wentylator)
Gwarancja – min. 24 m-ące
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