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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI TARNAWA RZEPINSKA

dla dziatek o numerach ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNAWA RZEPINSKA
7166/6

potozonych w Tarnawa Rzepiniskiej wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

Ponadto projekt budowlany wykonano zgodnie z Warunkami Technicznymi ZGK713/24/19, Decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2020 (BGN.11.6733.13.2019), Decyzjg o uwarunkowaniach
Srodowiskowych nr 10/2019 (BGN.11.6220.6.19), decyzjami gestoréw drog, opinig Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen p.poz. oraz Protokotem z narady koordynacyjnej GK.6630.8.2020.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgérski WKP/0392/PO0OS/17
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
GEOLOG OPRACOWAL
mgr Jacek Swist V-1758, VII-1549, mgr inz. Mariusz Cybutka

X1/10/2010, XI1/11/2010
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE
MATERIALOW PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materiatéw i przyjetych
technologii nalezy je rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania

materiatéw i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jako$ciowych.

W przypadku przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamdéwien publicznych, nie sg one wigzace
i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzadzen czy materiatdw podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzah

technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na rwnowaznych ustaleniach.

W przypadku skfadania przez Wykonawcdw propozycji rozwigzan réwnowaznych, to na
Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Whnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
Wykonawca ma obowigzek wykazaé rownowaznosé odnoszac sie do nastepujgcych zagadnien:

- Parametréw technicznych,
- Trwatosci,
- Eksploatacji,

- Funkcjonalnosci.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgorski WKP/0392/POOS/17
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
GEOLOG OPRACOWAL
mgr Jacek Swist V-1758, VII-1549, mgr inz. Mariusz Cybutka

X1/10/2010, X11/11/2010
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
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Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

: 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA XOMISTA KW ALIFIKACYINA
WONB-OKK-SPW-T131/32-265/2004 Poznai, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 £. o samorzydach zawodowych architekiow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. 2 2001 1, Nt 5 poz. 42, 2 pben. zm.) iart 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pki 1§ 2, art 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane { tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z p&in, zm.) oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia Ministm Gospodarki Przestzenncy i Budownictwa
7 dnia 30 grudmia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie (Dz U, z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z poZm. zm.)
decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister inZynier
kicrunck: Budownictwo w zakresie urzadzed sanitarnych
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PWQOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograuiczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnicd jest okreslony na odwrocie niniggszej decyzji
UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku ¢ nadanic uprawnien budowlanych z dnia 03 wrzesnia 20047,
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego  egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/D4 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Cezary Swist pusiada wymaganc prawem
wyksztaicenic i praktyke zawodowa komieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawni¢nia budowlane.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodziclnyeh funkeji techriczayeh w budownictwic stanowt wpis do centralnego Tejestri
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wris n listg czlonkow wiasciwe izby samorzadi zawodowego.
2.0d ninisjazej decyzit shizy edwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskig Izby hgyriertw
Budownicswn w Warszawie, za posrednietwem Wiclkopolskig] Okrggowej Izby Inzynierow Budowmictwa w Poznanin
w terminie 14 dai od daty jej dorgezenia. e
Skiad orzekajacy v
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjney: J
AN BT
Przewodniczacy — mer inz. Jan LemanskiZ, }.f.... f
Crlonek Komisji — mgr 2, Marian Karcz: ... L,;’/.cz’/-’_
= /, Pl
."\. § el f"/}')*.‘

Crlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki:
ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Poznan, 20.02.2020r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 wurzadzed cicplnych, wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli techniczngj wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymznia obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust, 5 ustawy

bez ograniczedt.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkcii techniczaych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki 1 terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki Tub terenu ~ zgodnie z
art, 34 ust. 3b,

PRZEWODN!CZACY

Okregowsj Komvisi Kwalifiocying)
WWiehapestic; Ohggans) 2y ialylerly Budmriome™

e T e
mgr fiz. Jan Lemetisli

Otrzymuja:
1.Pan Cezary Swist

yl. Ogrodowa 3

64-800 Chodziez
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.afa oo f

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE, -

Poznan, 30,09.2019r.
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Watazawa, 2\']05.02./ #‘

Doh el

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/6OO /105705
DECYZJA

Na podstasdie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. UL
#2003 v. N 207, poz. 2016 2 péin. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustwy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 £. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

CEZARY SWIST
magister inZzyniet
uprawniony na mocy decyzjl
Oksggowej Komisji Kwalifikacyjne Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzypierdw Budownictva
2 dnia 08-12-2004 r.. znak : WOIIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
numet ewidencyiny WKP/0283/PWOS/04

do wykonywania samodzielnej funkeiji rechnicznej w budownictwic

w specjalnogci instalacyjue) w zakresic sieci, instalacyi i nrzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjaych
abejmujace] projeklowanic i kicrowanie robotami budowlanymi

bez ograniczed

upowazniajgcej do : projekrowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzom
—autorskiego; kicrowania robotami -budowlanymi; kierowania wytwirzanictm konstrukeyjnych elementéw
budowlanych omz nadzoru i kontroli techniczne) wytwarzania tych clementow; wykonywania nadzoru
mwestorskiego: sprawowania kontroli techniczne] uttzymania obiekrow budowlanych,

stanowiacej podstawe do : sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, jeskh cakosc
problematyki jest przedstawiona w projekeic zagospodarowania dziatki lub terenu - zpodnie z art. 34 ust. 3 b
cytowane) wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 827/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgiednisjace w calodei zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
wznsadnienii

Ninijsza decyzja jest ostatecznn, W zwigzlu @ powyéssym, w eparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykosywania samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie,

Strona moze w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystpi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
ssownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjoego z dnia 9.12.1996r., svgn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 PONOWIE LOZPALZERIC SPIAWY-

AmUp v nlenia

SPISIORA MADZGAL BURGWLANEED
. NAGZELNIK

WADZIALY

o CEHIRALNYOY BEESTR
.;siawam .xy-rymrﬁﬁﬁqu%g
i

Grzegarz Figiel

Ouzymuwja:
C\) Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
Wictkopoiska Okr¢gowa Izba
Inzyuterow Budownictwa
3. aa (WO}

GLOMELD

sq

' /

Z

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Poznan, 20.02.2020r.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-6CY-IXI-DEH *

Pan Cezary Swist 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Poznan, 20.02.2020r.
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WIELKOPOLSEA

I OKREGOWA
Lr” L 1FBA _
- Y HIERO W
ST | RUDDWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sven Akt WORIB-OKE-SP-0054-518/2017 Ponai, daia 19 grodnia 2017 1

DECYZJA

Ma podstswic mt 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1 o samorzadach zewndowych srehiteiiiw
orax ingymierdw budownicten (tekst jednolity: De U 22006 ¢ poz 1725 iant 12 use 1 phi l, en (2w 2,304
oraz wst d¢ pil | oiaz et B3 omst 1, 2 oaer ust 4, 14 ust | pht db ustawy = dnin 7 lipe 1994 1 Paawo
budowlane  (tekst jednoling Dz L £ 2007 ¢ paz 1332 2 padn 7m ) orae & 14 ust 5 rosporesdiceriia Ministra
Infrastruktary | Rozwejn 7 dnin |1 wreeinia 2004 1w sprawie samodeiclnch funkcdi techmicenych w
hud cwnictwie [ Dz 1 304 7 poz 1278) po ustaleii, de zostaly spefnbone wamanki w mbkresie prevgotowania
Fawndawega ceaz po 2hekenin egeaming na pprawmienia budewlane 2 wynikeem poatyanym

Pan
Rafal Maciej Podgorski

magister inEyne
kisransk: hskbyniersa Laodovaska
mﬂdzun}' drita 16 Frai'd::im mika 1970 Plock
otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOS/17

do projeliowanin bex ogranicrem
w specjalnedci instalacyjnej w znkresie siecl, instalacji | urzgdzen
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Ma podstawie art 12 ust 1 pki 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rotat Macie) Podporsk jest

upowiniony w specialnodci instalacyingj w zakiesic sicci, instalacji i wzadeen cieplnych,

wenbvlacyjnvch, gazowyeh, wodociggowveh | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlamyeh w specjalnodge objgte] ninigjszymi
uprawnieniami i sprvsowmnia nadzors sutoskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] ut zymiania obiektdw budowlanyvch

hex ograniceed.

Fgodnie = § 14 ust 3 morporzmydzenia Ministia Infiastiuktny | Rorwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r wsprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownicowic niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projekiowsnia obiekiu  budowlanego, takiego jak: siceci
i instalacic cieplne, wentylacyine, mazowe, wodociagowe | kanalizacyjne

Ma podstawie § 10 rozporzgdezenia  Ministra  Infrastrukioty §0 Roswoju 2 dnia
Il wizcinia 2014 ¢ w sprawic samodzielnveh funkeyi fechnicenyeh w budpwmictwie,
uprawnienia budowlane do  projektownnia w odpowiedniej  specjalnodel  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub tesenu w zakresie danej specjalnosci
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORLU EUDDWLANEGD Warszawa, 14 lulego 20961

DSW B00 1573 2018 MWO
DECYZJA

Ma podstswie art 12 ust 7§ art 83a ust 1 pkt 3 It & ustawy 7 dnia 7 ipes 1984 ¢ Praws budowkane
{Dz U z2017 r por 1332, z pé#n zm } oraz art 104 ustawy z dnia 14 czenwea 1980 r Kodeks postepowania
sdministracyjnego (Dz U z 2017 r poz 1257),

RAFAL MACIEJ) PODGORSKI
magister ingynier
uprawniony na mocy decyzji
Oerggowe] Komis)i Kwalifilkacyjnej Wislkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownichya
z 19 grudnia 2017 r, sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-518/2017,
uprawnienia budowlane numer ewidancyjny WEPID32POOSMT,
do wykonywania samod@ialneg) funksji technicznaj w budownictwie
w specjalnoéci instalacyjne) w zakreshe sieci, instalacj | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczed
w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzji

zostal wpisany
OO CENTRALMEGD REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjq 1519/18/UIC

Decyzia ninlejeza jako uwegednisiacs w oafedel adanie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa. nie wymaga
uzasadnianla
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Zaswiadczenie
o numesze weryfikacyjnym:

WKP-D3P-9DU-GIS *

Pan Rafat Maciej Podgdrski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0208/18

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgdrze 6/112, 61-673 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

il r &

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pom

- stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bi ZA ZGODNOSC ODP;SU 4
Budownictwa.
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE —

Poznan, 20.02.2020r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI TARNAWA RZEPINSKA

dla dziatek o numerach ewidencyjnych
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARAWA RZEPINSKA
7166/6

1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

- warunki techniczne do projektowania;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizje lokalne w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARAWA RZEPINSKA

7166/6

potozonych w Tarnawie Rzepinskiej realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar
oddziatywania inwestycji.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymaganh okreslonych niniejszej
ustawie.

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.
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Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktoéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

1.3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1. Przedmiot inwestycji, aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz

jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé
realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARAWA RZEPINSKA

7166/6
potozonych w jednostce ewidencyjnej Tarnawa Rzepinska.
. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu przez wykonanie
15,94m wodociggu dn125 ze studnig serwisowg dn2000mm oraz 12,97m rurociggu kanalizacji
sanitarnej dn160mm.
. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.
W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikoéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nie dotyczy.
. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.
. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych i pozostajg bez wptywu
na skutki eksploatacji gorniczych.
. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Realizacja budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu
na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.
. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do
rozporzadzenia.
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Nie dotyczy.

1.4 Przedmiot i zakres opracowania
Catosc projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje nastepujacy infrastrukture:
1. kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @315mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 5,93m;
- @250mm SN8 o tagcznej dtugosci brutto: 25,12m;
- @200mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 1419,80m;
- @160mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 565,51m;

2. rurociag ttoczny — PE-RC PN160 @125mm SDR17 o tacznej dtugosci brutto: 1 138,56m;
w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 12,97m
3. rewizyjne studnie kanalizacyjne

- z betonu klasy C35/45 @1200mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego @630mm 57szt;
4. ttocznia Sciekow 1kpl.

5. sie¢ wodociggowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczotowo lub
taczonych za pomocg muf elektrooporowych

- @125mm o tgcznej dtugosci brutto: 2181,18m;

w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 15,94m

- @90mm o tgcznej dtugosci brutto: 73,63m;
- @32mm o tgcznej diugosci brutto: 590,16m;
6. zasuwy wodociggowe - zeliwne

- @125mm 11szt;

- @100mm 1szt;

- @80mm o tgcznej diugosci brutto: 15szt;

- @32mm o tgcznej diugosci brutto: 26szt;
7. hydranty podziemne - zeliwne @100mm 15szt.

1.5 Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wtgczona do istniejgcego rurociggu ttocznego na terenie
posesji 7166/6.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig rozdzielczg i bedzie wiaczona do istniejgcych sieci
wodociggowej na terenie poses;ji 7166/6.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1 Wymagania ogélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej, sie¢ wodociggowg

oraz uzbrojenie w/w sieci charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,

odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig

trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

1.6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu, urobku i destruktu;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczneyj;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e  przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich budynkéw,
ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e  zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e  komisyjnie przejg¢ teren pod budowe.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI

TARNAWA RZEPINSKA

=

5




1.6.3 Podtoze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci gruntow

i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego

w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykonano

badania podioza gruntowego. Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz trasy przebiegu

projektowanej sieci. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono Zze w podtozu badanego
terenu panujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do drugiej

kategorii geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badan stwierdzono | kategorie geotechniczng
obiektu w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych. Na czas budowy wykop zostanie odwodniony za
pomocsy igtofiltréw, przez co zostanie obnizone zwierciadto wody gruntowej a tym samym uzyska sie

warunki proste. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W

zaleznoéci od warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowacC nastepujgce

posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym:;

e  podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

e roOznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 0,5cm.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obsypke i zasuwke rur piaskiem
pozbawionym kamieni i elementéw moggcych uszkodzi¢ rurociggi. Wykopy zageszcza¢ warstwowo do
uzyskania Is=1,0.Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopu za pomocs igtofiltrow i agregatu
pompowego. W trakcie prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢é miejsce zrzutu
odpompowywanych wod.
1.6.4 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej. Prace ziemne mozna prowadzi¢
po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek.
Wykonawca robot zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
.Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).
Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Miedzy $ciankg rury, a S$ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m. Wszelkie
przejscia z istniejgcg infrastrukturg glownie gazociggiem, kablami telekomunikacyjnymi oraz
elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢é ze szczegdlng starannoscig przez zastosowanie
podwieszen oraz pod nadzorem gestoréw sieci.

1.6.5 Szczegéty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sie¢ wodociggowg wykona¢ z zachowaniem

nastepujgcych zalecen:

e dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac tgczenia za pomocg muf z PP z
uszczelkami EPDM zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013 ;

e dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowac fgczenia kielichowe z uszczelka
gumowsg;

o dla sieci i przytaczy wodociggowych nalezy stosowac¢ potgczenia za pomocg tulei kotnierzowych i
zgrywow doczotowych lub zamiennie za pomocag muf elektrooporowych;

e  rurociggi mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podfoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do
wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow;
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oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére
taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;
podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu;
nalezy zwréci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkow przewodéw pokrywaly sieg;
ztgcza powinny zostac odstoniete z 0,15m wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu;
sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow;
odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m, a rdznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
10,005m;
przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gtebokosé przykrycia przewodu 1,20m);
dfawice montowanych w przewodach zasuw wchodzgcych w strefe przemarzania gruntu powinny
by¢ zaizolowane termicznie;
w przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub tupkdéw styropianowych uzupetniajgcych zadang gtebokosé przykrycia;
minimalna gtebokos¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,50m;
w przypadku zagrozenia kontaktem przewoddw z produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury ostonowe;j,
owiniecie grubg folig polietylenowa;
wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
cisnieniu roboczym oraz probnym;
nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, kitére mogltyby mie¢ negatywny wptyw na
materiaty przewodu lub wode;
zmiany kierunku przewodu nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich fukéw i trojnikéw oraz
kolan;
sposdb montazu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z profilem podtuznym przewoddéw;
kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym niezaleznie od
rodzaju gruntu;
w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu;
skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynek;
przeprowadzi¢ dezynfekcje rur wodociggowych podchlorynem sodu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed oddaniem przylgcza wodociggowego nalezy uzyskaé pozytywny wynik badania
wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w zakresie bakteriologii;
po prébie szczelnosci i dezynfekcji utozonego rurociggu nalezy uzupetni¢ warstwe zasypowg
ochronng na zilgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.
wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;
nalezy zwraca¢ szczegolng uwage, aby grunt lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;
do wcisniecia bosego konca rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarke;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;
przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia kielichowe nie
rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koncach rury nie powinny
zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,005 — 0,01m);
podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywaé do
stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego stronach;
nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na
rurze miejsca;
kanaty nalezy posadowic na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieping;
w miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych:

o na kable niskiego napigcia — @125 w kolorze niebieskim;
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o na kable $redniego napiecia— @160 w kolorze czerwonym;
w miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych na kablach @160;

1.6.6 Rurociagi cisnieniowe wodociggowe

e nalezy zastosowac rury w zakresie srednic 32mm + 160mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmocnione
wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance),

e rury powinny charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe;

e rury PE powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) i niebieskim (rury wodociggowe) o sciance min. 1,6 mm
wykonana z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych;

e rury PE powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju
1,50mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodow, awarii na sieci
oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu;

1.6.7 Przejscia szczelne, rury ochronne
Przewody w zaznaczonych na planach sytuacyjnych miejscach nalezy dodatkowo zabezpieczyé
przez prowadzenie ich w rurach ostonowych z zastosowaniem nizej przedstawionych elementéw:

SPOSOB PROWADZENIA RUROCIAGOW W RURACH OCHRONNYCH Z PLOZA L | MASZETA N

dla rur PE @110 a=0,6m
dla rur PE @125.140  a=0.9m
dla rur PE 160,180  a=1,2m
dla rur PE =2180 a=1.5m

za z PE-HD
rura przewodowa PE100 SDR11 manszet ochronny

/ rura ochronna PE lub stal { wyg planu syt.
1
ofl 2 | i}
=
plerécler oporowy,.~ a ‘ a ‘ ‘ a | 0.6
L= wag profllu

Ptoza L Manszeta typu N

PREFABRYKOWANY tANCUCH USZCZELNIAJACY DO PRZEJSC SZCZELNYCH PRZEZ SCIANY
BETONOWE
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1.6.8 Oznaczenia rurociagéow

W celu lokalizacji rurociggéw cisnieniowych nalezy podtgczy¢ przewody lokalizacyjne do kostek zasuw
oraz przy studniach technicznych (rozpreznych, zaworowych) w miejscu dostepnym dla eksploatatora
w celu podtgczenia detektora.

Ponadto wszystkie zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszonymi na
wysokosci 3,00m od gruntu na stupach latarni lub innych trwatych elementach architektonicznych.

159

Q O
Tablica hydrantowa Tablica zasuwowa
1.6.9 Studnie
1. Rewizyjne studnie betonowe:
e  beton C35/45 W8, @1200mm, wtaz kanatowy zeliwny z pokrywg zebrowang klasy D-

400kN DO 600 H150 (gtebokos¢ osadzenia pokrywy 0,05m, bez uszczelek, wkiadek ttumigcych i
rygli), z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed zniszczeniem, umozliwiajgce zejscie
pracownika do spocznika kinety;

e nalezy stosowac¢ elementy prefabrykowane;

o studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie, zasypke dookota studzienki nalezy
wykonywaé¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu;

e elementy studni muszg by¢ fgczone w sposdb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie
wmontowanej uszczelki;

o studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z tworzywa
sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szeroko$ci stopnia min. 30cm wbudowane
maszynowo przez producenta kregow;
kinete studni nalezy wykona¢ fabrycznie;
zastosowac przejscia szczelne z tworzywa na beton;

e w obrebie drog nalezy stosowaC plyty Zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem
wilazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wiazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym i z ryglami;

¢ wyréwnanie rzednej wiazu nalezy regulowac za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sie zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.
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alternatywnie mozliwe jest zastosowanie studni tworzywowych @1000mm, przy czym zmiana ta
musi by¢ poprzedzona obliczeniem wyporno$ci studni i doborem obcigzenia z uwagi na wysoki
stan wéd gruntowych.

1.6.10 Armatura

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, tgczniki rurowe, ksztattki
technologiczne, hydranty, itp.):

przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2.

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronow
- jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢é potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca, potwierdzajgcym
wykonanie nastepujacych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu, wymagana czystos¢
minimum SA2, badanie grubos¢ powtoki epoksydowej, badanie odpornosé na przebicie prgdem
statym, badanie przyczepnosci powioki;

powtoka antykorozyjna musi przejsé pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na
uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5Nm);

zasuwy koftnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5) — wg Normy
PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”:

hydr

cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10);

wymiary kofnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potaczenia. Koftnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).

korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40);

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty gumag/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH);
trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym;
uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa);
wnetrze korpusu zasuwy ma mieé¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ rowna srednicy nominalnej;

w przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywa za pomocg srub, nalezy zastosowacé sruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.

wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow i
ubytkéw;

na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, j.: producent, srednica, cisnienie, klasa zeliwa;
zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z
wodag pitna.

anty podziemne @80:

wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN
Kotnierze zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10), na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10);
cisnienie nominalne hydrantéow 1,0MPa (PN10);

nastepujgce elementy hydrantu muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40): korpus gorny i dolny (lub korpus monolityczny, w przypadku
monolitycznego wykonania), gniazdo kiowe, przykrecana pokrywa (dopuszcza sie pokrywe
przykrecang na 2, 3 lub 4 $ruby), kaptur trzpienia do klucza, kolumna;

trzpien — z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej;

nakretka trzpienia — z mosigdzu;

element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) - z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40) -catkowicie pokryty gumg EPDM. Rura trzpieniowa (rura
uruchamiajgca/wrzeciono) — stal nierdzewna. Na korpusie musi sie znajdowa¢ oznakowanie: ze
Srednicg hydrantu, z logiem producenta, z rodzajem materiatu z jakiego wykonany zostat
korpus;

sruby i podkfadki stuzgce do skrecania korpusu z pokrywg i komorg dolng — stal nierdzewna. O-
ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostate uszczelnienia takze z gumy EPDM;
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- hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne. Wszystkie
elementy zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV;

- mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi);

- hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

opaski przytgczeniowe na przytgczach wodociggowych:

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GJL-250 dla PN10 oraz z zeliwa szarego
GJL-250 dla PN10;

- trzpien - wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem toczonym lub walcowanym;

- klin - wykonany z zeliwa szarego GG25, ogumowany poprzez nawulkanizowng powtoke EPDM,
odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza przed obrotem. Ksztait
ogumowanego klina zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje mniejsze
zuzycie przy czestszych uruchomieniach;

- obejma - z zeliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 potgczona z korpusem zasuwy gwintowanej za
pomocg gwintu. Obejma sktada sie z dwdch czesci potgczonych ze sobg kompletem Srub
i nakretek M12- ocynk.

1.6.11 Odbudowa istniejagcych nawierzchni
Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy (jezdni i chodnika). Odtworzenie nalezy
wykonac¢ z nowych materiatow.

1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych:
W miejscu wykopow otwartych przekrdj konstrukcyjny jezdni asfaltowych powinien skiadac sie
Z nastepujgcych warstw:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego s$rednioziarnistego zamknietego o grubosci
min. 5¢cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego srednioziarnistego czesciowo zamknietego
0 grubosci min. 6¢cm;

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 o grubosci min. 7cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm o grubosci
min. 20cm;

podsypka z pospoétki 0/12mm zageszczona mechanicznie warstwami grubosci 25cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1,0 do poziomu — 1,0m od poziomu
terenu;

2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej:
W miejscu wykopdw otwartych przekrdj konstrukcyjny nawierzchni brukowej powinien skiada¢ sie
Z nastepujgcych warstw:

kostka brukowa betonowa typu dwuteownik 20x16,5x8cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej
1:4,

gorna warstwa podbudowy z z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 20cm;
dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci min. 20cm;

gorna warstwa wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa
o grubosci min. 15¢cm;

dolna warstwa wzmochienia podioza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,50MPa
o grubosci min. 15cm;
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Kraweznik betonowy czesciowo zatopiony

30x15 na fawie betonowe| z betony C12/15

Warstwa wigzgca 6,00cm

Warstwa scieralna 5,00cm
1 Podbudowa asfalt. 7,00cm

Podbudowa 31,5/63 20,00cm

Podsypka 0/12 25,00cm

-10,05

+|0,00

Kostka brukowa gr. 8,00cm

Podsypka piaskowo
-cementowa gr. 4,00cm

Beton C8/10 gr. 20,00cm
Podbudowa z kamienia
Goma warstwa wzmoc
Dolna warstwa wzmoc.
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Odtworzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej:

W miejscu wykopdéw otwartych przekréj konstrukcyjny drogi gruntowej ulepszonej powinien skfadac sie
Z nastepujacych warstw:

e warstwa dolna o grubosci min. 15cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+63mm;

e warstwa gorna o grubosci min. 5cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+31,5mm.

Kraweanik betonowy czesciowo zatopiony
30x15 na lawie betonowe] z betony C12/15

Warstwa dolna gr. 15,00cm
Warstwa dolna 5,00cm

Kostka brukowa gr. 8,00cm
Podsypka piaskowo
-cementowa gr. 4,00cm

2

Beton C8/10 gr. 20,00cm

R
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mgr inz. Cezary Swist
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Uzgodnienia
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2.1 Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul Wojska Polskiego 32
tel.(068)3413012, fax. (068)3413181e-mail burmistrz@torzym.pl

Torzym, dnia 07.01.2020 r.
Znak sprawy: BGN.11.6733.13.2018

DECYZJA NR 1/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

MNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust. 104, art. 51 ust. 1 pkt 2, 53 ust. 4 pkt 219, art. 54, art. 55, art. 56, art. 65 ustawy
z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 1945), w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 19897 r. o
gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.121),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Cezarego Swist Biuro Projektowe Abrys Technika
Sp. z o.0. 2 siedzibg przy ulicy Wislane] 46 w Poznaniu

ustalam na rzecz Gminy Torzym
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

na dziatkach oznaczonych nr ewid. 7166/6, 131/2, 151/1, 130 i 42, ocbreb ewid. 0072
Tarmawa Rzepinska, jedn. ewid. 5 Torzym — obszar wiejski, polegajacej na budowie
sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarne).

1. Rodzaj inwestycji, kidra obejmuje budowe sieci wodociggowe| oraz kanalizacji
sanitarnej:
- sie¢ wodociggowa dn110 o diugosci ok, 2200 mb,
przytaczy wodociagowych dnd2,
hydrantow nadziemnych,
wezhow wodociggowych,
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200 o diugosci ok. 1500 mb,
studni kanalizacyjnych,
przylaczy kanalizacyjnych dnB0,
sie¢ kanalizacji sanitarne] ttocznej o diugosci ok. 1150 mb,
centrala thoczna kanalizacji sanitarnej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — obiekt infrastruktury techniczne;.

3. Stan prawny terenu: _
3.1. Teren nie jest objety cbowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:
4 1. 0Obszar inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 do decyzji.
42 Planowang inwestycje w pasie drog lokalizowacd zgodnie z ustawa z dnia 21
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marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

4.3.Inwestycie realizowa¢ z uwzglednieniem wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

44 Inwestycjge realizowat z uwzglednieniem wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
{Dz. U, 22007 r,, Nr 93, poz. 623 ze zm.).

5. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

5.1. Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko — wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019
r., poz. 1839) - instalacje do oczyszczania $ciekéw inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt. 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkaricéw nie mniejszej
niz 400 rownowaznej liczby mieszkaricow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne. W zwiazku z powyzszym dla
planowanej inwestycji dnia 30.12.2019 r. zostata wydana decyzja Nr 10/2019
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Whioskowang inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z ww. decyzja.

5.2. Planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymogow z zakresu warunkow higienicznych izdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

5.3. Na podstawie wypiséw z rejestru gruntdéw ustalié mozna, iz wnioskowane
dziafki sklasyfikowane sa w rejestrze gruntéw jako tereny mieszkaniowe i
drogi.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesnej:
6.1. Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w
zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesne;.
6.2. Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
6.2.1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot,
6.2.2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia,
6.2.3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta
i Gminy Torzym.

7. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

7.1.W przypadku przejscia sieci uzbrojenia terenu przez pas drogowy nalezy
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi publicznej na lokalizacje w pasie
drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami i
ruchem drogowym, a przed rozpoczeciem robét zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia urzadzenia i prowadzenia robét.

2 i d i modernizacje istniejac —
7.2.Dopuszcza sie przebudowe i modernizacje istniejacyc ZA ZGODNOSE ODPISU Z
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catym obszarze objetym inwestycja oraz wykonanie nowych przylaczy na
warunkach wiasciciela lub zarzadcy sieci.

7.3.W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi podziemnymi i
nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na
warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci.

7.4.Nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe.

8. Wymagania dotyczace intereséw 0séb trzecich:

8.1.Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone
uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

8.2.Projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z
nieruchomosci sgsiednich.

8.3.Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawniefi oséb trzecich.

8.4.Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719).

8.5.Projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane
obiektéw nalezy uzgodni¢ w zakresie i formie wymaganej przepisami
odrebnymi.

9. Ochrona wedlug przepisbw odrebnych - teren nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym.
Obszar objety wnioskiem znajduje sie w granicach wystepowania Gtéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych: Dolina Kopalna Wielkopolska nr 144,

10.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone na mapie w skali
1:1000 stanowiacej integralny zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkow
zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania terenu, do
ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich, o czym
mowi art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia
terenu objetego inwestycjg, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w
oparciu o wniosek ztozony przez Gmine Torzym z siedziba przy ul. Wojska Polskiego
32, 66-235 Torzym — reprezentowanej przez Pana Cezarego Swist z dnia 15.11.2019
r. o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
okreslonej w pkt 1 niniejszej decyzji. Wniosek zawierat niezbedne elementy, ktore
zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz wymogow art. 6 ust. 2
pkt 2 wspomnianej powyzej ustawy (kazdy ma prawo w granicach okreslonych
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ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terendw
nalezacych do innych oséb lub jednostek organizacyjnych), postepowanie w sprawie

wydania decyzji toczylo sie z udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych
stron postepowania.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw ustalono, iz w obrebie 0072 Tarnawa
Rzepiriska, jedn. ewid. 5 Torzym — obszar wiejski znajduje sig:
dziatka o nr ewid. 42 stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny mieszkaniowe o
powierzchni 0,35ha,
dziatka o nr ewid. 130 stanowi teren oznaczony symbolem dr — drogi o powierzchni
1,40 ha,
dziatka o nr ewid. 131/2 stanowi teren oznaczony symbolem dr — drogi o powierzchni
2.38 ha,
dziatka o nr ewid. 151/1 stanowi teren oznaczony symbolem dr - drogi o powierzchni
0,25 ha,
dziatka o nr ewid. 7166/6 stanowi teren oznaczony symbolem dr — drogi o
powierzchni 0,1120 ha.

Niniejsza decyzja wymagata uzgodnien, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z ustawg
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) na podstawie:
% art. 53 ust. 4 pkt 9 ze Zarzadem Drég Powiatowych w Sulecinie w odniesieniu
do obszaréw przyleglych do pasa drogowego - postanowienie z dnia
06.12.2019 r., sygn. DZ.7130.2.53.2019 - uzgodniono pozytywnie,

% art. 53 ust. 4 pkt 9 ze Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w
Zielonej Gérze w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego —
postanowienie z dnia 12.12.2019 r., sygn. 0.2G.Z-3.4351.260.2019.do -
uzgodniono pozytywnie,

art. 53 ust. 4 pkt 5 z Ministrem Srodowiska w zakresie wystepowania obszaru
objetego wnioskiem w granicach Gioéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych:
Dolina Kopalna Wielkopolska nr 144, organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska
w/w sprawie w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane( ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym art.53 pkt 5).

.,
"

Sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z
art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono
osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego architektow — Lubuskiej
Okrggowej Izby Architektéw z siedziba w Gorzowie Wikp. pod numerem LU 0133.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdza sie, ze
istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentencii.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), wnioskodawcy,
ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w 2zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
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Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upowaznia do
rozpoczecia realizacji inwestycji. Inwestor w terminie waznosci niniejszej decyzji
winien wystapié z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, ziozonym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niniejsza decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy wygasa z chwila uchwalenia
planu miejscowego, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji lub uzyskania
przez innego wnioskodawce pozwolenia na budowe (art. 65 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Gorzowie Wikp., za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Torzym, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

-

Zataczniki:

1. Zatacznik Nr 1 — zatgcznik graficzny do decyzji (w dwogh egzemplarzach w tym
jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi znajduje sie w aktach sprawy do wgladu w
tut. Urzedzie).

Otrzymuja:

< Whnioskodawca - petnomocnik Pan Cezary Swist Biuro Projektowe Abrys
Technika Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Wislana 46, 60-401 Poznan.
< Strony postgpowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy.
< Publikacja na BIP Torzym- zakiadka ochrona érodowiska.
<+ Ad acta.
Sprawe prowadzi: Czestaw Niekrasz; tel. 683416219; e-mail: referatbgn@torzym.pl
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2.2 Informacja dotyczaca MPZP

www.torzym.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
tel.:(068)3413012, 3413025 fax.:(068)3413181 e-mail: burmistrz@torzym.p!

Torzym, dnia 14.11.2019 r.

ABRYS Technika Sp. z 0. o.
Biuro Projektowe

Ul. Wislana 46

60-401 Poznan

Nasz znak: BGN.I.6724,152.2019

ZASWIADCZENIE

Zaswiadczam, ze nieruchomos$ci niezabudowane oznaczone numerem
ewidencyjnym 7166/6, 131/2, 151/1, 130 i 42 potozone w obrebie 0072 Tarnawa
Rzepinska, gmina Torzym, nie sa objete aktualnym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek strony.
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2.3 Warunki techniczne

Torzym, 26.11.2019r,

ABRYS-TECHNIKA Sp. z 0.0.
ul. Wiélana 46
60-401 Poznan

ZGK 7134 W19

WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie projektu: .
BUDOWA KANALIZACJI! | WODOCIAGOW W TARNAWIE RZEPINSKIEJ

warunki techniczne na wykonani
sanitarnej w Tamawie Rzepinskiej:

1. Rozdzielcza sie¢ wodociggowa
1.1. Wymagania ogéine:

1.1.1. Sieé¢ wodociggowa powinna spetniaé w
Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim
Zapewnia¢ dostawe wody w wymaganej iloci o jakosci i pod cisnieniem,
Zapewniajacym wszystkim uzytkownikom objetych dziataniem urzadzen
wodociggowych mozliwoéé korzystania z przytaczonych urzadzen
sanitarych.

1.1.2. Poszczegoine elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne,
umozliwiaé przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz
nie powinny wplywaé na Jakos¢ wody i wprowadzaé do niej skiadnikow
szkodliwych dia zdrowia.

1.1.3. Do budowy sieci wodociggowe] moga by¢ stosowane wylacznie
materiafy, kiore speiniaja wymagania Ministerstwa Zdrowia | posiadajg
zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

1.1.4. Przewody wodociagowe powinny byé wykonywane z rur i ksztattek
© wilasciwosciach mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

1.1.5. Armatura | ksztaftki wbudowane w przewody wodoci
mie¢  wytrzymatosé mechaniczng oraz kon
Przenoszenie maksymalnych cignien i naprezen

1.1.6. Trasa przewodoéw wodociagowych i usytuowani
trwale oznakowane w terenie w $posob umozliwiajacy ich lokalizacje.

1.1.7. Technologia oraz matenaly uzyte do fgczenia rur powinny zapewniaé
wytrzymalosé potaczen réwna co najmniej wytrzymatosci rur.

1.1.8. Przewody wodociggowe powinny byé ukiadane w nastgpujacych
odleglosciach: od przebiegajacych réwnolegle innych przewodoéw co
najmniej 1,0m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych: 0,8m od kabli

Ymagania okre$ione w Polskich

agowe powinny
strukcje  umozliwiajaca
rurociggow.

€ armatury powinno byé
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elektrycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych, w wyjatkowych
sytuacjach jest dopuszczaine zmnigjszenie  wiw odlegtosci  pod
warunkiem akceptacji trasy przez operatorow sieci na naradzie
koordynacyjnej.

119 Na odcinku sieci gtownej zamontowaé studzienke z mozliwoscia
dezynfekowania odcinka Boczéw- Tarnawa Rzepinska podchlorynem

sodu.

1.2 . Przewody wodociagowe
1.2.1. Usytuowanie:
Przewody wodociggowe powinny  by¢ prowadzone W liniach
rozgraniczajacych ulice ub w liniach rozgraniczajacych specjalnie
wydzielonych pasow technicznych. Nalezy unikaé lokalizowania
przewodow na terenach zamknietych | prywatnych. Przewody
wodociagowe magistralne powinny byé uktadane w ziemi 0 0,3m ponizej
strefy przemarzania mierzac od gornej tworzgce) przewodu do rzednej
projektowanego terenu. Trase wodociagu nalezy oznaczy¢é kablem
lokalizacyjnym DY0,75mm? utozonym bezposrednio na rurociagu lub
przez zastosowanie fur z kablem sygnalizacyjnym, a nastepnie po
przysypaniu na obsypce ufozyC tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Kabel lokalizacyjny podtaczy¢ z obu stron z trzpieniem

metalowym zasuw.

1.2.2. Materiaty
Do budowy przewodow wodociggowych powinny by¢ stosowane rury

i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci (PE) odpornego na propagacje
peknig¢ (RC) faczone metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca
muf elektrooporowych.

1.2.3. Zasuwy
Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy uwzgledniaé caty uktad

sieci. Zasuwy na siec wodociggowej nalezy rozmieszczac:

- w weztach (zasuwy tzw. wezlowe),

- na odcinkach migdzy weztami (zasuwy tZw. liniowe) w odstgpach
nie wiekszych niz 500m,

Na  przewodach sieci  wodociagowej  nalezy instalowac

miekkouszczelniajgce zasuwy Klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,

wykonane z nastepujacych materiatow:

. wrzeciono — stal nierdzewna, Z walcowanym gwintem,

. uszczelnienie wrzeciona — typu 0O-ring,
- pokrywa i korpus - seliwo sferoidalne (minimum GGG 40),

-klin - zeliwo sferoidaine (minimum GGG 40) pokryte powiok3
z EPDM,
- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz | wewnatrz proszek epoksydowy

w technologii fluidyzacyjnej,
. obudowa teleskopowa Z podwdjny
zasuwa - teleskop,
Dostep do zasuw nalezy zapewnit skrzynk
sztucznego z deklami zeliwnymi. Lok

m zabezpieczeniem potaczenia

ami zasuwowymi z tworzywa
alizacje zasuw zaznaczyc
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tabliczkami informacyjnymi, wysoko§é montazu tabliczki; 2,0m
od powierzchni terenu.
1.2.4. Odwodnienia

Odwodnienia nalezy umieszczac w najnizszych  punktach
projektowanego wodociagu w postaci hydrantéw
1.2.5. Odpowietrzniki
Odpowietrzenie nalezy umieszczaé w najwyzszych punktach
projektowanego wodociagu w postaci hydrantow.
1.2.6. Przejscia przewodéw wodociggowych przez przeszkody naturalne
i sztuczne.
Przej$cia przewodéw wodociagowych pod przeszkodami terenowymi
nalezy wykonaé w rurach ochronnych obustronnie zabezpieczonymi
szczeinymi manszetami, rury przewodowe nalezy montowaé na plozach
dystansowych.
Pod drogami o normalnym ruchu kotowym przewody woedociggows
wykonane z rur PE-RC mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak
gtebokose przykrycia rurociggu nie moze byé mniejsza niz 1,5m.
1.3. Przylacza wodociagowe
1.3.1. Na kazdym przylaczu wodociagowym zamontowaé w studni badz
W budynku mieszkalnym  wodomierz zdainego  odczytu
wspoipracujacy z programem LIBRA RS.
1.3.2. Naistniejacej sieci wodociagowej w prywatnej posesji zamontowac
zawor antyskazeniowy wraz z wodomierzem zdalnego odczytu,

2. Grawitacyjna sieé¢ kanalizacji sanitarnej

2.1. Lokalizacja kanatow

2.1.1.Kanaly nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic, drég
dojazdowych, ciagow pieszo-jezdnych oraz w terenie ogélnodostepnym w
wydzielonych dla uzbrojenia pasach, z Zapewnieniem dojazdu dla stuzb
eksploatacyjnych, w nawiazaniu do planu zagospodarowania terenu.

2.1.2.Kanaly powinno si¢ lokalizowaé po stronie zabudowy. W ulicach
zabudowanych dwustronnie nalezy dazy¢ do usytuowania przewodow po
stronie z wieksz3 iloscig przytaczy kanalizacyjnych,

2.1.3.Trasy kanatow nalezy projektowaé zachowujac przebieg rownolegly do
innego uzbrojenia terenu.

2.1.4. Powinno sie unikaé nieuzasadnionego
strony ulicy na druga.

2.1.5.Wraz z siecia kanalizacyjna nalezy projektowaé odgatezienia w kierunku
ulic. zgodnie z koncepcjg kanalizacii sanitarnej oraz wszystkich posesji,
wynikajacych z planu zagospodarowania terenu, jesli wykonany zostat
podziat dziatek

2.1.6.Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od przewodow kanalizacyjnych do
obiektéw budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach
istniejgcych i projektowanych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych®, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami.

przechodzenia przewodow z jednej
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21.7.Przy ustalaniu minimalnych odleglosci nalezy uwzgledniaé gabaryty
oblektéw na przewodach kanalizacyjnych (studzienki i komory), ktére maja
wplyw na odlegloéci migdzy urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi

2.1.8.Dla kanalow o giebokosci powyzej 4,0m, odleglosci od obiektow
budowlanych nalezy dostosowa¢ do glebokosci posadowienia kanatu |
obiektu, tak by nie naruszy¢ jego statecznosci.

2.2. Materialy uzywane do budowy kanatéw
Do budowy kanaléw Sciekowych powinny byé stosowane:

2.2.1.rury z tworzyw sztucznych z materiatéw litych. Tworzywa sztuczne powinny
charakteryzowa¢ sig niezbednymi wiasciwosciami wylrzymato$ciowymi,
odpornosciowymi na scieranie, temperature, itp.

2.2.2.Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta,

2.2.3. Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sie minimalna sztywnoécig
obwodowg SN 8 kN/m Nalezy stosowac materialy wylacznie w Klasie |

2.2.4 Realizacja sieci mozliwa jest metodami tradycyjnymi lub bezwykopowyrmi,
a zastosowany material powinien uwzgledniaé przyjeta technologie.

2.3. Wymiarowanie kanalow $ciekowych
2.3.1.Kanaly | kolektory do transportu $ciekow komunalnych przy H >=1,0 m -
przepustowosé kanatu powinna by¢ wigksza o 50% od maksymalnego
nalgzenia przeplywu sciekéw w kanale, réwnego maksymalnej ilogci
§ciekdw, zatem Q, == 1,5 Q, max.
2.3.2.Predkosci przeptywu w kanatach
¢ minimalna predkos¢ przeplywu 0,8 m/s,
* maksymalna predko$¢ przeplywu przyjmowana jest w zaleznoéci od
rodzaju materiatu kanalu tak, aby nie nastepowato jego niszczenie
2.3.3. Spadek kanalu
e Spadek kanatu musi zabezpieczat¢ uzyskanie minimalnej
predkosci zapewniajagcej samooczyszczanie kanatu i nie
przekracza¢ maksymainej.
¢ Najmniejsze spadki kanalow grawitacyjnych nie powinny byé
mniejsze od wyliczonych z zaleznosci: i=1000/D
e gdzie i - spadek kanatu (%)
¢ D - érednica kanalu (mm).

2.4, Sposoby tgczenia kanatow
2.4.1.Porgczenia kanatéw nalezy projektowaé w studzience lub w komorze.
2.4.2. Kgt zawarty migdzy osiami: kanalu odplywowego i kanaléw doplywowych
nie moze by¢ mniejszy niz 90°,

2.5. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
2.5.1,Rozmieszczenie w planie
Na trasie projektowanych kanatdow nalezy stosowac mieszany system
studni kanalizacyjnych,
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Studnie rewizyjne @1200mm na kanalach nieprzelazowych na odcinkach
prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 100m, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju,
Pomigdzy studniami rewizyjnymi srednicach @1200mm w celu przylaczenia
nieruchomosci, na zmianie kierunku nalezy stosowaé studnie inspekcyjne
z lworzyw sztucznych @630mm.
2.5.2.Studzienki powinny by¢ wykonane w catodci z elementow zelbetowych,
prefabrykowanych (klasa betonu min, C35/45), lgczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub podobne} | wyposazone kanatowe klasy D400
z zeliwa sferoidainego GG 650. Pokrywa wypeiniona betonem C35/45
DNBOOmmM. Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa
(wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejéciami szczelnymi
dastosowanymi do wybranego materialu z jakisgo budowany bedzie kanat
(studzienki polgczeniowe | rozgalezne). Kinete nalezy wykonac z betonu tej
samej klasy co beton studni. Zaleca sie stosowanie do kinet studni wkiadek
z tworzyw szlucznych. W przypadku braku dokladnych danych o
planowanych wigczeniach do kanatu, nalezy przewidzieé pozostawienie
dwoch wiaczer po jednym na kazda ze stron od osi kanatu.
2.5.3.Studnie inspekeyjne z tworzyw sztucznych @630mm musza posiadad
kinete dostosowana do uktadu lokalizacyjnego podiaczenia nieruchomoéci.
Do przykrycia studni nalezy zastosowaé pokrywe zeliwng posadowiona
z zastosowaniem rury teleskopowej. W przypadku studni rewizyjnych
i inspekeyjnych realizowanych na drogach o nawierzchni gruntowej, po ich
wykonaniu nalezy teren wokét studni utwardzié poprzez wykonanie piyty
betonowej z betonu C20/25 o wymiarach:
e dla studni rewizyjnej -22,0x0,15m,
e dla studni inspekcyjne -@1,0x0,15m.
2.54.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie studzienek
zintegrowanych oraz studzienek o $rednicy @1,0m z tworzyw sztucznych
i z zywic poliestrowych.
2.5.5.Studzienki kaskadowe
Dla kanatéw érednicy do @0,40m mogq byé stosowane studzienki z
przepadem pionowym. Dopuszczalna wysokosé przepadéw wynosi od
0.61m do 4,0m. Odleglo$¢ osi gomego kanalu od plyty stropowej powinna
wynosié minimum 1,0m.
2.5.6.W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregow faczonych na
uszczelki, otwory w Scianach studzienki nalezy wykonac w min. odlegiosci
15¢m od ztacza kregéw.
25.7W przypadku sludzienek kaskadowych z kaskada zewnetrzna rura
spadowa powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienka na wspdlnym
fundamencie. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng
dla kanaléw o rednicach @0,20-0,25m pod warunkiem zwigkszenia.

3. Tloczna sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1. Wymagania ogdlne:
3.1.1. Tloczna sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna speiniaé wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa,
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3.1.2. Poszczegéine elementy tiocznej sieci kanalizacji sanitarnej powinny byé
szczelne, umozliwia¢ przeptyw sciekoéw przy jak najmniejszych stratach
energii.

3.1.3. Przewody ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonywane
z rur i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych speiniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

3.1.4. Armatura i ksztaitki wbudowane w przewody tlocznej sieci kanalizacji
sanitarnej powinny mie¢ wytrzymaloéé mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien | naprezen
rurociagow.

3.1.5. Trasa przewodéw i usytuowanie armatury powinnc byé trwale
oznakowane w terenie w sposéb umozliwiajacy ich iokalizacje.

3.1.6. Technologia oraz materiaty uzyte do faczenia rur powinny zapewniaé
wytrzymatos¢ potaczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

3.1.7. Przewody powinny by¢ uktadane w nastepujacych odlegiosciach: od
przebiegajacych réwnolegle innych przewodéw co najmniej 1,0m od
przewoddw gazowych | kanalizacyjnych; 0.8m od kabli elektrycznych
oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych, w wyjatkowych sytuacjach jest
dopuszczalne zmniejszenie w/w odleglosci pod warunkiem akceptacii
trasy przez operatorow sieci na naradzie koordynacyjne;j.

3.1.8. W celu tloczenia s$ciekéw nalezy zastosowaé hydrauliczny system
podnoszenia cisnienia za pomocag pomp Sciekowych zamontowanych
w ukfadzie tloczni. Zespét ttoczacy Scieki musi charakteryzowaé sie
optymalnym doborem z uwzglednieniem mozliwie niskiego zuzycia
energii elektrycznej, przy maksymalnej niezawodnosci i skutecznosci.
Zespét ttoczacy musi miec taka budows, aby byto mozliwe prowadzenie
prac konserwacyjnych i remontowych pedczas pracy urzadzenia przy
zalozeniu ograniczonego napfywu sSciekow. Caly system musi mieé
mozliwos¢ zdalnego sterowany, przekazywaé informacje o stanie pracy
w sposob ciagty w protokole modbus do programu zarzgdzajgcego
wskazanego przez operatora sieci. Wszystkie stany awaryjne oraz
informacja o otwarciu i zamknigciu wiazu komory urzadzenia muszg byé
przekazywane w postaci powiadomienia SMS na min, pig¢ numerdw
telefondéw wskazanych przez operatora sieci w czasie nie diuzszym niz
1min. od zaj$cia zdarzenia. Ponadto stan pracy urzadzenia w formie
raportu powinien by¢ dostepny na zadanie operatora po wywctaniu
sygnatem SMS z podanych numeréw telefonu.

4. Zamontowaé przepltywomierz w toczni Sciekdw ze zdalnym odczytem na
oczyszczalni $ciekdow w Boczowie.

5. Postanowienia koricowe

5.1.1. Rozpoczecie prac musi byé poprzedzone pisemnym zgtoszeniem
w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét.
Zgioszenie powinno zabierac informacje wskazujgcg osobg
odpowiedzialng za kierowanie robotami wraz numerem kontaktowym
telefonu i e-mail'em,

5.1.2. Zakiad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Torzymiu zastrzega
sobie prawo do akceptacji proponowanych materiatdw do zastosowania

str. 6
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do realizacji zadania. Akceptacja proponowanych materiatdbw musi byc
kazdorazowo potwierdzona pisemnie w karcie materiatowej przez osobeg
upowazniong przez Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Torzymiu.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu zastrzega
sobie prawo do uczestnictwa w posiedzeniach rady budowy oraz
biezgcej kontroli na terenie budowy

str. 7
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2.4 Protokoét z narady koordynacyjnej

Sulgcin, dnia 2020-02-20

STAROSTA SULECINSKI
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Lipowa 18a 69-200 Sulgcin

PROTOKOL NR GK.6630.8.2020

z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawic art. 7d ust. 2 oraz art. 28b ust. 6 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1

kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pbzn. zm.)

Przedmiot uzgodni¢nia:

Uzgodnienie przebiegu projektowane;j sieci wodociagowej z przytaczami oraz kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w catym obrgbie Tamawa Rzepinska.

Data W
2020-02-11
Whioskodawca:
ABRYS Technika Sp z 0.0.

60-401 POZNAN
Wislana 46

‘Projektant:
Swist Cezary

60-401 POZNAN
Wislana 46

Gmina Torzym
Wojska Polskiego 32
66-235 TORZYM
Zlecenic - znak sprawy: z dnia: 2020-02-11

Dnia; 2020-02-20

Starosta Sulecinski na naradzic koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Sulgcinie dokonal koordynacji sytuowania wnioskowanych sieci uzbrojenia terenu /
przylaczy z uwzglednieniem uwag i zalecen osob uczestniczacych w naradzie, zgodnie  lists
obecnosci zalgczona do niniejszego protokolu.
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Podmioty zawiadomione o naradzie:
zgodnie 2 lista uczestnikow narady i zarzadedw sieci.

Zalecenia wynikajace z przepiséw prawa:

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzgdzen naraza na zniszczenie znaki
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. Ust. Z 2016 r. poz. 1629 z p6Zn. zm.),
zobowiazuje si¢ inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakdw na czas budowy.
Czynnoéei te powinny byé wykonane przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
geodete uprawnionego przed rozpoczgciem robot ziemnych.

2.Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapg z
wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

W przypadku zmiany Uzgodnionego przebicgu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
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LCZESTHNICY NARADY

Ugzestnicy narady

Preewodniczgey narady koordymacyjie)

Zuslgpea Preewodniczacego narady
koordyiaeyjng

Whnioskodawca

Wisjt, burmistrz

A Podpis
Preedstawiciel, imig i nazwisko
f
£ up. Stargsty
ajricc T

Inagalcior o

mapy m.?x-_ =

| |

Podrmioty, kidre zarzadzajg sieciami uzbrojenia terene uczesiniczace »f naradzie

Lp.

Mazwa instytucji

Telekomunikecia Polska S A,
Pion Sieci Dalekosigine]
Zielona Gora

|EWE Energia
Telekomunikacia Polska 5.A.

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych Inspektorat w Sulecinie

| ENEA Operator Sp. 2 0.0. Rejon

Dwstrvbucji Sulgcin

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Swichodzin

Larzgd Drdg Wojewodzkich

Urzad (Giminy

w Krzeszycach

Urzad Miejski

w Lubniewicach

Urzgd Gy w Slofisku

Urzad Miejski w Sulecinie

Urzad Migjski w Torzymiu

Starostwo Powialowe
w Sulecinie — Wydziat Komunikacji | Drog

| Zaldad Ushug Komunalnych w Krzeszycach

Laklad Gospodarki Komunalngj w
Lubmiewicach

Zaklad Gospodarki Wodno-Sciekowe]j w
Slofisku

Fakiad Wodociagdw i Kanalizacji w
Sulecmie Spitka z 0,00

Lakbad Gospodarki Komunalne) 1
Migszkaniowej w Toreymiu
Generalna Dyrekeja Drdg Krajowych
1 Awtostrad Oddzial w Zielone] Giorze
Hawe telekom sp. z o.o.

Przedstawicial, imig i
nazwisko, stanowisko Podpis
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2.5 Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

gk
fes > 8
GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
0.2G.2-3.4341.111,2019.4.do

Zielona Gora, dma;l%Ol.ZOZOr.

Decyzja
Na podstawle art. 39 wust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(D2.U.2018.2068 - j.t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2017.1257. - j.t. ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 13.11.2019r, Pana
Cezarego Swist dziatajacege w imieniu Inwestora Gmina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235
Torzym o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym autostrady A2 na dzialkce nr ewid.
7166/6 obreb Tarnawa Rzepiriska, gmina Torzym sieci wodociggowe] | sieci kanalizacfi sanitarnej

_ udzielam Gminie Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym
zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym autostrady A2 na dziatkce nr ewid. 7166/6
obreb Tarnawa Rzepiniska, gmina Torzym sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
na warunkach:

1. Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.

2. Przed wystapieniem o decyzjg o pozwoleniu na budowe nalezy uzgodni¢ z tut. Oddziatem projekt
budowlany w czesci dotyczacej autostrady A2, zgodnie z art. 39 ust. 32 ustawy o drogach
publicznych, jezeli pozwolenie na budowg jest wymagane.

3. W przypadku, gdy prace prowadzone beda na terenach, gdzie wystepuja nasadzenia roslinnosci,
wykonawca zobligowany bedzie do ich odpowiedniego zabezpieczenia w czasie prac.

4, W przypadku planowanych zniszczen nasadzeri, wykonawca zobligowany bedzie do uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych oraz poniesienia wynikajacych z nich opfat, odtworzenie
nasadzen nalety przeprowadzic zgodnie z posiadang przez spétke Autostrads Eksploatacja SA
inwentaryzacja zielenl, a takze Specyfikacja Techniczna. Wykonawca udziela gwarancji na uzupelnione
przez slebie nasadzenia na okres 1 roku od daty wykonania dosadzen i potwierdzenia przez Spotke
tego faktu,

5. Przed przystapieniem do robot, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem, nalezy wystapic
do GDDKIA Oddziat w Zielonej Gorze o decyzje zezwalajaca na prowadzenie robot w pasie drogowym
z naliczeniem oplaty za prowadzenie robot w pasie drogowym oraz decyzje zezwalajaca
na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym z naliczeniem oplaty rocznej po przedtozeniu
wnlosku bedacego zatacznikiem nr 1 de decyzji stanowiacym jej integralng czesc (art. 47 ust, 4 prawa
budowlanego i art. 40 ustawy o drogach publicznych).

6, O terminie prowadzenia robot nalezy powiadomi¢ Autostrade Wielkopolska II S.A,
ul. Stanistawa Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznan z_dwutygodniowym wyprzedzeniem
oraz uzyskaé odrebna zgode na wejscie w pas drogowy autostrady od spotki Autostrada
Eksploatacia S.A. (Poznan, ul. Glogowska 431, tel. 061 83 83 113).

7. W przypadku wystapienia awarii wymagajacej natychmiastowego dziatania wykonawca dokona
zatoszenia takiego faktu w Centrum Zarzadzania Autostrada (CZA) pod nr tel. +48 61 83 83 110.

8. W przypadku, gdy zajecie pasa drogowego bedzie wplywato na ruch drogowy lub ograniczaio
widocznoéé na drodze albo powodowate wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych to roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu” uwzgledniajacym
korekte Istniejacego w terenie oznakowania, ktory podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy

ruchem. ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
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9.

10.

11,
12.

13;

14,

15.

16.

- Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z zarzadzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematow oznakowania
robot oraz pomiardw diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, ktére jest dostepne
na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w zaktadce akty prawne.

-~ Jedn rowadzajaca organizacie ruchu igzan i iC_organ zar
f arzad drogi tasciw mendanta Poligji termini wadzeni
co_najmnig] na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchy, Wzdr zawiadomienia
W niu.

Demontaz ogredzenia autostrady przez wykonawce moze nastapi¢ tylko i wylacznie w przypadku,
gdy bedzie to niezbedne w celu wykonania prac bad dostepu do terenu zlokalizowanego w obrebie
ogrodzenia. Po wykonaniu prac ogrodzenie zostanie niezwlocznie przywrocone przez wykonawce
do stanu pierwotnego; w przypadku przerw w robotach ciaglosc ogrodzenia bedzie zachowywana
staraniem wykonawcy. W razie niewypeinienia tego obowigzku | wystapienia negatywnych zdarzen
bedacych skutklem takiego zaniechania (m.in. wtargnigcie zwierzat na jezdnie autostrady)
wykonawca/inwestor poniesie wszelkie konsekwencje takich zdarzen.

W czasie wykonywania robot zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, skiadowania urobku,
materiatow lub sprzetu na jezdni.

Po zakoficzeniu robot pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Sluzba drogowa nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkedzenia urzadzen obcych znajdujacych sie
v pasie drogowym,

Inwestor i wykonawca beda ponosili odpowiedzialnoéé za dziatania swoje jak i ich podwykonawcow
(ich przedstawicieli, pracownikéw, robotnikéw).

W przypadku jezeli budowa, przebudowa lub remont dregi bedzie wymagal przelozenia sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkce nr ewid. 7166/6 obreb Tarnawa Rzepiriska to koszt
przelozenia ponos| whasciciel urzadzenia (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych Dz. U. nr 19
poz.115 z 2007r. ze zm.).

Inwestor po zakonczeniu robét przekaze do tut. Oddzialu w ciagu 45 dni od dnia
zakonczenia robét w pasie drogowym geodezyjng dokumentacje powykonawcza w formie
papierowej oraz elektronicznej w wersji edytowalnej. Mapy powykonawcze zalaczone
do dokumentacji powykonawczej powinny posiadac pieczatki przyjecia do zasobu geodezyjnego,
Inwestor zobligowany jest do zawarcia z Autostrada Wielkopolska II S.A. ul. Stanistawa
Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznan umowy regulujacej zasady dostepu do pasa
drogowego autostrady A2 w celu prowadzenia prac konserwacyjnych lub usuwania awarii.

Niniejsza decyzja:

wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub gdy przepisy prawa budowlanego przewiduja, zgloszeniu wiasciwemu organowi
albo wykonywania robét budowlanych,

daje prawo do dysponowania nieruchomoscia nr ewid. 7166/6 obreb obreb Tarnawa
Rzepirniska, gm. Torzym stanowiaca pas drogowy autostrady A2 na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Pan Cezary Swist dziatajac w imieniu Inwestora Gminy Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235

Torzym zwrocit sie z dnia 13.11.2019r. {doreczony do tut. Oddziztu dnia 18.11.2019r.) o wydanie
zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym autostrady A2 na dzialkce nr ewid. 7166/6 obreb
Tarnawa Rzepinska, gmina Torzym sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z planem sytuacyjnym wnioskowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej ma byc

zlokalizowana w pasie drogowym autostrady A2 poza terenem zabudowy wzdtuz autostrady A2 oraz ma

ORYGINALEM

Poznan, 20.02.2020r.
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by¢ wlaczona do istniejacej infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym autostrady A-2
w km drogi okolo 23+300.

Po rozpoznaniu wnicsku dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
| Autostrad na podstawie art, 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizowanie w pasie
drogowym autostrady A2 na dziatkce nr ewid. 7166/6 obreb Tarnawa Rzepinska, gmina Torzym slec
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzjl nle stuzy odwolanie, jednakie strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Jezeli strona nie chce skarzystac z prawa do zwrdcenia sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 postepowaniu
przez sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z pozn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyz)i stronie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wniesc za posrednictwem
Oddziatlu w Zielonej Gérze Generalnej Dyrekcjl Drog Krajowych i Autostrad (adres: ul. Boh. Westerplatte
31, 65-952 Zielona Gora).

Zgodnie 2 rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysckosci
oraz szczegolowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pbin. zm.) wplis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie
wynosl 200 ztotych. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postgpowania ma mozliwosc ubiegania sig
o zwolnienie od kosztow ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie oswiadczenia przestanego do GDDKIA Oddzial w Zlelonej
Gorze, zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig

ostateczna | prawomecna.

Nz podstawie art, 4 (zafzcznik czesc I ust. 44, pkt. 2, ppkt. 9) ustawy o opfacie skarbowe) (Dz2.1). 7 2019 r. poz. 1000 - J.L.)
wydanie zezwolenla na fokalizowanie w pasle drogowym pbiektdw oOudowlanych b urzgdzen niezwigzanych rpotrzebami
zarzadzania drogam) lub potrzebami ruchy drogowego jest zwalnions Z oplaty skarbowe),

|

i
mm ' W
1. |Cezary Swist - petnomocnik Inwestora '

"/ Abrys Technika Sp. z 0.0.
ul. Wislana 46, 60-401 Poznan

Do wiadomodcl:
1, Autostrada Wielkopolska I S.A.
. Stanistaws Zwierzchowskega 1, 61-248 Poznan,
2. GDDKiA Rejon Slubice.

3. 22,
Szgwg QmwaUZIZ

Dorcta Ostrowska
tel. (068) 327-07-57 wew, 228

e-mad: dostrowska@gddkia.gov.pl
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2.6 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Upl - 2-VYA =
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

tel.(068)3413012, fax. (068)3413181 e-mail burmistrz@torzym.pl

#

Torzym, dnia 30.12.2019 1.

znak sprawy: BGN.11.6220.6.2019

DECYZJA NR 10/2019

o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia bez
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2. art. 75 ust. 1 pkt 4 i art, 84 z dnia 3 paz-
dziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
— dalej ustawa 0 00S$ (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2081), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1839) po rozpatrze-
niu wniosku z dnia 14.11.2019 r, (data wptywu 26.11.2019 r.) petnomocnika Pana
Cezarego Swist reprezentujacego Abrys Technika Spotka z 0.0. W sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na:
.Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami w m. Tarnawa Rzepiriska, Gmina Torzym, Powiat Sulecin®”.
orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-

niach.
Jednoczeénie wskazujac na koniecznosc zachowania nastepujacych warunkow i

wymagan:
1. W celu zabezpieczenia wod podziemnych oraz wod powierzchniowych na-
lezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkow pracy by nie dopusci¢ do za-

nieczyszczen powierzchni terenu.
2. Podczas realizacji przedsigwziecia wyposazy¢ plac budowy w wystarczaja-
ca iloé¢ sorbentow do neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekow

substancji ropopochodnych.
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Do prac budowlanych stosowaé sprzet w petni sprawny oraz spetniajacy
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzy-
stywanego sprzetu budowlanego musi Zapewnic ochrone gruntu, wéd pod-
ziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami,

W celu ochrony wéd i unikniecia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzié¢ kon-

trole techniczng uktadéw paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku

awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrag zanieczyszczone masy ziemne i e

zneutralizowaé.

- Wszelkie awaryjne naprawy sprzetu budowlanego oraz tankowanie prowa-
dzi¢ w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z
zabezpieczeniem $rodowiska gruntowowodnego przed ewentualnymi za-
nieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany.,

6. Zlokalizowa¢ baze materiatowo - sprzgtowa w specjalnie wyznaczonym do

tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami pod-

mokfymi oraz w odlegtosci minimum kilkunastu metrow od urzadzen melio-
racji wodnych.

7. Na etapie realizacji przedsigwziecia, wode do celow technologicznych
nalezy dostarczac z zewnatrz.

8. Podczas realizacji przedsigwziecia nalezy zastosowad przenosne |

szczelne sanitariaty, ktore beda systematycznie oprézniane przez wy-
specjalizowane podmioty.

9. Przedsigwziecie zrealizowaé w sposdb nie pogarszajacy stanu istniegja-
cych na obszarze inwestycji urzadzen melioracji wodnych.

10. Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ z intensywnoscia
nie wigksza niz wskazana dla obnizenia lustra wody do poziomu nieco

nizszego niz poziom dna wykopu, nie dopuszczaé do zbyt duzego obni-
zenia poziomu wody.

11.W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszczaé do zanieczysz-
czenia wykopow szczegdinie substancjami ropopochodnymi. Po zakori-
czeniu prac ziemnych grunt nalezy zagesci¢ do warunkow pierwotnych,
aby nie dopusci¢ do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu
wody po zasypaniu wykopow,
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12.Zachowaé $rodki ostroznoéci podczas prac izolacyjno antykorozyjnych
prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych, tak, aby nie

dopusci¢ do zanieczyszczen gruntu.

13.Na etapie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ wiasciwe gospodarowa-
nie odpadami w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpiecza-
jacych przed przedostawaniem sig¢ do srodowiska substancji szkodli-
wych oraz zapewni¢ ich regularny odbior przez uprawnione podmioty,

oraz okreslam, ze

charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji i
jest jej integralng czescia.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 14.11.2019 r.(data wptywu 26.11.2019 r.) petnomocnika
Pana Cezarego Swist Abrys Technika Spdtka z 0.0. zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na:

_Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
m. Tarnawa Rzepiniska, Gmina Torzym, Powiat Sulecin”.

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wniosko-
dawca zataczyt karte informacyjna przedsigwzigcia. mape ewidencyjna do celow opi-
niodawczych w skali 1:1000; obejmujacy teren, na ktérym planowana jest realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia; wypisy z ewidencji gruntow.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostat poda-
ny do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszern UM Torzym
i na stronie internetowej BIP Torzym - zaktadka ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycje klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjal-
nie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81.

Zgodnie z art, 64 ust. 1i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostep-
nieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Burmistrz pismem z dnia
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10.12.2019 r., wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wikp., Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulgcinie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przed-
siewzigcia na Srodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Sulecinie  pismem
nrNZ.420.7.L.25.2019 z dnia 13.12.2019 r., wyrazit opinie w ramach swojej wiasci-
wosci, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny odziatywania na $rodowisko. Uzasadniajac tym, ze cyt. ,Zgodnie z rozporza-
dzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko . Projektowane przed-
sigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja powoduje oddziaty-
wanie na Srodowisko o réznych jego komponentach wzdtuz trasy lokalizacji inwesty-
cji. Zwykle oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia budowy inwe-
stycji liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore bedzie wystepowaé w fa-
zie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe | nieciagte o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytacznie wzdtuz trasy inwestyciji, przesuwa-
jace si¢ wraz z prowadzonymi robotami budowlanymi". Wskazano aby inwestycje
zaprojektowac, wykonac i eksploatowac zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami pra-
wa oraz zasadami wiedzy technicznej uwzgledniajacymi specyfike obiektu i towarzy-
szacych mu obiektow liniowych z zastosowaniem rozwiazan chronigcych érodowisko.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wniosek Burmistrza o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania. w zwiazku ze
zmiang ustawy Prawo Wodne, przekazato wg wiasciwosci do Parstwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Gorze.

Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pi-
smem z dnia 16 grudnia 2019 r., znak WR.RZS.435.11.2019.MLW wyrazit opinie, ze
dla przedsiewzigcia polegajacego na ,Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w m. Tarnawa Rzepinska gm. Torzym, powiat Sulecin”,
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymagan zawartych w przedmiotowej decyzji.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dziata-
jac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081), — dalej ustawa o 00$, W odpowiedzi na pismo Burmistrza To-
rzymia z dnia 20 listopada 2019 r., znak: BGN.I1.6220.5.2019 wydat opinig, ze dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno§¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsig-
wziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, okreslone w art. 63
ustawy o 0o$, po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach dla planowanego przedsiewziecia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze
nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-biotnych, oraz innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub
lesnych, przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych ochrona, w
tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronny zbiornikéw wod srédlado-
wych, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeolo-
giczne, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedsiewzigcie nie jest rowniez zlokalizowane w granicach korytarzy ekologicznych
oraz obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie ga-
tunkow roslin | zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochro-
na, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie bedzie oddziatywac na gatunki i siedliska
tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszaréw. Najblize] potozonymi for-
mami ochrony przyrody, w odlegtosci nie mniejszej niz 0.6 km od miejsca realizacji
planowanej inwestycji sa: Obszar Chronionego Krajobrazu .Dolina llanki” i Obszar
Natura 2000 Dolina llanki PLHO80009.

Zamierzenie inwestycyjne polozone jest w obszarze gtdwnych zbiornikéw wod
podziemnych ,144 — Dolina Kopalna Wielkopoliska®, ale poza obszarami szczegol-
nego zagrozenia powodzia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Cze-
ci Wod Podziemnych nr 58, ktérej stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry
Osiagnigcie celéw $rodowiskowych oceniono jako niezagrozone. Ponadto, przedsieg-
wziecie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych llan-

ka od zrodet do Rzepina RW6000231786 — jest to silnie zmieniona czesci wod, jej
stan oceniono jako zty, a osiagnigcie celow srodowiskowych jako niezagrozone.
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Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj i lokalng skale oddziatywania, nie bedzie w
sposob skumulowany oddziatywaé na $rodowisko z innymi inwestycjami. Wystapie-
nie powaznej awarii przemystowej oraz bezposérednie wykorzystanie zasobdéw natu-
ralnych nie dotycza planowanego przedsiewzigcia. Brak jest takze podstaw do
stwierdzenia ryzyka wystapienia katastrofy naturalnej czy budowlanej. Ze wzgledu na
lokalizacje oraz zakres przedsiewziecia nie zachodzi ryzyko transgranicznego od-
dziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsie-
wzigcia nie stwierdzono mozliwosci kumulacji oddziatywar planowanego przedsie-
wzigcia z innymi przedsiewzieciami. Zamierzenie inwestycyjne nie jest takze zwiaza-
ne z wykorzystaniem zasobéw naturalnych czy wystapieniem powaznej awarii prze-
mystowej. Brak jest takze podstaw do stwierdzenia ryzyka powaznej awarii lub kata-
strofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziatywania, choé mog3 by¢ diugotrwa-
te. to beda miaty zasieg lokalny i mato znaczacy bez ryzyka transgranicznych oddzia-
tywan.

Przedsiewzigcie, zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie wpty-
wato na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezposrednie emisje zanieczyszczenia
srodowiska zwigzane z eksploatacja rozpatrywanego przedsigwzigcia nie spowoduja
istotnych zmian w zakresie stezenia zanieczyszczen w powietrzu. Biorac pod uwage
powyzsze, w przypadku omawianego przedsiewzigcia nie zmienia sie w sposdb wy-
raznie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie

skutkdw krotko-, $rednio- czy dtugoterminowych. Inwestycja nie bedzie wptywa na
biordznorodnoéé biologiczng.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta i Gminy Torzym po dokonaniu ana-
lizy planowanego przedsiewziecia oraz biorac pod uwage powyzsze opinie, uwzgled-
niajac faczne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy oo postanowit odstapi¢
od obowiazku przeprowadzenia oceny na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Zawiadomieniem — Obwieszczeniem z 17.12.2019 r. organ stosownie do art.
10 § 1 ustawy Kpa zawiadomit strony przedmiotowego postepowania, iz zostaty
zgromadzone materiaty i dokumenty, stron postepowania mogty zapoznac sie z ak-
tami sprawy.

W trakcie prowadzonego postgpowania nie wptynety zadne uwagi ani wnioski
w przedmiotowej sprawie.

& ZA ZGODNOSC ODPISU Z

ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE, -

Poznan, 20.02.2020r.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI

TARNAWA RZEPINSKA

[€)

2




Po rozpatrzeniu powyzszych okoliczno$ci faktycznych i prawnych stwierdza sie, ze

Decyzje otrzymuja
Whioskodawca — peinomocnik Cezary Swist, ABRYS Technika Sp. z o.0., ulica Wislana 46,
60-401 Poznan

RDOS w Gorzowie Wikp.. Jagiellericzyka 13, 66-400 Gorzow Wikp

PPIS w Sulgcinie, ul. Lipowa 14b. 69-200 Sulecin.

PGW Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul, Ptasia 2 B,65-514 Zielona Géra

UM Torzym, Sotectwo Tamawa Rzepinska - tablica ogloszen, BIP Urzedu Migjskiego w Torzymiu
zakifadka informacje o Srodowisku.

Ad acta.

1,

[ SR N

istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentenciji.
Pouczenie

. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Gorzowie Wikp., za posrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy Torzym, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia ©
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku © wyda-

nie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko; wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

. Zataczniki :

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art.84 ust.2 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeri-
stwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna czesc.

Mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:1000

(dla wnioskodawcy 1 egz., dla organu wydajacego decyzje 1 egz.).

A2

Zawiadomienie o wydanej decyzji otrzymuja:

1.

Strony postepowania wg akt sprawy

Sprawe prowadzi: Czeslaw Niekrasz; tel. 683416219. e-mail: referatbgn@torzym.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
tel.(068)3413012, fax. (068)3413181 e-mail burmistrz@torzym.pl

Zatacznik do decyzji nr 10/2019 z dnia 30.12.2019 .,
znak sprawy: BGN.11.6220.6.2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
polegajacego na

,Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami w m. Tarnawa Rzepiriska, Gmina Torzym, Powiat Sulgcin”.
(podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycje klasyfikuje si¢ do przedsiewzigé moggcych potencjal-
nie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w 3 ust. 1 pkt. 81.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci wodociagowej oraz kanali-
zacji sanitarnej wraz z przytaczami w m Tarnawa Rzepinska gm. Torzym, powiat
Sulecin. Planowane przedsiewzigcie bgdzie realizowane w poboczu drogi powiatowej
nr 1255F, w drodze gminnej i na zapleczu technicznym drogi krajowej A2. Planowana
przepompownia bedzie ziokalizowana na dziatce o nr 42 w obrebie Tarnawa Rzepin-
ska.

1) Rodzaj i skala przedsigwzigcia:
a) skala przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,

Skale przedsiewzigcia obrazujg podstawowe dane

Lp.  Wyszczegoinienie robot Jednostka llosé

1 | Kanaty gtowne PVC @ 200mm [ m ok 1456,89

2 | Studnie rewizyjne betonowe ©1200mm szt ok 17
"3 | Studnie rewizyjne tworzywowe @630mm szt. | ok. 23

3 | Rurociag ttoczny PE @110mm | m ok 113587
"4 | Ttocznia sciekow ’ szt. | 1

_Maksymalny napiyw”sciekc')w sanitarnych z projektowanej kanalizacji bediie wynosit
ok. 1,7l/s.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona zostanie do istniejacej sieci kanali-

zacji sanitarne] w miejscowoéci Boczéw. Przepustowo$é istniejacej siec kanalizacji
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sanitarnej bedzie wystarczajaca dla odbioru $ciekow odprowadzanych projektowana
kanalizacja.

Projektowane przedsiewziecie z uwagi na fakt, ze jest infrastruktura podziemna li-
niowa bedzie docelowo zajmowaé niewielki obszar ponizej powierzchni terenu. Prace

przy budowie rurociagéw prowadzone beda w wykopach otwartych o szerokosci ok.
1.2m,

Zagospodarowanie terenéw przylegtych.

Najblizsze sasiedztwo planowanej inwestycji stanowa tereny zabudowane (budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne). W sasiedztwie planowanej inwestycji nie znaj-
duja sie szpitale i domy opieki spoteczne;.

2.2. Szata roslinna

Szate roslinna terenu przewidzianego do zainwestowania tworza:
- trawa,

- pojedyncze przydrozne drzewa i krzewy

Sposéb zabezpieczenia drzew i krzewow.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapi koniecznoé¢ usuniecia drzew i krze-
wow. Aby nie dopuscié do uszkodzen mechanicznych pni i korzeni drzew oraz krze-
wow nie przeznaczonych do wycinki a znajdujacych sie w poblizu planowanej inwe-
stycji, proponuje si¢ nastepujace rozwiazania:

- szalowanie pni drzew ekranami z desek, ktére skutecznie chronia | sa najbardzigj
wytrzymate na uderzenia oraz mozna ich uzywaé wielokrotnie,

- prowadzenie wykopow recznie i gdy tylko bedzie to mozliwe jak najszybsze zasy-
pywanie,

- zabezpieczenie odstonietych korzeni $rodkami impregnujacymi i obsypywanie war-
stwg ziemi urodzajne;j,

- nie sktadowanie w obrebie drzew materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopéw,

- stosowanie na krawedzi wykopu mat stomianych zabezpieczonych szalunkiem z
desek dia ochrony korzeni przez wysuszeniem (latem) lub przemarznigciem (zima),

- odpowiednie skracanie | formowanie koron drzew i krzewow.

Zaplecze budowy,
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Inwestor wskaze wybranemu wykonawcy miejsce na tymczasowe zaplecze budowy.
Organizacje wewnetrzng zaplecza budowy wykonawca zabezpieczy we wiasnym

zakresie.

Rodzaj technologii.

Wykopy bedag wykonywane mechanicznie i recznie. Kanaty uktadane beda w wyko-
pach wasko przestrzennych, szalowanych o szerokosci ok. 1,2 m, nachyleniu skarp
n=0. Montaz rurociagébw wykonywany bedzie przy dodatnich temperaturach otocze-
nia. Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC taczonych na wcisk. Na
kolektorze sanitarnym, grawitacyjnym zamontowane beda studnie rewizyjne. Ruro-
ciagi z PVC ukfadane beda zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z pia-
sku o grubosci ok. 15 cm. Obsypka utozonego rurociagu uktadana bedzie warstwami
ok. 15-20cm z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania min. 30 cm przykrycia
nad rurociagiem. Wykop zostanie zasypany gruntem warstwami 20 cm z zageszcze-
niem kazdej warstwy. Ewentualne odwodnienie wykopow prowadzone bedzie za po-
moca pomp zatapialnych z odprowadzeniem wod na tej same) powierzchni. Zagwa-
rantuje to stabilnos¢ hydrogeologiczng i nie spowoduje znacznych zmian w stosun-
kach wodnych. Ponadto zaznaczy¢ nalezy ze, wody te nie beda stanowi¢ $ciekow
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne. Wszystkie elementy rurociagow pozosta-
na szczelne na infiltracje wod gruntowych do kolektora i na ekspiracje wod odcieko-
wych do gruntu. Nawierzchnie poboczy i drog po ufozeniu rurociaggéw beda odtwo-
rzone do stanu pierwotnego.

W analizowanym przypadku wybrano najkorzystniejszy wariant pod wzgledem
lokalizacyjnym tzn. polegajacy na:

- lokalizacji przedsiewziecia na dziatkach stanowiacych wiasnos¢ lub bedacych w
zarzadzie Gminy Torzym, Powiatu Suleciriskiego, Generalnej Dyrekgji Drog Krajo-
wych i Autostrad w Zielone] Gérze jako drogi lub przewidzianych pod drogi i dojazdy,
- wykorzystaniu w maksymalny sposéb juz istniejacej infrastruktury w postaci sieci
drog i sieci kanalizacji sanitarnej,

- lokalizacji sieci wzdtuz drogi powiatowej zgodnie z wytycznymi zarzadcy i ustawa o
drogach publicznych.

Szczelnie wykonane odcinki kolektora nie beda zrodtem zanieczyszczenia
wod podziemnych | powierzchniowych. W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac
oddziatywanie planowanego przedsigwziecia na zdrowie i Zycie ludzi oraz zwierzat,
rosliny, klimat, gleby, krajobraz, klimat akustyczny, dobra materialne i1 dobra kultury,

wody powierzchniowe i podziemne,
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2.7 Uzgodnienie z Rzeczoznawca ds. przeciw pozarowych

g

S

2.8 Woypis z rejestru gruntéw
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Wojewddztwo . lubuskie
Powiat = suleciniski
s R . Jednostka ewidencyjna : 080705_5 Torzym - obszar wiejski
{nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0072 TARNAWA RZEPINSKA
Nr kancelaryjny . GK.6621.3.1426.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia: 07-11-2019

Jednostka rejestrowa | G.56

: Charakter
Lp Podmiot ewide Udziat
P miot ncyjny wiasnosci / wiadanla
1 SKARB PANSTWA Weasnose mn
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODOZIAL W Trwaly zarzad "
ZIELONEJ GORZE
WRONIA 53; 00-874 WARSZAWA.
Korespondencia:
BOHATEROW WESTERPLATTE 31; 65-950 ZIELONA GORA;
; Oznaczenie | Pow Pow. Nr KW lub inny
ki | Ark. Potozeni ki 0 : 2
Nr dziatki | Ark enie dzial pis uzytku uzytkow i 2 . dokiment
konturéw [ha) [ha) wilasnoéci
Kklasyfikac.
7166/ AUTOSTRADA A-2 drogi dr 0.1120 0.1120 |GW1L/00024368/8
IB.| KROS 7046-8/
07/08
SBN.IILT012-11/ 10

1d dzatki. 080705_5.0072.7166/MWartost gruntaw

Razem powlerzchnia dzialek . .’ ?. 0.1120 ha

Siowne :  jeden lysiac sio dwadpes(;l

A\

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien = 07-11- 20?9

Sporzadzi :  Darusz Matia L P .
74 vt
(1 R E T Y~ PRl

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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{nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryiny : GK,6621.3,1426.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 07-11-2019

Jednostka rejestrowa @ G.40

Wojewadztwo :

Powiat :
Jednostka ewlidencyjna
Obreb

lubuskie
sulecinski

080705_5 Torzym - obszar wiejski
0072 TARNAWA RZEPINSKA

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
whasnedci / wiadania o
1 SKARB PANSTWA Wrasnoés 111
2 STAROSTA SULECINSKI Gospodarowanie "
LIPOWA 18A; 69-200 SULECIN zascbem
nieruchomosc Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewobszkimi
. Oznaczenie | pgy, Pow. Nr KW lub inn
Nr dzialii | Ark. Polozenie dziatki 0 ku 4 “ Y
AR uytkow i usytku | dzialki dokument
konturéw [ha) [ha) whasnosci
klasyfikac.
13112 2 DRCGA POWIATOWA 1255 F drogi dr 238 238 [GW1U00023161/0
Id dziaki: 080705_5.0072,131/2Wartcés gruntdw:
Rejon statystyczny: 984750
1511 2 DROGA POWIATOWA 1255 F drog! dr 0.25 0.25 |GW1LWD0023161/0
d dziaki: 080705_5.0072.161/1Wartost gruntow, 3
X S/ Rejon statystyczny: 984750

Razem powierzchnla dzialek |

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien
Sporzadzit . Dariusz Matia

Stownie

Strona: 2

263ha -

HA—
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Wojewodztwo : lubuskie
Powlat : sulgcinski
Jednostka ewidencyjna - 080705_5 Torzym - obszar wiejski
Obreb . 0072 TARNAWA RZEPINSKA

(nazwa organu wydajacego dokument)
Nr kancelaryjny : GK 6621.3.1426.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdna 07-11-2018

Jednostka rejestrowa @ G.36

Charakter
i Udziat
Lp Podmiot ewidencyjny IR S0 v
1 GMINA TORZYM Wiasnosc n
WOJSKA POLSKIEGO 32; 66-235 TORZYM;
e i . Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku uytkow | utythu driald Aidcament
konturéw [ha) [ha) wiasnosci
klasyfikac.

130 2 drogi dr 1.40 1.40 [GW1U/00017829%

d dzalk: 080705_5.0072.130 WartosC gruntow. " <
N St 5 Rejon statystyczny: 884750

= o - IS
Razem powlerzchnia czislek { Q-/.;"; ] N r 1.40 ha
i o ~
Slownie  jeden ha, up@z‘aﬁ%’ i e
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier : ci'r-{t{,}dsé - G
Sporzadzit . Darlusz Matla % .
MA—
07-14-2018...... G R IIA M e
(imig | nazwisko 0soby reprezentujgce] organ
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GENERALNY PROJEKTANT:
ABRYS Technika Sp. z 0.0.

60-401 Poznan, ul. Wislana 46

www.abrys-technika.pl
e-mail: projekty@abrys-technika.pl
tel. 61 8433485, tel./fax. 61 8430630

ﬂ‘ ABRYS

Technika

Spétka z o.0.

INWESTOR:
MIASTO | GMINA TORZYM

66-235 Torzym, ul. Wojska polskiego 32

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ
BRANZA SANITARNA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
INWESTYCJA WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
TARNAWA RZEPINSKA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
TORZYM —
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBSZAR WIEJSK] 080705_5
TARNAWA
OBREB 0072 RZEPINSKA DZIALKI 7166/6
OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych nr upr. WKP/0283/POWS/04

SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Rafaf Podgérski — uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0392/PO0OS/17

OPRACOWAL

mgr inz. Mariusz Cybulka — specjalista ds. inzynierii sanitarnej

i ochrony $rodowiska

DATA 11.2020r. MIEJSCOWOSC POZNAN EGZ. 5/5
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mailto:projekty@abrys-technika.pl

Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizacji
przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe dla

zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI TARNAWA RZEPINSKA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujgcy infrastrukture:
Catos¢ projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje nastepujaca infrastrukture:
2. kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @315mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 5,93m;
- @250mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 25,12m;
- @200mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 1419,80m;
- @160mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 565,51m;

3. rurociag ttoczny — PE-RC PN160 @125mm SDR17 o tacznej diugosci brutto: 1 138,56m;
w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 12,97m

4. rewizyjne studnie kanalizacyjne
- z betonu klasy C35/45 @1200mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego @630mm 57szt.;

5. tlocznia $ciekow

1kpl.

6. sie¢ wodociggowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczotowo lub
taczonych za pomocg muf elektrooporowych

- @125mm o tgcznej dtugosci brutto: 2 181,18m;

w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 15,94m

- @90mm o tgcznej dtugosci brutto: 73,63m;

- @32mm o tgcznej diugosci brutto: 590,16m;

7. zasuwy wodociggowe - zeliwne

- @125mm 11szt;

- @100mm 1szt;

- @80mm o tgcznej diugosci brutto: 15szt;

- @32mm o tgcznej diugosci brutto: 26szt;
8. hydranty podziemne - zeliwne @100mm 15szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapow:

Prace organizacyjne

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty montazowe
Zasypywanie wykopow
Montaz infrastruktury

organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktéw pierwszej
pomocy, punktéw  zabezpieczenia  przeciwpozarowego, drég
ewakuacyjnych, opracowanie planéw zmiany organizacji ruch oraz
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu
materiatéw; organizacja ogrodzen dla ,dniéwek realizacyjnych”;
geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do
odktadania urobku, organizacja i zabezpieczenie materialu do
uzupetnienia wykopu, przygotowanie materiatéw;

wykonanie wykopow dla sieci;

uktadanie sieci z uzbrojeniem;

prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem;

montaz ttoczni, montaz zespotéw odpowietrzajgcych i odwadniajgcych;

Wykonanie przewiertow kontrolowanych pod rzeka.
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzone;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e sieC telekomunikacyjna;

e sieC energetyczna;

e niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI

TARNAWA RZEPINSKA

(o]

3




Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace wykonywane bedg gtéwnie w pasie drogowym;
gtebokie wykopy (odcinkami powyzej 3,00m);

istniejgca sie¢ energetyczna;

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

1)

2
3)
4)

przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac:

przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub prac
prowadzonych w pasie drogowym;

porazenie prgdem - w wyniku kontakitu z niesprawnym przewodem energetycznym lub
urzagdzeniem;

kolizie z istniejgcg infrastrukturg podziemng: istniejgca sie¢ energetyczna, siec
telekomunikacyjna;

w trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejscia pod istniejgcymi elementami infrastruktury
podziemnej;

wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o gtebokosci powyzej 3,00m;
skala zagrozenia - wysoka;
miejsca zagrozen - caty teren budowy a szczegdlnie w rejonie projektowanych kolizji;
czas wystgpienia: - W trakcie realizaciji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie
prowadzenia robdét:

1)
2)
3)
4)

ziemnych w wykopach zabezpieczonych o gtebokosci powyzej 1,00m;

montazowych: sieci wodociggowej z przytaczami, kanalizacji sanitarnej z petnym uzbrojeniem;
elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecig wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowg i energetyczna;.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace w obrebie
obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich $cistym
nadzorem.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp, a w szczegdlnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

e w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow witasciwego korzystania ze sprzetu,

narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;
e zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozardow, awarii i innych zagrozen;
o ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgorski WKP/0392/POOS/17
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
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