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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany pn.: 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA RZEPIŃSKA  

dla działek o numerach ewidencyjnych 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  TARNAWA RZEPIŃSKA 

                                                        7166/6  

 

położonych w Tarnawa Rzepińskiej wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).   

 

Ponadto projekt budowlany wykonano zgodnie z Warunkami Technicznymi ZGK713/24/19, Decyzją 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2020 (BGN.II.6733.13.2019), Decyzją o uwarunkowaniach 

środowiskowych nr 10/2019 (BGN.II.6220.6.19), decyzjami gestorów dróg, opinią Rzeczoznawcy ds. 

zabezpieczeń p.poż. oraz Protokołem z narady koordynacyjnej GK.6630.8.2020. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE 

MATERIAŁÓW PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA 

 

W przypadku wystąpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz                          

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nazw materiałów i przyjętych 

technologii należy je rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, że dopuszcza się przyjęcie rozwiązań równoważnych dla zastosowania 

materiałów i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów jakościowych.  

 

W przypadku przywołania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie są one wiążące 

i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry 

urządzeń czy materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zwrot „równoważne” oznacza 

możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań 

technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.  

 

W przypadku składania przez Wykonawców propozycji rozwiązań równoważnych, to na 

Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych 

Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność odnosząc się do następujących zagadnień:  

- Parametrów technicznych, 

- Trwałości, 

- Eksploatacji, 

- Funkcjonalności. 

  

PROJEKTANT – BRANŻA SANITARNA 
 
mgr inż. Cezary Świst  WKP/0283/PWOS/04  
 

 
 
 

 
 
 

Poznań, 20.02.2020r. 

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA SANITARNA 
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mgr Jacek Świst  V-1758, VII-1549,  
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Kopie uprawnień oraz zaświadczeń z PIIB 
 

 
  

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z 
ORYGINAŁEM 

- STWIERDZA SIĘ – 
 

 
Poznań, 20.02.2020r. 
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ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z 
ORYGINAŁEM 

- STWIERDZA SIĘ – 
 

 
Poznań, 30,09.2019r. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego: 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA RZEPIŃSKA  

dla działek o numerach ewidencyjnych 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  TARAWA RZEPIŃSKA 

                                                        7166/6  

 
1. Część opisowa 

 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest: 
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- warunki techniczne do projektowania; 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500; 
- wizje lokalne w terenie. 
 

1.2. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  TARAWA RZEPIŃSKA 

                                                        7166/6  

położonych w Tarnawie Rzepińskiej realizowana będzie na w/w działkach, które stanowią obszar 
oddziaływania inwestycji.  
 
A.  Analiza oddziaływania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji  i wymagań związanych                  

z użytkowaniem obiektu: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zmianami) 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych 
niniejszym rozporządzeniu. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany 
obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszej ustawie. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. 
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszej 
ustawie. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z póź. zmianami) 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym 
rozporządzeniu. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych 
niniejszym rozporządzeniu. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym 
rozporządzeniu. 
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B.  Analiza uwarunkowań formalno-prawnych: 
Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z póź. 
zmianami) pod kątem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na który obiekt oddziałuje 
wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu 
na podstawie zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 
2013r. poz. 1409 z póź. zmianami) Nie dotyczy. 
 

1.3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 

jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność 
realizacji obiektów.    
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Całość 
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w całości zgodnie z opracowanym 
projektem budowlanym na działkach o numerach ewidencyjnych: 

 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  TARAWA RZEPIŃSKA 
                                                        7166/6  
 położonych w jednostce ewidencyjnej Tarnawa Rzepińska. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w 
tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. 
Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze 
opracowanie wprowadza zmiany do istniejącego zagospodarowania terenu przez wykonanie 
15,94m wodociągu dn125 ze studnią serwisową dn2000mm oraz 12,97m rurociągu kanalizacji 
sanitarnej dn160mm. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry 
techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu. 
W związku z tym, że opracowany projekt nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu, w 
ramach projektowanych inwestycji będą jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 
budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do 
sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Nie dotyczy.               

5. Dane informujące czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Nie dotyczy. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego.    
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych i pozostają bez wpływu 
na skutki eksploatacji górniczych. 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Realizacja budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała wpływu 
na  środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
odrębnymi przepisami. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.    
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod względem budowlanym, a jej 
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montażu. 

9. W przypadku budynków – powierzchnie zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określanej 
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczania 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do 
rozporządzenia. 
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Nie dotyczy. 
 

1.4 Przedmiot i zakres opracowania 
Całość projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę: 
1. kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U 
 - Ø315mm SN8 o łącznej długości brutto:            5,93m; 
 - Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto:          25,12m; 
 - Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto:     1 419,80m; 
 - Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto:        565,51m; 
2. rurociąg tłoczny – PE-RC PN160 Ø125mm SDR17 o łącznej długości brutto: 1 138,56m; 

w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 12,97m 
3. rewizyjne studnie kanalizacyjne  
 - z betonu  klasy C35/45 Ø1200mm            12szt.; 
 - z tworzywa sztucznego Ø630mm          57szt.; 
4. tłocznia ścieków            1kpl.  
5. sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczołowo lub 

łączonych za pomocą muf elektrooporowych 
 - Ø125mm o łącznej długości brutto:                2 181,18m; 

w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 15,94m 
 - Ø90mm o łącznej długości brutto:                      73,63m; 
- Ø32mm o łącznej długości brutto:        590,16m; 
6. zasuwy wodociągowe - żeliwne  
 - Ø125mm             11szt; 
 - Ø100mm               1szt; 
 - Ø80mm o łącznej długości brutto:           15szt; 
 - Ø32mm o łącznej długości brutto:          26szt; 
7. hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm          15szt. 
 

1.5 Ogólny opis sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do istniejącego rurociągu tłocznego na terenie 
posesji 7166/6. 
Projektowana sieć wodociągowa jest siecią rozdzielczą i będzie włączona do istniejących sieci 
wodociągowej na terenie posesji 7166/6. 
 

1.6 Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
1.6.1 Wymagania ogólne 
Elementy, z których zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, sieć wodociągową 
oraz  uzbrojenie w/w sieci charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, 
odpornością chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływy środowiska gruntowego oraz odpowiednią 
trwałością. Wymagania powyższe udokumentowane są decyzją dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

1.6.2 Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

• wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia 
prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych; 

• wyznaczyć miejsce składowania humusu, urobku i destruktu; 

• wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej; 

• wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową; 

• wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy; 

• usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujące się na 
terenie na którym ma być wykonany wykop; 

• przeprowadzić oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich budynków, 
ogrodzeń i w przypadku ukazania się spękania należy je zabezpieczyć (wskazane jest utrwalenie 
fotograficzne stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac); 

• zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych; 

• komisyjnie przejąć teren pod budowę. 
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1.6.3 Podłoże 
W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów                        
i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego  
w zakresie niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wykonano 
badania podłoża gruntowego. Otwory badawcze zostały zlokalizowane wzdłuż trasy przebiegu 
projektowanej sieci. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono że w podłożu badanego 
terenu panują proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt należy do drugiej 
kategorii geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono I kategorię geotechniczną 
obiektu w złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Na czas budowy wykop zostanie odwodniony za 
pomocą igłofiltrów, przez co zostanie obniżone zwierciadło wody gruntowej a tym samym uzyska się 
warunki proste. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W 
zależności od warunków stwierdzonych podczas robót ziemnych należy zastosować następujące 
posadowienie rur: 

• przy gruntach piaszczystych, żwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto - 
piaszczystych rury posadowić na gruncie rodzimym; 

• podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu; 

• różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej 
nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości +/- 0,5cm. 

Przy zasypywaniu wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na obsypkę i zasuwkę rur piaskiem 
pozbawionym kamieni i elementów mogących uszkodzić rurociągi. Wykopy zagęszczać warstwowo do 
uzyskania IS=1,0.Należy przewidzieć konieczność odwadniania wykopu za pomocą igłofiltrów i agregatu 
pompowego. W trakcie prac przygotowawczych należy zabezpieczyć miejsce zrzutu 
odpompowywanych wód.           

1.6.4 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania                          
i odbioru robót oraz zgodnie z uzyskaną opinią narady koordynacyjnej. Prace ziemne można prowadzić 
po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branżowych i właścicieli działek. 
Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać zgodę na wejście na teren od zarządzającego drogą. 
Zamknięcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu. W tym celu teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
„Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90). 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. Między ścianką rury, a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić 
przestrzeń roboczą 0,25m. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny 
być wykonane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych 
urządzeń. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,00m. Wszelkie 
przejścia z istniejącą infrastrukturą głownie gazociągiem, kablami telekomunikacyjnymi oraz 
elektroenergetycznymi należy zabezpieczyć ze szczególną starannością przez zastosowanie 
podwieszeń oraz pod nadzorem gestorów sieci. 

1.6.5 Szczegóły wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieć wodociągową wykonać z zachowaniem 
następujących zaleceń: 

• dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować łączenia za pomocą muf z PP z 
uszczelkami EPDM zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013 ; 

• dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy zastosować łączenia kielichowe z uszczelką 
gumową; 

• dla sieci i przyłączy wodociągowych należy stosować połączenia za pomocą tulei kołnierzowych i 
zgrywów doczołowych lub zamiennie za pomocą muf elektrooporowych; 

• rurociągi można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC;  

• opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu podłożą; 

• przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków;  

• w miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do 
wykopu, maksymalna długość montowanego rurociągu jest praktycznie związana z rozstawem 
węzłów; 
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• oddzielnie należy wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które 
łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie;  

• podłoże należy profilować w miarę układania przewodu;  

• należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się; 

• złącza powinny zostać odsłonięte z 0,15m wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu; 

• sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków;  

• odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać               
±0,005m;  

• przewody należy posadowić na głębokości zapewniającej ochronę cieplną rurociągu (minimalna 
głębokość przykrycia przewodu 1,20m);  

• dławice montowanych w przewodach zasuw wchodzących w strefę przemarzania gruntu powinny 
być zaizolowane termicznie;  

• w przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone np.: warstwą granulatu 
poliuretanowego lub łupków styropianowych uzupełniających żądaną głębokość przykrycia; 

• minimalna głębokość przykrycia zabezpieczająca przed nadmiernym nagrzewaniem się wody w 
okresie letnim powinna wynosić 0,50m;  

• w przypadku zagrożenia kontaktem przewodów z produktami takimi jak: smoła czy asfalt należy je 
zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez zainstalowanie rury osłonowej, 
owinięcie grubą folią polietylenową;  

• wszystkie połączenia powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym;  

• nie można stosować materiałów uszczelniających, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
materiały przewodu lub wodę;  

• zmiany kierunku przewodu należy dokonywać za pomocą odpowiednich łuków i trójników oraz 
kolan;  

• sposób montażu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z profilem podłużnym przewodów; 

• każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym bloku podporowym niezależnie od 
rodzaju gruntu; 

• w miejscach narażonych na występowanie obciążeń dynamicznych należy zastosować trzpienie 
teleskopowe minimalizujące uszkodzenia przewodu; 

• skrzynki zasuwowe należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenie 
nawierzchni wokół skrzynek; 

• przeprowadzić dezynfekcję rur wodociągowych podchlorynem sodu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przed oddaniem przyłącza wodociągowego należy uzyskać pozytywny wynik badania 
wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w zakresie bakteriologii; 

• po próbie szczelności i dezynfekcji ułożonego rurociągu należy uzupełnić warstwę zasypową 
ochronną na złączach, zasyp do powierzchni terenu prowadzić warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 

• wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność; 

• należy zwracać szczególną uwagę, aby grunt lub kamienie nie dostały się do połączeń; 

• do wciśnięcia bosego końca rury w kielich należy użyć wciskarkę; 

• opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu podłożą; 

•   przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków; 

•   przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę, aby połączenia kielichowe nie 
rozsuwały się nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych końcach rury nie powinny 
zmieniać swojego położenia - max. 0,005 – 0,01m); 

•   podłoże należy profilować w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystywać do 
stabilizacji ułożonej już części rury przez zagęszczanie po obu jego stronach; 

•   należy zwrócić uwagę, aby przy połączeniu kielichowym bosy koniec wszedł do oznaczonego na 
rurze miejsca; 

•   kanały należy posadowić na głębokości zapewniającej ochronę mechaniczną i cieplną; 

• w miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi należy zastosować zabezpieczenie w postaci rur 
dwudzielnych: 
o na kable niskiego napięcia  – Ø125 w kolorze niebieskim; 
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o na kable średniego napięcia – Ø160 w kolorze czerwonym; 

• w miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi należy zastosować zabezpieczenie w postaci rur 
dwudzielnych na kablach Ø160; 
 

1.6.6 Rurociągi ciśnieniowe wodociągowe 
•  należy zastosować rury w zakresie średnic 32mm ÷ 160mm w szeregu SDR 17 PN 10  wzmocnione 

wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), 

•    rury powinny charakteryzować się  wysoką odpornością na powolny wzrost pęknięć i obciążenia 
punktowe; 

•   rury PE powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze 
brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) i niebieskim (rury wodociągowe) o ściance min. 1,6 mm 
wykonana z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym 
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych; 

•   rury PE powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju 
1,50mm2 pełniące funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci 
oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu; 
 

1.6.7 Przejścia szczelne, rury ochronne 
Przewody w zaznaczonych na planach sytuacyjnych miejscach należy dodatkowo zabezpieczyć 
przez prowadzenie ich w rurach osłonowych z zastosowaniem niżej przedstawionych elementów: 

 
SPOSÓB PROWADZENIA RUROCIĄGÓW W RURACH OCHRONNYCH Z PŁOZĄ L  I MASZETĄ N 
 

 
 
 

                                
 
PREFABRYKOWANY ŁAŃCUCH USZCZELNIAJACY DO PRZEJŚĆ SZCZELNYCH PRZEZ ŚCIANY 
BETONOWE  
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1.6.8 Oznaczenia rurociągów 
W celu lokalizacji rurociągów ciśnieniowych należy podłączyć przewody lokalizacyjne do kostek zasuw 
oraz przy studniach technicznych (rozprężnych, zaworowych) w miejscu dostępnym dla eksploatatora 
w celu podłączenia detektora. 
Ponadto wszystkie zasuwy i hydranty należy oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi umieszonymi na 
wysokości 3,00m od gruntu na słupach latarni lub innych trwałych elementach architektonicznych. 
 
 

                    
 

  Tablica hydrantowa    Tablica zasuwowa   
 
 

1.6.9 Studnie 
1. Rewizyjne studnie betonowe: 

• beton C35/45 W8, Ø1200mm, właz kanałowy żeliwny z pokrywą żebrowaną klasy                            D-
400kN DO 600 H150 (głębokość osadzenia pokrywy 0,05m, bez uszczelek, wkładek tłumiących i 
rygli), z pierścieniami odciążającymi zabezpieczającymi przed zniszczeniem, umożliwiające zejście 
pracownika do spocznika kinety; 

• należy stosować elementy prefabrykowane; 

• studzienkę należy ustawić na projektowanym poziomie, zasypkę dookoła studzienki należy 
wykonywać warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu; 

• elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający szczelność za pomocą fabrycznie 
wmontowanej uszczelki; 

• studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe typu “drabinka” odporne na korozję, z tworzywa 
sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokości stopnia min. 30cm wbudowane 
maszynowo przez producenta kręgów; 

• kinetę studni należy wykonać fabrycznie; 

• zastosować przejścia szczelne z tworzywa na beton; 

• w obrębie dróg należy stosować płyty żelbetowe nastudzienne z mimośrodowym otworem 
włazowym oparte na pierścieniu odciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego (40t) z 
wypełnieniem betonowym i z ryglami; 

• wyrównanie rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni betonowych, 
dopuszcza się zastosowanie pierścieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS. 
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• alternatywnie możliwe jest zastosowanie studni tworzywowych Ø1000mm, przy czym zmiana ta 
musi być poprzedzona obliczeniem wyporności studni i doborem obciążenia z uwagi na wysoki 
stan wód gruntowych. 

 
1.6.10 Armatura 
Zastosowana armatura powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 

• zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki 
technologiczne, hydranty, itp.):  
-  przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu 

minimum Sa2.  
-  powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 

nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów 
- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być potwierdzona 
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym 
dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzającym 
wykonanie następujących badań: kontrola czystości powierzchni odlewu, wymagana czystość 
minimum SA2, badanie grubość powłoki epoksydowej, badanie odporność na przebicie prądem 
stałym, badanie przyczepności powłoki; 

- powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na 
uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5Nm); 

• zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg Normy 
PN-EN 558-1:2001 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”: 
- ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10); 
- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich 

połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne” na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10).  

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 
40); 

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie 
pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH); 

- trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym; 
- uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa); 
- wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu 

zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej; 
- w przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby 

wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.  
- wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i 

ubytków; 
- na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa; 
- zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z 

wodą pitną. 

• hydranty podziemne Ø80:  
- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich 

połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN 
Kołnierze żeliwne” na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10), na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10); 

- ciśnienie nominalne hydrantów 1,0MPa (PN10); 
- następujące elementy hydrantu muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS- 

400-15 (wg DIN GGG 40): korpus górny i dolny (lub korpus monolityczny, w przypadku 
monolitycznego wykonania), gniazdo kłowe, przykręcana pokrywa (dopuszcza się pokrywę 
przykręcaną na 2, 3 lub 4 śruby), kaptur trzpienia do klucza, kolumna; 

- trzpień – z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej; 
- nakrętka trzpienia – z mosiądzu;  
- element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) - z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 

(wg DIN GGG 40) całkowicie pokryty gumą EPDM. Rura trzpieniowa (rura 
uruchamiająca/wrzeciono) – stal nierdzewna. Na korpusie musi się znajdować oznakowanie: ze 
średnicą hydrantu, z logiem producenta, z rodzajem materiału z jakiego wykonany został 
korpus; 

- śruby i podkładki służące do skręcania korpusu z pokrywą i komorą dolną – stal nierdzewna. O-
ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostałe uszczelnienia także z gumy EPDM; 
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- hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych 
położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. Wszystkie 
elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV; 

- możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu 
(wykopywania z ziemi); 

- hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

• opaski przyłączeniowe na przyłączach wodociągowych: 
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GJL-250 dla PN10 oraz z żeliwa szarego 

GJL-250 dla PN10; 
- trzpień - wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem toczonym lub walcowanym; 
- klin - wykonany z żeliwa szarego GG25, ogumowany poprzez nawulkanizowną powłokę EPDM, 

odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza przed obrotem. Kształt 
ogumowanego klina zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje mniejsze 
zużycie przy częstszych uruchomieniach; 

- obejma - z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 połączona z korpusem zasuwy gwintowanej za 
pomocą gwintu. Obejma składa się z dwóch części połączonych ze sobą kompletem śrub              
i nakrętek M12- ocynk. 

 

1.6.11 Odbudowa istniejących nawierzchni 
Po wykonanych robotach należy odtworzyć nawierzchnię ulicy (jezdni i chodnika). Odtworzenie należy 
wykonać z nowych materiałów.  
 
1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych: 
W miejscu wykopów otwartych przekrój konstrukcyjny jezdni asfaltowych powinien składać się                         
z następujących warstw: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego średnioziarnistego zamkniętego o grubości 
min. 5cm; 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego średnioziarnistego częściowo zamkniętego                  
o grubości min. 6cm; 

• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 o grubości min. 7cm; 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm o grubości 
min. 20cm; 

• podsypka z pospółki 0/12mm zagęszczona mechanicznie warstwami grubości 25cm                              
z zagęszczeniem każdej warstwy do wskaźnika zagęszczenia 1,0 do poziomu – 1,0m od poziomu 
terenu; 

 
2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej: 
W miejscu wykopów otwartych przekrój konstrukcyjny nawierzchni brukowej powinien składać się                 
z następujących warstw: 

• kostka brukowa betonowa typu dwuteownik 20x16,5x8cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej 
1:4; 

• górna warstwa podbudowy z z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 20cm; 

• dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie               
o grubości min. 20cm; 

• górna warstwa wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa                      
o grubości min. 15cm; 

• dolna warstwa wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,50MPa                         
o grubości min. 15cm; 
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Odtworzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej: 

W miejscu wykopów otwartych przekrój konstrukcyjny drogi gruntowej ulepszonej powinien składać się 
z następujących warstw: 

• warstwa dolna o grubości min. 15cm z mieszanki tłuczniowej o granulacji 0÷63mm; 

• warstwa górna o grubości min. 5cm z mieszanki tłuczniowej o granulacji 0÷31,5mm. 
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2. Uzgodnienia 
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2.1  Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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Poznań, 20.02.2020r. 
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2.2  Informacja dotycząca MPZP 
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2.3  Warunki techniczne 
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2.4 Protokół z narady koordynacyjnej 
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2.5 Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
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2.6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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2.7 Uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. przeciw pożarowych 

 
 

2.8 Wypis z rejestru gruntów 
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3. informacja o Planie BIOZ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: 
ABRYS Technika Sp. z o.o. 

60-401 Poznań, ul. Wiślana 46 

www.abrys-technika.pl 
e-mail: projekty@abrys-technika.pl 

tel. 61 8433485, tel./fax. 61 8430630 

 

INWESTOR: 

MIASTO I GMINA TORZYM 

66-235 Torzym, ul. Wojska polskiego 32 

  

 

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

BRANŻA SANITARNA 

INWESTYCJA 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI  

TARNAWA RZEPIŃSKA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 
TORZYM –  

OBSZAR WIEJSKI 
080705_5 

OBRĘB 0072 
TARNAWA 

RZEPIŃSKA 
DZIAŁKI 7166/6  

OSOBY OPRACOWUJĄCE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZĘĆ 

PROJEKTANT – BRANŻA SANITARNA  

mgr inż. Cezary Świst –  uprawnienia  do kierowania, nadzorowania  

i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych nr upr.  WKP/0283/POWS/04 

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA SANITARNA 

 mgr inż. Rafał Podgórski –  uprawnienia  do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji                         

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr upr.  WKP/0392/POOS/17 

OPRACOWAŁ  
mgr inż. Mariusz Cybułka –  specjalista ds. inżynierii sanitarnej  

i ochrony środowiska 
 

 

DATA II.2020r. MIEJSCOWOŚĆ POZNAŃ EGZ. 5/5 

  

mailto:projekty@abrys-technika.pl
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Cel opracowania   
Opracowanie posłuży do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji 
przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę dla 
zadania:  
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA RZEPIŃSKA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę: 
Całość projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę: 

2. kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U 
 - Ø315mm SN8 o łącznej długości brutto:            5,93m; 
 - Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto:          25,12m; 
 - Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto:     1 419,80m; 
 - Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto:        565,51m; 

3. rurociąg tłoczny – PE-RC PN160 Ø125mm SDR17 o łącznej długości brutto: 1 138,56m; 
w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 12,97m 

4. rewizyjne studnie kanalizacyjne  
 - z betonu  klasy C35/45 Ø1200mm            12szt.; 
 - z tworzywa sztucznego Ø630mm          57szt.; 

5. tłocznia ścieków             1kpl.  
6. sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczołowo lub 

łączonych za pomocą muf elektrooporowych 
 - Ø125mm o łącznej długości brutto:                2 181,18m; 

w tym w zakresie decyzji Wojewody Lubuskiego - 15,94m 
 - Ø90mm o łącznej długości brutto:                      73,63m; 
- Ø32mm o łącznej długości brutto:        590,16m; 

7. zasuwy wodociągowe - żeliwne  
 - Ø125mm             11szt; 
 - Ø100mm               1szt; 
 - Ø80mm o łącznej długości brutto:           15szt; 
 - Ø32mm o łącznej długości brutto:          26szt; 

8. hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm         15szt. 
Kolejność realizacji poszczególnych etapów: 
Prace organizacyjne organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktów pierwszej 

pomocy, punktów zabezpieczenia przeciwpożarowego, dróg 
ewakuacyjnych, opracowanie planów zmiany organizacji ruch oraz 
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu 
materiałów; organizacja ogrodzeń dla „dniówek realizacyjnych”; 

Prace przygotowawcze geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do 
odkładania urobku, organizacja i zabezpieczenie materiału do 
uzupełnienia wykopu, przygotowanie materiałów; 

Roboty ziemne wykonanie wykopów dla sieci; 
Roboty montażowe  układanie sieci  z uzbrojeniem;  
Zasypywanie wykopów  prowadzone warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem; 
Montaż infrastruktury montaż tłoczni, montaż zespołów odpowietrzających i odwadniających; 
Wykonanie przewiertów kontrolowanych pod rzeką. 
Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzonej. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• sieć telekomunikacyjna; 

• sieć energetyczna; 

• niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej. 
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Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• prace wykonywane będą głównie w pasie drogowym; 

• głębokie wykopy (odcinkami powyżej 3,00m); 

• istniejąca sieć energetyczna; 

• istniejąca sieć telekomunikacyjna; 

• niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpień 
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

1) przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji prac: 

• przysypanie ziemią - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp; 

• uszkodzenia ciała powstałe w wyniku awarii stosowanych maszyn i urządzeń lub prac 
prowadzonych w pasie drogowym; 

• porażenie prądem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub 
urządzeniem; 

• kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną: istniejąca sieć energetyczna, sieć 
telekomunikacyjna;  

• w trakcie realizacji prac wykonywane będą przejścia pod istniejącymi elementami infrastruktury 
podziemnej; 

• wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniami o głębokości powyżej 3,00m; 
2) skala zagrożenia  - wysoka; 
3) miejsca zagrożeń  - cały teren budowy a szczególnie w rejonie projektowanych kolizji; 
4) czas wystąpienia: - w trakcie realizacji. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie 
prowadzenia robót: 
1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych o głębokości powyżej 1,00m; 
2) montażowych: sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z pełnym uzbrojeniem; 
3) elektrycznych: obsługa urządzeń elektrycznych; 
4) sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecią wodociągową, telekomunikacyjną, 

gazową  i energetyczną;.  
Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. Wszystkie prace w obrębie 
obcej infrastruktury należy prowadzić ręcznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich ścisłym 
nadzorem.    
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
W celu zabezpieczenia prowadzonych prac należy wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp, a w szczególności: 

• prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach; 

• w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, 
narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej; 

• zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń; 

• ustalić miejsce pierwszej pomocy i najbliższego punktu lekarskiego.   

 

 
 

 
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA SANITARNA 
 

mgr inż. Rafał Podgórski  WKP/0392/POOS/17 
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PROJEKTANT – BRANŻA SANITARNA 
 

mgr inż. Cezary Świst  WKP/0283/PWOS/04  
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