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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla dziatek o numerach ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNAWA RZEPINSKA

SIEC: 131/2, 151/1, 130, 42

potozonych w Tarnawa Rzepiniskiej wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

Ponadto projekt budowlany wykonano zgodnie z Warunkami Technicznymi ZGK713/24/19, Decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2020 (BGN.11.6733.13.2019), Decyzjg o uwarunkowaniach
Srodowiskowych nr 10/2019 (BGN.11.6220.6.19), decyzjami gestoréw drog, opinig Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen p.poz. oraz Protokotem z narady koordynacyjnej GK.6630.8.2020.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgérski WKP/0392/PO0OS/17
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
GEOLOG OPRACOWAL
mgr Jacek Swist V-1758, VII-1549, mgr inz. Mariusz Cybutka

X1/10/2010, XI1/11/2010
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE
MATERIALOW PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materiatéw i przyjetych
technologii nalezy je rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania

materiatéw i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jako$ciowych.

W przypadku przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamdéwien publicznych, nie sg one wigzace
i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzgdzen czy materiatdbw podanych w opisie przedmiotu zamdwienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzanh

technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.

W przypadku skfadania przez Wykonawcédw propozycji rozwigzah réwnowaznych, to na
Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Whnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ rownowaznos¢ odnoszgc sie do nastepujgcych zagadnien:

- Parametréw technicznych,
- Trwato$ci,
- Eksploatacji,

- Funkcjonalnosci.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgorski WKP/0392/POOS/17
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.
GEOLOG OPRACOWAL
mgr Jacek Swist V-1758, VII-1549, mgr inz. Mariusz Cybutka

X1/10/2010, X11/11/2010
Poznan, 20.02.2020r. Poznan, 20.02.2020r.




Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

> 1ZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA XOMISJA KW ALIFIKACYINA
WOIB-OKK-SPW-T131/32-265/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 £. o samorzgdach zawodowych architekiow,

imZzynierbw budownictwa oraz urbatistéw (Dz.U. z 2001 1, Nt 5 poz. 42, 2z pbia. zm.) iart 12 ust 3, art. 13 ust.1
pki 10 2, art 14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({ tekst jednolity: Dz. U, z 2003 .

Nr 207 poz. 2016 z pdzn, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozpozadzenia Ministm Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U, z 1995 1. Nr 8

poz. 38, z pozm. zm.)
decyzia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister inZynier
kierunck: Budownictwo w zakeesie urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograuiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyinych

Szczegdlowy zakres uprawnict jest okreSlony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrgova Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskie Okvggowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Poznanit na podstawie wniosku o nadanic uprawnierr budowlanych z dnia 03 wrzesnia 20047,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego  egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/D4 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Cezary Swist posiada wymagant prawem
wyksztalcenic i praktyke zawodowa konmieczna do uzyskania uprawniet budowlanych w w/iw
specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawni¢nia budowlane.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samoziclnyeh funkeji techricznyeh w budownictwic stanowt wpis do centralnego Tejestric
Glowncee Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz na Wpis 1 liste czlonkow whasciwe izby samorzadi zawodowego.
2.0d ninisjazej decyzjt shizy edwolanic do Keajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiq Izby hgyniertw
Budowniciwn w Warszawi, za posredaictwem Wiclkopolskici Okrgzowej Izby Inzymierow Budownictwa w Pozsnin
w terminde 14 dai od daty jej dorgeeenia.
Sklad orzekajacy

Olagpowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mer inz. Jan Lemanskiz, | doeirs
Czlonek Komisji — mgr w2, Marian Karcz: ...
Crlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: 1 V). {4

o

S

P

Poznan, 20.02.2020r.

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,23,41 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i wrzadzen cicplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antarskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wyswarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykenywania nadzor inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczed.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki Tub terenu ~ zgodnie z
art, 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okregowej Kamisfi Kwalifiioo -
mwmonmdmmmmmmj

1. e
. mgr bz, Jan Lemeadisld

Otrzymuja;:
1.Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2 Okrggowa Rada Izby
3.Gloweny lospektor Nadzoru
Budowlanego ORI
4.a/a faraf

ORYGINALEM

Poznan, 30,09.2019r.

ZA ZGODNOSC ODPISU Z

- STWIERDZA SIE -




Watszawa, 2005-02-" ¢'

e

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/105/05
DECYZJA

Na podstasdie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. UL
220003 v, Nr 207, poz. 2016 2 p6zn. zm.) otaz ast. 104 § 11 § 2 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjoego (tekst jednolity Dz. 1. z 2000 £. N 98, poz. 1071 z péza. zm.),

CEZARY $WIST
magistex inzyniet
uprawniony na mocy decyzjl
Oksegowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa
2 dnia 08-12-2004 1. znak : WOIIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
numer ewidencyiny WIKP/0283/PWOS/(4

do wykonywania samodzielnej fankeji cechnicznej w budownictwic

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjaych
abejmujacej projektowanic i kicrowanie robotami budowlanymi
bez ograniczed

upowazniajgcej do : projekrowania, sprawdzania projektéw budowlaaych i sprawowaain nadzor
—autorskiego; kicrowania - robotami -budowlanymi; kierowania wytwaszanictn konstrukeyjnych elementéw
budowlanych omz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw; wykonywania nadzoru
mwestorskiego: sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

stanowiacej podstawe do : sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1 tesenu, jesh cakosc
problematyls jest preedstawiona w projekeie zagospodarowania dziafki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 b
cytowane) wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 827/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjace w calodei zqdania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
wzisadnieniy

Ninivjsza decyzja jest ostatecznn, W zwiszku = powyéssym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkdi techniczoych w budownicrwic,

Strona moze w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystpi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
ssownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjoego z dnia 9.121996r., svgn. 2kt OPS 4/96 z wnioskiem
0 PONOWNE LOYPALLENIC SPIAWY-

AmUD O ETe NG
SPESTORA MADIG EUPIWLAREED
’ ACZELNIK

WAL TR ALY BEEST
.75wm . .x:)ﬁyﬁyfﬂ%ﬁ%
4

Grzeparz Figiel

Otzymujg:
@ Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
Wictkopoiska Okr¢gowa Izba
In2ynierdw Budownictwa
3. aa (IWO})

CLOMESD

!\)

Z

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Poznan, 20.02.2020r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6CY-IXI-DEH *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Poznan, 20.02.2020r.
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OKREGOW A KOMISIA KWALIFIRACYINA

svpil akt WONR-OKE-SP-0054-5182017 Poznar, daia 19 grodnis 2007 1

DECYZJA

Ma podstawic art 24 wst 1 pki X ustrwy z dnza 15 grudnss 2000 ¢ o samorzsdach szwodowych archibekitw
orax ingynierdw budownicten (iekst jednolity: De U 22006 poz 1725 0ae (2 ust T pkid, eri 21 2,304
oraz wst Ao pit | oraz et B3 ot 1, 2 oner ust 4, @ 14 ust |kt Ab ustawy = dnin 7 lipe 1994 0 Paawo
budowlane  (tekst jednoling Dz L = 2007 ¢ paz 1332 2 padn 2m ) araz & 14 ust 5 rosporssdieeriia Ministia
Infrastruktary | Rozweju = dnin 11 wreednia 2004 ¢ w speawie samndziclmych funkedi techmicenych w
budownictwie [ [z U 24 5 poz 1278 po ustalerie, 2o sastaly spelnbone wasanki w mkiesie preyvgotowania
Fawndawega eaz po shokenin egeaming na pprawmienia budewlane 2 wynikem postysnym

Pan
Rafal Maciej Podgorski

magigter nEyaie
kizrunek: Innsynieria Srodowicka
wrodzony dnia 16 pazdziommika 1970 Plock
alrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOS/1M7

do projektowanin bex agraniczed
w specjalnedci instalacyjnej w znkresie siecl, instalacji i urzgdzen
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== INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D3P-9DU-GIS *

Pan Rafat Maciej Podgérski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0208/18

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgdrze 6/112, 61-673 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pom hibimnd i

- stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bi

Bidoericre ZA ZGODNOSC ODPISU Z
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla dziatek o numerach ewidencyjnych
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNAWA RZEPINSKA

SIEC:

1.

131/2, 151/1, 130, 42

Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

- warunki techniczne do projektowania;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizje lokalne w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ha dziatkach o numerach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNAWA RZEPINSKA

SIEC:

131/2, 151/1, 130, 42

potozonych w Tarnawie Rzepinskiej realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar

oddziatywania inwestycji.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymaganh okreslonych niniejszej
ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.
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B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z péz.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktoéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami) Nie dotyczy.

1.3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

1. Przedmiot inwestycji, aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz

jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé
realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNAWA RZEPINSKA
SIEC: 131/2, 151/1, 130, 42

potozonych w jednostce ewidencyjnej Tarnawa Rzepinska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbioérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikoéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenach gorniczych lecz pozostajg bez wptywu
na skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu
na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9. W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania



wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do
rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

1.4 Przedmiot i zakres opracowania
Catosé projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje nastepujaca infrastrukture:
1. kanal grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @315mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 5,93m;
- @250mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 25,12m;
- @200mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 1415,27m;

2. rurociag ttoczny — PE-RC PN160 @J125mm SDR17 o tgcznej dlugosci brutto: 1 138,56m;
3. rewizyjne studnie kanalizacyjne

- z betonu klasy C35/45 @1200mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego @630mm 57szt.;
4. tlocznia sciekéw 1kpl.

5. sieé¢ wodociggowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczotowo lub
tgczonych za pomocg muf elektrooporowych

- @125mm o tgcznej diugosci brutto: 2181,18m;

- @90mm o tacznej dtugosci brutto: 73,63m;
6. zasuwy wodociggowe - zeliwne

- @125mm 11szt;

- @100mm 1szt;

- @80mm o tacznej dtugosci brutto: 15szt;

- @32mm o tacznej diugosci brutto: 26szt;
7. hydranty podziemne - zeliwne @80mm 15szt.

1.5 Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wtgczona do istniejgcego rurociggu ttocznego na terenie
posesji 7166/6 (wg. odrebnego opracowania objetego decyzjg Wojewody Lubuskiego), skad bedag
kierowane istniejgcg infrastrukturg kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekéw w Boczowie.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig rozdzielczg i bedzie wiaczona do istniejgcych sieci
wodociggowej na terenie posesji 7166/6 (wg. odrebnego opracowania objetego decyzjg Wojewody
Lubuskiego) i zasilana bedzie z istniejgcej infrastruktury wodociggowej z SUW w Boczowie.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1 Wymagania ogélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej, sie¢ wodociggowag
oraz uzbrojenie w/w sieci charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu, urobku i destruktu;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e  przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich budynkow,
ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e  zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e  komisyjnie przejg¢ teren pod budowe.
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1.6.3 Podtoze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci gruntow

i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego w

zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykonano

badania podtoza gruntowego.

W trakcie przeprowadzonych badan stwierdzono | kategorie geotechniczng obiektu w ztozonych

warunkach gruntowo-wodnych. Na czas budowy wykop zostanie odwodniony za pomocg igtofiltrow,

przez co zostanie obnizone zwierciadto wody gruntowej a tym samym uzyska sie warunki proste.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W zaleznosci od

warunkow stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e  podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

e roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 0,5cm.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na obsypke i zasuwke rur piaskiem

pozbawionym kamieni i elementéw moggcych uszkodzi¢ rurociggi. Wykopy zageszczaé warstwowo do

uzyskania 1s=1,0.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwadniania wykopu za pomocsg igtofiltréw i agregatu pompowego. W

trakcie prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ miejsce zrzutu odpompowywanych waod.

1.6.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej i decyzjg Starosty Sulecinskiego
dziatajgcego jako Zarzadca drogi . Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu
zgody odpowiednich instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robdt zobowigzany jest
uzyskac¢ zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego drogg. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w
pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren
budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90). Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Miedzy scianka rury, a $cianka
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan
wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w
sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20,00m. Wszelkie przejscia z istniejgcg infrastrukturg gtownie gazociggiem, kablami
telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢é ze szczegdlng starannoscig
przez zastosowanie podwieszen oraz pod nadzorem gestorow sieci.

1.6.5 Szczegéty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sie¢ wodociggowg wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujgcych zalecen:

e dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac tgczenia za pomocg muf z PP z
uszczelkami EPDM zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013 ;

e dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowac tgczenia kielichowe z uszczelkg
gumows;

o dla sieci i przytaczy wodociggowych nalezy stosowac¢ potgczenia za pomocg tulei kotnierzowych i
zgrzewow doczotowych lub zamiennie za pomocg muf elektrooporowych;

e  rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e  opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw;

e w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do
wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow;



oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére
taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu;

nalezy zwroci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkow przewoddw pokrywaty sie;

ztgcza powinny zostaé odstoniete z 0,15m wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu;

sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw;

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
10,005m;

przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gtebokosé przykrycia przewodu 1,20m);

dfawice montowanych w przewodach zasuw wchodzgcych w strefe przemarzania gruntu powinny
by¢ zaizolowane termicznie;

w przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub tupkdéw styropianowych uzupetniajgcych zadang gtebokosé przykrycia;
minimalna gtebokos¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,50m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewoddw z produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury ostonowe;j,
owiniecie grubg folig polietylenows;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé¢ przy
cisnieniu roboczym oraz probnym;

nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, kiére mogltyby mie¢ negatywny wptyw na
materiaty przewodu lub wode;

zmiany kierunku przewodu nalezy dokonywaé za pomocag odpowiednich tukdw i trojnikéw oraz
kolan;

sposdb montazu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z profilem podtuznym przewodéw;

kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym niezaleznie od
rodzaju gruntu;

w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu;

skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynek;

przeprowadzi¢ dezynfekcje rur wodociggowych podchlorynem sodu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed oddaniem przytgcza wodociggowego nalezy uzyskaé pozytywny wynik badania
wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w zakresie bakteriologii;

po prébie szczelnosci i dezynfekcji utozonego rurociggu nalezy uzupetni¢ warstwe zasypowg
ochronng na zlgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé;

nalezy zwracac szczegodlng uwage, aby grunt lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarke;

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia kielichowe nie
rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koncach rury nie powinny
zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,005 — 0,01m);

podtoze nalezy profilowa¢é w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na
rurze miejsca;

kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieping;

w miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych:
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o na kable niskiego napiecia — @125 w kolorze niebieskim;

o na kable $redniego napiecia — @160 w kolorze czerwonym;
w miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych na kablach @160;

1.6.6 Rurociagi grawitacyjne (bezcisnieniowe) kanalizacji sanitarnej

Do realizacji zadania nalezy zastosowac rury z PVC-U o litej, jednolitej Sciance spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1401-1 oraz powinny posiadaé¢ uszczelki olejoodporne wykonane
z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wtdknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Nalez stosowac¢ rury wykonane w
klasie SN8 kN/m? w odcinkach o dtugosci 3,00m i 6,00m. Kielich rur powinien by¢ wykonany w
automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze
bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujac
nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Budowa kielicha powinna uniemozliwiac
pdzniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminowa¢ mozliwo$¢ dostania sie zanieczyszczeh pod
uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie oraz diugotrwatg eksploatacje sieci.

Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowg z
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu
(PP) z wtoknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN 681-2 WH.
Szczelnosé rur na podcisnienie: - 0,6bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Szczelnosé rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwo$¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Ksztattki do zastosowanych rur powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z
PP zgodnie z PN-EN 1852-1. Ksztaitki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkg wargowg
olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodna
z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1.

1.6.7 Rurociagi ciSnieniowe wodociggowe

nalezy zastosowac rury w zakresie srednic 32mm + 160mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmochnione
wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance),

rury powinny charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe;

rury PE powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) i niebieskim (rury wodociggowe) o sciance min. 1,6 mm
wykonana z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych;

rury PE powinny posiadac fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju
1,50mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodoéw, awarii na sieci
oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu;



1.6.8 Przejscia szczelne, rury ochronne
Przewody w zaznaczonych na planach sytuacyjnych miejscach nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przez prowadzenie ich w rurach ostonowych z zastosowaniem nizej przedstawionych elementéw:

SPOSOB PROWADZENIA RUROCIAGOW W RURACH OCHRONNYCH Z PLOZA L | MASZETAN
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1.6.9 Oznaczenia rurociggéw

W celu lokalizacji rurociggéw cisnieniowych nalezy podtgczy¢ przewody lokalizacyjne do kostek zasuw
oraz przy studniach technicznych (rozpreznych, zaworowych) w migjscu dostepnym dla eksploatatora
w celu podtgczenia detektora.

Ponadto wszystkie zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszonymi na
wysokosci 3,00m od gruntu na stupach latarni lub innych trwatych elementach architektonicznych.

Q e
Tablica hydrantowa Tablica zasuwowa
1.6.10 Studnie
1. Rewizyjne studnie betonowe
e  beton C35/45 W8, &1200mm, wtaz kanatowy Zeliwny z pokrywag zebrowang klasy D-

400kN DO 600 H150 (gtebokos¢ osadzenia pokrywy 0,05m, bez uszczelek, wkiadek ttumigcych i
rygli), z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed zniszczeniem, umozliwiajgce zejscie
pracownika do spocznika kinety;

nalezy stosowac elementy prefabrykowane;

studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie, zasypke dookota studzienki nalezy
wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu;

elementy studni muszg by¢ tgczone w sposdb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomocya fabrycznie
wmontowanej uszczelki;

studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z tworzywa
sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane
maszynowo przez producenta kregow;

kinete studni nalezy wykonac¢ fabrycznie;

zastosowac przejscia szczelne z tworzywa na beton;

w obrebie drég nalezy stosowac plyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem
wilazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wiazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym i z ryglami;

wyrownanie rzednej wtazu nalezy regulowac za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sie zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.

alternatywnie mozliwe jest zastosowanie studni tworzywowych @1000mm, przy czym zmiana ta
musi by¢ poprzedzona obliczeniem wypornosci studni i doborem obcigzenia z uwagi na wysoki
stan wod gruntowych.



N

. Rewizyjne studnie tworzywowe

nalezy zastosowac¢ tworzywowe @630 z polipropylenu PP-B z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego;
podstawa studzienki powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP-B) o srednicy 630mm przelotowe
i zbiorcze o srednicach kréécow DN 200mm;

rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej 630mm i sztywnosci obwodowej SN=4 kN/m2;
uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowsg;

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U;

zwienczenie teleskopowe z pokrywa wykonang z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124;

studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiadaé doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°;

dodatkowo kinety nalezy wyposazy¢ w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub
tacznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw, w przypadku nasuwki £7,50 i w przypadku zigczki
kulowej + 150;

studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac
gtebokosé posadowienia do 6,00m oraz muszg by¢ odporne na dziatanie wody gruntowej 5,00m.
studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2%;

studzienki powinny posiada¢ odpornos$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620;
szczelnosc¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277;

do przytgczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowac ztgczki do kielicha PVC-U oraz
rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

1.6.11 Armatura
Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, tgczniki rurowe, ksztaitki

technologiczne, hydranty, itp.):

- przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie do stanu
minimum Saz2.

- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronéw
- jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujacg, potwierdzajagcym
wykonanie nastepujgcych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu, wymagana czystos¢
minimum SA2, badanie grubos¢ powtoki epoksydowej, badanie odpornosé na przebicie prgdem
statym, badanie przyczepnosci powioki;

- powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na
uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5Nm);

zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub dtuga (F5) — wg Normy

PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i

kagtowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”;

- cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10);

- wymiary kofnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40);

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH);

- trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym;

- uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa);

- wnetrze korpusu zasuwy ma mieC prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. Réwnoprzelotowa Srednica otworu ma by¢ rowna Srednicy nominalnej;

- w przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg $rub, nalezy zastosowac sruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.

- wszystkie elementy zasuwy muszg miec gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i
ubytkéw;

- na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, cisnienie, klasa Zeliwa;
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- zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z
wodg pitna.

hydranty podziemne @80:

- wymiary kofnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikédw i osprzetu z oznaczeniem PN
Kofnierze zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10), na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10);

- cisnienie nominalne hydrantéw 1,0MPa (PN10);

- nastepujgce elementy hydrantu muszg by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40): korpus goérny i dolny (lub korpus monolityczny, w przypadku
monolitycznego wykonania), gniazdo kiowe, przykrecana pokrywa (dopuszcza sie pokrywe
przykrecang na 2, 3 lub 4 Sruby), kaptur trzpienia do klucza, kolumna;

- trzpien — z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej;

- nakretka trzpienia — z mosigdzu;

- element zamykajgcy (tlok/ttoczek/grzybek) - z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40) -catkowicie pokryty gumg EPDM. Rura trzpieniowa (rura
uruchamiajgca/wrzeciono) — stal nierdzewna. Na korpusie musi sie znajdowa¢ oznakowanie: ze
srednicg hydrantu, z logiem producenta, z rodzajem materiatu z jakiego wykonany zostat
korpus;

- sruby i podktadki stuzgce do skrecania korpusu z pokrywg i komorg dolng — stal nierdzewna. O-
ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostate uszczelnienia takze z gumy EPDM;

- hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamknigecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne. Wszystkie
elementy zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV;

- mozliwo$¢ wymiany elementdow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi);

- hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

opaski przytgczeniowe na przytgczach wodociggowych:

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GJL-250 dla PN10 oraz z zeliwa szarego
GJL-250 dla PN10;

- trzpien - wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem toczonym lub walcowanym;

- klin - wykonany z zeliwa szarego GG25, ogumowany poprzez nawulkanizowng powioke EPDM,
odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza przed obrotem. Ksztait
ogumowanego klina zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje mniejsze
zuzycie przy czestszych uruchomieniach;

- obejma - z zeliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 potgczona z korpusem zasuwy gwintowanej za
pomocag gwintu. Obejma sktada sie z dwoch czesci potgczonych ze sobg kompletem $Srub
i nakretek M12- ocynk.



1.6.12 Ttocznia sciekéw sanitarnych
Dobdér parametréw pompowni

Tiocznia Scie kiw TARNAWA RZE PIN SKA

Ip param etr wartoss j.m.
INilo&E posesji 40| [==]
v ilpsc mieszkancow na posesie 5 [M1
k3| srednie dobowe zuZycie wody na mieszkanca 0,12] [m’id' v
L) |czas pracy 16,0 h
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54| [mih
NN przyjety przephw obliczenio way (- : [m /h]
1,5 [s]
{8 dfu gos & tlocznego I 3146,0 [m]
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"Ml =strata catkkowita na diugosci 24| [mHz0O]
(8 dobor locznego PE 110" 6,60 SDR17
{L:8 predkos ¢ przephvwu ¥ 1] [m/s]
WSl r=edna pompy 61.57([m n.p.m.]
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M wymagane cignienie na koncu 2,0| [mHO/]
wliMlaczna wysokos podnoszenia 36,04 [mHz0
PAM przvieta wysokosc podnoszenia H 37,0| [mH 01

Tlocznia sciekéw

Ttocznia sciekodw bedzie zbieraé Scieki sanitarne z catej zlewni oraz pompowac je z do projektowanej
sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej. Scieki trafia¢ bedg ostatecznie do studni wigczeniowej, skad
systemem kanalizacji sanitarnej dotrze do Oczyszczalni Sciekéw w Boczowie.

Wytyczne do wykonania ttoczni sciekow

Zasilanie energetyczne zostanie wykonane na podstawie opracowania przez operatora Sieci
energetyczne;.

Zbiornikowa przepompownia sciekdéw z systemem separacji czesci statych.

Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemne;j.

Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym.

Wilot DN200 z kotnierzem redukcyjnym DN315.

Zbiornik retencyjny, zbiornik separacji czesci statych i rurociggi wykonane z odpornego na korozje
polietylenu, nie wymagajgcy powtok zabezpieczajgcych. Monolityczny zbiornik retencyjny
wykonywany fabrycznie, w technologii rotomoldingu (bez konstrukcyjnych potaczen spawanych)
powinien posiada¢ optywowy kompaktowy ksztatt gwarantujgcy wysokg wytrzymatos¢ i szczelnosc.
Gtadkie scianki oraz wyprofilowanie zbiornika powinny minimalizowa¢ ryzyko sedymentacji
i przyczepiania sie np. ttuszczy. Rozdzielacz doptywu wykonany z odpornego na uderzenia i korozje
poliuretanu. Przezroczysta pokrywa rozdzielacza dolotowego pozwala monitorowac¢ sytuacje w
rozdzielaczu i doptywie bez koniecznosci otwierania systemu. Szybkozigcze do zainstalowania pomp
w systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczednos¢ czasu bez luzowania $rub.
Pompy umieszczone na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewni¢ ich odpowietrzenie.

W kazdym separatorze znajdujg sie elementy cedzgce ze stali kwasoodporne;j.

Automatyczne ptukanie przewodem (DN40) z rurociggu ttocznego do zbiornika retencyjnego tworzy
turbulencje i wspomaga zapobieganie sedymentacji na dnie zbiornika.

Zbiornik wyposazony w kréciec do podtgczenia odpowietrzenia @75.

Indywidualne odciecie doptywu do kazdego z separatoréw.

Rurocigg ttoczny DN100 zakornczony jest kotnierzem.

Wysokos¢ doptywu: 750mm (mierzona od dna rury doptywowej do podstawy zbiornika ttoczni).
Max. doptyw : 20 m?¥h

Catkowita objetos¢ komory retencyjnej : 0,44m?
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Kompaktowe wykonanie -> min. $rednica studni: @1500
Dwa zawory zwrotne kulowe katowe DN80 zamontowane na rurociggu ttocznym, z GG25,
powierzchnie z zewnatrz i od wewnatrz zabezpieczone przed korozja, kula pokryta gumowg powtoka.
Dwie zasuwy odcinajgce nozowe DN80, na rurociggu ttocznym, zamkniecie reczne.
Sonda hydrostatyczna 4-20 mA, zakres pomiarowy 0-2,5m, z kablem 10m.
Pompy do Sciekéw:
o Parametry robocze: Q=21,3 m¥%h @ H=53,1 m
Moc nominalna silnika Pn=15,5 kW, n=2900 obr/min /400V/ 50Hz
Kréciec ssawny DN80
Kréciec ttoczny DN80O
Wszystkie kable (zasilajgce i pomocnicze) majg dtugos¢ 10m
Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Stopien ochrony IP68, dajgcy odpornos¢ na zalanie
Termistory w uzwojeniu silnika
o Czujnik wilgoci w komorze olejowej pomiedzy czescig hydrauliczng pompy a silnikiem
WiIot - kréciec wlotowy DN300, potgczenie kotn. DN300 +redukcja DN300/DN200, gtebokos¢ dna
rury wiotowej =4930 mm mierzona od poziomu terenu przy ttoczni.
Zasuwa nozowa DN300 miedzy kotnierzowa zamontowana wewnatrz studni na wlocie do ttoczni;
kotko reczne.
Orurowanie — strona ttoczna — orurowanie PEHD@90x5,4 SDR17, zakohczona rurg PEHDJ110x6,6
SDR17 z kotnierzem DN100 poza studnig.
Pompa odwadniajgca komore ttoczni ze skroplin w zagtebieniu w dnie,Q=5 m*h @ H=4,9 m, 230V,
Pn=0,37 kW Pompa do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej, Kréciec ttoczny 1 '4°, ze
zintegrowang klapg odcinajgcg i pomiarem poziomu, do odprowadzenia skroplin z dna komory
ttoczni do rury wentylacji ttoczni przewodem PEZJ40 na ztaczki 1SO, z zaworem odcinajgcym
PE 14"
Wiaz wejsciowy 800 x 800mm ze stali nierdzewnej 1.4301, Wtaz nieprzejezdny, podwdjne Scianki
pomiedzy ktérymi znajduje sie ocieplenie piankg PU, kominek wywiewny s$rednicy 150 mm, z
zamkiem. Wiaz ma zabezpieczenie przed opadaniem ze sprezynami gazowym, z zapadkag
mechaniczng blokujgca wtaz w potozeniu otwartym.
Czujnik kontroli otwarcia wtazu, IP66 zamontowany pod wiazem ttoczni.
Przej$cie dla kabli PEHD &125.
Wentylacja komory suchej ttoczni @160 - 1 rura PEHD zaczynajgca sie ok. 20 cm od dna komory
suchej, z wentylatorem kanatowym 230V, z kominkiem PVC o dlugosci ok. 1000 mm — 1 szt.
(dostawa luzem).
Rura odpowietrzajgca PVC @75/3110 komore retencyjng tloczni $ciekéw z kominkiem PVC o
dtugosci ok. 1000 mm, z filtrem antyodorowym (dostawa luzem);
Drabina ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 14396 Do zejscia do poziomu pomp, szczeble
antyposlizgowe o szer. 350mm, z wysuwanym uchwytem przy wiazie;
Oswietlenie studni ttoczni — 2 lampy - 2x60W, 230V, IP65 z wylgcznikiem przy wejsciu (wspdiny dla
wentylatora kanatowego);
Potgczenia wyréwnawcze;
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 wersja kompakt, z przetwornikiem z komunikacjg
Modbus RTU, zamontowany na rurociggu ttocznym pomiedzy 2 kotnierzami, razem z zasuwag
nozowg DN80 utatwiajgcg demontaz przeptywomierza;
Kanaty kablowe 60x90 PVC;
Podest posredni obstugowy Ze stali nierdzewnej 1.4301/ kraty TWS, petny;
Przytgcze do ptukania Storz-C DN50 z zasuwa odc. DN50 do ptukania rurocigqgu ttocznego;
Urzadzenie sterujgce - funkcje rozdzielni sterujgce;:
o sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg
numeryczna;:
= wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw dtugosci,
= komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s,
MODBUS TCP,
= wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
= wyjscia: 11 przekaznikowych
o Wytgcznik glowny
o Napiecie sterowania 24/12VDC
o Automatyczne zatgczenie / wytgczenie

O O O O O O O
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Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia
pomp

Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatgcza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu
Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

Kontrola wilgoci w komorze silnika

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie réznicowo-pradowe na zasilaniu i na kazdej pompie

Czujnik kolejnosci i zaniku faz

Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

Ogranicznik przepiec typ C

Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

Gniazdo serwisowe 230V/16A

Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

Przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

Podtgczenie pompy odwadniajgcej z czujnikiem

Podfigczenie oswietlenia w ttoczni

Podtgczenie wentylatora kanatowego

Podtagczenie przeptywomierza

Przekazniki NIV101/A do pomp gtéwnych - 2 szt.

Przekaznik NIV105/S do pompy odw. TMW — 1 szt.

Gniazdo do agregatu prgdotwérczego

Czujnik otwarcia wtazu

Zabezpieczenie przepieciowe B+C na zasileniu

Pomiar prgdu pomp przez przektadnik prgdowy 4-20 mA

Modut GPRS do wizualizacji / monitoringu

Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, 1K10, Il klasa ochronnosci z poliestru
termoutwardzanego z podwdéjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z
fundamentem do wkopania

e Sygnalizacja stanu pracy pomp ha sterowniku:

o

O O O O O O

o

pomiar poziomu w centymetrach

tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

pomiar czasu pracy pomp

ilos¢ zatgczen pomp

kontrola poziomow (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
kontrola pracy i awarii

historia awarii (10 ostatnich awarii)

informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

e wykonanie rozdzielni sterujgcej zgodne z dyrektywami:

o

2006/95/WE - sprzet elektryczny do stosowania w okreslonych granicach napiecia,
2004/108/WE - zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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Schemat ideowy pompowni sciekéw
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Zagospodarowanie terenu pompowni sciekéw

Teren na ktérym zlokalizowano pompownie $ciekéw stanowi pobocze drogi na fragmencie poses;i
nr ewid 42. Przewiduje sie dodatkowe wydzielenia terenu i zorganizowanie typowego uktadu ttoczni z
ogrodzeniem.

1.6.13 Odbudowa istniejacych nawierzchni
Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy (jezdni i chodnika). Odtworzenie nalezy
wykonac¢ z nowych materiatéw.

1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych:
W miejscu wykopow otwartych przekrdj konstrukcyjny jezdni asfaltowych powinien sklada¢ sie
Z nastepujgcych warstw:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego srednioziarnistego zamknietego o grubosci
min. 5¢cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego Srednioziarnistego czesciowo zamknietego
0 grubosci min. 6¢cm;

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 o grubosci min. 7cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm o grubosci
min. 20cm;

podsypka z pospotki 0/12mm zageszczona mechanicznie warstwami grubosci 25cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1,0 do poziomu — 1,0m od poziomu
terenu.



2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej:
W miejscu wykopow otwartych przekrdj konstrukcyjny nawierzchni brukowej powinien skfadac¢ sie
z nastepujgcych warstw:

kostka brukowa betonowa typu dwuteownik 20x16,5x8cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej
1:4;

gorna warstwa podbudowy z z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 20cm;
dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci min. 20cm;

gorna warstwa wzmochienia podifoza z gruntu
o grubosci min. 15¢cm;

dolna warstwa wzmocnienia podtoza z gruntu
o grubosci min. 15¢cm;

stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa

stabilizowanego cementem Rm=1,50MPa

Kraweznik betonowy czesciowo zatopiony
30x15 na fawie betonowe] z betony C12/15

1

Warstwa scieralna 5,00cm

Warstwa wigzaca 6,00cm
Podbudowa asfalt. 7,00cm

Podbudowa 31,5/63 20.00cm

Podsypka 0/12 25.00cm

Kostka brukowa gr. 8 00cm

Podsypka piaskowo
-cementowa gr. 4,00cm

Beton C8/10 gr. 20,00cm

Podbudowa z kamienia
Goma warstwa wzmaoc.

Dolna warstwa wzmaoc.

Odtworzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej:
W miejscu wykopoéw otwartych przekrdj konstrukcyjny drogi gruntowej ulepszonej powinien skfadac sie
Z nastepujgcych warstw:

warstwa dolna o grubosci min. 15cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+63mm;
warstwa gérna o grubosci min. 5cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+31,5mm.

Kraweznik betonowy czesciowo zatopiony
30x15 na tawie betonowe] z betony C12/15

Warstwa dolna 5,00cm Podsypka piaskowo

-cementowa gr. 4,00cm
Beton C8/10 gr. 20,00cm

3 Warstwa dolna gr. 15,00cm Kostka brukowa gr. 8,00cm 2
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PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist

Poznan, 20.02.2020r.

SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA

WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgorski WKP/0392/POOS/17

Poznan, 20.02.2020r.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TARNAWA RZEPINSKA

N
~



2. Uzgodnienia



2.1 Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego
L, ML LN
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

66-235 Torzym, ul Wojska Polskiege 32
tel.(068)3413012, fax. (068)3413181e-mail burmistrz@torzym.pl

Torzym, dnia 07.01.2020 r.
Znak sprawy: BGN.11.6733.13.2019

DECYZJA NR 1/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust. 1i4, art. 51 ust. 1 pkt 2, 53 ust. 4 pkt 219, art. 54, art. 55, art. 56, art. 65 ustawy
z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 1845), w zwigzku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.121),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Cezarego Swist Biuro Projektowe Abrys Technika
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Wislane] 46 w Poznaniu

ustalam na rzeecz Gminy Torzym
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

na dziatkach oznaczonych nr ewid. 7166/6, 131/2, 1511, 130 i 42, obreb ewid. 0072
Tarnawa Rzepinska, jedn. ewid. 5 Torzym — obszar wiejski, polegajacej na budowie
sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarne).

1. Rodzaj inwestycji, ktéra obejmuje budowe sieci wodociggowe] oraz kanalizacji
sanitarnej:
- siet wodociagowa dn110 o diugosci ok. 2200 mb,
przytaczy wodociagowych dn32,
hydrantéw nadziemnych,
weztdw wodociagowych,
siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200 o dlugosci ok. 1500 mb,
studni kanalizacyjnych,
przylaczy kanalizacyjnych dnB0,
sie¢ kanalizacji sanitarme] tocznej o diugoéci ok. 1150 mb,
centrala thoczna kanalizacji sanitarnej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — obiekt infrastruktury techniczne;.

3. Stan prawny terenu:
3.1. Teren nie jest objety ocbowiazujacym planem zagospodarowania
przestrzennago.

4. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:
4.1. Obszar inwestycji zgodnie z zaltgcznikiem graficznym nr 1 do decyzji.
4.2 Planowang inwestycje w pasie drog lokalizowaé zgodnie z ustawa z dnia 21
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marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

4.3.Inwestycje realizowa¢ z uwzglednieniem wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

44 Inwestycje realizowa¢ z uwzglednieniem wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
{Dz. U, 2 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.).

5. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

5.1. Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko — wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019
r., poz. 1839) - instalacje do oczyszczania $ciekéw inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt. 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkaricéw nie mniejszej
niz 400 rownowaznej liczby mieszkaricéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne. W zwiazku z powyzszym dla
planowanej inwestycji dnia 30.12.2019 r. zostata wydana decyzja Nr 10/2019
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Whioskowang inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z ww. decyzja.

5.2. Planowang inwestycje zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy spelnienie
wymogow z zakresu warunkow higienicznych izdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

5.3. Na podstawie wypiséw z rejestru gruntéw ustalié mozna, iz wnioskowane
dziatki sklasyfikowane sg w rejestrze gruntéw jako tereny mieszkaniowe i
drogi.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesnej:
6.1. Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w
zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.
6.2. Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
6.2.1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot,
6.2.2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia,
6.2.3. niezwmlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta
i Gminy Torzym.

7. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

7.1.W przypadku przejscia sieci uzbrojenia terenu przez pas drogowy nalezy
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi publicznej na lokalizacje w pasie
drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami i
ruchem drogowym, a przed rozpoczeciem robét zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia urzadzenia i prowadzenia robét.

2. i i modernizacje istniejac "
7.2.Dopuszcza sie przebudowe i modernizacje istniejacyc ZA ZGODNOSE ODPISU Z
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catym obszarze objetym inwestycja oraz wykonanie nowych przylaczy na
warunkach wiasciciela lub zarzadcy sieci.

7.3.W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi podziemnymi i
nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na
warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci.

7.4.Nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odlegto$ci od istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe.

8. Wymagania dotyczace interesow o0séb trzecich:

8.1.Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

8.2.Projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z
nieruchomosci sgsiednich.

8.3.Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawniefi oséb trzecich.

8.4.Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719).

8.5.Projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane
obiektéw nalezy uzgodni¢ w zakresie i formie wymaganej przepisami
odrebnymi.

9. Ochrona wedlug przepisbw odrebnych - teren nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym.
Obszar objety wnioskiem znajduje sie w granicach wystepowania Gtéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych: Dolina Kopalna Wielkopolska nr 144,

10.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone na mapie w skali
1:1000 stanowiacej integralny zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkow
zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania terenu, do
ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich, o czym
mowi art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia
terenu objetego inwestycjg, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w
oparciu o0 wniosek ztozony przez Gmine Torzym z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego
32, 66-235 Torzym — reprezentowanej przez Pana Cezarego Swist z dnia 15.11.2019
r. o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
okreslonej] w pkt 1 niniejszej decyzji. Wniosek zawierat niezbedne elementy, ktore
zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz wymogow art. 6 ust. 2
pkt 2 wspomnianej powyzej ustawy (kazdy ma prawo w granicach okreslonych
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ustawg do ochrony witasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenow
nalezacych do innych oséb lub jednostek organizacyjnych), postepowanie w sprawie
wydania decyzji toczylo sie z udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych
stron postepowania.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw ustalono, iz w obrebie 0072 Tarnawa
Rzepiriska, jedn. ewid. 5 Torzym — obszar wiejski znajduje sie:
dziatka o nr ewid. 42 stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny mieszkaniowe o
powierzchni 0,35ha,
dziatka o nr ewid. 130 stanowi teren oznaczony symbolem dr - drogi o powierzchni
1,40 ha,
dziatka o nr ewid. 131/2 stanowi teren oznaczony symbolem dr — drogi o powierzchni
2.38 ha,
dziatka o nr ewid. 151/1 stanowi teren oznaczony symbolem dr - drogi o powierzchni
0,25 ha,
dziatkka o nr ewid. 7166/6 stanowi teren oznaczony symbolem dr — drogi o
powierzchni 0,1120 ha.

Niniejsza decyzja wymagata uzgodnien, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z ustawg
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) na podstawie:
% art. 53 ust. 4 pkt 9 ze Zarzadem Drég Powiatowych w Sulecinie w odniesieniu
do obszaréw przyleglych do pasa drogowego - postanowienie z dnia
06.12.2019 r., sygn. DZ.7130.2.53.2019 - uzgodniono pozytywnie,

% art. 53 ust. 4 pkt 9 ze Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w
Zielonej Gérze w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego —
postanowienie z dnia 12.12.2019 r., sygn. 0.2G.Z-3.4351.260.2019.do -
uzgodniono pozytywnie,

art. 53 ust. 4 pkt 5 z Ministrem Srodowiska w zakresie wystepowania obszaru
objetego wnioskiem w granicach Giéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych:
Dolina Kopalna Wielkopolska nr 144, organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska
w/w sprawie w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane( ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym art.53 pkt 5).

.
.

Sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z
art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono
osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego architektéw — Lubuskiej
Okrggowej Izby Architektow z siedziba w Gorzowie Wikp. pod numerem LU 0133.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdza sie, ze
istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), wnioskodawcy,
ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w 2zwigzku z ofrzymana decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
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Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upowaznia do
rozpoczecia realizacji inwestycji. Inwestor w terminie waznosci niniejszej decyzi
winien wystapié z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, zlozonym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niniejsza decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy wygasa z chwila uchwalenia
planu miejscowego, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji lub uzyskania
przez innego wnioskodawce pozwolenia na budowe (art. 85 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Gorzowie Wikp., za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Torzym, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

=)

Zataczniki;

1. Zatacznik Nr 1 — zatgcznik graficzny do decyzji (w dwogh egzemplarzach w tym
jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi znajduje sie w aktach sprawy do wgladu w
tut. Urzedzie).

Otrzymuja:

& Whnioskodawca - petnomocnik Pan Cezary Swist Biuro Projektowe Abrys
Technika Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Wislana 46, 60-401 Poznan.
< Strony postepowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy.
< Publikacja na BIP Torzym- zakiadka ochrona $rodowiska.
%+ Ad acta.
Sprawe prowadzi: Czestaw Niekrasz; tel. 683416219, e-mail: referatbgn@torzym.pl
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2.2 Informacja dotyczaca MPZP

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
tel.:(068)3413012, 3413025 fax.:(068)3413181 e-mail: burmistrz@torzym.pl
www.torzym.pl

Torzym, dnia 14.11.2019 r.

ABRYS Technika Sp. z 0. o.
Biuro Projektowe

Ul. Wislana 46

60-401 Poznan

Nasz znak: BGN.1.6724,152.2019

ZASWIADCZENIE

Za$wiadczam, ze nieruchomos$ci niezabudowane oznaczone numerem
ewidencyjnym 7166/6, 131/2, 151/1, 130 i 42 potozone w obrebie 0072 Tarnawa
Rzepinska, gmina Torzym, nie sa objete aktualnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek strony.
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2.3 Warunki techniczne

ZGK 713/ W19

Torzym, 26.11.2019r,
ABRYS-TECHNIKA Sp.z0.0.

ul. Wislana 46
60-401 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie projektu:

BUDOWA KANALIZACJI | WODOCIAGOW W TARNAWIE RZEPINSKIEJ

Zakiad Gospodarki Komunalngj i Mieszkaniowej w Torzymiu wydaje nastgpujace
warunki techniczne na wykonanie projektu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
sanitarnej w Tamawie Rzepinskiej:

1. Rozdzielcza sie¢ wodociggowa
1.1. Wymagania ogéine:

1.1.1,

Sie¢ wodociagowa powinna spetniaé wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
Zapewnia¢ dostawe wody w wymaganej iloci o jakosci i pod cisnieniem,
Zapewniajacym wszystkim uzytkownikom objetych dziataniem urzadzen
wodociggowych mozliwosé korzystania z przytaczonych urzadzen
sanitamych.

. Poszczegolne elementy sieci wodociagowe;j powinny byé szczelne,

umozliwia¢ przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz
nie powinny wplywaé na Jjakos¢ wody i wprowadzaé do niej skladnikow
szkedliwych dia zdrowia.

. Do budowy sieci wodociggowe] moga by¢ stosowane wylacznie

materiafy, ktore speniajg wymagania Ministerstwa Zdrowia | posiadaja
zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakiadu
Higieny.

- Przewody wodociagowe powinny byé wykonywane z rur i ksztattek

© wiasciwosciach mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach.

. Armatura | ksztaftki wbudowane w przewody wodociagowe powinny

mie¢  wytrzymatoéé mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca
przenoszenie maksymalnych cignien i naprezen rurociggow.

. Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢

trwale oznakowane w terenie w $posob umezliwiajacy ich lokalizacje.

. Technologia oraz matenialy uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢

wytrzymalos¢ potaczen réwna co najmniej wytrzymatosci rur.

. Przewody wodociagowe powinny by¢ ukiadane w nastgpujacych

odleglosciach: od przebiegajacych réwnolegle innych przewodéw co
najmniej 1,0m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych: 0,8m od kabli

str. 1
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elektrycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych, W wyjatkowych
sytuacjach jest dopuszczaine zmniejszenie w/w odlegtosci  pod
warunkiem akceptacji trasy przez operatorow sieci na naradzie
koordynacyjnej.
119 Na odcinku sieci gtownej zamontowaé studzienkg z mozliwoscia
dezynfekowania odcinka Boczéw- Tarnawa Rzepinska podchlorynem

sodu.

1.2 . Przewody wodociagowe
1.2.1. Usytuowanie:

Przewody wodociggowe powinny  by¢ prowadzone W liniach
rozgraniczajacych ulice jub w liniach rozgraniczajacych specjalnie
wydzielonych pasow technicznych. Nalezy unikaé  lokalizowania
przewodéw na terenach zamknietych | prywatnych. Przewody
wodociagowe magistralne powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0,3m ponize]
strefy przemarzania mierzac od gornej tworzace) przewodu do rzednej
projektowanego terenu. Trase wodociagu nalezy oznaczy¢é kablem
lokalizacyjnym DYO0,75mm? utozonym pezposrednio na rurociagu lub
przez zastosowanie rur z kablem sygnalizacyjnym, a nastepnie po
przysypaniu na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Kabel lokalizacyjny podtaczy¢ z obu stron z trzpieniem
metalowym zasuw.

1.2.2. Materiaty
Do budowy przewodow wodociggowych powinny by¢ stosowane rury

i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci (PE) odpornego na propagacie
peknie¢ (RC) faczone metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca

muf elektrooporowych.

1.2.3. Zasuwy
Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy uwzgledniaé caly uktad

sieci, Zasuwy na sieci wodociggowe] nalezy rozmieszczac:

- w weztach (zasuwy tzw. wezlowe),

-na odcinkach migdzy weztami (
nie wiekszych niz 500m,

Na  przewodach  sieci wodociggowej — nalezy instalowac

miekkouszczelniajace zasuwy Klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,

wykonane z nastepujacych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna, Z walcowanym gwintem,

. uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,

- pokrywa i korpus - seliwo sferoidalne (minimum GGG 40),

-klin — zeliwo sfercidaine (minimum GGG 40) pokryte powiok3

z EPDM,

- pokrycie antykorozyjn
w technologii fluidyzacyjnej,

. obudowa teleskopowa Z P

zasuwa — teleskop,
Dostep do zasuw nalezy zapewnic skrzynkami zasuwowymi z tworzywa

sztucznego z deklami zeliwnymi. Lokalizacje zasuw zaznaczyc

zasuwy tzw. liniowe) w odstepach

e — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy

odwdjnym zabezpieczeniem potaczenia
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tabliczkami  informacyjnymi, wysoko§é montazu tabliczki:  2,0m
od powierzchni terenu.
1.2.4. Odwodnienia
Odwodnienia nalezy umieszczac w najnizszych  punktach
projektowanego wodociagu w postaci hydrantéw.
1.2.5. Odpowietrzniki
Odpowietrzenie nalezy umieszczaé w najwyzszych punktach
projektowanego wodociagu w postaci hydrantow.
1.2.6. Przejscia przewodéw wodociggowych przez przeszkody naturalne
i sztuczne.
Przejécia przewodéw wodociagowych pod przeszkodami terenowymi
nalezy wykonaé w rurach ochronnych obustronnie zabezpieczonymi
szczelnymi manszetami, rury przewodowe nalezy montowac na plozach
dystansowych.
Pod drogami o normalnym ruchu kotowym przewody wodociggows
wykonane z rur PE-RC mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak
gtebokos¢ przykrycia rurociagu nie moze by¢é mniejsza niz 1.5m.
1.3. Przylacza wodociagowe
1.3.1. Na kazdym przylaczu wodociggowym zamontowaé w studni badz
W budynku mieszkalnym wodomierz zdainego  odczytu
wspoipracujacy z programem LIBRA RS.
1.3.2. Naistniejacej sieci wodociggowej w prywatnej posesji zamontowacd
zawor antyskazeniowy wraz z wodomierzem zdalnego odczytu,

2. Grawitacyjna sieé¢ kanalizacji sanitarnej
2.1. Lokalizacja kanatow

2.1.1.Kanaly nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic, drég
dojazdowych, ciagow pieszo-jezdnych oraz w terenie ogélnodostepnym w
wydzielonych dla uzbrojenia pasach, z Zapewnieniem dojazdu dla stuzb
eksploatacyjnych, w nawigzaniu do planu zagospodarowania terenu.

2.1.2.Kanaly powinno si¢ lokalizowaé po stronie zabudowy. W ulicach
zabudowanych dwustronnie nalezy dgzyé do usytuowania przewodow po
stronie z wieksz3 iloscig przytaczy kanalizacyjnych,

2.1.3.Trasy kanatow nalezy projektowaé zachowujac przebieg rownolegly do
innego uzbrojenia terenu.

2.1.4 Powinno sie unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodow z jednej
strony ulicy na druga.

2.1.5.Wraz z siecia kanalizacyjng nalezy projektowaé odgatezienia w kierunku
ulic. zgodnie z koncepcjg kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich posesji,
wynikajgcych z planu zagospodarowania terenu, jedli wykonany zostat
podziat dziatek

2.1.6.Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od przewodow kanalizacyjnych do
obiektéw budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach
istniejgcych i projektowanych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych®, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami.
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21.7.Przy ustalaniu minimalnych odleglosci nalezy uwzgledniad gabaryty
oblektéw na przewodach kanalizacyjnych (studzienki i komory), ktére maja
wplyw na odlegtoéci migdzy urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi

2.1.8.Dla kanalow o giebokosci powyzej 4,0m, odleglosci od obiektéw
budowlanych nalezy dostosowa¢ do glebokosci posadowienia kanatu |
obiektu, tak by nie naruszy¢ jego statecznosci.

2.2. Materialy uzywane do budowy kanatow
Do budowy kanaléw $ciekowych powinny byé stesowane:

2.2.1.rury z tworzyw sztucznych z materiatéw litych. Tworzywa sztuczne powinny
charakteryzowa¢ sig niezbednymi wilaéciwosciami wylrzymato$ciowymi,
ocpornoesciowymi na scieranie, temperature, itp.

2.2.2.Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta,

2.2.3. Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sie minimalna sztywnoécig
obwodowg SN 8 kN/m Nalezy stosowac materialy wylacznie w Klasie I.

2.2.4 Realizacja sieci mozliwa jest metodami tradycyjnymi lub bezwykopowyrmi,
a zastosowany material powinien uwzglednia¢ przyjet technologie.

2.3. Wymiarowanie kanalow &ciekowych
2.3.1.Kanaly i kolektory do transportu $ciekdw komunalnych przy H >=1,0 m -
przepustowos¢ kanatu powinna byé wigksza o 50% od maksymalnego
nalgzenia przeplywu Sciekéw w kanale, réwnego maksymalnej ilogci
Sciekdw, zatem Q, >= 1,5 Q, max.
2.3.2.Predkosci przeptywu w kanatach
¢ minimalna predkos¢ przeplywu 0,8 mJs,
* maksymalna predko$¢ przeplywu przyjmowana jest w zaleznoséci od
rodzaju materiatu kanalu tak, aby nie nastepowato jego niszczenie
2.3.3, Spadek kanalu
* Spadek kanalu musi zabezpieczaé uzyskanie minimalnej
predkosci zapewniajacej samooczyszczanie kanalu | nie
przekracza¢ maksymalnej.
¢ Najmniejsze spadki kanaléw grawitacyjnych nie powinny byé
mniejsze od wyliczonych z zaleznosci: i=1000/D
e qdzie i - spadek kanatu (%a)
¢ D - érednica kanalu (mm).

2.4, Sposoby fgczenia kanatow
2.4.1.Poraczenia kanatéw nalezy projektowaé w studzience lub w komorze.
2.4.2 Kg: zawarty migdzy osiami: kanalu odplywowego i kanaléw doplywowych
nie moze by¢ mniejszy niz 90°,

2.5. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
2.5.1, Rozmieszczenie w planie
Na trasie projektowanych kanalow nalezy stosowaé mieszany system
studni kanalizacyjnych,
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Studnie rewizyjine @1200mm na kanalach nieprzelazowych na odcinkach
prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 100m, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju,
Pomigdzy studniami rewizyjnymi $rednicach @1200mm w celu przylaczenia
nieruchomosci, na zmianie kierunku nalezy stosowaé studnie inspekeyjne
z lworzyw sztucznych @630mm.

2.5.2.Studzienki powinny by¢ wykonane w catodci z elementow zelbetowych,
prefabrykowanych (klasa betonu min, C35/45), laczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub podobne) | wyposazone kanatowe klasy D400
z zeliwa sferoidalnego GG 650. Pokrywa wypefniona betonem C35/45
DNBOOmmM. Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentows oraz gotowa
(wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejéciami szczelnymi
dastosowanymi do wybranego materialu z jakiego budowany bedzie kanat
(sludzienki polaczeniowe | rozgalezne). Kinete nalezy wykonaé z betonu tej
samej klasy co beton studni. Zaleca sie stosowanie do kinet studni wkiadek
z tworzyw sztucznych. W przypadku braku dokladnych danych o
planowanych wigczeniach do kanalu, nalezy przewidzieé pozostawienie
dwoch wiaczer po jednym na kazda ze stron od osi kanalu.

2.5.3.Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych @630mm musza posiadaé
kinete dostosowana do uktadu lokalizacyjnego podiaczenia nieruchomoéci.
Do przykrycia studni nalezy zastosowaé pokrywe zeliwna posadowiona
z zastosowaniem rury teleskopowej. W przypadku studni rewizyjnych
i inspekeyjnych realizowanych na drogach o nawierzchni gruntowej, po ich
wykonaniu nalezy teren wokét studni utwardzi¢ poprzez wykonanie piyty
betonowej z betonu C20/25 o wymiarach:

o dla studni rewizyjnej -22,0x0,15m,
e dla studni inspekcyjne -@21,0x0,15m.

2.54.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie studzienek
zintegrowanych oraz studzienek o $rednicy @1,0m z tworzyw sztucznych
i z zywic poliestrowych.

2.5.5.Studzienki kaskadowe
Dla kanatéw érednicy do ©@0,40m moga byé stosowane studzienki z
przepadem pionowym. Dopuszczalna wysokoéé przepadéw wynosi od
0.61m do 4,0m. Odleglo$¢ osi gomego kanalu od plyty stropowej powinna
wynosié minimum 1,0m.

2.5.6.W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregow faczonych na
uszczelki, otwory w Scianach studzienki nalezy wykonac w min. odlegiosci
15cm od ztacza kregéw.

25.7W przypadku sludzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzna rura
spadowa powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienka na wspdlnym
fundamencie. Dopuszcza sig studzienki kaskadowe z kaskada wewnetrzng
dla kanaléw o érednicach @0,20-0,25m pod warunkiem zwiekszenia.

3. Tloczna sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1. Wymagania ogdlne:
3.1.1. Tloczna sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna speiniaé wymagania
okreglone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa.
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3.1.2. Poszczegéine elementy tlocznej sieci kanalizacji sanitarnej powinny byé
szczelne, umozliwia¢ przeptyw sciekéw przy jak najmniejszych stratach
energii.

3.1.3. Przewody ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonywane
z rur i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych speiniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

3.1.4. Armatura i ksztattki wbudowane w przewody tlocznej sieci kanalizacji
sanitarne] powinny mie¢ wytrzymaloéé mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien | naprezen
rurociggow.

3.1.5. Trasa przewodéw i usytuowanie armatury powinnc byé trwale
oznakowane w terenie w sposéb umozliwiajacy ich iokalizacje.

3.1.6. Technologia oraz materiaty uzyte do faczenia rur powinny zapewniaé¢
wytrzymatos¢ potaczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

3.1.7. Przewody powinny by¢ ukltadane w nastepujacych odleglosciach: od
przebiegajacych réwnolegle innych przewodéw co najmniej 1,0m od
przewodow gazowych | kanalizacyjnych; 0.8m od kabli elektrycznych
oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych, w wyjatkowych sytuacjach jest
dopuszczalne zmniejszenie w/w odleglosci pod warunkiem akceptacii
trasy przez operatorow sieci na naradzie koordynacyjne;j.

3.1.8. W celu tloczenia s$ciekéw nalezy zastosowaé hydrauliczny system
podnoszenia cisnienia za pomocg pomp &ciekowych zamontowanych
w ukladzie tloczni. Zespét ttoczacy Scieki musi charakteryzowaé sie
optymalnym doborem z uwzglednieniem mozliwie niskiego zuzycia
energii elektrycznej, przy maksymalnej niezawodnosci i skutecznosci.
Zespdt ttoczacy musi miec taka budows, aby byto mozliwe prowadzenie
prac konserwacyjnych i remontowych pedczas pracy urzadzenia przy
zalozeniu ograniczonego napfywu $Sciekow. Caly system musi mieé
mozliwo$¢ zdalnego sterowany, przekazywaé informacje o stanie pracy
w sposob ciagty w protokole modbus do programu zarzgdzajgcego
wskazanego przez operatora sieci. Wszystkie stany awaryjne oraz
informacja o otwarciu i zamknigciu wiazu komory urzadzenia muszg byé
przekazywane w postaci powiadomienia SMS na min. pig¢ numerdéw
telefonéw wskazanych przez operatora sieci w czasie nie diuzszym niz
1min. od zaj$cia zdarzenia. Ponadto stan pracy urzadzenia w formie
raportu powinien by¢ dostepny na zadanie operatora po wywoctaniu
sygnatem SMS z podanych numeréw telefonu.

4. Zamontowaé przeplywomierz w toczni Sciekdw 2ze zdalnym odczytem na
oczyszczalni sciekdéw w Boczowie.

5. Postanowienia koricowe

5.1.1. Rozpoczecie prac musi byé poprzedzone pisemnym zgtoszeniem
w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét.
Zgtoszenie powinno zabiera¢ informacje wskazujgcg osobg
odpowiedzialng za kierowanie robotami wraz numerem kontaktowym
telefonu i e-mail'em,

5.1.2. Zakiad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Torzymiu zastrzega
sobie prawo do akceptacji proponowanych materiatdw do zastosowania
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do realizacji zadania. Akceptacja proponowanych materiatdbw musi byc
kazdorazowo potwierdzona pisemnie w karcie materiatowej przez osobg
upowazniong przez Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Torzymiu.

. Zaktad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Torzymiu zastrzega

sobie prawo do uczestnictwa w posiedzeniach rady budowy oraz
biezacej kontroli na terenie budowy.
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2.4 Protokot z narady koordynacyjnej

Sulgcin, dnia 2020-02-20

STAROSTA SULECINSKI

Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Lipowa 18a 69-200 Sulgcin

PROTOKOL NR GK.6630.8.2020

z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawic art. 7d ust. 2 oraz art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.)
Przedmiot uz jienia:

Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci wodociagowej z przytaczami oraz kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w catym obrgbie Tamawa Rzepinska.

Dat Wil

2020-02-11

Whioskodawea:
ABRYS Technika Sp z 0.0,

60-401 POZNAN
Wislana 46

Swist Cezary

60-401 POZNAN
Wislana 46

I STOR

Gmina Torzym

Wojska Polskiego 32
66-235 TORZYM

Zlecenie - znak sprawy: z dnia: 2020-02-11

Dnia; 2020-02-20

Starosta Sulecinski na naradzic koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Sul¢cinie dokonal koordynacji sytuowania whioskowanych sieci uzbrojenia terenu /

przylaczy z uwzglednieniem uwag i zalecen osob uczestniczgcych w naradzie, zgodnie z lists
obecnoéei zalgczona do niniejszego protokohu.
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Podmioty zawiadomione o naradzie:
zgodnie z lista uczestnikow narady i zarzadedw sieci.

Zalecenia wynikajace z przepiséw prawa:

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzgdzen naraza na zniszczenie znaki
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. Ust. Z 2016 r. poz. 1629 z p6Zn. zm.),
zobowiazuje si¢ inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakdw na czas budowy.
Czynnoéci te powinny by¢é wykonane przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
geodete uprawnionego przed rozpoczgciem robot ziemnych.

2.Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

3. W razie niezgodnosei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapg z
wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zmiany Uzgodnionego przebicgu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
ponownie wystapié¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
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UCZESTNICY NARADY

Uczestnicy narady

Preewodniczaey narady koordynacyjne)

Zuslepea Preswodniceacego nacady |
koordynacyjne

Wijt, burmistrz

Mazwa instytucji

Telekomunikacja Polska S AL
Pion Sieci Dalekosiging]
Zielona Gora

EWE Energia
Telekomunikacia Polska 5.A.

Lubuski Zarzgd Melioracji | Urzadzen
Wodnveh Inspektorat w Sulecinie
ENEA Operator Sp. 2 0.0, Bejon
Dystrvbueji Sulgcin

ENEA Opcrator Sp. z 0.0, Rejon
Dystrybucji Swicbodzin

Zarzgd Drdg Wojewddzkich

Urzad Gminy

w Kreeszyeach

Urzad Miejski

w Lubniewicach

Urzad Gy w Slofiskw

Urzad Migjzki w Sulgcinie

Urzad Migjski w Torzymiu

Starostwo Powislows

w Bulecinie — Wydziat Komunikaci i Drdg
Zakdad Ustug Komunalnych w Krzeszycach
Faklad Gospodarki Komunalngj w
Lubmiewicach

Zaklad Gospodarki Wodno-Sciekowej w
Slofisku

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji w
Sulecinic Spotka z oo,

Fakbad Gospodarki Komunalne; @
Mieszkaniowej w Torzymiu

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych

1 Autostrad Oddziat w Zielone] Girze

Hawe telekom sp. z 0.0

‘Wnioskodawca |

Przedstawiciel, imie § nazivisko

. /
£ up. Stargaty

;"-"'.J_rl':-'.f.. Ll Armrde
Inapakior ds. A T e

mapY mu

Przedstawiciel, imig i
nazwisko, stanowisko

e |

Podmioty, kidre zarzadzaja sieciami uzbrojenia terenu uczesimiczace W naradzie

Podpis

Paodpis
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2.5 Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog
ZARZAD POWIATI
. LRZTIA0 5T 2010 Ach
tol 95 756 57 43Tz 96 755 55 §7 DECYZJA

Sulecin, dnia 25.11.2019r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r,
0 drogach publicznych (1j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 z pozn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajgcie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264), Uchwaly Nr 5/8/15 Zarzadu Powiatu w Sulecinie z dnia 12 Stycznia 2015 . w sprawie
udzielenia pefnomocnictwa do zatatwiania niektorych spraw z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi,
Uchwaly Nr 5/6/15 Zarzadu Powiatu w Sulecinie z dnia 12 Stycznia 2015 r. w sprawie upowaznienia do
wyrazania zgody na czasowe dysponowanie do celow budowlanych terenem nieruchomosci stanowigcych
wiasnos¢ Powiatu Sulecifiskiego, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pbzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

W imieniu inwestora ;
ABRYS Technika Sp. z 0.0.
ul. Wislana 46
60-401 Poznan

zezwala sig wnioskodawcy

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1255F (dz. ewid. nr 131/2, 1511) w miejscowosci
Tamawa Rzepinska sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami niezwiazanymi
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zobowigzuje sig inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do wystapienia

do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenie za powyZsze oplaty

oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri nie zwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia

1) wiykopy zasypywaé gruntem niewysadzistym G1 i zageszczat warstwami min 05 m z kazdorazowym badaniem
wskaznika zageszczenia gruntu dia kazdej warstwy do momentu uzyskania wspdlczynnika 1,0 zgodnie z BN-
77/8931-12. Warunki pomiarow wskaznika zageszczenia beda stanowily materiad uzupetniajacy do protokolu
odbioru technicznego, ostatnia warstwe zasypki gruntowej naleZy odbudowac z kruszywa drogowego z wtomego
przerobu,

2) na diugosci zadania umocnié | wyregulowac pobocza,

3) zachowat zgodnosci z wymogami rozporzadzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999
r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ),

4) w przypadku kolizji wiw sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na
wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

5) realizacja i koszt budowy lub modemizacji urzadzefi, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z wykonaniem
zadania ponosi inwestor,

6) zachowat wszelkie parametry zawarte w projekcie,

7) Wszelkie przejscia pod jezdnig wykonywa¢ metoda przewiertu lub przecisku:

§) Niniejsza decyzja obejmuje zgode na dysponowanie nieruchomosciami do celow budowlanych w zwiazku
z uzgodnieniami inwestycyjnymi.

9) Waznos¢ postanowienia okresla sig na 24 miesiace,
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UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jes! lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegoinie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadze niezwigzanych z pofrzebami ruchu moze nastapic
wylaczenie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim wiw urzadzen. Warunkiem odstepstwa od lego zakazu jest wystapienie w konkreinej
sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mied
charakier wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 1255F (dz. ewid. nr 13112)
w miejscowosci Tarnawa Rzepinska sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, niewymagajacej rozbiorki
jezdni, chodnika. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca wiw warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robot,
do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, zobowiazana jest wystapic z wnioskiem 0 wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie
optaty za umieszczenie w pasie drogowym wiw urzadzen w zwiazku z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia
na prowadzenie robdt i ustalenia za powyzsze oplat.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wikp. za poérednictwem Starosty Sulecifiskiego w terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

1 ABRYS Technika Sp. 2 0.0., ul. Wisfana 46, 60-401 Poznan.
2. als.

Decyzia zwolniona z optaty skarbowe] zgodnie z zalacznikiem c2ede Il ust. 44 pkt @ ustawy z dnia 16 kstopada 2006 r,
0 opiacie skarbowej (1). 0z U. z 2019 1. poz 1000).

Adminktratorem  PanaPani  danych  0sobowych  jest Staoso  Powalowe w Sulecniz, FenaPani  dane cacbowe  przetwarzamy  muin.
w oSy redlizaci cbowazeu peawneqo, reslzadi zadan pubbeznych lub na podstawie 290dy. )
Przysigu@ PaniPanu, zastmateniem przeplsow ROOO. paaao costepy do swoih darych oraz otrzymana ich kopli prawe do Sproskrasnia swocp danych,
prawo do usLnIgca danych, prawd 40 COFANKIENEa DIZEWAIZANE danyych, prawo do spraecivy wobec przewarzana Informacie dol. przetwarzania danyth
csobowych moze PanPani znaleat pod sdresam:

ialsukEch 137/Adminisrow nyen_080) W lub

shiol
W przypadku walpwess prosimy o kontakt oscbistyistoany: Starcstat Powlaiows w Sukcinie ol. Lipowa 183 b telefonkczny. 85755 5243w 32
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2.6 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Dl - D VA LU=
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

tel.(068)3413012, fax. (068)341 3181 e-mail burmistrz@torzym.pl

ﬁ

Torzym, dnia 30.12.2019 1.

znak sprawy: BGN.11.6220.6.2019

DECYZJA NR 10/2019

o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia bez
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 z dnia 3 paz-
dziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
— dalej ustawa © 00S$ (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1., poz.2081), w zwigzku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1839) po rozpatrze-
niu wniosku z dnia 14.11.2019 r, (data wptywu 26.11.2019 r.) petnomocnika Pana
Cezarego Swist reprezentujacego Abrys Technika Spotka z 0.0. W sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:
,Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami w m. Tarnawa Rzepinska, Gmina Torzym, Powiat Sulecin”.
orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko dla wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowa-

niach.
Jednoczeénie wskazujac na koniecznos¢ zachowania nastepujacych warunkow i

wymagan:

1. W celu zabezpieczenia wod podziemnych oraz wod powierzchniowych na-
lezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkow pracy by nie dopusci¢ do za-
nieczyszczen powierzchni terenu.

2 Podczas realizacji przedsigwziecia wyposazy¢ plac budowy w wystarczaja-
ca iloé¢ sorbentow do neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekow

substancji ropopochodnych.
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- Do prac budowlanych stosowaé sprzet w petni sprawny oraz spetniajacy
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzy-
stywanego sprzetu budowlanego musi zapewnic¢ ochrone gruntu, wod pod-
ziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami,

- W celu ochrony wéd i unikniecia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzié¢ kon-
trole techniczng uktadow paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku
awarii i wycieku oleju lub paliwa zebra¢ zanieczyszczone masy ziemne i je
zneutralizowaé.

- Wszelkie awaryjne naprawy sprzetu budowlanego oraz tankowanie prowa-
dzi¢ w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z
zabezpieczeniem $rodowiska gruntowowodnego przed ewentualnymi za-
nieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany,

. Zlokalizowa¢ baze materiatowo - sprzgtowa w specjalnie wyznaczonym do
tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami pod-
mokfymi oraz w odlegtosci minimum kilkunastu metréw od urzadzen melio-
racji wodnych.

. Na etapie realizacji przedsigwziecia, wode do celéw technologicznych
nalezy dostarczac z zewnatrz.

. Podczas realizacii przedsigwziecia nalezy zastosowaé przenosne i
szczelne sanitariaty, ktore beda systematycznie oprozniane przez wy-
specjalizowane podmioty.

. Przedsigwziecie zrealizowaé w sposdb nie pogarszajacy stanu istniejg-
cych na obszarze inwestycji urzadzer melioracji wodnych.

10. Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ z intensywnoscia

nie wigksza niz wskazana dla obnizenia lustra wody do poziomu nieco
nizszego niz poziom dna wykopu, nie dopuszczac do zbyt duzego obni-
zenia poziomu wody.

11.W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszczaé do zanieczysz-

czenia wykopow szczegdlnie substancjami ropopochodnymi. Po zakon-
czeniu prac ziemnych grunt nalezy zagesci¢ do warunkow pierwotnych,
aby nie dopusci¢ do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu
wody po zasypaniu wykopow.
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12.Zachowaé $rodki ostroznoéci podczas prac izolacyjno antykorozyjnych
prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych, tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczen gruntu.

13.Na etapie realizacji przedsiewziecia zapewnic wiasciwe gospodarowa-
nie odpadami w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpiecza-
jacych przed przedostawaniem sig¢ do srodowiska substancji szkodli-
wych oraz zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty,

oraz okreslam, ze

charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji i
jest jej integralng czgscia.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 14.11.2019 r.(data wptywu 26.11.2019 r.) petnomocnika
Pana Cezarego Swist Abrys Technika Spotka z 0.0. zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia polegajacego na:

_Budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
m. Tarnawa Rzepiniska, Gmina Torzym, Powiat Sulecin”.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wniosko-
dawca zataczyt karte informacyjna przedsigwzigcia. mape ewidencyjna do celow opi-
niodawczych w skali 1:1000; obejmujacy teren, na ktérym planowana jest realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia; wypisy z ewidencji gruntow.

Whiosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostat poda-
ny do publiczne] wiadomosci poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszeri UM Torzym
i na stronie internetowej BIP Torzym - zaktadka ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycje klasyfikuje sie do przedsiewzie¢c mogacych potencjal-
nie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81.

Zgodnie z art. 84 ust. 11 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostep-
nieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Burmistrz pismem z dnia
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10.12.2019 r., wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wikp., Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulecinie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przed-
sigwzigcia na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulecinie pismem
nrNZ.420.7.L.25.2019 z dnia 13.12.2019 r., wyrazit opinie w ramach swojej wiasci-
wosci, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny odziatywania na $rodowisko. Uzasadniajac tym, ze cyt. ,Zgodnie z rozporza-
dzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko . Projektowane przed-
sigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja powoduje oddziaty-
wanie na srodowisko o réznych jego komponentach wzdtuz trasy lokalizacji inwesty-
cji. Zwykle oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia budowy inwe-
stycji liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore bedzie wystepowaé w fa-
zie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe | nieciagte o
niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wytacznie wzdtuz trasy inwestycji, przesuwa-
jace si¢ wraz z prowadzonymi robotami budowlanymi". Wskazano aby inwestycje
zaprojektowac, wykonac i eksploatowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami pra-
wa oraz zasadami wiedzy technicznej uwzgledniajacymi specyfike obiektu i towarzy-
szacych mu obiektow liniowych z zastosowaniem rozwiazan chronigcych $rodowisko.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wniosek Burmistrza o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania. w zwiazku ze
zmiang ustawy Prawo Wodne, przekazato wg wiasciwosci do Parstwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Gorze.

Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pi-
smem z dnia 16 grudnia 2018 r., znak WR.RZS.435.11.2019. MLW wyrazit opinie, ze
dla przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w m. Tarnawa Rzepiriska gm. Torzym, powiat Sulecin”,
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymagan zawartych w przedmiotowej decyzji.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dziata-
jac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081), — dalej ustawa o 00$, w odpowiedzi na pismo Burmistrza To-
rzymia z dnia 20 listopada 2019 r., znak: BGN.I1.6220.5.2019 wydat opinig, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsie-
wziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, okreslone w art, 63
ustawy o 0o$, po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach dla planowanego przedsiewziecia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze
nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, oraz innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub
lesnych, przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych ochrong, w
tym strefach ochronnych ujeé wod i obszarach ochronny zbiornikow wod srédlado-
wych, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeolo-
giczne, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedsiewzigcie nie jest rowniez zlokalizowane w granicach korytarzy ekologicznych
oraz obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie ga-
tunkow roslin | zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochro-
na, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie bedzie oddziatywac na gatunki i siedliska
tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszaréw. Najblize] potozonymi for-
mami ochrony przyrody, w odlegtosci nie mniejszej niz 0.6 km od miejsca realizacji
planowanej inwestycji sa: Obszar Chronionego Krajobrazu .Dolina llanki” i Obszar
Natura 2000 Dolina llanki PLHO8000S.

Zamierzenie inwestycyjne polozone jest w obszarze gtdwnych zbiornikéw wod
podziemnych ,144 — Dolina Kopalna Wielkopolska®, ale poza obszarami szczegol-
nego zagrozenia powodzia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Cze-
ci Wod Podziemnych nr 58, ktérej stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry
Osiagnigcie celéw $rodowiskowych oceniono jako niezagrozone. Ponadto, przedsie-
wziecie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Czgsci Wad Powierzchniowych llan-

ka od zrodet do Rzepina RW6000231786 — jest to silnie zmieniona czesci wad, jej
stan oceniono jako zly, a osiagnigcie celow srodowiskowych jako niezagrozone.
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Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj i lokalng skale oddziatywania, nie bedzie w
sposob skumulowany oddziatywaé na $rodowisko z innymi inwestycjami. Wystapie-
nie powaznej awarii przemystowej oraz bezposérednie wykorzystanie zasobéw natu-
ralnych nie dotycza planowanego przedsiewzigcia. Brak jest takze podstaw do
stwierdzenia ryzyka wystapienia katastrofy naturalnej czy budowlanej. Ze wzgledu na
lokalizacje oraz zakres przedsiewziecia nie zachodzi ryzyko transgranicznego od-
dziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsie-
wzigcia nie stwierdzono mozliwosci kumulacii oddziatywan planowanego przedsie-
wzigcia z innymi przedsiewzieciami. Zamierzenie inwestycyjne nie jest takze zwiaza-
ne z wykorzystaniem zasobéw naturalnych czy wystapieniem powaznej awarii prze-
mystowej. Brak jest takze podstaw do stwierdzenia ryzyka powaznej awarii lub kata-
strofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziatywania, cho¢ moga by¢ dtugotrwa-
fe. to beda miaty zasigg lokalny i mato znaczacy bez ryzyka transgranicznych oddzia-
tywan.

Przedsiewzigcie, zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie wpty-
wato na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezposrednie emisje zanieczyszczenia
srodowiska zwiazane z eksploatacja rozpatrywanego przedsiewzigcia nie spowoduja
istotnych zmian w zakresie stezenia zanieczyszczen w powietrzu. Biorac pod uwage
powyzsze, w przypadku omawianego przedsiewziecia nie Zmienig sie w sposdb wy-
raznie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie
skutkdw krotko-, $rednio- czy dtugoterminowych. Inwestycja nie bedzie wptywa na
bioréznorodnoéé biologiczna.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta i Gminy Torzym po dokonaniu ana-
lizy planowanego przedsigwzigcia oraz biorac pod uwage powyzsze opinie, uwzgled-
niajac taczne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy oo postanowit odstapi¢
od obowiazku przeprowadzenia oceny na §rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Zawiadomieniem — Obwieszczeniem z 17.12.2019 r. organ stosownie do art.
10 § 1 ustawy Kpa zawiadomit strony przedmiotowego postepowania, iz zostaty
zgromadzone materiaty i dokumenty, stron postepowania mogty zapoznaé sie z ak-
tami sprawy.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wplynety zadne uwagi ani wnioski

w przedmiotowej sprawie.
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Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznoéci faktycznych i prawnych stwierdza sig, ze

Decyzje otrzymuja
Whioskodawca — peinomocnik Cezary Swist, ABRYS Technika Sp. z o.0., ulica Wislana 48,
60-401 Poznan

RDOS w Gorzowie Wikp.. Jagiellericzyka 13, 66-400 Gorzow Wikp

PPIS w Sulgcinie, ul. Lipowa 14b. 69-200 Sulecin.

PGW Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul, Ptasia 2 B,65-514 Zielona Géra

UM Torzym, Sotectwo Tamawa Rzepinska - tablica ogloszen, BIP Urzedu Miejskiego w Torzymiu

1,

aob W N

istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.
Pouczenie

. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Gorzowie Wikp., za posrednictwem Burmistrza Miasta |
Gminy Torzym, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wyda-

nie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko; wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktdrym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

. Zataczniki :

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art.84 ust.2 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna czesc.

Mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:1000
(dla wnioskodawcy 1 egz., dla organu wydajacego decyzje 1 egz.).

Pl

zaktadka informacje o Srodowisku.
Ad acta.

Zawiadomienie o wydanej decyzji otrzymuja:

1.

Strony postepowania wg akt sprawy

Sprawe prowadzi: Czestaw Niekrasz; tel. 683416219; e-mail: referatbgn@torzym.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
tel.(068)3413012, fax. (068)3413181 e-mail burmistrz@torzym.pl

Zatacznik do decyzji nr 10/2019 z dnia 30.12.2019 r.,
znak sprawy: BGN.11.6220.6.2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
polegajacego na

,Budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami w m. Tarnawa Rzepiriska, Gmina Torzym, Powiat Sulgcin”.
(podstawowe informacje o planowanym przedsigwzieciu)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycje klasyfikuje si¢ do przedsiewzigc mogacych potencjal-
nie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w 3 ust. 1 pkt. 81.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci wodociagowej oraz kanali-
zacji sanitarnej wraz z przytaczami w m Tarnawa Rzepinska gm. Torzym, powiat
Sulecin. Planowane przedsiewzigcie bgdzie realizowane w poboczu drogi powiatowej
nr 1255F, w drodze gminnej i na zapleczu technicznym drogi krajowej A2. Planowana
przepompownia bedzie zlokalizowana na dziaice o nr 42 w obrebie Tarnawa Rzepin-
ska.

1) Rodzaj i skala przedsigwzigcia:
a) skala przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Skale przedsiewzigcia obrazuja podstawowe dane

Lp. Wyszczegéinlenio robot Jednostka llos¢

1 Kanaty gtowne PVC @ 200mm m ok. 1456,89

2 | Studnie rewizyjne betonowe ©1200mm szt ok. 17
'3 | Studnie rewizyjne tworzywowe @630mm szt. \ ok. 23

3 | Rurociag ttoczny PE @110mm m | ok 113587
"4 | Tiocznia Sciekdw szt. 1

Tfléksymalny naptyw $ciekéw sanitarnych z projektowanej kanalizacji bediie wynosit
ok. 1,7l/s.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wtaczona zostanie do istniejacej sieci kanali-

zacji sanitarnej w miejscowoéci Boczéw. Przepustowosc istniejacej sieci kanalizaciji
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sanitarnej bedzie wystarczajaca dla odbioru $ciekow odprowadzanych projektowana
kanalizacja.

Projektowane przedsiewziecie z uwagi na fakt, ze jest infrastruktura podziemna li-
niowa bedzie docelowo zajmowaé niewielki obszar ponizej powierzchni terenu. Prace

przy budowie rurociagéw prowadzone beda w wykopach otwartych o szerokosci ok.
1.2m.

Zagospodarowanie terendw przyleghych,

Najblizsze sasiedztwo planowanej inwestycji stanowa tereny zabudowane (budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne). W sasiedztwie planowanej inwestycji nie znaj-
duja sie szpitale i domy opieki spotecznej.

2.2. Szata roslinna

Szate roslinna terenu przewidzianego do zainwestowania tworza:
- trawa,

- pojedyncze przydrozne drzewa i krzewy

Sposéb zabezpieczenia drzew i krzewodw,

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapi koniecznogé usuniecia drzew i krze-
wow. Aby nie dopuscié do uszkodzen mechanicznych pni i korzeni drzew oraz krze-
wow nie przeznaczonych do wycinki a znajdujacych sie w poblizu planowanej inwe-
stycji, proponuje si¢ nastepujace rozwiazania:

- szalowanie pni drzew ekranami z desek, ktére skutecznie chronia i sa najbardziegj
wytrzymate na uderzenia oraz mozna ich uzywaé wielokrotnie,

- prowadzenie wykopow recznie i gdy tylko bedzie to mozliwe jak najszybsze zasy-
pywanie,

- zabezpieczenie odstonigtych korzeni $rodkami impregnujacymi i obsypywanie war-
stwa ziemi urodzajne;j,

- nie sktadowanie w obrebie drzew materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopéw,

- stosowanie na krawedzi wykopu mat stomianych zabezpieczonych szalunkiem z

desek dia ochrony korzeni przez wysuszeniem (latem) lub przemarznigciem (zima),
- odpowiednie skracanie | formowanie koron drzew i krzewow.

Zaplecze budowy,
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Inwestor wskaze wybranemu wykonawcy miejsce na tymczasowe zaplecze budowy.
Organizacje wewnetrzna zaplecza budowy wykonawca zabezpieczy we wiasnym
zakresie.

Rodzaj technologil.

Wykopy beda wykonywane mechanicznie i recznie. Kanaty uktadane beda w wyko-
pach wasko przestrzennych, szalowanych o szerokosci ok. 1,2 m, nachyleniu skarp
n=0. Montaz rurociagéw wykonywany bedzie przy dodatnich temperaturach otocze-
nia. Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC taczonych na wcisk. Na
kolektorze sanitarnym, grawitacyjnym zamontowane beda studnie rewizyjne. Ruro-
ciagi z PVC ukfadane beda zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z pia-
sku o grubosci ok. 15 cm. Obsypka utozonego rurociggu ukfadana bedzie warstwami
ok. 15-20cm z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania min. 30 cm przykrycia
nad rurociagiem. Wykop zostanie zasypany gruntem warstwami 20 cm z zageszcze-
niem kazdej warstwy. Ewentualne odwodnienie wykopow prowadzone bedzie za po-
moca pomp zatapialnych z odprowadzeniem wod na tej same) powierzchni. Zagwa-
rantuje to stabilnos¢ hydrogeologiczna i nie spowoduje znacznych zmian w stosun-
kach wodnych. Ponadto zaznaczy¢ nalezy ze, wody te nie beda stanowic¢ Sciekow
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne. Wszystkie elementy rurociagow pozosta-
na szczelne na infiltracje wod gruntowych do kolektora i na ekspiracje wod odcieko-
wych do gruntu. Nawierzchnie poboczy i drég po utozeniu rurociaggéw beda odiwo-
rzone do stanu pierwotnego.

W analizowanym przypadku wybrano najkorzystniejszy wariant pod wzgledem
lokalizacyjnym tzn. polegajacy na:

- lokalizacji przedsigwziecia na dziatkach stanowiacych wiasno$¢ lub bedacych w
zarzadzie Gminy Torzym, Powiatu Suleciriskiego, Generalnej Dyrekgji Drog Krajo-
wych i Autostrad w Zielonej Gorze jako drogi lub przewidzianych pod drogi i dojazdy,
- wykorzystaniu w maksymalny sposéb juz istniejacej infrastruktury w postaci sieci
drog i sieci kanalizacji sanitarnej,

- lokalizacji sieci wzdtuz drogi powiatowej zgodnie z wytycznymi zarzadcy i ustawa ©
drogach publicznych.

Szczelnie wykonane odcinki kolektora nie bedg zrodtem zanieczyszczenia
wod podziemnych i powierzchniowych. W trakcie eksploatacii nie bgdzie wystepowac
oddziatywanie planowanego przedsigwziecia na zdrowie i Zycie ludzi oraz zwierzat,
rosliny, klimat, gleby, krajobraz, klimat akustyczny, dobra materialne i1 dobra kultury,
wody powierzchniowe i podziemne.
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2.7 Uzgodnienie z Rzeczoznawca ds. przeciw pozarowych
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2.8 Woypis z rejestru gruntéw

Wojewddztwo . lubuskie
Powiat = sulecinski

Jednostka ewidencyjna : 080705_5 Torzym -
QObreb : 0072 TARNAWA RZEPINSKA

{nazwa organu wydajacego dokument)
Nr kancelaryjny . GK.6621.3.1426.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia: 07-11-2019

Jednostka rejestrowa | G.56

obszar wiejski

Charakter
L ewidency) Udziat
p Podmiot ncyjny wiasnosci / wiadanla
1 SKARB PANSTWA Weasnost n
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODOZIAL W Trwaly zarzad "
ZIELONEJ GORZE
WRONIA 53; 00-874 WARSZAWA,
= Korespondencja:
BOHATEROW WESTERPLATTE 31: 65-950 ZIELONA GORA;
: Oznaczenie | Ppow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatkl Opis uiytku uzytkow i ubytku dziatkl dokiimant
konturéw [ha) [ha) wiasnoéci
klasyfikac.
71668 AUTOSTRADA A-2 drogi dr 0.1120 0.1120 |GW1L/00024368/8
I1B.| KROS 7046-8/
07108

SBN.IILTO12-11/ 10

1d dzatki 080705_5.0072.7166MWartosé gruntow S 7.
- Rejon statystyczny. 964750

A

Razem powlerzchnia dziatek : ol 0.1120 ha

Siowne :  jeden lysiac sio dwad\‘

=

W\ g
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzied - 07-11 205\9\(:\1,_, &%
Sporzadzit . Danusz Matla T _
74 ]
07-11-20189, . Ciiiiiiiiiinnrmmmmrensssnnsnisssssarraeses
(imie i nazvisko osoby reprezentujgcej organ
Strona: 1
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{nazwa organyu wydajgcego dokument)

Nr kencelaryiny : GK,6621.3.1426.2019

Wojewddztwo : lubuskie
Powiat : suleciriski
Jednostka ewldencyjna :

Obreb :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 07-11-2019

Jednostka rejestrowa : G.40
. Charakter
L Podmiot ewidenc: ial
g o wlasnedci / wiadania Bl
1 SKARB PANSTWA Wrasnoés 11
2 STAROSTA SULECINSKI Gospodarowanie 11
LIPOWA 18A; 69-200 SULECIN: zasobem
nieruchemo$ci Skardy
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewobszkimi
Oznaczenie | pgy, Pow. Nr KW lub inny
Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki 0 ki *

i o s o ubytkéwi | usvtiu | dzialki dokument
konturéw [ha) [ha) whasnosci
klasyfikac.

1312 2 DROGA POWIATOWA 1255 F drogi dr 238 238 |GW1U/000231610

Id dzlaki: 080705_5.0072,131/2Wartcas gruntdw:

Rejon statystyczny: 984750
1511 2 DROGA POWIATOWA 1255 F drogi dr 0.25 0.25 |GW1LVDD023161/0
Id dziaki: 080705_5.0072.151/1Wartos¢ gruntéw; i
A Rejon statystyczny: 984750
Razem powierzchnla dzialek : e / 263ha
I \NJ
Stownie - dwa ha.  szesdd,
g ¢

2\

L\ A
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien /07113018
.J ] g

Sporzadzit:  Dariusz Matla

—

Strona: 2

HA-

OT-91:2018,., . AW, Gt sneseamrnbingics

(imig | nazvasko osoby reprezentujgcef argan

080705_5 Torzym - obszar wiejski
0072 TARNAWA RZEPINSKA
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Wojewodztwoe : lubuskie
Powlat : sulgcinski
Jednostka ewidencyjna - 080705_5 Torzym - obszar wiejski
Obreb : 0072 TARNAWA RZEPINSKA

(nazwa organu wydajacego dokument)
Nr kancelaryjny : GK 6621.3.1426.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdn@ 07-11-2019

Jednostka rejestrowa | G.36

Charakter
L Udzial
p Podmiot ewidencyjny whiimadcl 1w "
1 GMINA TORZYM Wiasnosc n
WOJUSKA POLSKIEGO 32; 66-235 TORZYM;
e : A Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inny
N atkl R latki % :

r dziatkl | Ark Polozenie dz| Opis uzytku uRytkow | utytku drtalid st
konturow [ha) [ha) wiasnosci
klasyfikac.

130 2 drogi dr 1.40 1.40 |GW1UN00017829%6
|d dzatki  0B0705_5.0072.130 Warto$C gruntow. -
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<) Informacja o Planie BIOZ

Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizacji
przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe dla
zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujgcy infrastrukture:
1. kanal grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @315mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 5,93m;
- @250mm SN8 o tgcznej diugosci brutto: 25,12m;
- @200mm SN8 o tgcznej dtugosci brutto: 1415,27m;

2. rurociag ttoczny — PE-RC PN160 @125mm SDR17 o tgcznej dtugosci brutto: 1 138,56m;
3. rewizyjne studnie kanalizacyjne

- z betonu klasy C35/45 @1200mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego @630mm 57szt.;
4. tlocznia sciekéw 1kpl.

5. sie¢ wodociagowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczotowo lub
taczonych za pomocg muf elektrooporowych

- @125mm o tgcznej diugosci brutto: 2181,18m;
- @90mm o tacznej diugosci brutto: 73,63m;
6. zasuwy wodociggowe - zeliwne
-@125mm 11szt;
- @100mm 1szt;
- @80mm o tgcznej diugosci brutto: 15szt;
- @32mm o tgcznej diugosci brutto: 26szt;
7. hydranty podziemne - zeliwne @100mm 15szt.
Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapow:
Prace organizacyjne organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktéw pierwszej

pomocy, punktow  zabezpieczenia  przeciwpozarowego, drég
ewakuacyjnych, opracowanie planéw zmiany organizacji ruch oraz
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu
materiatéw; organizacja ogrodzen dla ,dniéwek realizacyjnych”;

Prace przygotowawcze geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do
odktadania urobku, organizacja i zabezpieczenie materialu do
uzupetnienia wykopu, przygotowanie materiatow;

Roboty ziemne wykonanie wykopéw dla sieci;

Roboty montazowe uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem;

Montaz infrastruktury montaz ttoczni, montaz zespotéw odpowietrzajgcych i odwadniajgcych;

Wykonanie przewiertow kontrolowanych pod rzeka.
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzone;.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
o sie¢ telekomunikacyjna;
e sieC energetyczna;
e niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.



Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace wykonywane bedg gtéwnie w pasie drogowym;
gtebokie wykopy (odcinkami powyzej 3,00m);

istniejgca sie¢ energetyczna;

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

1)

2)
3)
4)

przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac:

przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub prac
prowadzonych w pasie drogowym;

porazenie prgdem - w wyniku kontakiu z niesprawnym przewodem energetycznym lub
urzgdzeniem;

kolizie z istniejacg infrastrukturg podziemng: istniejgca sie¢ energetyczna, siec
telekomunikacyjna;

w trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejscia pod istniejgcymi elementami infrastruktury
podziemnej;

wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o gtebokosci powyzej 3,00m;
skala zagrozenia - wysoka;
miejsca zagrozen - caly teren budowy a szczegdlnie w rejonie projektowanych kolizji;
czas wystgpienia: - W trakcie realizaciji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie
prowadzenia robdét:

1)
2)
3)
4)

ziemnych w wykopach zabezpieczonych o gtebokosci powyzej 1,00m;

montazowych: sieci wodociggowej z przytgczami, kanalizacji sanitarnej z petnym uzbrojeniem;
elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecig wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowg i energetyczna;.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace w obrebie
obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich scistym
nadzorem.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp, a w szczegdlnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

e w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow witasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;

e zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaroéw, awarii i innych zagrozen;

e ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Rafat Podgorski WKP/0392/POOS/17
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