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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- POKRYCIE DACHU

CPV: 45 26 10 00-4.

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

»,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokrycia stropodachu przy realizacji zadania z pkt.1.1.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:

e Wykonanie nowe] wiezby dachowej w czesci rozbudowywane;j.
e Montaz membrany dachowej wstepnego krycia.

e Woykonanie tacenia potaci dachowej

e Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachdéwki.



1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45 26 10 00-4.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego

przez Inspektora nadzoru. Zabrania sie stosowania szlifierek katowych przy cieciu blach

powlekanych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Materiaty do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dla podktadu pod pokrycia dachéwkowe

e rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

e podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

e taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e |aty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

e rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.3. Obrobki blacharskie

e obradbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

e Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arku-
sza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,



e powinny byc¢ fgczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od-
stepach nie wiekszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy j.w.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtu-
gosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny byc¢ fgczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz3 m

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Odbidr podtoza

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z tworzyw powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Odbidr robot zanikajacych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podfoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

3



— protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

6.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

— Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi sg:

e dla robét pokrycia powierzchni dachu— m? pokrytej powierzchni,
e dla robdt wykonczeniowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr robot zanikajacych

Roboty zwigzane z pokryciem dachu uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w STO pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy za przygotowanie zbrojenia moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowe;j i
umowy,



— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kornicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

e Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

—  PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

— PN-61/B-10245 - roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
Samonosnych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes$¢ 1:
Stal.

— PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje ukfadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzdér prac malarskich.

— PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

— PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

— PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

— Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE.

Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbézniejszymi zmianami),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pézniejszymi zmianami)



