ul. Akademicka 3
35-084 Rzeszéow
tel. 503 110 534

ww.draft.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa 1 rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po bylej filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na fili¢
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczne;j
oraz przebudowa wewnetrzne] instalacji gazu w czesci istniejacej, przebudowa
przylacza kanalizacji sanitarnej, budowe obiektow matej architektury oraz budowe
zewnetrznej instalacji elektrycznej, na dzialce nr ewid. 322 potozonej w miejscowosci
Terliczka, gmina Trzebownisko.

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA Xl — Budynki opieki spotecznej i socjalnej

Teren inwestycji: Inwestor:
dziatka nr ewid. 322 Gmina Trzebownisko
obreb.: 0007 Terliczka Trzebownisko 976
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko 36-001 Trzebownisko
Zespot projektowy:
ARCHITEKTURA / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant:
mgr inz. arch. Agata Jasinska - Malec upr.nr Rz/A-09/06
Sprawdzajacy: upr.nr 61/06/SLOKKII
mgr inz. arch. Tomasz Malec '
KONSTRUKCJA
mﬁrﬁtzag:mma Motak upr.nr PDK/0140/PWOK/18
Sprawdzajgcy:
m%r ey L{Jakgsz Hawrylik upr.nr PDK/0173/PWOK/07
INSTALACJE SANITARNE
Projektant:
inz. Daniel Krzyszton upr.nr $-116/82
fq%rfi"r‘]’gzijeag Gra upr.nr PDK/0154/0WOS/11
INSTALACJE ELEKTRYCZNA
Projektant:
mgg Bt Jasifiski upr.nr PDK/0118/PWOE/07
Sprawdzajacy: upr.nr PDK/0224/POOE/15

mgr inz. Tomasz Fus

Czerwiec, 2020
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Oswiadczenie projektantow.

Decyzja o warunkach zabudowy nr BR.6730.106.20 z dnia 18.06.2020r.
Warunki techniczne na przebudowe rurociggu kanalizacyjnego, pismo znak
ZGW-$ 16/492/20 z dnia 03.06.2020r.

Decyzje okreslajgce przynaleznos¢ do Izby i zaswiadczenia dla poszczegdlnych
projektantow.

® 6686

2. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA DZIALKI
SASIEDNIE

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[10) Opis do projektu zagospodarowania terenu
© Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania terenu

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA — BRANZA SANITARNA

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA — BRANZA ELEKTRYCZNA

10.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

©® Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego.
©® Czesc graficzna do projektu architektoniczno — budowlanego.

11.PROJEKT DLA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

12.PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

13.PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

14.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
KOMUNALNEGO (PO BYLEJ FILIl SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZEBOWNISKU) NA FILIE
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W
CZESCI ROZBUDOWYWANEJ: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWAWEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W
CZESCI ISTNIEJACEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, NA DZIALCE NR EWID. 322 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI TERLICZKA,
GMINA TRZEBOWNISKO.

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA Xl — Budynki opieki spotecznej i socjalnej
Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

ARCHITEKTURA / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska - Malec upr.nr Rz/A-09/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/II

KONSTRUKCJA

Projektant:

mar inz. Emilia Motak upr.nr PDK/0140/PWOK/18

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Hawrylik upr.nr PDK/0173/PWOK/07

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

inz. Daniel Krzyszton upr.nr S-116/82

Sprawdzajacy:

mar inz. Jerzy Grad upr.nr PDK/0154/OWOS/11
INSTALACJE ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgi Bt Jasifiski upr.nr PDK/0118/PWOE/07
Sprawdzajacy: upr.nr PDK/0224/POOE/15

mgr inz. Tomasz Fus
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
KOMUNALNEGO (PO BYLEJ FILIl SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZEBOWNISKU) NA FILIE
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W

CZESCI ROZBUDOWYWANEJ: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W CZESCI ISTNIEJACEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, NA DZIAL.CE NR EWID. 322 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI TERLICZKA,
GMINA TRZEBOWNISKO

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska - Malec
zam. ul. Nadgérna 101

38-700 Ustrzyki Dolne

upr.nr Rz/A-09/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec
zam. ul. Nadgérna 101
38-700 Ustrzyki Dolne

upr.nr 61/06/SLOKK/II

Czerwiec, 2020
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. ZAKRES ROBOT

6B 666 666686

N

roboty rozbiorkowe

roboty ziemne

roboty fundamentowe

wykonanie Scian parteru rozbudowywane;j

wykucie nowych otworéw w czesci istniejgcej w Scianach nosnych i ich
wzmochienie elementami stalowymi

strop nad parterem

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

docieplenie $cian zewnetrznych istniejgcego budynku oraz docieplenie scian
fundamentowych

docieplenie stropu w czesci istniejgcej

wykonanie elewaciji

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesci istniejgce;j

wykonanie podjazdy dla osob niepetnosprawnych

roboty wykonczeniowe

przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

budowa wewnetrznych instalacji wod-ka, c.o., gazu i energii elektrycznej
budowa obiektow matej architektury takich jak: altanka drewniana, tawki,
ustawienie koszy na smieci.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce nr ewid. 322 znajduje sie budynek nieczynnej szkoty podstawowe;.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziatce nie znajdujg sie zadne elementy moggce zagrazaé bezpieczenstwu

i zdrowiu ludzi.

4,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

zagrozenie przysypania gruntem podczas prac w wykopach,

zagrozenie upadku z wysoko$ci,

zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.,

zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robét moze stwarzac¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie upadku z
wysoKosci i przysypania gruntem.

Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).



5. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT

©® Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie

osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresow obowigzkdw.

Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy

uzyciu statych systemoéw obudéw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie

Zabezpieczenie odkrytych wykopdw przed upadkiem do wykopu poprzez

montaz balustrad i odpowiednie oznakowanie

Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunieciem przy wykonywaniu

gtebokich wykopow w bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw

przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno

polega¢ na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu

budowy,

©® usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania
harmonograméw prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo
pracownikow,

©® wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk
materiatéw przeprowadzi¢ w sposob nie powodujgcy kolizji,

©® usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikow budowlanych

©® roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat,

©® maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $Swiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczgce hatasu i odprowadzania pytdw do miejscowego
odciggu.

©® roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od
ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

S]
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni mie¢ ukohczony
podstawowy kurs z przepiséw BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem
kazdego elementu robo6t powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone
przez kierownika budowy.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych; doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej
.,medium”, oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekéw; urzgdzenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i  socjalnych; zapewnienia o$wietlenia naturalnego
i sztucznego; urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.



Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic¢
wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzér.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do lokali mieszkalnych i ustugowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru
prowadzonych roboét ( odziez robocza i sprzet ochrony osobistej , kask ochronny,
okularu ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skoérg, torby do
przechowywania drobnych narzedzi).

e Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania oraz sprzet budowlany.
Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosne;.
Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .
Instrukcja postepowania na okolicznos¢ wystgpienia wypadku przy pracy.
Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Projektant:
mgr inz. arch Agata Jasinska Malec
upr.nr Rz/A-09-06

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/II



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
NA DZIALKI SASIEDNIE

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
KOMUNALNEGO (PO BYLEJ FILIl SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZEBOWNISKU) NA FILIE
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W
CZESCI ROZBUDOWYWANEJ: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWAWEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W
CZESCI ISTNIEJACEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, NA DZIALCE NR EWID. 322 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI TERLICZKA,
GMINA TRZEBOWNISKO

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska - Malec
zam. ul. Nadgérna 101

38-700 Ustrzyki Dolne

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec

zam. ul. Nadgérna 101

38-700 Ustrzyki Dolne

upr.nr Rz/A-09/06

upr.nr 61/06/SLOKK/II

Czerwiec, 2020



1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p. zm.)
Dz.U. z 2019 poz.1065.

e 6

N

. PROJEKTOWANY OBIEKT

Na terenie inwestycji projektuje sie przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowg wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejgcej. Projektuje sie takze przebudowe przytgcza kanalizacji sanitarnej
oraz budowe obiektow matej architektury i zewnetrznej instalacji elektryczne;j.

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA TERENU INWESTYCJI

Na dziatce nr ewid. 322 znajduje sie budynek nieczynnej szkoty podstawowe;.

1N

. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH

Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami:

od strony potnocno - wschodniej z dziatkg nr ewid. 278 — dziatka drogowa,

od strony potudniowo - wschodniej z dziatkg nr ewid. 325 — dziatka drogowa,
od strony potudniowo - zachodniej z dziatkg nr ewid. 323 — dziatka zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, drewnianym,

od strony poétnocno - zachodniej z dziatkg nr ewid. 320 — dziatka zabudowana
dwoma budynkami ustugowymi, murowanymi.

® 6686

5. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projekt wykonano w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nr
BR.6730.106.20 z dnia 18.06.2020r.

6. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY
SASIEDNIE | OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Budynek, dla ktérego projektuje sie przebudowe, rozbudowe oraz zmiane
sposobu uzytkowania wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa art.5,
w tym w ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.
Budynek zaliczany jest do budynkow niskich i zostat usytuowany w normatywnych
odlegtosciach od dziatek sgsiednich, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy i przepisami odrebnymi.



4.1. USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIAtCE

O Projektowany budynek usytuowany jest w najmniejszych odlegtosciach:

©® 3,5m od potnocno - wschodniej granicy granicy z dziatkg nr ewid. 278 — dziatka
drogowa,

©® 0,8m od potudniowo — wschodniej granicy z dziatkg nr ewid. 325 — dziatka
drogowa,

©® 5,0m od poétnocno - zachodniej granicy z dziatkg nr ewid. 320,
ponadto budynek znajduje sie
©® ~7,8m od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 327/1. Budynek ten od strony pétnocno —
zachodniej ma sciane oddzielenia pozarowego.

O Na podstawie przeprowadzonej analizy przestaniania przez budynek obijety
opracowaniem (zatgcznik graficzny Z2) nalezy stwierdzi¢, ze zostat on
usytuowany zgodnie z z wymaganiami dziatu Il, Rozdziatu 1, §13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. z 2019 poz.1065) i nie powoduje przestaniania budynkow istniejgcych
oraz nie spowoduje przestaniania hipotetycznej zabudowy na dziatkach
sgsiednich. Wyznaczony obszar, na ktérym moze wystgpi¢ przestanianie,
wykracza poza dziatke inwestora — na dziatke nr ewid. 325, dziatke nr ewid.
327/1 oraz dziatke nr ewid. 320. Jednak dziatka nr ewid. 325 jest dziatkg
drogowg natomiast budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ewid.
327/1 skierowany jest w strone przestaniajgcego budynku sciang bez otwordéw
okiennych. Od strony potnocno — zachodniej wyznaczony obszar, na ktorym
moze wystgpic¢ przestanianie, wykracza poza dziatke inwestora — na dziatke nr
ewid. 320. Jednak zasieg oddziatywania jest mniejszy niz 4m. W zwigzku z
powyzszym nie zachodzi ryzyko przestaniania okien w hipotetycznym budynku
na dziatce nr ewid. 320 oraz nie powoduje przestaniania budynku juz
istniejgcego.

O Na podstawie przeprowadzonej analizy nastonecznienia i zacieniania przez
projektowany budynek dziatek sgsiednich nalezy stwierdzi¢, Zze zostat on
usytuowany zgodnie z z wymaganiami dziatu Ill, Rozdzialu 2, §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. z 2019 poz.1065) i nie powoduje zacieniania budynkow istniejgcych oraz
nie spowoduje zacieniania hipotetycznej zabudowy na dziatkach sgsiednich.
Analiza zacienienia (zatgcznik graficzny Z2) zostata wykonana wedtug linijki
stonca opracowanej na czas nastonecznienia w dniach rownonocy (21 marca i
21 wrzesnia) oraz maksymalne wysokosci budynku.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze budynek zostat usytuowany
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dziale Il, Rozdziat 1, §12, §13 oraz w Dziale I,
Rozdziat 2, §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019



poz.1065.).

4.2. USYTUOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH

Miejsca postojowe zostaty usytuowane w odlegtosciach:
©® 3,0m od dziatki nr ewid. 320(od strony pétnocno - zachodniej)
©® 2,5m od dziatki nr ewid. 278 (od strony potnocno — wschodniej) — dziatka
drogowa.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze miejsca postojowe zostaty
usytuowane zgodne z wymaganiami zawartymi w Dziale Il, Rozdziat 3, §19-21,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.1065.).

4.3. USYTUOWANIE MIEJSCA CZASOWEGO GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH

Miejsca gromadzenia odpadow statych zostaty usytuowane w odlegtosci:
©® przy granicy z dziatkg drogowg (dziatka nr ewid. 278) — od strony poétnocno —
wschodniej,
©® w odlegtosciach wiekszych niz 4,0m od pozostatych granic dziatki.

Usytuowanie miejsc czasowego gromadzenia odpadow statych wzgledem
granic terenu inwestycji jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Dziale |l, Rozdziat 4,
§22-25, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.1065.).

W zwigzku z powyzszym stwierdzié nalezy ze zakres oddzialywania nie
wykracza poza teren inwestycji objetej wnioskiem o zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe i obejmuje dziatke nr ewid. 322
obreb 0007 Terliczka.

Projektant:
mgr inz. arch Agata Jasinska Malec
upr.nr Rz/A-09-06

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/II



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po bytej filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego
Domu Samopomocy wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej:
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej, przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej, budowe obiektéw matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji
elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w miejscowosci Terliczka, gmina
Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska - Malec upr.nr Rz/A-09/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/II

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

inz. Daniel Krzyszton upr.nr S-116/82

Sprawdzajacy:

mar inz. Jerzy Grad upr.nr PDK/0199/POOS/10

INSTALACJE ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Piotr Jasifski upr.nr PK/0118/PWOE/07

Sprawdzajacy:

o upr.nr PDK/IE/0008/15
mgr inz. Tomasz Fus

Czerwiec, 2020



1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Decyzja o warunkach zabudowy nr BR.6730.106.20 z dnia z dnia 18.06.2020r.
Aktualna mapa do celéw projektowych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne gestorow sieci — dotgczone do akt przedmiotowej sprawy.

® 66686

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi
instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa
przytgcza kanalizacji sanitarnej, budowa obiektéw matej architektury oraz budowa
zewnetrznej instalacji elektrycznej.

Na dzialce objetej opracowaniem projektuje sie rowniez wykonanie terendow
utwardzonych, powierzchnie biologicznie czynng oraz wykonanie miejsc postojowych i
miejsca czasowego gromadzenia odpadow statych.

3. TEREN INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 322 potozong w miejscowosci Terliczka.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. PRZEZNACZENIE TERENU INWESTYCJI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projekt zagospodarowania terenu oraz wykonawczy wykonano w
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nr BR.6730.106.20 z dnia 18.06.2020r.

4.2. ZABUDOWA ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W terenie inwestycji znajduje sie budynek murowany, parterowy, czesciowo
podpiwniczony, ktérego projektuje sie przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania. Budynek ten petnit funkcje szkoty podstawowej. Obecnie obiekt jest
nieczynny.

W potudniowo — zachodniej czesci dziatki znajduje sie ogrdéd z niewielkim placem
zabaw.

4.3. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji bezposrednio z drogi publicznej powiatowe]
nr 1384R urzadzonej na dziatce nr ewid. 278.



44. ZIELEN

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen wysoka na wycinke ktorej wymagane
bytoby specjalne pozwolenie.

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji jest ptaski a srednia wysokos$¢ terenu inwestycji ksztattuje sie na
poziomie 196,00mnpm.

4.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji znajduje sie:

siec teleteczniczna

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

przytgcz kanalizacji deszczowej

napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
sie¢ gazowa niskiego cisnienia

6666686
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS TERENU INWESTYCJI | OBIEKTOW OBJETYCH WNIOSKIEM

Na terenie inwestycji projektuje sie przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
wewnetrznymi instalacjami w czesci przebudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i energii elektrycznej oraz przebudowe wewnetrznej instalacji
gazu w czesci istniejgcej. Projektowana rozbudowa koliduje z istniejgcym przytgczem
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z tym projektuje sie przebudowe tego odcinka przytgcza
kanalizacji sanitarne;j.

Na terenie inwestycji projektuje sie takze budowe obiektéw matej architektury:
altanke drewniang oraz fawki i kosze na Smieci oraz budowe zewnetrznej instalacji gazu.

Dostep do projektowanego budynku bedzie mozliwy poprzez projektowane tereny
utwardzone. Dla obstugi budynku planuje sie wykonanie miejsca czasowego gromadzenia
odpaddéw statych oraz trzech miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym
jednego miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych. Istniejgcy uktad redukcyjno-
pomiarowy oraz istniejgce ztgcze elektroenergetyczne przytgczeniowo zlokalizowane sg
na elewacji budynku.

52. ZIELEN

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig na ktérej usuniecia wymagana byta by
zgoda. Powierzchnie biologicznie czynng planuje sie zagospodarowac zielenig niskg i srednig.

5.3. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe pochodzgce z potfaci dachowych oraz placéw utwardzonych zostang
rozprowadzone po terenie dziatki.



Obliczenie ilosci wody deszczowej z powierzchni terendw utwardzonych do terendow
biologicznie czynnych:

- okreSlenie odptywu ze zlewni terenéw utwardzonych:
Q=F -q-¥

gdzie:
F + powierzchnia zlewni - dach [ha]
F .~ powierzchnia zlewni - tereny utwardzone [ha]
A — powierzchnia wsigkania [ha]
q — natezenie deszczu [l/s-ha]
W — wspotfczynnik sptywu

Do obliczen przyjeto wartosci:
F a=0,0421 [ha]
F .= 10,0603 [ha]
A =0,1380[ha]
q = 130 [I/s-ha]
Y = 0,9 — dla dachow
Y = 0,45 — dla kostki brukowej

Zatem odptyw ze zlewni terenow utwardzonych jest rowny:
Q =0,0421 [ha] - 130 [I/s-ha] - 0,9 + 0,0603[ha] - 130 [I/s-ha] - 0,45 = 8,45 [l/s]

Obliczanie zdolno$ci chtonnej podfoza:

V=A-k
gdzie:
k — wspotczynnik filtracji podtoza [m/s]
k=1,0-10° [m/s]
zatem zdolno$c¢ chtonna podfoza jest rowna:

V = 1380 [m?] - 1,0-10°[m/s] = 13,80-103[m%/s] = 13,80[l/s]

ostatecznie:

Q=8,45[l/s] <V =13,80 [I/s]

Zatem nalezy stwierdzi¢, ze teren dzialki jest w stanie przyja¢ wody opadowe z
placow utwardzonych i nie beda oddzialywaé¢ na dziatki sasiednie.

54. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji jest ptaski a srednia wysokos$¢ terenu ksztattuje sie na poziomie
196mnpm. W zwigzku z powyzszym na terenie inwestycji projektuje sie wykonanie niewielkiej
niwelacji terenu wynikajgcej z prowadzonych prac budowlanych.

55  UKLAD KOMUNIKACYJNY



Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji bezposrednio z drogi publicznej powiatowej
nr 1384R urzadzonej na dziatce nr ewid. 278.

5.6. SIECII PRZYtACZA UZBROJENIA TERENU

Do budynku objetego rozbudowg, przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania projektuje sie wykonac:

Przytgcz kanalizacji deszczowej — brak — odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie
na teren wtasnej dziatki.

Przytgcz kanalizacji sanitarnej - W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy z
odcinkiem przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie przetozenie odcinka
przylacza zgodnie z rys. PZT zgodnie z warunkami technicznymi znak ZGW-S
16/492/20 z dnia 03.06.2020 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno —
Sciekowej w Trzebownisku (stanowigce zatgcznik do niniejszej dokumentacji).

Trase przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej okresli¢ zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wilgczenie do istniejgce] sieci
kanalizacyjnej nastgpi do istniejgcej studzienki ,,S171”. Istniejgcy odcinek
kanalizacji sanitarnej ks150, oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako
odcinek 1-2 i 2-3 nalezy zlikwidowac. Projektowang kanalizacje sanitarng
wykonac z rur @150 PVC (SN8) SDR34. Projektowang studzienke , 927
wykona¢ jako @425 PVC z kinetg obustronnie zbiorczg z wytazem zeliwnym.
Przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ oraz  powiadomi¢ branzowe i
przewidziane odrebnymi przepisami odpowiednie stuzby o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot. Nalezy takze wykonaé zabezpieczenie placu budowy i
jego odpowiednie oznakowanie.

Posadowienie kanatu nalezy realizowaé¢ o stwierdzone faktycznie warunki
gruntowe. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 0.2 m.
Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni,
nie moze by¢ zamrozony.

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wyroby z tworzyw
sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Wykopy projektuje sie wykonaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne,
natomiast w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntow zwieztych, +-5 cm dla
gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +-5 cm.

Spdéd wykopu wykonywanego mechanicznie pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o co najmniej 20 cm . Nie wybrang warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym. Przewdod po utozeniu powinien $cisle
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przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkow drewna kamieni lub gruzu.

Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopow moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu poditoza. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie . Grubos¢ warstwy
zasypu strefy ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m ponad wierzch rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach:

Etap | — wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka
rurociggu.
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty /
zwykle piasek/ .

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Grubos¢ warstw obsypki 10-15 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do
uzyskania warstwy ochronnej o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie
wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli nie
zawiera duzych kamieni i gruzu z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg odeskowan scian wykopu, zachowujgc ostroznos$é, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopow.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych
zageszczenia gruntéw.

Po zasypaniu wykopdéw i zakohczeniu robdét budowlano-montazowych
nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Przytgcz wody — istniejgcy.

Policznikowa, zewnetrzna instalacja pradu — istniejgca.

Policznikowa, zewnetrzna instalacja gazu — istniejgca.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna - linie kablowg - od budynku do altany
- YKY 5 x 10 mm? utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 30 cm
podsypce z piasku, nastepnie przysypac¢ 30 cm warstwg piasku, dalej nasypa¢ 10
cm warstwe ziemi, utozy¢ na catej dtugosci folie kablowg koloru niebieskiego,
uzupetnié row do petna ziemig ubijajgc jg warstwami, doprowadzi¢ powierzchnie
do stanu istniejgcego. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.



5.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Powierzchnia | Pow. do terenu
Nazwa elementu zagospodarowania 2 . ro
[m*] inwestycji [%]
. . . 2
Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie. 421,33m 17.53%
Catkowita pow.lerzchnlg terenow utwar.dzonych 5792 23.79%
w granicach dziatki budowlane;j.
Powierzchnia sc,hodpw zewnetrznych i pochylni dla 30.50m?2 1.27%
0sOb niepetnosprawnych
Teren biologicznie czynny 1380,17m? 57,41%
Powierzchnia terenu inwestyciji. 2404m? 100,00%

5.8. PARAMETRY OKRESLONE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wg Wz Wg projektu
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy. < 25% 17,53%
Wskaznik wielkosci terenu biologicznie czynnego. > 50% 57,66%
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku. od 15m do 38m 32,20m
Wysqkoéé gornej kra\{ve,dzi ,elew.acji frontowej 7m + 20% 8.21
mierzona do kalenicy gtéwnej budynku.
Kat pochylenia gtéwnych potaci dachowych. od 10° do 45° 39°

6. REJESTR ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie wystepujg tez na

nim obiekty wymagajgce ochrony z w/w tytutu.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJA

DOTYCZACA
POWODZIOWYMI

ZAGROZENIA

ZALEWANIEM

WODAMI

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa KZGW w marcu 2015r. mapami

zagrozenia powodziowego (MZP).




9. INFORMACJA O WYSTEPOWANIU URZADZEN MELIORACJI WODNYCH

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg tereny zmeliorowane.

10. INFORMACJA ODNOSNIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z §7 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24 wrzesnia 1998 roku Dz.U.1998r. Nr126, poz.839 (§5 p.2) niniejszy obiekt zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W czasie
budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna moze ulec zmianie.

11. CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA

11.1. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Obiekt nie jest zaliczony do obiektéw, ktére mogg negatywnie oddziatywacé lub
pogorszyc¢ stan srodowiska naturalnego.

11.2. ODDZIAL YWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAEKI
SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wtascicielom i
uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowany budynek nie powoduje przystaniania swiatta budynkom zlokalizowanym
na dziatkach sagsiednich.

Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infrastruktury techniczne;j
wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku odptywu wody
opadowej.

11.3. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKA

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla uzytkownikow budynku podczas jego
eksploatacji. Informacje dotyczgce zagrozen podczas budowy wymieniono w BIOZ,
stanowigcym zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INSTALACJE SANITARNE ORAZ

TERENU OBLICZENIE WOD OPADOWYCH

Projektant: Proiektant:
mgr inz. arch. Agata Jasihska — Malecu inr;JeDairel. Krzyszton
pr.nr Rz/A-09/06 upr-nr S-116/82
oy Sprawdzajgcy:
Sprawdzajacy: o
. mgr inz. Jerzy Grad
ump%rn'f;‘j‘gg?'szgﬂaéﬁ Malec upr.nr PDK/0199/PO0OS/10

CZESC GRAFICZNA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Piotr Jasinski
upr.nr PK/0118/PWOE/07

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Fus
upr.nr PDK/IE/0008/15

Z1

Projekt zagospodarowania terenu.

Skala 1:1000

Z2

Analiza przestaniania i zacieniania

Skala 1:500




OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po byitej filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na filie
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z wewnetrznymi instalacjami w
czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejacej, przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej, budowe
obiektow matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej,
na dzialce nr ewid. 322 polozonej w miejscowosci Terliczka, gmina
Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

KONSTRUKCJA

Projektant:

mar inz. Emilia Motak upr.nr PDK/0140/PWOK/18
Sprawdzajacy: . upr.nr PDK/0173/PWOK/07
mgr inz. tukasz Hawrylik

Czerwiec, 2020



Zgodnie z art. 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono
geotechniczne  warunki  posadowienia  projektowanego budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w wyniku analizy danych archiwalnych
oraz badan geologicznych dotyczgcych podtoza terenu i jego otoczenia ustalono:

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukcji
budynku, mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcenn i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji, jak réowniez mozliwosci oddziatywania
tego obiektu na srodowisko — projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczono do
| kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych (m.in.
1 lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze).

2. ODWODNIENIE BUDYNKU

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wod gruntowych wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

3. OCENA PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH

Nie dotyczy.

4. BARIERY LUB EKRANY USZCZELNIAJACE

Nie dotyczy.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STATECZNOSCI
PODLOZA GRUNTOWEGO

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabo
nosnych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Posadowienie projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego bezposrednio
na gruncie poprzez warstwe grubosci 10cm chudego betonu.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku nie wystepujg obiekty
budowlane



6. OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW

Nie dotyczy.

7. WYBOR METODY WZMACNIANIA PODI”.OZA GRUNTOWEGO | STABILIZACJI
ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW

Nie dotyczy.

8. OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH | OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom
wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opaddéw atmosferycznych. W
okresie intensywnych opaddéw lub roztopéw wiosennych poziom wdd gruntowych moze sie
podnosi¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat.

9. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO | DOBOR
METODY OCZYSZCZANIA GRUNTOW

Nie dotyczy.

Projektant:
mgr inz. Emilia Motak
upr.nr PDK/0159/PWOK/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Hawrylik
upr.nr PDK/0173/PWOK/07



EKSPERTYZA TECHNICZNA
- BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po bytej filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego
Domu_Samopomocy wraz z wewnetrznymi_instalacjami w czesci rozbudowywanej:
wody, kanalizacji sanitarnej, centralneqgo ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w _czesci istniejacej, przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej, budowe obiektow matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji
elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w _miejscowosci Terliczka, gmina
Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska Malec upr.nr RZ/A-09/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/II

Czerwiec 2020



9. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

9.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena przydatnosci istniejgcego budynku szkoty
podstawowej do realizacji zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz
z wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejgcej. Przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektow matej
architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej.” w zakresie architektury. Zmiana
sposobu uzytkowania dotyczy pomieszczen parteru na pomieszczenia takie jak: jadalnia
z pracownig kulinarng, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, pracownia
plastyczno-ceramiczna oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego. Dodatkowo zostanie
przebudowany i powiekszony zespdt higieniczno-sanitarny dla pracownikéw i terapeutow

9.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

©® Zlecenie inwestora

©® Przepisy budowlane oraz Polskie Normy Budowlane

©® Wizja lokalna i pomiary

©® Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

10. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem w stanie obecnym jest budynkiem nieczynnej juz szkoty
podstawowej. Jest on parterowy ze strychem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony.
Budynek pokryty jest dachem wielospadowym o réznych katach nachylenia potaci, kryty
blachg trapezowg. Wysoko$¢ uzytkowa parteru w czesci budynku objetego opracowaniem
jest zréznicowana — od 2,7m do 3,25m. Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wod-kan,
gazowa, elektryczng oraz grzewcza.

11. OGLEDZINY BUDYNKU

W marcu 2020 roku dokonano wizji lokalnej w przedmiotowym budynku
zlokalizowanym w Terliczce. Celem wizji byto okreslenie mozliwosci wykorzystania
pomieszczen parteru na pomieszczenia stuzgce do dziennego pobytu. Budynek obecnie jest
zamkniety.

W czasie wizji dokonano ogledzin budynku w zakresie:
podstawowych wymiarow,

wymiarow stolarki okiennej i drzwiowe;j,
dostepnosci mediow,

spetnienia warunkéw p.poz.,

ergonomii pomieszczen.

®66 686

12. OCENA STANU

Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono, ze:



® Zapewnione jest oswietlenie dzienne, jak wymagane dla pomieszczen na pobyt ludzi
zgodnie z Dzialem IIl , Rozdziat Il, § 57 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

® Zapewnione sg wymiary otworu drzwi wejsciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dziale Il , Rozdziat Ill, § 62 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — wymiary drzwi wejsciowych w Swietle
oscieznicy wynoszg 100+30/200cm oraz 90/200.

® Zapewniona jest odpowiednia wysokos¢ pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dziale Ill , Rozdziat V, § 72 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — wysokos¢ pomieszczen parteru w
czesci objetej opracowaniem wynosi:
O 2,7m w pomieszczeniu, ktore bedzie przystosowane na pokoj terapeutow i bedzie

w nim przebywac¢ mniej niz 4 osoby.

O od 2,7 do 3,0m — komunikacja.
O powyzej 3m w pozostatych pomieszczeniach.

® Zapewnione sg warunki techniczne przeciwpozarowe jak wymagane dla budynkow
kategorii ZLIl zgodnie 2z dziatem VI , Rozdziat | i Il Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, ze istnieje mozliwos¢ realizacji zamierzenia
inwestycyjnego polegajgcego na zmianie sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej
na dom dziennego pobytu na dziatce nr ewid. 322 w miejscowosci Terliczka.

Projektant:
mgr inz. arch Agata Jasinska Malec
upr.nr Rz/A-09-06

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/II



EKSPERTYZA TECHNICZNA
- BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po byteij filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego
Domu_Samopomocy wraz z wewnetrznymi _instalacjami w _czesci rozbudowywanej:
wody, kanalizacji sanitarnej, centralneqo ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w _czesci istniejacej, przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej, budowe obiektow matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji
elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w _miejscowosci Terliczka, gmina
Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

KONSTRUKCJA

Projektant:

mar inz. Emilia Motak upr.nr PDK/0140/PWOK/18

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Hawrylik upr.nr PDK/0173/PWOK/07

Czerwiec, 2020



1.DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena przydatnosci istniejgcego budynku do
inwestycji pod nazwg pn. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (po bytej filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego
Domu Samopomocy wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizaciji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejgcej, przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej, budowe obiektéw matej architektury
oraz budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w miejscowosci
Terliczka, gmina Trzebownisko” w zakresie konstrukciji.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Koncepcja architektoniczno — budowlana inwestycji.
Dokumentacja archiwalna.

Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

666686

Budynek, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, jest budynkiem parterowy z
nieuzytkowym poddaszem. W czesci pétnocno — zachodniej budynek podpiwniczony przy
klatce schodowej, bezposrednio pod komunikacjg i korytarzem. Gtowna bryta budynku
posiada dach dwuspadowy. Nizsza czes$¢ budynku przekryta jest dachem wielospadowym.
Wejscie gtdbwne na elewacji frontowej zaakcentowane jest zadaszeniem opartym na dwoch
stupach i Scianie zewnetrzne,j.

Budynek zostat wybudowany w 1911 r. W latach pdzniejszych dobudowano fragment
obiektu od strony potnocno-wschodniej. Ostatnia rozbudowa miata miejsce w 2001 r.
Dobudowano wowczas szatnie, zespot sanitariatow dla ucznidow, pokdj nauczycielski z
zapleczem socjalnym oraz niewielkg czes¢ kuchenna: tj. zmywalnie i podgrzewalnie positkow.

Pomieszczenia szkolne w catosci zlokalizowane byty na parterze. W budynku znajdujg
sie 3 sale lekcyjne, hol, w/w pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym oraz niewielka czes¢
kuchenna. W piwnicy zlokalizowana jest kottownia.

Obecnie budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Nie ma widocznych niekorzystnych zmian w konstrukcji budynku, jednak stan
techniczny elementow wykonczeniowych wskazuje na Srednig oraz duzg ich eksploatacije.

3.0PIS KONSTRUKCJI | DANE MATERIALOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

W starszej czesci budynek posadowiony jest na tawach fundamentach i Scianach
fundamentowych kamienno ceglanych. W nowszej czesci wykonano tawy fundamentowe i
Sciany fundamentowe betonowe.

Budynek zagtebiony jest ponizej poziomu przemarzania.

Uznano, ze prace zwigzane z rozbudowg i przebudowg nie zwiekszg w zasadniczy
sposob obcigzen na istniejgce fundamenty i nie zostanie naruszona statecznos¢ budynku.

3.2. SCIANY



Sciany parteru nad cato$cig z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej.
3.3. STROPY
Strop nad piwnicg — tukowy, ceglany.
Strop nad parterem starej czesci — drewniany, ocieplany.

Strop nad czescig nowszg — gestozebrowy FERT 45

3.4. SCHODY

Schody wewnetrzne z parteru do piwnicy — betonowe z gtadzig cementowg. Schody z

parteru na nieuzytkowe poddasze — drewniane, policzkowe.
Schody zewnetrzne — betonowe, petne.

3.5. TRZONY KOMINOWE | WENTYLACYJNE

Trzony wentylacyjne i przewdd spalinowy z kottowni — z cegty ceramicznej petnej

wyprowadzone ponad potaé¢ dachowa.

3.6. DACH

Dach nad starszg czescig budynku dwuspadowy, kleszczowo-ptatwiowy. Dach nad
rozbudowg wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy. Nad catoscig dach

kryty blachg ocynkowang fatdowa.
3.7. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Ocieplenie $cian styropianem gr. 10cm.
3.8. TYNKI WEWNETRZNE
Tynki cementowo — wapienne. W piwnicy sciany i strop nieotynkowane.

4.ELEMENTY WYKONCZENIOWE ORAZ IZOLACJE

4.1. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Budynek wykonczony wg standardow jego uzytkowania.

4.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wod.-kan., c.o.

z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy budynku, gazowa.

5.EKSPERTYZA | OCENA TECHNICZNA - WNIOSKI

zasilang




Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest w dobrym stanie technicznym.
Podczas wizji nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych. Elementy drewniane
wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych zawilgocen i nadmiernych
ugie¢ krokwi i ptatwi. Konstrukcja dachu nie wymaga wymiany na nowg. Pokrycie dachu,
rynny i obrobki blacharskie w stanie dobrym.

Stropy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani
klawiszowania stropow.

Sciany nosne w dobrym stanie technicznym. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
spekan, rys pionowych i ukosnych spowodowanych nadmiernym przecigzeniem scian lub ich
nieréwnomiernym osiadaniem jak i niewtasciwym oparciem nadprozy i podciggéw. Sciany
zewnetrzne piwnic, od strony wewnetrznej przy posadzkach nie wykazujg zawilgocenia.

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i przebudowg istniejgcego budynku oraz
zmiang jego sposobu uzytkowania nie zmieniajg uktadu konstrukcyjnego scian zewnetrznych
i nie majg wptywu na zmiane obcigzenia i pracy statycznej konstrukciji.

6.ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM BUDYNKU

©® Rozbiorka pokrycia dachu i czesci elementéw drewnianych wiezby dachowej w celu
powigzania ksztattu dachu z dachem projektowanej rozbudowy oraz wymiang pokrycia
nad catg brytg budynku.

©® Wykonanie otworow drzwiowych w istniejgcych scianach w celu uzyskania komunikac;ji
pomiedzy istniejgcym budynkiem a jego rozbudowg oraz zmiang przeznaczenia
niektérych pomieszczen.

©® Rozbiorka czesci chodnika i opasek wokot istniejgcego budynku.

©® Rozbiorka schodéw zewnetrznych.

7.WNIOSKI | ZALECENIA

Nalezy stwierdzi, Zze obecny stan techniczny poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych istniejgcego budynku jest dobry. Budynek zostat wykonany zgodnie z
projektem. Wystepujgce i zauwazone nieprawidiowosci oraz usterki o charakterze
konstrukcyjno — budowlanym nie majg wptywu na wytrzymato$¢ elementéw konstrukcyjnych
oraz nie wptywajg na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu na obecnym etapie eksploatacji.

Obecny stan techniczny budynku oraz roboty budowlane wykonane w ramach
projektowanej rozbudowy i przebudowy, nie wptyng na bezpieczenstwo pracy konstrukciji
obiektu oraz nie bedg stwarzaty zagrozenia dla jego uzytkownikow.

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdza sie iz konstrukcja budynku, w
zakresie planowanej zmiany sposobu uzytkowania, nadaje sie do zrealizowania
zamierzenia inwestycyjnego.

Projektant:
mgr inz. Emilia Motak
upr.nr PDK/0159/PWOK/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Hawrylik
upr.nr PDK/0173/PWOK/07K/



EKSPERTYZA TECHNICZNA
BRANZA SANITARNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego (po bylej
filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z wewnetrznymi instalacjiami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci
istniejacej, przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej, budowe obiektow matej architektury oraz
budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w miejscowosci
Terliczka, gmina Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

inz. Daniel Krzyszton upr.nr S-116/82

Sprawdzajacy:

mar inz. Jerzy Grad upr.nr PDK/0199/POOS/10

Czerwiec, 2020




1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena przydatnosci istniejgcego budynku szkoty
podstawowej do realizacji zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz
Z wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czeSci
istniejgcej. Przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury.
Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej.” w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Przepisy budowlane oraz Polskie Normy Budowlane

Wizja lokalna i pomiary

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PIS OGOLNY BUDYNKU

N 6666

Budynek objety opracowaniem w stanie obecnym jest budynkiem nieczynnej juz szkoty
podstawowej. Jest on parterowy ze strychem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony.
Budynek pokryty jest dachem wielospadowym o réznych kgtach nachylenia potaci, kryty
blachg trapezowg. Wysokos¢ uzytkowa parteru w czesci budynku objetego opracowaniem
jest zréznicowana — od 2,7m do 3,25m. Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wod-kan,
gazowg, elektryczng oraz grzewczg. Budynek ogrzewany jest piecem gazowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu w piwnicy. Ciepta woda uzytkowa — z elektrycznych
zasobnikow zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych parteru.

3. OGLEDZINY BUDYNKU

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono uszkodzen instalacji wewnetrznych w
budynku. Rury wodociggowe wykonane sg jako PE uktadane sg w Scianach w otulinie
izolacyjnej. Kanalizacja sanitarna wykonana z rur PCV 100 i 160 z odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej. Instalacja centralnego ogrzewania wykonane w oparciu o grzejniki
stalowe oraz instalacje miedziang nadtynkowa.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, ze obiekt wyposazony jest w instalacje
wodng, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. . Posiada przytacz wodociggowy oraz przykanalik
kanalizacji sanitarnej do kanalizacji sanitarnej.

Instalacja w obiekcie wykonane sg w sposob zgodny ze standardami
przewidzianymi dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie umozliwiajgcym
bezpieczne uzytkowanie.

Projektant:

inz. Daniel Krzyszton

upr. nr S-116/82
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jerzy Grad

upr.nr PDK/0199/POOS/10



EKSPERTYZA TECHNICZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w
czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej.
Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarne;j.
Budowa obiektéw matej architektury.
Budowa zewnetrznej instalacji elektryczne;.

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

EKSPERTYZA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mor iz Piotr Jasifiski upr.nr PDK/0118/PWOE/07

Sprawdzajacy:

o upr.nr PDK/IE/0008/15
mgr inz. Tomasz Fus
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena przydatnosci istniejgcego budynku
szkoty podstawowej do realizacji zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa wraz ze
zZmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego
pobytu wraz z wewnetrznymi instalaciami w czeSci rozbudowywanej: wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektdw matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji
elektrycznej.” w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Przepisy budowlane oraz Polskie Normy Budowlane

Wizja lokalna i pomiary

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

66686

. OPIS OGOLNY BUDYNKU

N

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem pietrowym z nieuzytkowym
poddaszem, niepodpiwniczonym. Wzniesiony jest metoda tradycyjng murowang.
Budynek ocieplony jest styropianem grubosci 10cm. Wyposazony jest on w
wewnetrzng instalacje elektryczng, tj. instalacje o$wietleniowg, gniazd
wtyczkowych oraz sitowg.

3. OGLEDZINY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem w stanie obecnym jest budynkiem nieczynnej
juz szkoty podstawowej. Jest on parterowy ze strychem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony. Budynek pokryty jest dachem wielospadowym o réznych katach
nachylenia potaci, kryty blachg trapezowg. Wysokos¢ uzytkowa parteru w czesci
budynku objetego opracowaniem jest zréznicowana — od 2,7m do 3,25m. Budynek
zaopatrzony jest w instalacje: wod-kan, gazowa, elektryczng oraz grzewczg.

Instalacje uktadane podtynkowo czesciowo w rurach ostonowych. Gniazda i
tgczniki oSwietleniowe umieszczone jako podtynkowe na wysokosci 11 1,2 m nad
posadzkg. W rozdzielni wyodrebniono obwody oswietleniowe, obwody gniazd
wtyczkowych.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, Zze obiekt wyposazony jest w
wewnetrzng instalacje elektryczng. Skrzynka elektroenergetyczna znajduje sie na
elewacji budynku.

Instalacje w obiekcie wykonane sg w sposob prawidtowy.



Instalacja jest w stanie zgodnym z obowigzujgcymi normami i nadaje sie do
bezpiecznego uzytkowania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz z
pomieszczeniach biurowych.

Projektant:

mgr inz. Piotr Jasihski

upr. nr PDK/0118/PWOE/07
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Fus
upr.nr PDK/IE/0008/15



PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej.
Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Budowa obiektéw matej architektury.

Budowa zewnetrznej instalacji elektryczne;.

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska Malec upr.nr RZ/A-09/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/II

KONSTRUKCJA

Projektant:

mgr inz. Emilia Motak upr.nr PDK/0159/PWOK/10

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Hawrylik upr.nr PDK/0173/PWOK/07

Czerwiec, 2020



1.DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejgcej. Projektuje sie takze przebudowe przytgcza kanalizacji sanitarnej,
budowe obiektow matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej w Terliczce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Decyzja o warunkach zabudowy nr BR.6730.106.20 z dnia z dnia 18.06.2020r.
Aktualna mapa do celéw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

SESNSNS)

2.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek jest parterowy z nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony
w poétnocno-zachodniej czesci obiektu, przy klatce schodowej, bezposrednio pod
komunikacjg i korytarzem. Gtéwna bryta budynku posiada dach dwuspadowy. Nizsza
czes$¢ budynku przekryta jest dachem wielospadowym. Wejscie gtdwne na elewaciji
frontowej zaakcentowane jest zadaszeniem opartym na dwdch stupach i Scianie
zewnetrzne;.

Budynek zostat wybudowany w 1911 r. W latach pdzniejszych dobudowano
fragment obiektu od strony potnocno-wschodniej. Ostatnia rozbudowa miata miejsce
w 2001 r. Dobudowano woéwczas szatnie, zespot sanitariatéw dla ucznidw, pokoj
nauczycielski z zapleczem socjalnym oraz niewielkg cze$¢ kuchenna: tj. zmywalnie i
podgrzewalnie positkow.

Pomieszczenia szkolne w catosci zlokalizowane sg na parterze. W budynku
znajdujg sie 3 sale lekcyjne, hol, w/w pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym oraz
niewielka czes¢ kuchenna. W piwnicy zlokalizowana jest kottownia.

Obecnie budynek nie jest przystosowany do Kkorzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Najstarsza czes¢ posiada
fundamenty kamienno-ceglane oraz $ciany fundamentowe i piwnic z cegly. Sciany
parteru wykonane z cegty ceramicznej petnej. Stropy nad piwnicg wykonane jako
tukowe ceglane, stropy nad parterem drewniane. Schody wewnetrzne z piwnicy na
parter betonowe, schody z parteru nad poddasze drewniane. Dach nad gtéwng brytg
budynku dwuspadowy, kleszczowo-ptatwiowy. Ocieplenie Scian styropianem gr. 7cm.

Rozbudowa budynku réwniez wykonana w technologii tradycyjnej. tawy
fundamentowe Zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne z
pustakow ceramicznych typu ,Max” gr. 29 i 9 cm docieplone styropianem gr. 10 cm.
Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej dziurawki gr. 12 i 6,5 cm oraz z pustakéw



ceramicznych typu ,Max” gr. 29 i 9 cm. Trzony wentylacyjne gr. 38 cm wykonane z
cegty ceramicznej. Strop nad rozbudowg gestozebrowy Fert 45. Schody zewnetrzne
zelbetowe, stupy zewnetrzne Zzelbetowe. Dach nad rozbudowg wielospadowy
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy, kryty blachg ocynkowang fatdowa.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

istniejgcego budynku obejmuje:

©® usuniecie czesci $cian dziatowych oraz zmiana aranzacji tych pomieszczen (wg
rys.2 — rzut parteru)
wykucie nowych otworow drzwiowych w celu pofgczenia komunikacyjnego
istniejgcego budynku z projektowang rozbudowa,
rozbiorke pokrycia dachu i czesci elementéw drewnianych wiezby dachowej w
celu powigzania ksztattu dachu z dachem projektowanej rozbudowy,
rozbiérke schodow zewnetrznych w czesci potnocnej budynku,
rozbudowe czesci zachodniej budynku ksztattem i brylg nawigzujgcym do
budynku istniejgcego,
wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz rampy dla o0so6b
niepetnosprawnych
docieplenie budynku istniejgcego,
zmiana schoddéw prowadzgcych na nieuzytkowe poddasze na stalowe,
wykonanie nowych posadzek w catym budynku,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
sale lekcyjne zostang adaptowane na pomieszczenia takie jak: jadalnia z
pracownig kulinarng, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, pracownia
plastyczno-ceramiczna. Ponadto przebuduje sie cze$¢ pomieszczeh na pokdj
dla terapeutéw, szatnie, pokodj kierownika. Istniejacy zespot higieniczno-
sanitarny zostanie przebudowany w celu optymalizacji powierzchni uzytkowej
przy zachowaniu obecnie obowigzujgcych przepisow budowlanych. Pozostate
pomieszczenia zostang przebudowane na zaplecze, w ktérym bedg sie
znajdowaty nastepujgce pomieszczenia: pokdj socjalny dla pracownikéw i
terapeutéw. Zmywalnia oraz rozdzielnia kateringowa pozostang w miejscu
obecnej zmywalni i podgrzewalni positkow. Dodatkowo zostanie przebudowany
i powiekszony zespot higieniczno-sanitarny dla pracownikow i terapeutow
©® w czesci nowo projektowanej zaprojektowano sale gimnastyczng,

66666 6 66 6 6

Projektowana rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania ma
na celu przystosowanie obiektu na potrzeby domu dziennego pobytu gtéwnie dla oséb
niepetnosprawnych wymagajgcych opieki. Placéwka petni¢ bedzie funkcje ustugowg
polegajgca na swiadczeniu ustug opiekunczych i edukacyjnych osobom wymagajgcym
opieki z powodu wieku lub niepetnosprawnoséci. Osoby przebywajgce w placéwce
bedg mogty uczestniczy¢ w szeregu zajec praktycznych takich jak: zajecia kulinarne,
ceramiczne, stolarskie czy komputerowe. Dodatkowo w placéwce znajdzie sie pokdj
terapeutéw oraz sala gimnastyczna gdzie bedzie mozliwa rehabilitacja oséb
przebywajgcych w osrodku.

Przewiduje sie state zatrudnienie 7 osob personelu. W budynku jednoczesnie
bedzie mogto przebywac¢ do 30 osdb.



3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

3.1. PARAMETRY OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy budynku po 421.33m2
przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy i 333,80 m2
przebudowy budynku objetego opracowaniem

Kubatura 3498,47 m3

taczna dtugos¢ budynku 32,20 m

taczna szerokos$¢ budynku 18,77 m

Wysokos¢ przy wejsciu gtdwnym 3,77 m

llos¢ kondygnacji uzytkowych

1

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

PIWNICA
Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
-1/ Komunikacja 4,20 m?
-1/2 Kottownia 14,60 m?
RAZEM: 18,80 m?
PARTER
Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
0/1 Wiatrotap 2,12 m?
0/2 Komunikacja 5,62 m?
0/2* Komunikacja 39,01 m?
0/3 Gabinet kierownika 7,90 m?




0/4 Pokdj socjalny 6,47 m?
0/5 Szatnia 8,97 m?
0/6 Komunikacja 6,93 m?
o/7 tazienka personelu 4,55 m?
0/8 Prysznic 2,55 m?
0/9 WC personelu 1,51 m?
0/10 Zmywalnia 4,88 m?
0/11 Rozdzielnia kateringowa 5,83 m?
0/12 Jadalnia 47,75 m?
0/13 Pracownia stolarska 29,43 m?
0/14 Pracownia komputerowa 18,25 m?
0/15 | Pracownia plastyczno - ceramiczna 24,02 m?
0/16 Komunikacja 10,22 m?
0/17 Pokdj terapeutow 10,26 m?
0/18 Sala gimnastyczna 62,63 m?
0/19 tazienka dla osob np 5,33 m?
0/20 Pomieszczenie porzgdkowe 2,58 m?
0/21 tazienka meska 3,36 m?
0/22 Prysznic 1,90 m?
0/23 Przedsionek WC 1,51 m?
0/24 WC meski 1,42 m?
RAZEM: 315,00 m?

4.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku ma na celu miedzy innymi
umozliwienie korzystania z niego osobom niepetnosprawnym. W zwigzku z



powyzszym zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz drzwi bez
progow.

Zakres pomieszczen ogoélnodostepnych zamyka sie w poziomie parteru. Nie ma
potrzeby dostepu dla os6b niepetnosprawnych na kondygnacje piwnic.

5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Wysokos¢ budynku do poziomu warstw wykonczenia stropu wynosi 4,45m co
zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz.690/ zalicza go do budynkdw niskich.

5.2. ODLEGEOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Lokalizacja jest zgodna z postanowieniami §§12, 271, 272, 273
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75
p0oz.690/.

5.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI

W budynku znajdowa¢ sie bedg materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen tj. meble, regaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych,
ktérych temperatura zapalenia wynosi 270 - 400 °C. Ponadto mogg wystepowaé
materiaty takie jak: zastony, wyktadziny i inny wystoj wnetrz o zblizonej temperaturze
zapalenia. Wystepowac réwniez bedg urzgdzenia techniczne takie jak: komputery,
urzgdzenia audiowizualne, odbiorniki rtv, grzatki, ekspresy, czajniki, ktére posiadajg
palne elementy i izolacje wykonane z materiatéw sztucznych. Materiaty uzyte na sufity
podwieszone oraz trwaty wystroj $cian winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie powszechnym.

5.4. PRZEWIDZIANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Obcigzenie ogniowe catego budynku nie przekroczy 500 MJ/m?.
5.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI|
Zgodnie z postanowieniami § 209 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz.690/ budynek kwalifikuje sie do kategorii
ZL Il. Maksymalnie jednoczes$nie w budynku moze przebywac do 30 osob.



5.6. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Projektowana rozbudowa budynku stanowi jedng strefe pozarowg
z istniejgcym budynkiem. £gczna powierzchnia piwnicy oraz parteru wynosi 333,77m?.

5.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNQSC
OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami § 212 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz.690/ dla budynkdéw
parterowych zaliczonych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest ,D” klasa
odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy spetniajg nastepujgce wymagania
odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

e Gtowna konstrukcja nosna — sciany nosne i podciggi - R30;
e Strop - REI30
o Sciana zewnetrzna - El 30;

Wszystkie  elementy  budynku zostaty wykonane z  materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa
elementéw budowlanych, oraz stopieh rozprzestrzeniania ognia zostaty dostosowane
do obecnie obowigzujgcych przepisow.

5.8. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE DROG | POMIESZCZEN NA
POTRZEBY EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACJI)

Warunki ewakuacyjne spetnia sie poprzez:

e Zapewnienie z poziomu parteru wyjscia bezposrednio z budynku na
zewnatrz.

e Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ poprzez piktogramy kierunkowe w postaci
naklejek fluorescencyjnych.

e Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Diugosc¢ dojscia nie
przekracza 10m.

e Drzwi wewnetrzne oznaczone na rzucie parteru rys.2 symbolem ,P”
wyposazy¢ w samozamykacze.

5.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACJI, OGRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ

W przedmiotowym budynku instalacje uzytkowe nie wymagajg specjalnych
zabezpieczen ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg. Zaprojektowano gtowny
wytgcznik przeciwpozarowy pradu w obrebie gtdwnego wejscia do budynku.

5.10. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE



W budynku nalezy zwiekszy¢ ilos¢ srodka gasniczego zgromadzonego w
gasnicach o 100% w stosunku do ilosci wymaganej przez Polskie Normy.
Rozmieszczenie gasnic i znakdw ewakuacyjnych zgodnie z Polskg Norma.

5.11. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci zapewniajg
dwa hydranty zbudowane na istniejgcej sieci wodociggowej gminnej w odlegtosci
~29,8m i ~87m.

5.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Budynek wyposazony jest w hydrant wewnetrzny 25mm.

Zasieg poziomy hydrantu 25 (wynoszgcy 33m) obejmuje catg powierzchnie
chronionego obiektu.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczac nalezy na wysokosci 1,35m od
poziomu podtogi zapewniajgc dostateczna przestrzen do jego rozwiniecia.

Dla hydrantéw 25mm nalezy zapewni¢ wydajno$¢ 1,0dm3/s mierzong na
wykocie prgdownicy.

5.13. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W budynku objetym przebudowg i rozbudowa oraz zmiang sposobu
uzytkowania wymagana jest instalacja oswietleni ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, tzn. zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

5.14. DROGI POZAROWE

Zgodnie z wymogami § 12 ust 1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
Z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog
pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz.1030/. do budynku zaliczonego do kategorii ZLII
wymagana jest droga pozarowa. W bezposrednim sgsiedztwie budynku objetego
inwestycjg znajduje sie droga powiatowa nr 1384R, ktéra petni funkcje drogi
pozarowej. Droga powiatowa oddalona jest od budynku o 8m. Pomiedzy budynkiem a
drogg pozarowg nie znajduje sie zadna przeszkoda.

6.WARUNKI GRUNTOWE

W  obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono ich
posadowienie na gtebokosci min. -3.30 m ponizej poziomu terenu.

Niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej
obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Budynek posadowiony zostanie na glinach pylastych o [.1=0.2. Poziom wdd
gruntowych na przedmiotowej dziatce - nie nawiercono.



7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW SANITARNYCH

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r
w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych
przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego przyjeto srednie dobowe
zapotrzebowanie wody:

Qsr.dob.=5,45[m>/dobe]

Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) odprowadzane sg do istniejgce
kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa ilos¢ sciekow odpowiada ilosci zuzytej wody i
Wynosi:

Qsr.dob.=5,45[m>/dobe]

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYtOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen.
7.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych z mozliwoscig segregaciji, umieszczonych
w wyodrebnionym pomieszczeniu lub w kontenerze na odpadki usytuowanym na
terenie dziatki Inwestora i odbierane bedg na biezgco przez Zaktad Komunalny.

7.4. EMISJA HAEASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROENERGETYCZNEGO
I INNYCH ZAKEOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW
TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé szczegdlnych hataséw i wibraciji
wymagajgcych dodatkowych srodkow zaradczych. Hatas tzn. poziom dzwieku poza
terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i nocy 40dB. Nie przewiduje sie
emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizujgcego szkodliwego dla
Srodowiska i zdrowia ludzi oraz promieniowania jonizujgcego.

7.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysokos¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitdécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.



Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatek poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddw.

7.6. UWAGI

©® Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolno$ci rozwigzania
techniczne — ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z paliwa
ekologicznego, to jest gazu ziemnego, przesadza o nieucigzliwym charakterze
w przewidzianym w tym zakresie. Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie
stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proceséw technologicznych
jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany piec gazowe nie wymagajg koniecznosci
wyliczania zanieczyszczenh do powietrza.

® Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach Srodowiska, miesci sie
w granicach dziatki Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sig, ze rozpatrywane przedsiewziecie
nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Rozbudowa budynku zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej
murowanej. Na podstawie analizy rozwigzan architektonicznych zatozono, iz gtéwng
konstrukcje nosng, realizujgcg zatozone obcigzenia klimatyczne oraz uzytkowe,
stanowi¢ bedzie uktad ztozony ze Scian podtuznych i poprzecznych murowanych oraz
rdzeni zelbetowych posadowionych na $cianach fundamentowych. Zatozono, iz
konstrukcja dachu bedzie oddziatywa¢ na uktad $cian konstrukcyjnych sitami
pionowymi, natomiast sity poziome przekazane zostang poprzez Sciany poprzeczne
na fundament.

8.1. FUNDAMENTY

W czesci rozbudowywanej budynku projektuje sie fundamenty bezposrednie w
postaci schodkowanych zelbetowych taw fundamentowych wylewanych na placu
budowy z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP). Zaleca sie stosowanie
betonu klasy W8 o podwyzszonej wodoszczelnosci. Pod fundamentami wykonac
warstwe chudego betonu C12/15 o grubosci 10cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowag
z dwoch warstw folii PE 0,2mm lub papy termozgrzewalne;.

Zbrojenie taw nalezy wykona¢ jako ciggte na catym obwodzie. W celu
zminimalizowania nadmiernego skurczu betonu, fundamentowanie wykonywac
etapowo z przerwami roboczymi na dtugosciach co 20m.

Wznoszenie budynkéw nalezy wykonywac¢ rownolegle na catej powierzchni
obiektu co zapewni poprawng prace fundamentdéw oraz ich rownomierne osiadanie.



W przypadku stwierdzenia posadowienia sgsiedniego budynku na innej gtebokosci
niz zatozono bezwzglednie nalezy dostosowac gtebokosé posadowienia do warunkéw
istniejgcych.

W czasie wykonywania fundamentow nalezy przewidzieC przerwy robocze
minimalizujace skurcz betonu.

Wszystkie powierzchnie elementow zelbetowych stykajgce sie z gruntem,
nalezy dodatkowo zabezpieczyC, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powioki lub
innej izolacji zgodnie z projektem architektonicznym.

Roboty ziemne wykonywac¢ w porze suchej, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem woéd powierzchniowych i gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych, nalezy pozostawi¢ niewybrang
warstwe gruntu, o grubosci 20 - 40 cm. Grunt ten, nalezy usung¢, w sposéb
nienaruszajacy struktury gtebszych warstw bezposrednio przed wylaniem chudego
betonu. Ewentualne przegtebienia lub w przypadku nadmiernego zawilgocenia,
uplastycznienia podtoza gruntowego, wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg i
zagesci¢ warstwami 15-20cm do min 1S=0,95. Przy zageszczaniu podsypki dobra¢
ubijaki o takich parametrach, aby nadmierne wibracje nie uplastycznity gruntow
zalegajgcych pod podsypkg. Zaleca sie stosowanie ubijakéw recznych. Nalezy
przeprowadzaé kontrole stopnia zageszczenia nasypu po jego wykonaniu.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Zabrania sie
odprowadzania wody opadowej do wykopdw.

Do robdét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez
uprawnionego geologa podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu bedag
odbiegac od zatozonych nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza i ewentualnie wymienic
grunt na podsypke piaskowo-zwirowg o 1s>0.97 do warstwy gruntow nosnych. W
przypadku pojawienia sie wod gruntowych podczas wykonywania wykopow, nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez studnie lub igtofiltry.

Podczas uzytkowania budynku nalezy zapewni¢ odprowadzanie wdd
opadowych z potaci dachowej poza obszar, na ktérym znajduje sie budynek.

8.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe grubosci 25cm z betonu
klasy C20/25 wylewane na mokro lub murowane z bloczkow betonowych z betonu o
wytrzymatosci 20MPa murowanych na petng spoine zaprawg cementowg klasy M10.
Na Scianach fundamentowych nalezy wykona¢ wience zelbetowe wylewane na mokro
o wymiarach 25x25cm wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie gtéwne 4#12
(B5200SP), strzemiona f6 co 25cm ze stali klasy A-I.

Wszystkie elementy zagtebione w gruncie nalezy izolowaé przeciwwilgociowo
dostepnymi na rynku emulsjami na bazie dyspersji bitumicznych.

8.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

] Projektuje sie Sciany nosne gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500.
Sciany wznoszone na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin. Mury wznosic
stosujgc tradycyjne wigzania murarskie.



Sciany stykajgce sie ze sobg nalezy przewigzywaé zgodnie z zasadami sztuki
murarskiej. Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane bedg przez wyszkolony zespot
pod nadzorem majstra murarskiego oraz stosowane bedg zaprawy produkowane
fabrycznie lub zaprawy wykonywane na budowie, a dozowanie sktadnikow i
wytrzymato$¢ zaprawy podlegac bedzie kontroli.

Sciany nalezy powigzaé z rdzeniami i stupami poprzez dodatkowe zbrojenie lub
przez strzepia.

8.4. SCIANY DZIALtOWE

Sciany, ktére nie zostaty ujete na rysunkach konstrukcyjnych nalezy traktowaé

jako dziatowe.

Sciany dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z opisem architektonicznym

Sciany dziatowe nalezy tgczy¢ z no$nymi na wigzania murarskie lub stosujgc
stalowe tgczniki. W przypadku gdy dtugos¢ Scianki przekracza 4m, bez podpar¢
poprzecznych, w co drugiej spoinie poziomej nalezy uktadaé po dwa prety ¢6.
Projektuje sie ich posadowienie na fragmentach posadzek z osobno wyksztatconym
fundamentem. Zaréwno pod posadzkami jak i pod fundamentami $cian dziatowych
nalezy uzyskac¢ parametry poditoza (czyste materiaty mineralne, bez domieszek)
odpowiadajgce stopniowi zageszczenia 1S=0,97.

8.5. NADPROZA

Projektuje sie wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie
#12  A-llIN (B500SP), oraz poprzecznie #6 A-IIN wg opisobw na schematach
konstrukcyjnych. Schematy statyczne belek i nadprozy przyjeto jako jednoprzestowe,
swobodnie podparte z czesciowym utwierdzeniem na podporach.

8.6. STROP

Strop nad parterem zaprojektowano jako belkowo - pustakowy
prefabrykowany sprezony wysokosci 20cm + 7cm nadbetonu. Nadbeton klasy C25/30.
Zbrojenie stropu zgodnie z rysunkiem montazowym wykonawcy.

8.7. DACH

Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana jako krokwiowo — jetkowy. Wymiary
elementow konstrukcyjnych dachu podano na rysunku wiezby dachowej. Nalezy
wyknaé¢ wiatrownice, np. naciag z tasmy stalowej perforowanej BMF.

Drewno konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac atestowanymi
preparatami zabezpieczajgcymi je przed dziataniem grzybow domowych, grzybow
plesniowych i glonébw oraz przed bakteriami i owadami oraz preparatami
zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu ognia. Pokrycie dachu z blachodachéwki gr. min
0,5mm.



8.8.

8.10.

HYDROIZOLACJA

Izolacja pionowa fundamentéw — emulsja na bazie dyspers;ji bitumicznych do
wysokosci ponad 30cm nad powierzchnie terenu

Izolacja pozioma fundamentéw — dwie warstwy folii PE gr.0,2mm lub papa
termozgrzewalna uktadana na chudym betonie,

Pod pierwszg warstwe bloczkéow nalezy wykonaé przektadke z papy potaczong
szczelnie z izolacjg pionowa,

|zolacja pozioma podtogi na gruncie — dwie warstwy folii PE uktadane pod
styropianem

Paroizolacja stropu — folia PE gr.0,2mm

. TERMOIZOLACJA | IZOLACJA AKUSTYCZNA

Termoizolacja $cian fundamentowych — styropian fundamentowy gr.15cm;
izolacje termiczna zagtebiong w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami
zewnetrznymi stosujgc folie kubetkowa.

Termoizolacja scian zewnetrznych — styropian EPS80 gr. 25cm.

Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS100 gr. 15cm.

Termoizolacja stropu — styropian o A=0,031[W/mK] gr.20cm

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna — PCV. Kolorystyka wg wytycznych Inwestora. Wymiary

stolarki okiennej wg pomiarow producenta stolarki. Wymaga sie aby wybrana stolarka
okienna i drzwiowa posiadata wspotczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz
U=1,1W(m?3K).

Drzwi wewnetrzne drewniane bgdz ptycinowe. Drzwi do tazienek powinny

posiadac otwory o tgcznej powierzchni 0,022 m?2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

8.11.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Projektuje sie wykonhczenie scian tynkami gipsowymi. W pomieszczeniach

higieniczno — sanitarnych projektuje sie utozenie ptytek ceramicznych do wysokos$ci co
najmniej 2m.

8.12. PODtOGI | POSADZKI

Posadzki  budynku  wykonaé wykonczone  warstwami  wg rys.

Architektonicznych. Nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

[10]

[10]

[10]

gres z cokolikami, antyposlizgowy, odporny na Scieranie. Klasa odpornosci - 5.
Grubos¢ fugi max 3cm. Piytki o wymiarach np. 60X60cm.

Wyktadzin podtogowa: klasa Scieralnosci — T, klasa antyposlizgowos$ci — R10,
DS, grubos¢ catkowita — 2mm, warstwa uzytkowa — 0,8mm, zabezpieczenie
powierzchni — PUR, przewodnictwo cieplne — 0,17W/m?K

W sali gimnastycznej nalezy zastosowa¢ wyktadzine sportowg o parametrach
nie gorszych niz: grubo$¢ — 5mm, ciezar 2,9kg/m?, odporno$¢ na Scieranie -



©

©

<250[mg/1000cycles], odpornos¢ na wgniecenia — 0,33mm. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac¢ wykfadzine podtogowa

Ostateczny rodzaj materiatow wykoriczeniowych zostanie ustalony indywidualnie z

Inwestorem.
8.13. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
©® Oktadzina dachu — pokrycia stanowi blachodachéwka w kolorze grafitowym.

Elewacja — tynk akrylowy lub mineralny w kolorze biatym na siatce zbrojgcej wg
rozwigzan systemowych.

Rynny i rury spustowe — PCV w kolorze dachu o $rednicy 150mm, rury
spustowe o Srednicy 100mm.

9. UWAGI OGOLNE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych i instalacyjnych nalezy zapoznac sie
z cato$cig dokumentacji technicznej obiektu.
Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

O certyfikat na znak bezpieczenstwa;

O deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

O aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku
robot muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.
Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie
z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
Podczas wykopow pod fundamenty nalezy potwierdzic parametry
geotechniczne podtoza. Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero
po odbiorze przez kierownika budowy podtoza pod fundamenty - co powinno
by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu bedg
odbiegac od przyjetych nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz sprawdzi¢ nosnos$¢
podtoza.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz
zgodnie
z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami,
wymogami technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”: Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg
by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i po rzadku.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do
projektu nalezy porozumie¢ sie z projektantem.
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upr.nr RZ/A-09/06 upr.nr PDK/0159/PWOK/10



Sprawdzajgcy: Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Tomasz Malec mgr inz. tukasz Hawrylik
upr.nr 61/06/SLOKK/II upr.nr PDK/0173/PWOK/07



PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianag sposobu uzytkowania budynku komunalnego (po
bytej filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz
z wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w
czesci istniejacej, przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej, budowe obiektéw matej
architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322
potozonej w miejscowosci Terliczka, gmina Trzebownisko

Teren inwestycji:

dziatka nr ewid. 322
obreb.: 0007 Terliczka
jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespof projektowy:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska Malec
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec

upr.nr RZ/A-09/06

upr.nr 61/06/SLOKK/II

Czerwiec, 2020



1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest wykonanie elementow matej architektury takich
jak drewniana altana, tawki parkowe i kosze na Smieci w ramach inwestycji pod nazwa :
"Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczne;j
oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa
zewnetrznej instalacji elektrycznej." na dz. o nr ewid.: 322 w miejscowosci Terliczka
gmina Trzebownisko.

2. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

W stanie istniejgcym na dziatce nr 322 znajduje sie przedmiotowy budynek,
tereny utwardzone oraz tereny zielone na ktérych projektuje sie wykonanie obiektow
matej architektury. Teren jest ogrodzony. Planuje sie wykonanie nowych utwardzen z
kostki brukowej na ktérych to znajdg sie: projektowana altana i tawki parkowe —
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. MONTAZ

Montaz altany, tawek parkowych i koszy na $mieci nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, zachowujgc wytyczne producenta dotyczgce montazu. Montaz
urzgdzen moze byC¢ wykonany wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykracza poza obszar
inwestycji ograniczony liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji. Planowana
inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich w tym nie powoduje: hatasu, drgan
(wibraciji), szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi, braku dostepu do
drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkdéw tgcznosci, braku mozliwosci doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, zanieczyszczenia powietrza.

4. OPIS ROBOT

Roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszej inwestycji nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia oraz stosowane dos$wiadczenie.
Altane nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego dostarczonego przez
producenta. Altane posadowi¢ na betonowych prefabrykowanych stupach o
wymiarach 20x20x100cm. Montaz ftawek parkowych i koszy na $mieci nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.




CZESC RYSUNKOWA

A1

Altana — elewacije. Skala 1:100
A2 Altana - rzut przyziemia, rzut dachu, rzut| Skala 1:500
perspektywiczny
A3  Ana - przekréj A-A Skala 1:500
A4  Karta katalogowa — tawka parkowa -
A5 |Karta katalogowa — kosz na smieci




