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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- ELEWACJE

CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót elewacyjnych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia związanych
z wykonaniem elewacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:
 docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z siatka z włókna

szklanego
 montaż narożników ochronnych z tworzywa sztucznego
 wykonanie tynków renowacyjnych – część istniejąca budynku
 okładzina z piaskowca
 tynk cienkowarstwowy

1.5. Określenia podstawowe, definicje  



Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

 Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie
zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i
składający się, minimum, z następujących składników:

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
 materiału do izolacji cieplnej,
 jednej  lub większej  liczby określonych warstw systemu,  w których co najmniej  jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
 warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:

 rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła,
lamelowa),

 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
 mechaniczne,
 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
 krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne),
 stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,
 silnie rozprzestrzeniające.
 Podłoże – powierzchnia  nowej lub istniejącej  ściany lub stropu.  Mosek być w stanie

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
 Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną,  celem

regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości  współczynnika przewodzenia ciepła, jako

składnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

 Zaprawa (masa) klejąca – materiał  systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.

 Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

 Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

 Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i  osnowy, z wykończeniem odpornym na
działanie alkaliów.

 Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien
szklanych lub siatki metalowe. 
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 Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w
połączeniu  z  warstwą  zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

 Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  profile
nośne,  kątowniki  narożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy
dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i
ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów. 
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  okładzinowych  kamiennych  powinny
mieć:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

2.1. Rodzaje materiałów  

Każdy  zastosowany  system  do  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  musi  być
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

2.1.1. Wymagane parametry farby elewacyjnej:

- odporność na deszcz: po ok. 3 godz.,
- paroprzepuszczalność: Sd < 0,025 m,
- odporność powłoki malarskiej na szorowanie: 2000 cykli,
- odczyn pH: 8,
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- nasiąkliwość: Wd < 0,05 kg/ (m²xh0,5 ),
- wzbogacona o dodatki chroniące przed korozją biologiczną

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.
Do wykonywania robót elewacyjnych należy stosować:

 Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego stosowanych do robót elewacyjnych.

 Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.

 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki
do materiałów suchych i konsystencji past.

 Do nakładania mas i  zapraw – Tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia do nakładania  ręcznego
(pace, kielnie, szpachle, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy,
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiały.

 Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej,  okładzin  elewacyjnych  oraz  kształtowania  ich
powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do
kształtowania krawędzi i powierzchni (boniowanie).

 Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów (zagłębienie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

 Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia
do modelowania powierzchni.

 Pozostały sprzęt  - przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury treserskie,
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami

producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem
w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.
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Podstawowe zasady przechowywania: 
 środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie

zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

  materiały  suche  oraz  elementy  okładzinowe  elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne  –
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i  wełny mineralnej  przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny – przechowywać  w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwesƟe.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych,

jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu
mostków termicznych, 

 przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
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 wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),
montażu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Roboty przygotowawcze  

Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste,  pozbawione  elementów
zmniejszających  przyczepność  takich  jak  kurz  i  pył  itp.  W  takim  przypadku  należy  oczyścić
podłoże szczotkami,  powietrzem,  wodą pod ciśnieniem nawet z  użyciem detergentów,  skuć
luźne  tynki.  W przypadku  ścian  otynkowanych  należy  wstępnie  sprawdzić  stan  istniejącego
tynku przez opukiwanie.  Głuchy dźwięk oznacza,  że tynk odspoił  się od podłoża i  należy go
usunąć.  Podłoża  pylące  lub  silnie  nasiąkliwe  (np.  bloczki  gazobetonowe),  nierównomiernie
chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy
usunąć.  Wykonać  próbę  przyczepności  do  podłoża:  do  oczyszczonego  podłoża przykleić  za
pomocą kleju  systemowego próbki  materiału  izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8÷10
próbek).  Po  3  dniach  przeprowadzić  próbę  odrywania  przyklejonych  próbek.  Jeśli materiał
izolacyjny  zostanie  rozerwany  w swej  strukturze,  oznacza to,  że  podłoże charakteryzuje  się
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą
fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik
negatywny, należy rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na
zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez
nadmiernego  zasłaniania  ościeżnic.  Nierówności,  defekty  i  ubytki  skuć lub  ewentualnie
wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni
i krawędzi).  Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał  termoizolacyjny
o odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

5.4. Mocowanie płyt styropianowych  

Układać  wyłącznie  całe  płyty,  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi  z  zachowaniem
mijankowego  układu  spoin  pionowych.  Układ  mijankowy  stosować  również  na  narożnikach
ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi
otworów okiennych lub drzwiowych.  Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie
mocno dociskając  jedną  do drugiej,  bez  szczelin,  z  przesunięciem o połowę długości,  w co
drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) –
mogą  one  jednak  być  tylko  pojedynczo  rozmieszczone  na  płaszczyźnie  ściany.  W  trakcie
układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i
bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju. 

Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również
pasmem,  wzdłuż  obrzeża.  Grubość  kleju  należy  tak  dobrać,  aby  uwzględniając  tolerancję
podłoża oraz grubość warstwy kleju (1÷2 cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z
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podłożem. Pasmo na brzegu płyty  powinno mieć ok.  5  cm szerokości,  natomiast  punkty po
środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać
zaprawą  klejowo-szpachlową.  Przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  aktualnych  wytycznych
wykonywania  ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu.  Duża wilgotność
powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces
wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie
na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć.
Przed  naniesieniem  kolejnych  powłok  należy  zawsze  zachować  przerwę  technologiczną,
wynoszącą  co  najmniej  2÷3  dni,  przy  czym  ważne  jest,  aby  warstwa  podkładowa  była
równomiernie  wyschnięta,  bez  wilgotnych miejsc  (ciemne plamy na elewacji).  W przypadku
równych  gładkich  podłoży,  zaprawę  można  nakładać  na  płyty  za  pomocą  pacy  zębatej  o
rozmiarach 10÷12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża,
musi  być  jednak  zapewniony  dobry  styk  ze  ścianą,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej
przyczepności.  Po  nałożeniu  środka  klejącego  na  płytę  należy  ją  bezzwłocznie  przyłożyć  do
ściany  i  dokładnie  przycisnąć.  Nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  przyklejenia  płyt
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi
paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie
kołków rozporowych. Należy zastosować łączniki w ilości 4 szt./m², a ich długość powinna być
tak dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6
cm.  Zastosować  styropian  samogasnący  EPS70-031  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła
λ=0,031W/m*K gr. 12cm.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojnej siatką  

Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  na  zamocowanych  płytach  można  przystąpić  nie
później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu
pacy  wygładzającej  wciskać  natychmiast  tkaninę  zbrojącą  i  równo  zaszpachlować.  Tkanina
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a kolor i wzór siatki zatopionej
w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna
mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy
narożach  otworów  drzwiowych  i  okiennych  na  płytach  izolacyjnych  przed  wykonaniem
właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej
o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Naroża
przy  zbiegu ścian  budynku na parterze  budynku,  a  także  przy  otworach  drzwiowych należy
wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z
obu  stron  na  odległość  co  najmniej  10  cm.  W  części  parterowej,  a  także  na  ocieplanych
cokołach  zaleca  się  zastosować  dwie  warstwy  siatki  zbrojącej  do  wysokości  2  m  powyżej
poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej
bez  zakładek,  a  następnie  wykonuje  się  standardową  warstwę  zbrojoną.  Na  narożnikach
zastosować kątowniki z siatką.
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5.6. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk mineralny gr. 1,5mm  

malowany farbami nanosilikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem
na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj.  po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku.
Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy
pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar  tynku  należy  dokładnie  zebrać  na  grubość  kruszywa
fakturującego zwracając  szczególną  uwagę na płynnym połączeniu  tynku  na poszczególnych
obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy
nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu
uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem,
należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.
Proces  schnięcia  wyprawy,  niezależnie  od  jej  rodzaju,  polega  na  odparowaniu  wody  oraz
ewentualnym wiązaniu i  hydratacji  spoiwa mineralnego. Przy niskiej  temperaturze otoczenia
oraz  przy  dużej  wilgotności  względnej  powietrza,  schnięcie  jest  dłuższe.  Należy  pamiętać  o
zachowaniu reżimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. 

Malowanie  dwukrotne  tynków  należy  wykonać  przy  użyciu  farb  nanosilikonowych.  Do
wysokości 2 m należy zastosować środek antygraffiƟ. 

Kolorystykę  budynku,  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacja  projektową.  Wszelkie
zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.

5.7. Wykonanie okładzin kamiennych  

 Okładziny powinny być montowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio
do równego i gładkiegopodłoża.

 Podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowanelub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych.

 Do osadzania okładzin można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji wypraw 
 Przed rozpoczęciem wykonywania okładzin należy oczyścić powierzchnię z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,
 Zasady wykonywania okładzin kamiennych polegają na wykonywaniu robót w 

temperaturze większej niż +5oC
 Wykonanie podłoża powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 

warunków termicznych ścian zewnętrznych,
 Odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż +/-4mm/m a od 

poziomu +/-10mm/m 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed  przystąpieniem  do  robót  dociepleniowych  należy  przeprowadzić  kontrolę
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

 Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

 Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  -  montażu  profili  cokołowych,
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i
połączeń,

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie
lub do 1 mm poza nią),

 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia
krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i
jakości  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w
warstwie  zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na  połączeniach  płyt  i/lub  pęknięć  o  szerokości
większej niż 0,2 mm,

 Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  -  sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 malowania – pod względem jednolitości i koloru,
 okładzin  –  pod  względem  jakości  mocowania  zgodnie  z  wytycznymi,  równomiernego

rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

 zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  SST  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej,  jakości  zastosowanych  materiałów  i
wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoża,
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:

 Metr kwadratowy (m2).

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych,
jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od
1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną
w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości  ościeży  mierzonych w świetle  ich krawędzi
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych
etapów robót.

W  przeciwnym przypadku (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy
powtórzyć.
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Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy wykonania i  montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie,  czy

wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i  wymaganiami obowiązujących norm
oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

 Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
 Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
 Rozstawu strzemion.
 Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
 Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.
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9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  przygotowanie  zbrojenia  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatwierdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-EN 13162:2002   Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Wyroby  z  wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)

 Wyroby  do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

 PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
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 PN-ISO  2848:1998  Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Zasady  i  reguły.  PN-ISO
1791:1999Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

 PN-ISO  3443-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny  i
określenia.

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
 PN-EN ISO  6946:2004   Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  92,
poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami)
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