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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- MUROWANIE

CPV: 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót murarskich związanych z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót
murowych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Ścianki osłonowe i konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego odmiany „600”.
 Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm.

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.



1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian
murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót oraz ich zgodność  z
umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją
umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45262500-6 Roboty murowe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badan
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.

Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Zaprawa do robót murowych

Zaprawy do  robót  murowych powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do picia,  z  rzeki  lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”.

2.2.4. Bloczki z betonu komórkowego.

Wszystkie materiały murowe powinny odpowiadać aktualnym normom lub aprobatom 
technicznym: 

 Bloczki gazobetonowe - norma PN-B 12050:1996

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące
narzędzia:  pion  murarski,  łata  murarska,  linia  ważna  (linia  pozioma)  do  wyznaczania
i  sprawdzania  płaszczyzn,  wąż  wodny  do  wyznaczania  jednakowych  poziomów,  poziomica
uniwersalna,  łata  kierunkowa,  warstwomierz  do  wyznaczania  jednakowych  poziomów
poszczególnych  warstw,  do  zaczepiania  sznura  i  do  wyznaczania  kierunku,  sznur  murarski,
kątownik murarski. 

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą:
kastra, i szafel do zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 
Murarz  stosuje  bezpośrednio  przy  murowaniu:  kielnie  murarskie  różnej  wielkości
i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. 

Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia np. do
obróbki kamieni naturalnych. 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  robót  murarskich  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- mieszarki do zapraw, 



- agregatu tynkarskiego, 
- przenośne pojemniki na wodę, 
- betoniarki wolnospadowej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiałów  

Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cegły można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem ich ochrony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.



Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwesƟe.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1. Ogólne zasady wykonania murów.

Mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zastosowaniem prawidłowego wiązania i  grubości
spoin  do  pionu  i  sznura  z  zachowaniem  zgodności  z  projektem  co  do  odsadzek,  uskoków,
otworów itp. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być mniejsza niż 20%. 

Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  Różnica  poziomów
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać
4m dla murów z cegły, przy czym w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie
należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Pustaki ceramiczne lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć wodą. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas
jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,  że każda ściana powinna być
wykonana z  cegły,  bloków lub  pustaków jednego wymiaru i  jednej  klasy.  Narożniki  muru z
bloczków  należy  wykonywać  według  zasad  wiązania  pospolitego,  stosując  na  przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian . W murach nośnych z betonu komórkowego
nie  wolno wykuwać  pionowych i  poziomych bruzd lub  wnęk .  Wyjątek  stanowią bruzdy  do
igielitowych przewodów instalacji elektrycznej , wycinane za pomocą specjalnych skrobaczek
lub frezowania. 

Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na
wysokości,  co  najmniej  15 cm nad terenem,  niezależnie od poziomej  izolacji  wodochronnej
murów fundamentowych. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje  murowe  grubości  mniejszej  niż  jedna  cegła  (Ścianki  działowe,  sklepienia,  ,

kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w

temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i
twardnienie zaprawy. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu robót po przerwie zimowej  lub  innej



dłuższej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, należy usunąć wszelkie uszkodzenia murów,
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

Nadproża należy układać na murze na warstwie zaprawy grubości 10 mm tej samej marki
jaką  zastosowano  do  wznoszenia  murów  .  Nadproża  prefabrykowane  typu  L  powinny  być
odpowiednio  ocieplone.  Szerokość  wieńca  żelbetowego  w  ścianie  zewnętrznej  z  bloczków
gazobetonowych powinna wynosić minimum 18 cm.

5.3. Tolerancje wykonywania  

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym
w pkt.1.1. stosuje się klasę N1. 

Dokładność odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone  w

stosunku do osi  podłużnych i  poprzecznych osnowy geodezyjnej  pokrywających się z osiami
ścian lub filarów. 

Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne  w  stosunku  do  układu  odniesienia.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

5.3.2. System odniesienia. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5.3.3. Ściany. 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokości hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno być większe niż hi/300.

 Dopuszczalne odchyłki  grubości  murów nie powinny przekraczać 10mm w przypadku
murów pełnych.

 Dopuszczalne  odchylenie  ścian  murowanych  od  płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i
skrzywienie) nie powinno być większe niż

 5mm na odcinku 1m
 20mm na odcinku całej ściany.

 Dopuszczalne  odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeżnic  nie  powinno  być
większe niż 

 +15, -10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m
 +15, -5mm przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m: 

5.3.4. Kominy

Badania przewodów kominowych powinny obejmować sprawdzenie : 
 drożności przewodów, 



 wielkości przewodów, 
 grubości przegród, 
 kształtu i wymiarów zewnętrznych , 
 wypełnienia spoin, 
 stanu powierzchni kanałów. 
 szczelności przewodów, 
 wylotów przewodów, 
 wlotów przewodów, 
 prawidłowości ciągów.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 zgodności wykonania z niniejszą SST. 

6.2. Wymagania szczegółowe.  

6.2.1. Badania materiałów i wyrobów.

Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z
wymaganiami  podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych.  Potwierdzenie  właściwości
materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz

zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów
i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju klasy, wymiarów i
asortymentu  elementów  murowych  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie  lub  specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania konstrukcji murowych

Ocenę  prawidłowości  wiązania  muru  w  szczególności  w  stykach  i  narożnikach  na
zgodność z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku
budowy. 

 Sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  zaprawą  należy  przeprowadzić  na
podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów



zewnętrznych  spoinowanych,  sprawdzenie  należy  przeprowadzić  na  losowo
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią
grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany
o długości co najmniej 1,0m. 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostolinowości krawędzi
należy  przeprowadzić  przez  przykładanie  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0m
w kierunkach  prostopadłych  na  skrzyżowaniu  murów oraz  na powierzchni  muru,
a  następnie  pomiar  prześwitu  między  łatą  i  powierzchnią  lub  krawędzią  muru
z dokładnością do 1mm. 

 Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  jednej
kondygnacji  należy  przeprowadzić  za  pomocą  pionu  murarskiego  i  przymiaru
z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości
powyżej 20,0m – za pomocą niwelatora. 

 Sprawdzanie prawidłowości wykonania kominów 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi są

 Metr sześcienny (m3) ściany

lub

 Metr kwadratowy (m2) powierzchni ściany.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją.

8.2. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy konstrukcji  powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są

zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszona  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,



 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatweirdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu
powszechnego użytku.

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
 PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych.
 PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów

mineralnych.
 PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu

ziarnowego. Metoda przesiewania.
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu.
 PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości.
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.



 PN-C-04541 Woda i  ścieki.  Oznaczenie suchej  pozostałości,  pozostałości  po prażeniu,
straty  przy  prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

 PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

 PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z Ɵofluoresceiną z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

 PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków  rozpuszczalnych metoda Ɵomerkurymetryczną.

 PN-C-04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz
zapotrzebowania  chloru.  Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metoda
miareczkowa jodometryczna.

 PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania

i badania.
 PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
 PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia,  podział  i  główne

wymiary.
 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne

wymagania i badania.
 PN-M-47900.03 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Złącza.  Ogólne wymagania  i

badania.
 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarzadzania jakością i

zapewnienie jakości.
 PN-EN-1059/200 Metody badania murów . Określone wytrzymałości na ściskanie.
 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.
 PN- B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone.

Inne dokumenty:



 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,  Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,     z

późniejszymi zmianami),


