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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45320000-6 — roboty izolacyjne

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

»,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji zwigzanego z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:
o Wykonanie izolacji termicznych fundamentdw, Scian zewnetrznych, stropu
o Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentéw, podtogi
na gruncie, dachu.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.



— Styropian EPS (Expanded PolyStyrene) - czyli ekspandowany polistyren. Sktada sie on z
kuleczek, z ktérych kazda zawiera dziesigtki tysiecy zamknietych komadrek wypetnionych
powietrzem.

— Styropian XPS - polistyren ekstrudowany (potocznie styrodur) — materiat izolujacy ze
spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy od styropianu.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45320000-6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania tynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej

Jako izolacje pionowg nowoprojektowanych fundamentéw nalezy zastosowaé mase
bitumiczng naktadang obustronnie.

Jako izolacje poziomg nowoprojektowanych fundamentéw nalezy stosowaé pape
termozgrzewalng lub folii PE.

Jako izolacje pozioma podtogi na gruncie nalezy stosowaé pape termozgrzewalng lub
folie PE.

Jako izolacje dachu stosowa¢ membrane PP.

2.2 Materiaty do izolacji termicznej

Ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykona¢ metoda lekkg — mokrg przy uzyciu
styropianu EPS80 o grubosci 15cm.

Izolacje tremiczng scian fundamentowych i Scian piwnic istniejgcej czesci budynku nalezy
wykonaé na catej wysokosci z polistyrenu ekstrudowanego XPS300 o grubosci 5¢cm.

Na ocieplenie $cian fundamentowych nalezy zastosowac¢ Polistyren Ekstrudowany XPS300 o
grubosci 15.

Aby chroni¢ zaizolowane powierzchnie scian fundamentowych nalezy zastosowac folie

kubetkowa.



2.3 Materiaty do izolacji akustycznej

Izolacje termiczno — akustyczna stropdw miedzykondygnacyjnych wykonac ze styropianu
podtogowego grubosci 5cm.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu izolacji powinien speftnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym. Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie izolacje wykonac zgodnie ze szczegdtowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatow izolacyjnych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2 Ocieplenie Scian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebrac istniejgcg opaske z ptyt chodnikowych.
Sciany fundamentowe odstoni¢ do gtebokosci poziomu posadowienia, zabezpieczyé $ciany
wykopow oraz pozostawi¢ odstoniete do wyschniecia przez okres min. 1 miesigca. Odstoniete
Sciany nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu oraz
zabezpieczyé przy uzyciu preparatéw bakteriobdjczych. Usungé wszystkie substancje
antyadhezyjne w szczegodlnosci stare powtoki izolacji oraz powtoki ktdre powstaty w trakcie
wieloletniej eksploatacji budynku. Skucia wymagajg tez tynki wapienne oraz zmurszate
powierzchnie muréw. Skorodowane spoiny trzeba usung¢ na gtebokos¢ ok. 2,0 cm i wypetnic
mocng zaprawg cementowq. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia zaprawg cementowg lub
betonem. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozkuc i wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o
nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowy
wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowa. Krawedzie trzeba ,sfazowac¢” na ok. 3,0 cm, a
wkleste naroza takie jak potgczenie Sciany fundamentowej z fawg fundamentowg wyokragli¢
nadajgc im promien ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy
wklei¢ tasme uszczelniajgcg. W miejscach szczegdlnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur,
dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowaé¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne.
Doszczelnienie poszczegdlnych elementow nalezy wykonac Scisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu. Poniewaz w trakcie prac remontowych $cian piwnic mamy do czynienia z
podtozem wilgotnym, dlatego po uprzednim przygotowaniu podtoza, a przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczej warstwy izolacji przeciwwilgociowej nalezy catg powierzchnie
wyszpachlowa¢ mineralng zaprawg krystalizujgcg. Zaprawa ,odcina” wilgo¢ z podtoza
umozliwiajgc uzyskanie odpowiedniej adhezji masy bitumicznej, dodatkowo w trakcie
eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podtoza zamykajgc strukture kapilar, co prowadzi do
zaniku transportu wody w obu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe
zabezpieczenie podtoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powtoki lub jej pekniecia
wywotanego inicjacjg rys statycznych. Zaprawe krystalizujgcg natozy¢ nalezy na grubosc¢ ok. 2,0
mm metodq szpachlowania na catg powierzchnie Scian piwnic z wywiniecie na strefe cokotowa
na wysokos¢ ok. 0,5 m powyzej planowanej opaski wokdt budynku. Przed wykonaniem
zasadniczej hydroizolacji powierzchnie $cian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw
fundamentowych nalezy zagruntowad. Zastosowal anionowg emulsje bitumiczng do
gruntowania podtozy mineralnych. Prace nalezy wykonywac tylko w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych
powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Przed uzyciem
materiat doktadnie wymiesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Masa moze
by¢ naktadana na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podfozy, w
zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozciericzy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na
bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne
warstwy izolacji mozna naktadaé¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po
ok. 24 godz.



Jako izolacje pionowg zastosowac nalezy szybkoschngca grubowarstwowa, bitumiczno-
katczukowa mase z wypetnieniem polistyrenowym. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie
nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%.
Mase nalezy naktada¢ metalowg pacay lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania skfadnikow
nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Najpierw trzeba wymiesza¢ sktadnik A
(ptynny), nastepnie wsypywac do niego skfadnik B (w postaci proszku) i miesza¢ ok. 2 minuty, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase rdwnomiernie naktadac¢ na podtoze
za pomoca pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwa o odpowiedniej grubosci
tj. 3,0mm. Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowac grubosé naktadanej warstwy izolacji.
Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy zredukowaé do zera, ponawiajac prace zastosowac
zaktad na poprzednig warstwe. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo stosujac
pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys
lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc
pomiedzy nimi siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw ok. 10 cm). Mase nalezy
zuzy¢ w ciggu ok. 45 min. lzolacja jest odporna na deszcz po ok. 1,5 godziny. Catkowite
wyschniecie materiatu nastepuje po 1+2 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo naklejaé ptyty izolacji
termicznej uzywajac tej samej masy.

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic wykona¢ od poziomu taw fundamentowych do
poziomu nadprozy okien piwnicznych przy uzyciu styropianu samogasngcego XPS300-034 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K gr. 12cm. Ptyty mocowac do $cian przy
uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochroni¢ zaizolowane
powierzchnie nalezy zastosowac folie kubetkowa. Folie nalezy tak zamocowac, aby nie nastapito
ich obsuniecie podczas zageszczania gruntu. Nie wolno dopuszczaé do punktowego lub
pasmowego obcigzania zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczyna¢ zasypywania
wykopu zanim warstwa izolacyjna nie bedzie wystarczajgco twarda. Przy cokole nalezy
zastosowac profil cokofowy. Po wykonaniu robdét wykopy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami. Do zasypywania wykopdw nie stosowacé gruntdw spoistych.

5.3 Ocieplenie Scian kondygnacji nadziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy usunac¢ wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podfoze,
dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowg, naprawi¢ spekane tynki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Przed
ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejagcg wokot budynku starg opaske z ptyt
chodnikowych. Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.
W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzagdkowac¢ wystepujace na obiekcie okablowanie
strukturalne. Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (zewnetrzne lampy oswietleniowe,
kamery, kraty okienne,, balustrady portfenetréw, instalacja odgromowa, orynnowanie, reklamy



itp.) nalezy zdemontowaé przed przystgpieniem do prac ociepleniowych. Po ich zakonczeniu
nalezy je ponownie zamontowac¢ (za wyjatkiem orynnowania) stosujagc odpowiednie profile,
taczniki.

5.3.1 Technologia ocieplenia scian kondygnacji nadziemnych

e przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty takie jak wymiana
stolarki (zgodnie z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakonczone s3 roboty mogace zwiekszy¢ wilgoé
technologiczng budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej poza lico $cian,

e przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac
wyfacznie elementy wybranego systemu,

e podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%,

e w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

e duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony
jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku
stosowania produktdéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac
doktadnie ze sobg wymieszac,

5.3.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczyscic¢
podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow, skuc
luzne tynki. W przypadku scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Gtuchy dZzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go
usungé. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie
chtonne oraz piaszczgce zagruntowad. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usungé. Wykonac¢ prébe przyczepnosci do podtoza: do oczyszczonego podtoza przykleié za
pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8+10
probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat
izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg
fakturowga konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw na
zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez
nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierdwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie



wyréwnaé zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylerr powierzchni i
krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o
odpowiedniej (zmiennej) grubosci. Nalezy sku¢ oktadzine z glazury przy wejsciu facznika
(elewacja wschodnia).

5.3.3 Mocowanie ptyt styropianowych

Uktadac¢ wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach
Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie
mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co
drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) —
moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie
uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i
bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy
nanosi¢ zardwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢
kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2
cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno
mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.
Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac¢ zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzegad zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkdéw producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury
(np. w okresie pdinej jesieni) moga znacznie wydtuzyé proces wigzania materiatu. Nie
szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stfonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyé. Przed naniesieniem
kolejnych powtok nalezy zawsze zachowa¢ przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2+3
dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy,
zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm. llos¢ kleju
systemowego i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nafozeniu srodka
klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisngé. Nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz
wykonaé mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych. Nalezy
zastosowac taczniki w ilosci 4 szt./m?, a ich dtugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie
w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. Zastosowac styropian
samogasngcy EPS80-036 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K gr. 15cm.



534 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Przed przystagpieniem do ocieplenia osciezy okiennych nalezy: zdemontowac istniejgce
parapety, skué istniejgce tynki osciezy, powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i ttuszczu, a
nastepnie uszczelni¢ oscieznice okienne jednosktadnikowa, niskoprezng pianka poliuretanowa.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy zwilzy¢ (spryskaé) woda podtoze. Powierzchnie moga by¢
wilgotne, natomiast nie mogg byc¢ oblodzone i oszronione. W celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem pianka uszczelnianych elementéw, zaleca sie oklejanie ich brzegéow tasmg
samoprzylepna.

Wykonaé nowa warstwe spadkowg oraz zamontowaé parapet. Ocieplenie oSciezy
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pod katem prostym natomiast gérne wykonac ze
spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu EPS80-036 gr. 2 cm. Narozniki
wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwa ocieplenia
dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowac jenosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robot wykonania izolacji polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:

e Metra kwadratowy (m?).
8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

8.1 Zgodnosc¢ robdét z dokumentacja projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2 0Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu s3:

— Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt

zgodnie z dokumentacjg projektowsq i ST.
— Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

8.3 Odbidr ostateczny robdét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr korncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujacych norm
oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

— Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows.

— Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach.
— Rozstawu strzemion.

— Prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw.

— Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac
CO najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru.
e Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.
e Protokoty odbioru czesciowego.



Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.
Stwierdzone usterki.

Decyzje komisiji.

9 PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt.9 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byc
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

e Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

— PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

— PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.



— PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 BI
8/92 poz. 38

— Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

— PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1
Bl 11-12/84 poz.84.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco.

— PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

— PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢é dachowych
Zmiany 1 B|

— 10/70 poz. 128.

— PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

— PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany

— PN-B-27617/A1:1997.

— PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i

— welonu szklanego.

— PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

— poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami),



