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UWAGA!
1. Przed przystqpieniem do robst kierownik budowy powinien sprawdzic wszystkie
projektowane clementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie niejosnosci nalezy wyjosnic z
projektantem.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z catym wielobranzowym  projektem
budowlanym, kfrego jest integralna czescig.

3. Przed przystqpieniem do robst Wykonawca powinien sprawdzic na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwiqzania wynikajgce z réznic
wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodnié z
projektantem.

4. Wszystkie prace nalezy wykonywa€, a specyfikowane materiafy stosowac zgodnie z
whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwocyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjomi, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentow danych produktéw i powinny byé poprzedzone
Zzapoznaniem sie przez wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukejomi
producentéw.

6. Pod fundamenty wykonac podbudowe: chudy beton gr. Scm

7. Pod scionki dziatowe wykona¢ podbudowe

Rzut fundamentu i piwnicy
skala 1:50
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8. Zbrojenie faw fundamentowych: zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona #6 co 25cm.
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LEGENDA:

—___DN25 __ - Instalacja ppoz (rury stalowe ocynkowane)

——————————— Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej

ccwe20 Instalacja cyrkulacji wody

| — zawdr pierwszenstwa

+§xppoz) DN32

Instalacje wody zimnej:

— w posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr. 6mm
— podtynkowq prowadzi¢ w izolacji gr. 6mm.
— natynkowq prowadzi¢ w izolacji gr. 9mm
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej:

Instalacje wody ZIRHE], cieptej i cyrkulacyjnej wykonae z rur W Posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr. 6mm

wielowarstwowych

z wtadkq aluminiowg o potgczeniach zaprasowywanych w

typoszeregu:

$20 — PE—RT/AI/PE—-RT 20x2,25mm
$25 — PE—RT/AI/PE—-RT 25x2,50mm
32 — PE—RT/AI/PE—-RT 32x2,30mm
840 — PE—RT/AI/PE—RT 40x4,00mm
50 — PE—RT/AI/PE—RT 50x4,50mm
$63 — PE—RT/AI/PE—RT 63x6,00mm
75 — PE—RT/AI/PE—-RT 75x7,50mm
90 — PE—RT/AI/PE—RT 90x8,50mm
110 — PE—RT/AI/PE—RT 110x10,00mm

— podtynkowg o s$rednicach: — 20, 25, 32 — prowadzi¢ w
izolacji gr. 13mm.

— 40, 50 — prowadzi¢ w izolacji gr. 20mm.
— natynkowq o $rednicach: — 20, 25, 32 prowadzi¢ w
izolacji gr. 20mm

— 40, 50 — prowadzi¢ w izolacji gr.

30mm.
PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ KOORDYNOWAC
Z INSTALACJA C.O., ELEKTRYCZNA | KONSTRUKCJA BUDYNKU.
Przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

UL. AKADEMICKA 3

"DRA 35-084 RZESZOW
TEL. 500 348 155

PROJEKTY BUDOWLANE BIURO@DRAFT.COM.PL

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z

wewnetrznymi instalacjami w czesci rozbudowywanej: wody, kanalizacji

sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza

kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa

zewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 322

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0007 TERLICZKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:
Instalacja wodna - Rzut piwnicy

Imie i nazwisko | Branza | Nr uprawnien | Podpis
Projektowat:
inz. Daniel Krzyszton Instgilaqe S-116/82
sanitarne
Sprawdzat:
mgr inz. Jerzy Grad | MStaladie | PDK/0199/
sanitarne POOS/10
Data: Skala: Numer rysunku
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