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18 Rzut fundamentu i piwnicy

FaN UL. AKADEMICKA 3
DRA 35-084 RZESZOW
TEL. 500 348 155

PROJEKTY BUDOWLANE BIURO@DRAFT.COM.PL

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
wewnetrznymi instalacjami w czeéci rozbudowywanej: wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza
kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa
zewnetrznej instalacji elektryczne;j.
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1. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie | ! | ! | I | ! i
projektowane elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ z T
projektantem.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catym wielobranzowym projektem
budowlanym, ktdrego jest integralna czesciq.
3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwiqzania wynikajqce z rdznic
wymiardw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
4.  Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
wfasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwiqzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow.
6. Pod fundamenty wykonaé podbudowe: chudy beton gr. 5cm
7. Pod scianki dziatowe wykona¢ podbudowe
8. Zbrojenie taw fundamentowych: zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona #6 co 25cm.
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Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 322

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0007 TERLICZKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:
Rzut fundamentow.
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