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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- MUROWANIE

CPV: 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

»,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robdt
murowych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:
e  Scianki ostonowe i konstrukcyjne z bloczkdw z betonu komérkowego odmiany ,,600”.
e Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45262500-6 Roboty murowe
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatédw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robodt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegbtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Zaprawa do robét murowych

Zaprawy do robdt murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”.

2.2.4. Bloczki z betonu komdrkowego.

Wszystkie materiaty murowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom lub aprobatom
technicznym:
e Bloczki gazobetonowe - norma PN-B 12050:1996

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania
i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania jednakowych poziomow
poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski,
katownik murarski.

Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza:
kastra, i szafel do zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkoSci
i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw.

Do obrobki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, dragg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia np. do
obroébki kamieni naturalnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murarskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- mieszarki do zapraw,



- agregatu tynkarskiego,
- przenosne pojemniki na wode,

- betoniarki wolnospadowe;j.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cegty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem ich ochrony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robdét

5.2.1. 0Ogodlne zasady wykonania muréw.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokdw,
otworow itp. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ mniejsza niz 20%.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow
poszczegdlnych czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac
4m dla murdw z cegty, przy czym w miejscu pofgczenia murow wykonywanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Pustaki ceramiczne lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ wodg. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas
jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty, blokdow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Narozniki muru z
bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujagc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian . W murach nosnych z betonu komdérkowego
nie wolno wykuwac¢ pionowych i poziomych bruzd lub wnek . Wyjatek stanowig bruzdy do
igielitowych przewoddw instalacji elektrycznej , wycinane za pomocg specjalnych skrobaczek
lub frezowania.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, ,
kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po przerwie zimowej lub innej



dtuzszej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Nadproza nalezy uktada¢ na murze na warstwie zaprawy grubosci 10 mm tej samej marki
jaka zastosowano do wznoszenia muréw . Nadproza prefabrykowane typu L powinny by¢
odpowiednio ocieplone. Szerokos¢ wienca zelbetowego w S$cianie zewnetrznej z bloczkéw
gazobetonowych powinna wynosi¢ minimum 18 cm.

5.3. Tolerancje wykonywania

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym
w pkt.1.1. stosuje sie klase N1.

Doktadnos¢ odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢é mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami
Scian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

5.3.2. System odniesienia.

Punkty pomiarowe powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3.3. Sciany.

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci hi (mm) w stosunku do osi pionowe] od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wieksze niz hi/300.

e Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ 10mm w przypadku
murow petnych.

e Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz

— 5mm na odcinku 1m
— 20mm na odcinku catej Sciany.

e Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w Swietle oscieznic nie powinno by¢

wieksze niz
— +15, -10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m
— +15, -5mm przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m:

5.3.4. Kominy

Badania przewoddéw kominowych powinny obejmowac¢ sprawdzenie :
» droznosci przewodow,



wielkosci przewododw,

grubosci przegrad,

ksztattu i wymiarow zewnetrznych ,
wypetnienia spoin,

stanu powierzchni kanatow.
szczelnosci przewodoéw,

wylotéw przewodow,

wlotéw przewodow,

YV VY Y YV VYV Y

prawidtowosci ciggow.
6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e zgodnosci wykonania z niniejszg SST.

6.2. Wymagania szczegotowe.

6.2.1. Badania materiatéw i wyrobdw.

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatow
i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéow murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji
techniczne;.

6.2.2. Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na
zgodnos¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku
budowy.

e Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie ogledzin i pomiaru taSmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréow



zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢c na losowo
wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig
grubos$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiardw cegty na odcinku $ciany
o dfugosci co najmniej 1,0m.

e Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostolinowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m
w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu murdédw oraz na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar prze$witu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedziag muru
z doktadnoscig do 1mm.

e Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej
kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru
z podziatkg milimetrows.

e Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci
powyzej 20,0m — za pomoca niwelatora.

e Sprawdzanie prawidtowosci wykonania kominéw

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi sg

e Metr szeécienny (m?) $ciany
lub

e Metr kwadratowy (m?) powierzchni $ciany.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja.

8.2. Odbidr ostateczny robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr konncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty s3g
zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé
CO hajmnie;j:

e Przedmiot i zakres odbioru.

e Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami.
e Protokoty odbioru czesciowego.

e Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

e Stwierdzone usterki.

e Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w STO pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty ziemne moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,



— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kornicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

e Zatweirdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-EN197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

— PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

— PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

— PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

— PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych.

— PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

— PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

— PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



— PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

— PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

— PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

— PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng.

— PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowa jodometryczna.

— PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

— PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

— PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

— PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

— PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

— PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtéwne
wymiary.

— PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

— PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

— PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

— PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

— PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

— PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

— PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

— PN-EN-1059/200 Metody badania murdéw . Okreslone wytrzymatosci na $ciskanie.

— PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone.

Inne dokumenty:




Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pdzniejszymi zmianami),



