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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- POKRYCIE DACHU

CPV: 45 26 10 00-4.

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
 i odbioru pokrycia stropodachu przy realizacji zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót  związanych
  z wykonaniem pokrycia dachowego w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Wykonanie nowej więźby dachowej w części rozbudowywanej.
 Montaż membrany dachowej wstępnego krycia.
 Wykonanie łacenia połaci dachowej
 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki.



1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45 26 10 00-4.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego

przez  Inspektora  nadzoru.  Zabrania  się  stosowania  szlifierek  kątowych  przy  cięciu  blach
powlekanych. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Materiały  do pokryć  dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwesƟe.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Wymagania dla podkładu pod pokrycia dachówkowe  

 równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą
kontrolną  o  długości  3,0  m był  nie  większy  niż  5  mm w  kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
 łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
 laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na

krokwiach,
 rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

5.3. Obróbki blacharskie  

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.
 Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej  

 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arku-
sza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
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 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości,

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od-
stępach nie większych niż 50 cm,

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe – z blachy j.w.  

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających dłu-
gości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie większych niż 3 m

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Odbiór podłoża  

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z tworzyw powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie  z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Odbiór robót zanikających.  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,
 dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
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 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia
 i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

6.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
 Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów

kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi są:

 dla robót pokrycia powierzchni dachu– m2 pokrytej powierzchni,
 dla robót wykończeniowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór robót zanikających  

Roboty związane z pokryciem dachu uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  przygotowanie  zbrojenia  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,
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 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatwierdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
 PN-61/B-10245  -  roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1:
Stal.

 PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.

 PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich.

 PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
 PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
 PN-61/B  –10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej.
 Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Obmiaru  Robót  Budowlano-Montażowych.

Wydawnictwo  Arkady,  wydanie  aktualne  oraz  inne  obowiązujące  PN  (EN-PN)  lub
odpowiednie normy krajów UE.

Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),
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 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  92,
poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami)
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