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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- ELEWACIE

CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Nazwa hadana zamowieniu przez zamawiajacego:

,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalaciami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia zwigzanych

z wykonaniem elewacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:

° docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi wraz z siatka z widkna
szklanego

° montaz naroznikdw ochronnych z tworzywa sztucznego

° wykonanie tynkéw renowacyjnych — czes¢ istniejgca budynku

° okfadzina z piaskowca

e  tynk cienkowarstwowy

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje




Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

zaprawy klejgcej i tagcznikdw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykoniczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowane] izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa,
lamelowa),

sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Mosek byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne — okres$lone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podtoza, na przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witdkien
szklanych lub siatki metalowe.



e Warstwa wykonczeniowa — okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

e Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i

uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zastosowanie poszczegolnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich

producentow.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych kamiennych powinny

miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Rodzaje materiatéw

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi byc¢

sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

2.1.1. Wymagane parametry farby elewacyjnej:

- odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m,

- odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie: 2000 cykli,
- odczyn pH: 8,



- nasigkliwo$é: Wd < 0,05 kg/ (m?xh0,5 ),
- wzbogacona o dodatki chronigce przed korozjg biologiczng

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
Do wykonywania robdt elewacyjnych nalezy stosowaé:

e Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego stosowanych do robét elewacyjnych.

e Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

e Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
do materiatéw suchych i konsystencji past.

e Do naktadania mas i zapraw — Tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachle, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

e Do ciecia pftyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni (boniowanie).

e Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebienie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych).

e Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni.

e Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury treserskie,

itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty wchodzagce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem
w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
sfomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.



Podstawowe zasady przechowywania:

— S$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—  materialy suche oraz elementy okfadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne -
przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robot dociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw
elewacyjnych w sposdb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkéw termicznych,

— przygotowal plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,



— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczyscic¢
podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow, skuc
luzne tynki. W przypadku scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Gtuchy dZwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go
usungé. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie
chtonne oraz piaszczgce zagruntowad. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usungé. Wykona¢ probe przyczepnosci do podtoza: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za
pomocya kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8+10
probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat
izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg
fakturowga konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna prdoba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkdw na
zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez
nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie
wyrownac zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni
i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny
o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

5.4. Mocowanie ptyt styropianowych

Uktada¢ wyfacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach
Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie
mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co
drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) —
mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie
uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i
bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Nakfadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez
pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje
podtoza oraz grubos$¢ warstwy kleju (1+2 cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajgca sie z
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podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé
zaprawg klejowo-szpachlowg. PrzestrzegaC zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnosc
powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogq znacznie wydtuzyé proces
wigzania materiatu. Nie szpachlowac¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dfuzej niz 2 tygodnie
na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyé.
Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng,
wynoszacg co najmniej 2+3 dni, przy czym wazine jest, aby warstwa podkfadowa byta
réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o
rozmiarach 10+12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza,
musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejagcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i dokfadnie przycisngé. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi
paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie
kotkéw rozporowych. Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 4 szt./m?, a ich dtugo$¢ powinna by¢
tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6
cm. Zastosowaé styropian samogasngcy EPS70-031 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/m*K gr. 12cm.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojnej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych pfytach mozna przystapi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej weciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rGwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzér siatki zatopionej
w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna
miec grubos¢ 3+5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad co najmniej 10 cm. Przy
narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem
wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgce;j
o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewac;ji budynku. Naroza
przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojgca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane s3g katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z
obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych
cokofach zaleca sie zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng ukfada sie w zaprawie szpachlowej
bez zaktadek, a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach
zastosowac katowniki z siatka.



5.6. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny gr. 1,5mm

malowany farbami nanosilikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem
na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$é¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegdlng uwage na ptynnym pofgczeniu tynku na poszczegdlnych
obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy
naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem,
nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.
Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Malowanie dwukrotne tynkéw nalezy wykona¢ przy uzyciu farb nanosilikonowych. Do
wysokosci 2 m nalezy zastosowac srodek antygraffiti.

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektows.

5.7. Wykonanie oktadzin kamiennych

e Oktadziny powinny by¢ montowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio
do rownego i gtadkiegopodtoza.

e Podtoze pod oktadziny mogga stanowi¢ nie otynkowanelub otynkowane mury z
elementoéw drobnowymiarowych.

e Do osadzania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji wypraw

e Przed rozpoczeciem wykonywania oktadzin nalezy oczysci¢ powierzchnie z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

e Zasady wykonywania oktadzin kamiennych polegajg na wykonywaniu robot w
temperaturze wiekszej niz +50C

e Wykonanie podtoza powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkdéw termicznych Scian zewnetrznych,

e Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +/-4mm/m a od
poziomu +/-10mm/m



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w czesci ,,Wymagania

ogoblne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole

materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw

systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna

jest biezaca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie
lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowacé szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru,

— oktadzin — pod wzgledem jakosci mocowania zgodnie z wytycznymi, réwnomiernego

rozmieszczenia elementow na elewac;ji oraz kolorystyki.



6.4. Badania w czasie odbioru robdét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobodw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu dociepleniowego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:

e Metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i okfadzin oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od
1 m?, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z grubosciag ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr ostateczny robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Odbiér koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujacych norm
oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

— Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

— Zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéow w poszczegdlnych przekrojach.
— Rozstawu strzemion.

— Prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw.

— Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac
CO najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru.

e Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.
e Protokoty odbioru czesciowego.

e Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

e Stwierdzone usterki.

e Decyzje komisiji.
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9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt.9 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byc
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

e Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-EN 13162:2002 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(V)

— Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO
1791:1999Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

— PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

— poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami)
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