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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- STOLARKA

CPV: 45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

»,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej. Przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania z
pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia zwigzanych
z wykonaniem elewacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:
e Wymiana okien.
e Wymiana drzwi wewnetrznych.
e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w czesci dobudowane;j.

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje




Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

Stolarke nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi i okna nalezy uktada¢ w odpowiednie
stosy. Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami. Wyroby i elementy stolarskie osadza¢ w
czesciach, ktére sg zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Nie osadzac stolarki
rownoczesnie ze wznoszeniem murow. Oscieznice mocowac przed wykonaniem tynkdéw.
Oscieznice mocowac na kotwy zelazne, na wkrety lub gwozdzie, na listwy drewniane, tuleje
dwustronne rozpierane. Podczas montazu stolarki nalezy przestrzegac zalecen producentéw.

2.1. Rodzaje materiatdéw i elementdw systemowych

Wymagania dotyczace stolarki w poszczegdlnych rodzajach wyrobéw powinny by¢
spetnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi. Montaz i
zastosowanie danego materiatu zalezy od producenta rodzaju stolarki oraz sposobu
zamocowania.

2.1.1. Stolarka okienna

e ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wsp. U=1,6 W/m2K,
e szyby winny posiadaé wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K,

e okna winny posiadac atest PZH,

e pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta,
e zastosowac okna z nawiewnikami sterowanymi ciSnieniowo.

2.1.2. Stolarka aluminiowa

e profile z izolacja termiczng aluminium anodowane o wsp. U = 1,6 W/ (m2K),
e izolacyjnosc akustyczna Rw = 35 dB,



e rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

e detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem

e profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty.

2.1.3. Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone

Wytrzymatos¢ drzwi na obcigzenie pionowe, skrecanie statyczne i uderzenie;
odpowiadajgca normalnemu uzytkowaniu w zaleznosci od warunkéw eksploatacji (lekkich,
$rednich, ciezkich i bardzo ciezkich) — klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001

Sposob szklenia, rozmiary oraz kierunki otwierania okreslono w Projekcie Budowlanym.
Skrzydta ptaskie okleinowane (CPL) z wypetnieniem ptytg otworowg widérowa. Drzwi w
kolorze biatym. Zamek gtéwny pod wktadke patentowa.

Oscieznica metalowa wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. Lakierowana
proszkowo kolorze z palety RAL i NCS. Opcjonalne wyposazenie: wzmocnienie pod
samozamykacz, dyble montazowe. Dwa warianty wykonania: poziom posadzki ,0” lub ,,-30”
[mm].

2.1.4. Okucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

— Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi  powfokami
antykorozyjnymi.

2.1.5. Parapety zewnetrzne

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowac parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5-0,6 mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.
Parapety wypusci¢ poza lico Sciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych
taczonych z dwdch i wiecej elementdw blachy.

2.1.6. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne PCV:

— wykonane z polichlorku winylu,

— laminowane wysokiej jakosci okleing PVC w kolorze biatym,
— wykonczenia boczne w kolorze parapetu,

— odporne na temperature i uszkodzenia mechaniczne,

— odporne na dziatanie czynnikow chemicznych,

— odporne na dziatanie Swiatta oraz promieni UV,



— bardzo dobra izolacja termiczna,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
— Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
— Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
— Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do montazu

Przed przystgpieniem do montazu zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otwordw. Ich
potozenie w linii pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego



ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub powierzchni
oscieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezy zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta stolarki.

Przy montazu na kotwy nie pionowac catej oscieznicy zanim nie zostang zawieszone
skrzydta i zatozone odpowiednie klipsy dystansowe (nazywane roznie — $lizgacze, saneczki,
dystanse transportowe itp.) Zatozenie tych dystansdw gwarantuje nam, ze rozszerzajaca sie
piana nie wykrzywi nam oscieznicy powodujac zjawisko beczki (wykrzywienie profilu do srodka).

Kotwienie na dyble lub kotwy. Na pionowych i géornym poziomym odcinku oscieznicy kotwienie
maksimum 25 cm od naroza i tak by odlegtos¢ miedzy kotwami nie przekraczata 60 cm.

Zastosowac piane montazowa do wypetnienie przestrzeni pomiedzy oscieznicg o murem.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej

— w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach

— elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach

— uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

— ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

— dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

— roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

— zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— o0sadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Szczeliny
miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznic w pionie i
poziomie.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH



6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowe;.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

— Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— Sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

— Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

e Sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiory stolarki

Wymagania odbioru robot zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Wykonawca przedtozy w ofercie niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa, swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodnosci wyrobu.

9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w STO pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy za przygotowanie zbrojenia moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,



— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kornicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

e Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos¢ akustyczna elementédw budowlanych.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

— Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdbw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw
budowlanych.

Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

— poz. 1360, z pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
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— Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pézniejszymi zmianami)



