
ST-04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- BETONOWANIE

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły
podstawowej  na dom dziennego pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej
oraz  przebudowa   wewnętrznej  instalacji  gazu  w  części  istniejącej.  Przebudowa
przyłącza  kanalizacji  sanitarnej.  Budowa  obiektów  małej  architektury.  Budowa
zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót betonowych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania konstrukcji
betonowych i żelbetowych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Wykonanie żelbetowych nadproży.
 Wykonanie wieńców żelbetowych.
 Przygotowanie i montaż zbrojenia.
 Przygotowanie mieszanki betonowej.
 Wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem.
 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach.
 Zdjęcie szalunków.



 Pielęgnację betonu.

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.

 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego

masy w stanie suchym.
 Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy(np. W-8) klasyfikujący beton pod

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.

 Klasa betonu – wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą
 Zgodnie  z  normą  PN-EN  206-1  klasa  to  symbol  literowo  -liczbowy  (np.  C20/25)  

Liczby po literze C oznaczają: 
- wytrzymałość charakterystyczną w Pa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm
i  wysokości 30 cm ( w podanym przykładzie C20/25 wynosi 20MPa)
- wytrzymałość charakterystyczną w Pa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach
15x15x15 cm ( w podanym przykładzie wynosi 25MPa).

 Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb
G–  wytrzymałość  (zapewniona  z

95%  prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych,  przechowywanych i  badanych zgodnie z
normą PN-B-06250.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania  



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.

2.2. Szalowanie  

Deskowanie systemowe przestawne do szalowania powierzchni pionowych i poziomych.

2.3. Zbrojenie  

 Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze

stali A-0(St0S); A-IIIN(B500SP). Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

 Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.4. Beton  

Rodzaj Klasa Wg. Normy
Beton konstrukcyjny C20/25 PN-EN 206-1
Beton na chudy beton C8/10 PN-EN 206-1

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonu i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno
się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować
wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia
leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie,  posiadać
aktualne świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej  

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”.

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek).

Ilość  „gruszek”  należy dobrać tak,  aby  zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w



przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać
przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez  Inspektora
nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC,
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

5.2. Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji  technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmującej:

 wybór składników betonu,
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejność i sposób betonowania,
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
 sposób pielęgnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
 zestawienie koniecznych badan.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana

wielkość otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  miedzy  innymi  wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
 prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.),



 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszani betonowej  

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania zawarte w ST.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku,  gdy wysokość ta  jest większa,  należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości
8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości
do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o

średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  miedzy  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie poziomej,

 podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buława
wibratora,

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s.,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.



Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni
betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz
zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie

betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej
15  MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być
zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana
konstrukcja.

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5ºC,
jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki
betonowej +20ºC w chwili układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepła  w czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w chwili  opróżniania
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).



Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 MPa.

5.6. Wykończenie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać

wymaganiom  normy  PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe
niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,  to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody.  Wyklucza  się  szpachlowanie  konstrukcji  po
rozdeskowaniu.

5.7. Deskowanie  

Konstrukcja  deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
 szybkość betonowania,
 sposób zagęszczania,
 obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
 zapewniać odpowiednią szczelność,
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Zaleca się użycia deskowania systemowego.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej.

5.8. Wykonanie chudego betonu  

Przed przystąpieniem do układania chudego betonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione.



Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.9. Tolerancja wykonania  

5.9.1. Fundamenty (ławy-stopy)

 Dopuszczalne  odchylenia  usytuowanie  osi  fundamentów  w  planie  nie  powinno  być
większe niż ± 10mm 

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20mm

5.9.2. Słupy i ściany

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie słupów i ścian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ± 10mm

 Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  w
planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ± 15 mm.

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości  lub długości w metrach) na
każdym poziomie nie powinno być większe niż 20 mm przy L M 30 m.

 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300.

 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji
nie powinno być większe niż ± 10 mm lub h/750.

 Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej
kondygnacji  budynku  na  wysokości  ∑hi w  stosunku  do  osi  pionowej  od  poziomu
fundamentu nie powinna być większa niż ∑ h/300√n .

5.9.3. Belki 

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być
większe niż ± 10mm.

 Dopuszczalne odchylenia poziomu podpór belki o rozpiętości L nie powinno być większe
niż ± L/300 lub 15mm.

 Dopuszczalne odchylenia poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ± 15
mm.

 Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż ± 10
mm.

 Dopuszczalne wygięcie belek od poziomu nie powinno być większe niż ± 15 mm.

5.9.4. Przekroje

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być
większe niż ± 0,04 li lub 10 mm.



 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 li lub
10 mm.

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż 10 mm.
 Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  odgięć  i  połączeń  prętów  nie  powinno  być

większe niż 10 mm.

5.9.5. Powierzchnie i krawędzie

 Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na
odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm.

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niż 15 mm.

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm.

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż 6 mm.

 Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 M 20 mm.

 Dopuszczalne odchylenia linii  krawędzi  elementu na odcinku 1,0  m nie  powinno być
większe niż 4 mm.

5.9.6. Otwory i wkładki

 Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe
niż ± 10 mm.

5.9.7. Deskowanie

 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchyłka  płaszczyzny  deskowania  fundamentu,  ściany  lub  słupa  od  pionu  na  1m

wysokości - 1,5mm,
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm,
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm,
e) odchyłka  od pionu bocznego deskowania  żebra lub podciągu oraz krawędzi  przecięcia

tych belek - 2,5 mm,
f) odchyłki od rozpiętości projektowych:

- belki bezżebrowej ± 15mm,
Odchyłki  osi  ścian  i  słupów  od  projektowanego  ich  położenia  powstałe  przy  montażu
deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

1) Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów
i urządzeń.

3) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami
Norm  lub  aprobat  technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Wymagania szczegółowe.  

6.2.1. Tolerancja wykonania
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

 Dla zadania z pkt1.1. należ stosować klasę N1.
 Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone

w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się
z osiami ścian lub słupów.

 Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń
o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania
usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251  i  PN-74/N-
02211.

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.2. Badania kontrolne betonu  
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 1 próbka na element konstrukcyjny (ława fundamentowa, ściana fundamentowa, słup,
belka)

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi są



 Metr sześcienny (m3) wykonania i zasypania wykopów.

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją.

8.2. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy robót związanych z betonowaniem powinien obejmować sprawdzenie, czy

wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uw
zględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszona  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.



 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatweirdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-EN 206-1:2003 Beton. 
 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN  196-3:1996  Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości

objętości. 
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 



 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
 PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych.
 PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów

mineralnych.
 PN-EN  933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu

ziarnowego. Metoda
 przesiewania.
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu.
 PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości.
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne

wymagania i badania.
 PN-M-47900.03 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Złącza.  Ogólne wymagania  i

badania.
 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarzadzania jakością i

zapewnienie jakości.

Inne dokumenty:

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozja  konstrukcji  betonowych  i

żelbetowych,
 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie

dodatków mineralnych,
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

 Ustawa  z  dnia  1  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,
Nr 92, poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),



 Ustawa  z  dnia  21.04.2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  62,  poz.  628,
z późniejszymi zm.),

 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z późniejszymi zmianami),


