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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

-PODŁOGI I POSADZKI

CPV: 45431000-7

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  związanego  z  realizacją
zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót
związanych  z wykonaniem wykładzin i okładzin w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i
obejmują:

1.4.1. Roboty wykończeniowe – część dobudowana
 Posadzka na gruncie 
 Wykonanie warstwy piasku zagęszczonego grubości min.30cm
 Wykonanie płyty żelbetowej grubości 10cm
 Wykonanie izolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej
 Ułożenie warstwy styropianu EPS100 grubości 10cm



 Ułożenie warstwy folii EP.
 Wykonanie wylewki betonowej grubości 7cm

1.4.2. Roboty  wykończeniowe  –  część  istniejąca  –  wymiana  warstwy
wykończeniowej podłóg wszystkich pomieszczeń paretru.

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45431000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

2.1. Rodzaje materiałów  

2.1.1. W  pomieszczeniach  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  stosować  panele

podłogowe o parametrach nie gorszych niż:

 Panele podłogowe laminowane, o ścieralności kl. AC 4.

 Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce 
sprężystej (z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie.

 Do  wykonania  posadzek  paneli  laminowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności
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poniżej  3%  (wagowo).  Badania  wilgotności  przeprowadzić  za  pomocą  papierów
wskaźnikowych. 

 W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te 
warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu 
posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku. 

 W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i 
rysunku drewna i oraz o tej samej klasie jakości

2.1.2. W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym stosować płytki 
gresowe o parametrach nie gorszych niż:

 nasiąkliwość - 0,1 % wg ISO10545-3
 wytrzymałość na zginanie - min. 40 MPa wg ISO10545-4
 siła łamiąca - min. 1,8 kN wg ISO10545-4
 mrozoodporność - tak wg ISO10545-12
 odp. na ścieranie wgłębne - 130 mm3 wg ISO10545-6
 antypoślizgowość - R9 -R11 wg DIN 51130

2.1.3. W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym stosować wykładzinę
PCW o parametrach nie gorszych niż:

 wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą
 grubość wykładziny min 2mm,
 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,
 twardość Shore‘a  700,
 odporność na ścieranie – grupa I,
 odporność elektryczna poniżej 1x106 omów,
 bakteriobójcza.

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

2.1.4. Płyty styropianowe 

 Styropian EPS100 grubości 10cm i 5cm.

 Styropian EPS200 grubości 10cm

2.1.5. Folia izolacyjna PE.

2.1.6. Papa termozgrzewalna

2.1.7. Woda do betonów i zapraw

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.1.8. Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin:
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 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
 Środki ochrony płytek i spoin.
 Środki do usuwania zanieczyszczeń.
 Środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
 pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do

rozprowadzania kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków

i  urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub
zamkniętych. 
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwesƟe.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Przed  przystąpieniem do robót  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia,
zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz zainstalować niezbędne urządzenia do usuwania z
lokalu materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być
dokładnie  zaznajomieni  z  zakresem  prac.  Przy  pracach  rozbiórkowych  mają  zastosowanie
ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i  higieny pracy w robotach budowlanych. Do
usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach,
balkonach,  schodach  itp.  Do  gromadzenia  gruzu  stosować  pojemniki  na  odpady  i  gruz  w
sąsiedztwie budynku, w którym będą prowadzone roboty remontowe.

5.3. Warunki przystąpienia do robót budowlano-montażowych  

 Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:

 Roboty rozbiórkowe

 Roboty instalacyjne

 Wykonanie podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg.

 Przystąpienie do robót posadzkowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu

betonu.

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych
niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.4. Wykonanie wykładzin  

5.4.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady  betonowe  powinny  być  wykonane  z  betonu  co  najmniej  klasy  B-20  i  grubości

minimum 50 mm.
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Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
 podkłady związane z podłożem – 25 mm
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)– 40mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i  ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz
w styku równych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych,
wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące
wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji
producenta.  Wykonanie  tej  warstwy  podnosi  koszt  podłogi,  powoduje  jednak  oszczędność
kleju.

5.4.2. Wykonanie wykładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na
jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być rozmieszczone symetrycznie  a  skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość większą niż połowa płytki.

Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań
stawianych wykładzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
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Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje”  się  zębatą  krawędzią  ustawiona  pod  katem  około  50°.  Kompozycja  klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów
pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencja
kompozycji  klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i  pokrywa minimum
65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy dołożyć do sąsiednich,  docisnąć i  mikroruchami  odsunąć na szerokość spoiny.  Dzięki
dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych płytek.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.  Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)
po powierzchni  wykładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się
z  powierzchni  płytek  wilgotna  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka
temperatura i  niska wilgotność powietrza  należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
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Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

5.5. Wykonanie okładziny  

5.5.1. Podłoże pod okładziny

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
 ściany betonowe
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
 płyty gipsowo kartonowe.

Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W  przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta). 

W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,
 odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać  3 mm przy liczbie odchyłek
nie większej niż 3mm na długości łaty,

 odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż   4  mm  na
wysokości kondygnacji,

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż  2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.5.2. Wykonanie okładzin.

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,
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gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy
rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjęta  szerokość  spoin.  Na jednej  ścianie  płytki
powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,
większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prosta,  gładka  łatę  drewniana  lub
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcja  producenta)
kompozycje  klejąca.  Wybór  kompozycji  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań
stawianych okładzinie.

Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładka  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się powierzchnie zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja
klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość
zębów pacy zależy od wielkości  płytek.  Prawidłowo dobrane wielkość  zębów i  konsystencja
kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  minimum  65%
powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić  na  wykonanie okładziny w ciągu około  10-15 minut.  Grubość warstwy kompozycji
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłożą oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około
4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana,
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej  zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.

W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki  (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
możliwe jest  klejenie nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W trakcie  klejenia  płytki  te
dociska  się  do  ściany  deszczułka  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku
okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów
dociskowych.  Po związaniu kompozycji  klejącej  papier usuwa się  po uprzednim namoczeniu
wodą.

8



Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)
po powierzchni  okładziny  pacą gumowa.  Zaprawę należy  dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się
z  powierzchni  płytek  wilgotna  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka
temperatura i  niska wilgotność powietrza  należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny  mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze
musza  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda parƟa materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje
zgodności  stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  
i aprobatach. 

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:
 sprawdzenie  wizualne  wygładu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
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 sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki)  za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami oraz wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
 zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości (wygładu) powierzchni wykładzin i okładzin,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki  badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu;  prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla
spoin pionowych

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:

 Metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej  powierzchni  odlicza się
powierzchnie  słupów,  pilastrów,  fundamentów  i  innych  elementów  większe  od  0,25  m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
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się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  robotach związanych  z  wykonywaniem wykładzin  i  okładzin  elementem  ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
wykładzinowych i okładzinowych.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:
 Pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
 Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

8.3. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy wykonania i  montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie,  czy

wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i  wymaganiami obowiązujących norm
oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

 Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
 Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
 Rozstawu strzemion.
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 Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
 Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  przygotowanie  zbrojenia  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
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 Zatwierdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w
zadania.

 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i
znakowanie.

 PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe. Definicje,  klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%.

 Grupa B III.
 PN-EN 176:1996 Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości

wodnej E<3%. Grupa B I.
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%.Grupa B II a.
 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa B II b.
 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.

Grupa I.
 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.

Grupa A IIa. Cz. 1.
 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.

Grupa A IIa. Cz. 2.
 PN-EN  187-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej

6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 1.
 PN-EN  187-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej

6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 2.

Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  92,
poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami)
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