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: : 1.0Drewno konstrukcyjne musi by¢é w stanie powietrzno suchym, zaimpregnowane $rodkiem Zestawienie Wl@Zby
L N owado i grzybobbdjczym oraz ogniochronnym.
L e 2.Do tqczenia elementdw drewnianych uzywac ztqczy oraz fqcznikdw zabezpieczonych Przekroj |Dfugosé
ﬁ‘ antykorozyjnie. Symbol | Nazwa el. [em] [m] Sztuk
‘ % 3.Wszytkie elementy drewniane stykajgce sie z betonem lub murem odizlowaé papgq Kr 1 Krokiew | 8,00 18,00| 6,71 22
‘ | termozgrzewalng. J.1 Jetka 8,00 [18,00| 3,94 11
| Istniejgca wigzba drewniana | 4.Kotwy murtaty— M16 wykona¢ co 2,0[m] M1 | Murfata |16,00|16,00| 8,49 2
| w/ym/anta/uszkodz_onych ) | 5.Zacios krokwi w miejscach oparcia na murtatach wynosi 3[cm] Krokwie mocowaé na
| elementow, wymidna poszycla istniei iazba drewni \ podporach na dwa gwozdzie 86[mm] wbijane ukosnie.
\ stniejgca wigzba drewniana \ 6.Pofqczenia krokwi w kalenicy wykona¢ na naktadke prostq z zastosowaniem sruby M12
| —— - - w/ym/an?/uszkodz_onych _ | Kl 5.8.
\ | | elemento, wymiana poszycia \ 7.Rozstawy Srub i gwozdzi w pofgczeniach, dobiera¢ zgodnie z Polskimi Normami.
\ L J \ 8.Gwozdzie wbija¢ pod kqgtem prostym do widkien, na takg gtebokos¢ aby powiechnia
e — \ gtéwek znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie z powierzchnig drewna.
‘ r L \ 9.0twory w drewnie na sruby wykona¢ o Srednicy o 1[mm] wigksze] niz srednica sruby. Pod
‘ ! ! \ gtéwki i nakretki stosowac podktadki stalowe. Dla srub M12 podktadki okrégte o Srednicy
! [ J ! nie mniejszej niz 40[mm] i grubosci 4[mm], dla $rub M16 kwadratowe 60x60[mm] i
‘ ‘ grubosci 6[mm].
: : 10.Pozostate pofgczenia wykona¢ zgodnie ze sztukq ciesielskq.
| ‘ X 11.Stezenie wiatrowe wykonac z tasmy perforowanej 3x40[mm].
| ‘ 12.Elementy drewniane wiezby, ktére bedq widoczne po wykoriczeniu $cian zewnetrznych
| | nalezy czterostronnie oheblowaé.
| r—————---- 7 | 13.W miejscu przejscia komindw przez wieZzbe stosowa¢ systemowe podparcia oraz izolacje
| \ \ | z wetny skalnej min. 5[cm].
L N 14.Wytaz dachowy , stopnie i tfawy kominiarskie mocowac do elementdéw konstrukcyjnych.
| |
| r——— - 1 | 15.Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
| | | | 16.W przypadku wystqgpienia nieprzewidzianych utrudnieri w stosunku do projektu, nalezy
| L ] | skontaktowa¢ sie z projektantem.
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‘ ‘ Nazwa inwestycji:
| | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
s - - - - - - — == — = —! budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
wewnetrznymi instalacjami w cze$ci rozbudowywanej: wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa

zewnetrznej instalacji elektrycznej.
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