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PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK,UL. CHMIELNA + PRZY FOLIACH

skala 1:100

skala 1:500

UWAGA:
1. Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej 160x4,7 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S
(SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny okreslony do $rednicy zewnetrznej DN/OD.

2. Projektowane rurociagi uktadaé tak, aby zapewnié¢ podparcie na catej diugo$ci trzonu rury;
na podsypce lub bezposrednio na uksztattowanym dnie wykopu
(zgodnie z rodzajem gruntu, w ktérym posadawiany jest rurociag)

3. Trase kanalizacji sanitamnej oznakowaé tasma lokalizacyjng koloru brazowego
z metalowa wkiadka , taSme utozyé na wysoko$ci min. 0,3 m nad gérna krawedzig rury

4. Przykanaliki wykona¢ do linii rozgraniczajacej dziatke i zakonczy¢
korkiem PVC160- na ferenie dziatki wykonaé wg. odrebnego opracowania,

5. Zaglebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej
rzgdnej utoZenia

przyjeto:

- kable energetyczne - okoto 0,80 m

- kable teletechniczne - okoto 0,80 m

- sie¢ gazowa - okoto 0,8-1,0 m

Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ w terenie posadowienie istniejacego
uzbrojenia - wykonad reczne wykopy kontrolne.

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia
innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robét geodezyjnych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA
Anna Janina Szydlik
06-400 Ciechanéw, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448
pracownia. nadrzeczna@gmail.com
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NAZWA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TLOCZNEJ
INWESTYCJI Z PRZEPOMPOWNIAMI
TYTUL PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SANITARNEJ
RYSUNKU NR RYSUNKU
NASIELSK, UL.CHMIELNA
ADRES OBREB:141404_4. 0001- NASIELSK 4-PP.CH
INWESTYC.I DZ.NR EWID. : wg. wykazu
J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK, +PF
IMIE | NAZWISKO IZBA | NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
PROJEKTANT INZ. SATURNIN SZYDLIK CIE - 10/81
B. SANITARNA MAZ/1S/1438/01
SPRAWDZAJACY MAZ/0430/PWOS/12
B. SANITARNA MGR INZ. PIOTR GARLEJ MAZ/1S/0164/13
NWESTOR GMINA NASIELSK z siedziba
05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3
BRANZA STADIUM DATA SKALA
sanitarna P.B. 09. 2020 . 1:100:500




