PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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LINIA ROZGRANICZAJACA

UWAGA:

w czeéci opisowej opracowania

Projektowana pompownia"P1"
Dane technicze pompowni

114,96 o1 \n-9

113,44 1. Rurociagi sieci kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano z rur PE 100 SDR 26, PN6 ;

nawierzchnia ziemna

nawierzchnia ziemna

nawierzchnia zwirowa

jezdnia ziemna/n. zwirowa jezdnia ziemna/n. zwirowa

tadma lokalizacyjna

koloru brqzowego
zasypka z wkiadkg stalowq
T A

112,86

2. Projektowane rurociggi kanalizacji cisnieniowej taczyé za pomocg zgrzewania doczotowego

3. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10 ¢cm, obsypka
i zasypka zgodnie z wytycznymi producenta rur ( z uwzglednieniem klasyfikacji gruntéw )

4. Trasg kanalizacji sanitarnej oznakowa¢ ta$ma, lokalizacyjna koloru brazowego

112,75 z metalowa wktadka , tasme utozy¢ na wysokosci min. 0,3 m nad gérng krawedzia rury

podsypka 1 12,65

pod rurocigg
okofo 10 cm

5. Zaglebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej
rzednej utozenia przyjeto:

- kable energetyczne - okoto 0,80 m

- kable teletechniczne - okolo 0,80 m

- sie¢ gazowa - okolo 0,8-1,0 m

istn. gazociag "gs25”
rz.ufoz. ok.112,80

Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ w terenie posadowienie istniejacego
uzbrojenia.

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza si istnienia
innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas rob6t geodezyjnych.

rz. utoz. 113,80 Zatamanie 2x45°

istn.kabel "eN"

istn.kabel "eN"

rz. utoz. 113,80
rz.utoz. ok.113,70

istn.kabel "eN" ;rz.ufozenia 113,10
istn. kabel "eN"

istn.przytacze wodociggowe "woD32"

istn.przytacze wodociggowe "woB"

istn.przytacze wodociggowe "woB"
istn. gazociag "gs32" ;rz.ufoz. ok.113,23

PROJEKTOWANA
istn. telekomunikacja "tD”
istn. gazociag "gs32"
rz.utoz. ok.113,79

Poziom poréwnawczy 107,05 m n.p.m.

Z KINETA ROZPREZNA

1 | Rzedna terenu projektowanego

2 | Rzedna osi przewodu ci$nieniowego

113,11114,66 | proj. przykanalik do dziatki nr 1746/15
113,11114,66 | proj. przykanalik do dziatki nr 1746/14
113,21114,66 | proj. przykanalik do dziatki nr 1746/13

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA

Anna Janina Szydlik
06-400 Ciechanéw, ul. Nadrzeczna 39, kom. + 48 606 242 448
pracownia. nadrzeczna@gmail.com

3 | Rzedna dna studzienki

1,65 [110,96(112,96/114,56] PRZEPOMPOWNIA P1

AZWA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TLOCZNEJ
INWESTYCJI Z PRZEPOMPOWNIAMI

4 | Zagtebienie dna kanatu [m]

1,52 {113,44/113,49/114,96) STUDNIA 1000

1,60
1,60
1,50
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gg‘d*&m PRZEWOD TEOCZNY OD POMPOWNI P1-DO STUDNI SKW-9;
NASIELSK, ULICA WIELOKWIATOWA

5 | Dhlugoscé trasy [m] 153,00

NR RYSUNKU

6 Srednice, materiat PE100 SDR 26(PN6) 90%3,5mm
Spadek 0,3 %

ADRES OBREB:141404_4. 0001- NASIELSK
INWESTYCI DZNR EWID. : wg. wykazu PTL-1

J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,

7 | Odlegtosci [m]

0,00
3,80
4,60
40,00
66,00
67,00
70,50
85,20
96,50
97,20
104,00
107,50
121,00
130,70
140,60

IMIE | NAZWISKO IZBA | NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA

148,20

PROJEKTANT INZ. SATURNIN SZYDLIK CIE - 10/81
B. SANITARNA MAZ/IS/1438/01

X 153,00

P1 SKW-9

SPRAWDZAJACY MAZ/0430/PWOS/12
B. SANITARNA MGR INZ. PIOTR GARLEJ MAZ/IS/0164/13

GMINA NASIELSK z siedzibg

INWESTOR 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3

BRANZA STADIUM DATA SKALA
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