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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1745/12, 1745/5, 1745/7, 1745/24, 1706/6, 1743, 1745/29,
1706/1, 1746/22, 1746/10, 1746/24, 1745/4, 1444/13, 1746/3,
1748, 1749/3, 1750/3, 1751/5, 1751/2, 1751/28, 1751/24,
1751/11, 1751/16, 1751/21, 1749/13, 1750/4, 1751/26, 1751/36
J. EWID. : 141404_4 — NASIELSK , POW. NOWODWORSKI

INWESTOR: GMINA NASIELSK
Z siedzib g
05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI — sieci

1. ZLECENIODAWCA
Zleceniodawca opracowania niniejszego projektu jest :

GMINA NASIELSK
z siedzib g

05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

» Zlecenie Inwestora,

«  Warunki Techniczne Przylaczenia — Odbioru Sciekéw L. Dz. 1929/2020 z dnia 23.07.
2020 r Zarzadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ; 05-190 Nasielsk, ul.
Ptonska 43,
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Decyzja Burmistrza Nasielska NR 20.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego ; znak sprawy ZPN.6733.23.2020. MCh.4,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZPN.6727.1.70.2020. KB z dnia 21.04.2020 r.,

Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 wykonana i podpisana
elektronicznie przez geodete uprawnionego mgr inz. Piotra Pajgka upr. Nr 20875 ;
identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego P
1414.2020.1570 : data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatow
zasobu 29.07.2020 rok.,

Kopia mapy do celéw projektowych w wersji wektorowej w skali 1:500 wykonana
i podpisana elektronicznie  przez geodete uprawnionego mgr inz. Piotra Pajgka
upr. Nr 20875 ; identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego
P . 1414.2020.1570 : data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatow
zasobu 29.07.2020 rok.,

Decyzja Burmistrza Nasielska Nr 10/2020 z dnia 08 maja 2020 roku o
srodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy SROW.6220.35.2019.1B.17 ,
OPINIA GEOTECHNICZNA opracowana przez : Centrum Geologii i Geotechniki ;
autorami opracowania sg :mgr Tomasz Skrzypczynski ; upr. geol. MS nr VII-1685,
upr. geol. nr X1/14/2011,upr. geol. XI1/15/2011 i mgr E. Skrzypczynska,

Protok6t z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu  Nr PODGIK.6630.143.2020 z dnia 02.10.2020 .

Zgoda Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.50.2020.MR.1 z dnia 9.06.2020 r
zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drog wewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej,

Decyzja  Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.50.2019.MR. z dnia 9.06.2020 r
zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie drég gminnych sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej,

Decyzja Zarzadu Powiatu Nowodworskiego IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r
zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej
nr 2424W relacji Nasielsk- Nuna ( dz. o nr ewid. 1743,1745/12,1745/29, 1706/1 obreb
Nasielsk ) ; ulica Marszalka Jézefa Pitsudskiego w Nasielsku.

Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Nowodworskiego [IDP.7134.15.2021 2z dnia
17.03.2021r. kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2424W relacji
Nasielsk- Nuna ; ulica Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Nasielsku,

Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.ZZ1.1.521.1.232.2020. MW z dnia 23.04.2020 r.; informujgce , ze na dziatkach

objetych projektem nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych, figurujgce



Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttlocznej z przepompowniami

w ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie
z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r-Prawo wodne ( Dz.U. z 2020r., poz.
310 )przez PGW Wody Polskie.

* Ustalenia w terenie — inwentaryzacja fotograficzna,

*  Whytyczne techniczne, normy branzowe, przepisy Polskich Norm,

3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla domow
jednorodzinnych w potudniowo-wschodniej czesci miasta Nasielsk.
Sie¢ kanalizacyjna pozwoli na odprowadzenie s$ciekbw bytowo - gospodarczych
Z przyleglych gospodarstw domowych do isthiejgcej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci
Nasielsk, ktéra ma znaczne rezerwy w technologii oczyszczania. Projektowana inwestycja
W znhaczacy sposob pozwoli wyposazy¢ miasto Nasielsk w sie¢ kanalizacji sanitarnej, a co
za tym idzie zmniejszy ilos¢ szamb i pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej.

Rada Ministrow przyjeta 21 kwietnia 2016 r. aktualizacje Krajowego programu oczyszczania
$ciekow komunalnych 2015 (IVAKPOSK). Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste
zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2015-2021.

AKPOSK?2015 dotyczy 1502 aglomeracji (38 min RLM), w ktérych zlokalizowanych jest 1643
oczyszczalni sciekow komunalnych.

W zatgczniku nr 2 ,\Wykaz aglomeracji oraz przedsiewzieé ujetych w AKPOSK2015” znajduje
sie miasto Nasielsk.

Zgodnie z w/w zatgcznikiem podstawowe dane dotyczace aglomeraciji:

* nazwa aglomeraciji - Nasielsk
*  priorytet S\

* RLM rzeczywista - 9705

* liczba mieszkancow korzystajgca z systemu kanalizacji - 7359

* 9% RLM korzystajacych z systemu kanalizacyjnego -78%

* 9% RLM korzystajagcych z systemu kanalizacyjnego2015 -84%
* 9% RLM korzystajgcych z systemu kanalizacyjnego po
realizacji wszystkich inwestycji - 96%
* termin zakonczenia planowanych inwestycji -2020r.

Inwestycje realizowane bedg w ramach projektéw pod nazwag ,Uporzgdkowanie gospodarki

wodno- sciekowej”
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3.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie przedstawione jest na mapach do celéw projektowych
w skali 1:500 wykonanych i podpisanych elektronicznie przez geodete uprawnionego
mgr inz. Piotra Pajgka upr. Nr 20875 ; identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu
technicznego P . 1414.2020.1570 : data wpisania operatu technicznego do ewidencji
materialdw zasobu 29.07.2020 rok.,
Inwestycja obejmuje teren o powierzchni okoto 20 ha , gdzie zostato wydzielonych okoto
120 dziatek pod budownictwo jednorodzinne, w sasiedztwie ulic: Ogrodowa, Owocowa,
Marszatka J6zefa Pitsudskiego, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna w Nasielsku.
Wzdtuz ulic powstato osiedle doméw jednorodzinnych , z ktérych nalezy odprowadzi¢ Scieki
bytowo- gospodarcze ; stopien zainwestowania dziatek sprawia, ze celowa jest budowa sieci
kanalizacyjnej.
W ulicy Ogrodowej wybudowany jest odcinek kanalizacji sanitarnej PVC200 zakohczony
studnig kanalizacyjng o rzednych : 114,00/112,47, do ktorej wigczone zostang projektowane
kanaty kanalizacyjne (studnia oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako SKOG-1 )
W sgsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sa;

* sie¢ wodociggowa

» lokalne rurociagi kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na Scieki- szamba

+ kablowe linie teletechniczne

* napowietrzne stupowe linie telekomunikacyjne

* napowietrzne stupowe linie elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia

» kablowe linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia

* rurociggi gazowe Sredniego i niskiego cisnienia

« studnia kanalizacyjna oznaczona SKWD-8 projektowana jest w odlegtosci okoto

47,00 m od rurociggu gazowego wysokiego cisnienia DN100 PN6,3MPa

Dla czesci terenu objetego inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony uchwatg Nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r .
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 178 poz. 4620 z dnia
19 lipca 2004 roku.
Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzialki
inwestycyjne przeznaczone sg pod droge gtéwna powiatowg, pod droge lokalng , pod
poszerzenie drogi giébwnej powiatowej , pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz
pod przemyst, skfady , rzemiosto i ustugi.
Ustalenia Planu obejmujg wiekszos¢ inwestycji jedynie dla dziatek nr 1349/1, 1353/2,
1372,1444/13 zostala wydana Decyzja Burmistrza Nasielska NR 20.2020
z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ; znak sprawy
ZPN.6733.23.2020. MCh.4.
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Rys.1 Usytuowanie przedsiewzigcia — kolorem zielonym zaznaczono obszar objety inwestycjg

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
ttocznej z przepompowniami.

Budowa kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla miejscowosci
Nasielsk.

Kanaly kanalizacyjne zaprojektowane zostaty w pasie drogowym drég gminnych lub dziatek
wydzielonych pod drogi wewnetrzne , stanowigce dojazd do dziatek przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe.

Czes¢ kanalizacji zostala zaprojektowana w pasie drogi powiatowej 2424 W relacji
Nasielsk- Nuna, ulica Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Nasielsku .

Projekt kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w drodze powiatowej zostat uzgodniony przez

Zarzad Powiatu Nowodworskiego.
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* Urzgdzenia budowlane

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34
LITE o $rednicy 200/ 5,9 mm oraz 160/4,7mm tgczonych na uszczelke gumowsg .
Minimalne przykrycie rurociggdédw grawitacyjnych w Il strefie przemarzania gruntu wynosi
hz+0,20 m = 1,20m; calos¢ kanalizacji spetnia te wymogi- jedynie w sasiedztwie studni
SKP-14 kanalizacja wymaga docieplenia na odcinku okoto 8,50 m.

Wykonanie kanalizacji cisnieniowej przewiduje sie z rur PE 100 SDR 26(PN6) o Srednicy:
PE 90/3,5 zgrzewanych doczotowo. taczenie rur PE zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody kanalizacji cisnieniowej bedag ukitadane tak aby minimalne przykrycie rurociggu

wynosito 1,40 m( strefa przemarzanie gruntu w miejscu lokalizacji inwestycji wynosi 1,00m).

e Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekdw

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejgcej oczyszczalni sciekOw w miejscowosci
Nasielsk, ktéra ma znaczne rezerwy w technologii oczyszczania.

 Uktad komunikacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zmienia uktadu komunikacyjnego na terenie
objetym opracowaniem.

e Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zmienia dostepu do drég publicznych na terenie
objetym opracowaniem.

* Parametry techniczne sieci

Projektowane rurociggi kanalizacji grawitacyjnej
PVC — U 200/5,9- rurociagi sieci kanalizacji grawitacyjnej ; L= 2665,00mb
PVC — U 160/4,7- rurociagi sieci kanalizacji grawitacyjnej ; L= 186,00mb
Projektowane rurociagi kanalizacji cisnienioweyj:
Odcinek P1- studnia rozprezna SKW-9 - PE 90/3,5;L= 153,00 m
Odcinek P2- studnia rozprezna SKM-12 - PE 90/3,5;L= 228,00 m
Projektowane studnie kanalizacyjne
Studnie PP1000 (Dw = 1000 mm) — 82 sztuki: w tym:
+ studnie z teleskopowym adapterem do wlazow , ZzZelbetowym pierscieniem
odcigzajacym i wlazem zeliwnym typu D400 i kinetg PP 200 — 79 sztuk
+ studnie wiazowa z plytg stropowg i wlazem Zzeliwnym typu D400 i kinetg PP 200
— 1 sztuka
+ studnie z teleskopowym adapterem do wilazéw , zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym i wlazem zeliwnym typu D400 i kinetg rozprezng — 2 sztuki

Tabelaryczne zestawienie zaprojektowanych studni dotgczono do niniejszego opracowania.

Do tloczenia $ciekéw zaprojektowano pompownie :
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P1 - zlokalizowana na dzialce nr 1746/24 w miejscowosci Nasielsk (ulica Wielokwiatowa )
— studnia pompowni 0 s$rednicy DN1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp
zatapialnych : jednej pracujacej , drugiej jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100
SDR26(PN6) o $rednicy PE 90/3,5- powierzchnia zabudowy ok. 2,50 m?

P2 — zlokalizowana na dzialce nr 1745/5 w miejscowosci Nasielsk (ulica Owocowa ) -
studnia pompowni o srednicy DN1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp
zatapialnych : jednej pracujacej , drugiej jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100
SDR26(PN6) o $rednicy PE 90/3,5. — powierzchnia zabudowy ok. 2,50 m?

« Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych oraz zmiany uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

3.4. Zestawienie powierzchni terenu obj eteqo opracowaniem

Nie wykonuje sie bilansu terenu, gdzie ukladane beda rurociagi kanalizacji sanitarnej ,
poniewaz nie ulega on zmianie . Po zakonczeniu robo6t teren zostanie przywrécony do stanu
poczatkowego.

Przyjeta technologia realizacji inwestycji zapewnia catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na
infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie sciekbw do gruntu i wod
gruntowych.

Planowana inwestycja nie bedzie przyczynia¢ sie do degradacji zasobow przyrodniczych ,
nie bedzie zakiéca¢ waloréw krajobrazowych, jak rowniez nie bedzie wplywaé na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stan klimatu akustycznego, a nawet
przyczyni sie do stopniowej poprawy jakosci wod powierzchniowych ( likwidacja lokalnych
zbiornikow $ciekdw)

Inwestycja nie spowoduje znaczacych zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
Inwestycja polegajgca na budowie w/w sieci ma charakter liniowy i jest urzgdzeniem
podziemnym .

3.5. Dane informuj gce , o rodzaju ogranicze A lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikaj gce z aktow prawa miejscowego lub decyzji

0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wiekszos¢ dziatek objetych inwestycjg potozona jest na terenie obowigzujgacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwatg
Nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r . ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego nr 178 poz. 4620 z dnia 19 lipca 2004 roku.

Dla dziatek nr 1349/1, 1353/2, 1372,1444/13 zostata wydana Decyzja Burmistrza Nasielska
NR 20.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ;
znak sprawy ZPN.6733.23.2020. MCh.4.

Projektowana inwestycja nie jest potoZona :
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+ W miejscowosci uzdrowiskowej,
+ na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani
+ naterenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych
« na terenie przeznaczonym pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym lub krajowym
Brak zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego.

Projektowana inwestycja :

* nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

* nie bedzie powodowac¢ ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej, telekomunikacji i gazu.

* nie bedzie powodowa¢ emisji halasu, wibracji, zaktocen, elektrycznych
i promieniowania

* nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza , gleby i wody.

* nie bedzie powodowac¢ ograniczenia w dostepie do sSwiatta naturalnego
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.6. Dane informuj gce , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw lu b gminnej

ewidencji_zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lo kalizowane jest na obszarze

obj etym ochron g konserwatorsk g

Projektowana inwestycja nie jest potozona :

+ na obszarze objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art.7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2020 poz.
282 tekst jednolity ) oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.
W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych zabytkéw archeologicznych nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

3.7. Dane okre Slajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk e

Teren nie znajduje sie na terenach gorniczych

3.8. Dane o charakterze i cechach istniej agcych i przewidywanych zagro Zeniach dla

srodowiska i zdrowia u Zytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ic h_

otoczenia

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r poz 1839 ze zm. ) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkéw;
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zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko;

calos¢ inwestycji jest _zaliczana do przedsiewziec

moggcych potencjalnie znaczgco

oddziatywac na Ssrodowisko oraz moggcych wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko; Decyzjg Burmistrza Nasielska Nr 10/2020 z dnia 08 maja

2020 roku o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy SROW.6220.35.2019.1B.17

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziatywania na s$rodowisko dla

projektowanej inwestycji oraz okreslono istotne warunki korzystania ze srodowiska.

Zgodnie z Art.6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz .U 2020 poz.55)

; formami ochrony przyrody sa;:

* parki narodowe;
* rezerwaty przyrody;

* parki krajobrazowe;

» obszary chronionego krajobrazu;

» obszary Natura 2000;
* pomniki przyrody;

» stanowiska dokumentacyjne;

» uzytki ekologiczne;

» zespotly przyrodniczo - krajobrazowe;

* ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Najblizsze formy  ochrony przyrody z podaniem odlegtosci

(w_promieniu 30km od

planowanej inwestyciji)

+ Rezerwaty:

Pomiechowek 11,39 km
Zegrze 11,58 km
Dolina Wkry 13,17 km
Wieliszewskie tegi 17,84 km
Dzierzeninska Kepa 18,31 km
Jadwisin 18,75 km
Jadwisin - otulina 18,76 km
Kepy Kazunskie 19,53 km
Wawo6z Szaniawskiego - otulina 19,68 km
Wawo6z Szaniawskiego 19,82 km
Stawinoga 20,61 km
Zakole Zakroczymskie 20,73 km
tawice Kielpinskie 22,14 km
Jabtonna 22,19 km
Bukowiec Jabtonnowski 23,33 km
Wikliny Wislane 23,38 km
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Poptawy 23,99 km
Jezioro Kietpinskie 25,00 km
Bartnia 27,16 km
Wielgolas 27, 51km
Noskowo 27,73 km
Puszcza Stupecka 28, 66 km
tegi Czarnej Strugi 29, 81km

»  Parki Krajobrazowe :

Nadbuzanski Park Krajobrazowy - otulina 17,57 km
Nadbuzanski Park Krajobrazowy 19,45 km

¢«  Parki Narodowe :

Kampinoski Park Narodowy - otulina 19,45 km
Kampinoski Park Narodowy 20,12 km

¢ QObszary Chronionego Krajobrazu:

Nasielsko-Karniewski w obszarze
Warszawski 6,75 km
Nadwkrzanski 9,58 km
Krysko-Joniecki 12,34 km
Naruszewski 24,05 km
Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 27,76 km

Projektowana kanalizacja sanitarna prawie w catosci potozona jest w obszarze Nasielsko -

Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z artykutem 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
( Dz .U 2020 poz.55) zakazy obowigzujgce na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie

dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.
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Rys.2. Kolorem pomarariczowym zaznaczono cze$¢ obszaru objetego inwestycjg potoZzonego
w Nasielsko -Karniewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Opis warto$ci przyrodniczej i krajobrazowej Nasielsko- Karniewskiego Obszaru

Chronionego Karajobrazu

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje atrakcyjny krajobrazowo
fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pultuska, z ostancami wzgoérz
morenowych i kemowych, obszarami lesnymi i bagiennymi oraz Doline Dolnej Narwi.
Dolina Narwi wraz z jej krawedzig erozyjng i fragmentami Puszczy Biatej, wawozami
i dolinkami erozyjnymi, petna starorzeczy, dolinek przelewowych, z rzeka petng wysepek ,
lezy na szlaku przelotow ptactwa, a szlak ten jest zaliczany do najwazniejszych w skali kraju.
Na Wysoczyznie Ciechanowskiej Obszar rozcigga sie pasem o szerokosci ok. 3 km taczac
niewielkie kompleksy lesne. W okolicach Nasielska i Serocka obejmuje ostance wzgoérz
morenowych i kemowych , pochodzace z recesji stadialu Wkry i stanowigce wschodnie
przediuzenie moren plonskich. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu,
obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajacy sie krajobraz o zréznicowanych
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ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
Z turystyka i wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg korytarzy ekologicznych.
Catkowita powierzchnia obszaru wynosi 14586,1 ha

e Zespdt Przyrodniczo Krajobrazowy:

Debe 12,39 km

*  Obszary NATURA 2000- obszary specjalnej ochrony

Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 19,39 km
Puszcza Biata PLB140007 19,80 km
Puszcza Kampinoska PLC140001 22,53 km
Dolina Dolnej Narwi PLB140014 22,66 km
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 22,81km

e Obszary NATURA 2000- specjalne obszary ochrony

Swietliste dgbrowy i grady w Jabtonnej PLH140045 6,77 km
Forty Modlinskie PLH140020 11,09 km
Dolina Wkry PLH140005 13,17 km
Ostoja Nowodworska PLH140043 18,71 km
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 19,40 km
taki Kazunskie PLH140048 21,40 km
Puszcza Kampinoska PLC140001 22,53 km
Ostoja Nadbuzanska PLH140011 22,81 km
Aleja Pachnicowa PLH140054 25,69 km

» Stanowiska dokumentacyjne

brak obszarow

e Pomnik przyrody

.drzewo , pomnik jednoobiektowy - w odlegtosci okoto 1,50 km
.drzewo , pomnik jednoobiektowy - w odlegtosci okoto 3,20 km
.gtaz narzutowy , granitognejs szary - w odlegtosci okoto 4,60 km

,drzewo , pomnik jednoobiektowy - w odlegtosci okoto 6,20 km
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Rys. 3. Lokalizacja przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych( zrédto Portal GDOS Mapa)

* odlegloéci podano w oparciu 0 dane zamieszczone na stronie geoserwis.gdos.gov.pl ( Zrédio Portal GDOS
Mapa)

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie , w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg

konkretnej inwestycji .

3.9. Dane dotycz gce warunkoéw ochrony przeciwpo zarowej

nie dotyczy

3.10. Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2019r. ,

poz.1186 ze zmianami ) okreslono obszar oddziatywania obiektu ( inwestycji) pod ogélng



Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttlocznej z przepompowniami

nazwg zadania , BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TtOCZNEJ
Z PRZEPOMPOWNIAMI ,,

Adres obiektu ( inwestyciji)

NASIELSK , UL. OGRODOWA, OWOCOWA, MIODOWA,CHMIELNA, WIELOKWIATOWA,
J. EWID. : 141404_4 — NASIELSK

OBREB : 141404_4. 0001- MIASTO NASIELSK,

DZ. NR EWID.: 1349/1, 1353/2, 1749/12, 1749/10, 1372, 1745/12, 1745/5, 1745/7, 1745/24,
1706/6, 1743, 1745/29, 1706/1, 1746/22, 1746/10, 1746/24, 1745/4, 1444/13, 1746/3, 1748,
1749/3, 1750/3, 1751/5, 1751/2, 1751/28, 1751/24, 1751/11, 1751/16, 1751/21, 1749/13,
1750/4, 1751/26, 1751/36

Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2020 poz. 282 t. jednolity)
Dzialki bedace przedmiotem opracowania nie lezg na obszarach podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy, lecz w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych zabytkow
archeologicznych nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow .

Ustawa z 19 grudnia 2008 r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2008 r
Nr 237, poz. 1657 )
Wiekszos¢ dziatek objetych inwestycja potozona jest na terenie obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwatg
Nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r . ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 178 poz. 4620 z dnia 19 lipca 2004 roku.
Dla dziatek nr 1349/1, 1353/2, 1372,1444/13 zostata wydana Decyzja Burmistrza Nasielska
NR 20.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ;

znak sprawy ZPN.6733.23.2020. MCh.4. ; inwestycja nie narusza przepisow w/w ustawy

Ustawa z 27.04.2001 r., prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. 2020 r poz. 1219 ze
zm.)
Dziatki bedace przedmiotem opracowania nie lezg ha obszarach podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy .

Ustawa z 21.03.1985r., o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz.470 ze zm. )
Teren objety opracowaniem zawiera sie w granicach pasa drogowego drég gminnych i
powiatowych oraz pasach przeznaczonych na poszerzenie tych drég i spelnia warunki

natozone przez Zarzadce,
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Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm. )
Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie
WA.ZZ1.1.521.1.232.2020. MW z dnia 23.04.2020 r.; informujace , ze na dziatkach objetych
projektem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, figurujace w ewidencji melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntow prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r-Prawo wodne ( Dz.U. z 2020r., poz. 310 )przez PGW Wody Polskie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz .U 2020 poz.55) ; formami
ochrony przyrody sa:

* parki narodowe;

* rezerwaty przyrody;

» parki krajobrazowe;

» obszary chronionego krajobrazu;

» obszary Natura 2000;

* pomniki przyrody;

» stanowiska dokumentacyjne;

» uzytki ekologiczne;

» zespotly przyrodniczo - krajobrazowe;

* ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Dzialki bedace przedmiotem opracowania hie sg potozone na obszarze zakwalifikowanym
do sieci ,Natura 2000”.
Projektowana kanalizacja sanitarna prawie w catosci polozona jest w obszarze Nasielsko -
Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Projektowane przedsiewziecie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego ; zgodnie
Z artykutem 24 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy zakazy obowigzujgce na terenie obszaru chronionego
krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. , poz.1186 ze

Zmianami ), projektowana inwestycja spetnia wymaogi w/w przepiséw .

Rozporz gdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 r
poz 1839)

CatosC inwestycji jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko oraz mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko; Decyzjg Burmistrza Nasielska Nr 10/2020 z dnia 08 maja
2020 roku o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy SROW.6220.35.2019.1B.17
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stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko dla

projektowanej inwestycji oraz okreslono istotne warunki korzystania ze srodowiska.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci _na dziatkach ,na ktérych zostat

zaprojektowany —ijest zgodne z adresem inwestycji oraz miejscem lokalizacji rurociggow.

4. KANALIZACJA SANITARNA - Dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowl anych

Charakterystyka inwestycji i rozwi___gzania materialowe

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
ttocznej z przepompowniami.

Budowa kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla miejscowosci
Nasielsk.

Kanaly kanalizacyjne zaprojektowane zostaly w pasie drogowym drég gminnych lub dziatek
wydzielonych pod drogi wewnetrzne , stanowigce dojazd do dziatek przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe. CzeS¢ kanalizacji zostata zaprojektowana w pasie drogi
powiatowej 2424 W relacji  Nasielsk- Nuna, ulica Marszatka Jbézefa Pitsudskiego
w Nasielsku. Projekt kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w drodze powiatowej zostat
uzgodniony przez Zarzad Powiatu Nowodworskiego.

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej przewiduje sie z rur PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34
LITE o srednicy 200/ 5,9 mm oraz 160/4,7mm tgczonych na uszczelke gumowsg .
Wykonanie kanalizacji cisnieniowej przewiduje sie z rur PE 100 SDR 26(PN6) o Srednicy:
PE 90/3,5 zgrzewanych doczotowo. taczenie rur PE zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki doboru rur zewnetrznej kanalizacji sanitarnej :

Minimalna srednica przewodu kanalizacyjnego dla kanalizacji sciekowej (  bytowo-
gospodarczej ) D= 200 mm, samoczyszczenie przewodéw kanalizacyjnych nastepuje gdy
przewody kanalizacyjne utozone sg z minimalnym spadkiem , dla D 200 mm, i min = 0,5%.

W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ podstawowych materiatbw do budowy projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej .

LP |MATERIAL SREDNICA ILOSC
1 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 2665,00m b
2 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 160/4,7mm 186,00mb
3 | Rura przewodowa cisnieniowa PE100 SDR26(PN6) 90/3,5mm 381,00mb
4 |Studnie z teleskopowym adapterem do wilazéw , PP1000 79 sztuk
zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i wlazem| (Dw = 1000 mm)
zeliwnym typu D400 i kinetg PP 200
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5 |Studnie wtazowa z plytg stropowg i wkazem zeliwnym PP1000 1 sztuka
typu D400 i kinetg PP 200 (Dw = 1000 mm)

6 |Studnie z teleskopowym adapterem do whlazéw PP1000 2 sztuki
zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i wlazem| (Dw = 1000 mm)

zeliwnym typu D400 i kinetg rozprezng

7 |Korek PVC/ zaslepka kanalizacyjna zewnetrzna PVC 160 mm 30sztuk
8 | Wkiadka , in situ” 160 mm 5 sztuk
9 | Trdjnik / odgatezienie nasadowe 200/160 7 sztuk
10 | Zbiornik  pompowni -  studnia  szczelna @z DN1500 2 sztuki

prefabrykowanych elementdw z komorg roboczg w
ksztaicie kota .

11 | Pompy zatapialne — zgodnie z opisem szczegétowym 4 kpl.

12 | Wyposazenie pompowni- zgodnie Z  opisem 2 kpl.
szczegbtowym

113 | Tasma lokalizacyjna 3232,00 mb

Do tloczenia $ciekéw zaprojektowano pompownie :

P1 - zlokalizowana na dzialce nr 1746/24 w miejscowosci Nasielsk przy ulicy
Wielokwiatowej — studnia pompowni o srednicy DN1500. W pompowni przewidziano
montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej, drugiej jako czynna rezerwa z przewodem
ttocznym PE100 SDR26(PN6) o srednicy PE 90/3,5

Parametry pacy pompy :

* moc silnika -1,5 kW
*  przeptyw -5,11/s
* podnoszenie calkowite -5,1m
* moc na wale -0,8 kW
* sprawnos¢ hydrauliczna -30,8%

Dlugos¢ przewodu tlocznego PE90/3,5, L= 153,00 m. Wiaczenie przewodu tlocznego
do studni SKW-9 o rzednych 114,96/113,44 z kinetg rozprezna.

P2 — zlokalizowana na dziatce nr 1745/5 w miejscowosci Nasielsk przy ulicy Owocowej —
studnia pompowni o Srednicy DN1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp
zatapialnych : jednej pracujacej, drugiej jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100
SDR26(PN6) o $rednicy PE 90/3,5
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Parametry pacy pompy :

* moc silnika -2,0 kW
*  przeptyw -551/s
* podnoszenie calkowite -8,3m
e moc na wale -1,3 kW
* sprawnos¢ hydrauliczna -34,2%

Dlugos¢ przewodu tlocznego PE90/3,5, L= 228,00 m. Wiaczenie przewodu tlocznego
do studni SKM-12 o rzednych 114,76/113,34 z kinetg rozprezna.

Studzienki pompowni nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem.
Po zmontowaniu zbiornika nalezy go obsypa¢ warstwg piasku stabilizowanego cementem
(nie mniej niz 100kg cementu na 1m3 piasku) szer. ok. 30cm, zageszczajac go mechanicznie
warstwami co 20-30cm. Wszystkie prace zwigzane z montazem i ustawieniem zbiornika
przepompowni $ciekéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wirowe od srodkowe pompy zatapialne - wymagania ogolne

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjna.

« Pompa powinna by¢ pompag wirowg odsrodkowg monoblokowsa, zatapialng do
instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DN80, opuszczang po
dwaoch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

* Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pototwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspoOipracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym
w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej,
gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci.

* Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekbw zawierajgcych ciala stale
i widkniste oraz osadow sciekowych do 8% smo;

« Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min.
GG25;

« Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulaciji,

« Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne] o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

+  Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatlem przeptywowym pompy powinien byc¢
uszczelniony za pomoca, wysokiej jakosci podwdjnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu

0 odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci
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materiatu nie nizszej niz 14g/cm?, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow.
Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;

« Silnik pompy powinien byé wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400
V, 50 Hz, przystosowany do wspébipracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajgcy 30 uruchomieh na godzine;

« Pompy wyposazone w komore olejowg wypelniong olejem parafinowym —
nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania wycieku,

* W pompach stosowac urzgdzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze
silnika;

* Nie dopuszcza sie stosowania czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

« Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny dziata¢ w temperaturze od 125°C;

* Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej inteligentny uktad sterowania,

+ Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia uktadu wspomagajacego
mieszanie $ciekbw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu
ptuczacego. Zastosowanie zaworu pluczacego nie wymaga zastosowania
dodatkowego zrédta zasilania oraz odrebnego uktadu sterowania; nie dopuszcza sie
stosowania uktadow montowanych na rurociggu ttocznym;

*  Wirnik pompy wykonany z zeliwa wysokochromowego o zawartosci chromu min 25%,
twardos¢ powierzchni roboczych min 60HRC.

* Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

* Jedna z pomp w pompowni wyposazona w hydrodynamiczny samoczynny zawor
ptuczacy,

Wytyczne do budowy uktadu sterowania
Sterownica pompowni 2 pompowej,  zZ wyposazeniem:

* Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66,
IK10, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek
o innej konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane: sterownik PLC, wytacznik
gtéwny zasilania oraz gniazdo serwisowe;

+ Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona

w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
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Sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie,
Z przegroda kablowg oraz demontowalng ptytg czotowa;

Whylacznik zasilania 3x400 V —przelgcznik Agregat-0-Siec,

Gniazdo/wtyk do podtaczenia agregatu 400V ,

tagodny rozruch i zatrzymanie silnika

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy C

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

Wylacznik réznicowo-pradowy

Kontrola symetrii zasilania,

Mikroprocesorowy sterownik PLC (Unitronics JZ20-R31) ze zintegrowanym panelem
operatorskim, z portami komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji
MODBUSRTU,

Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,
Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
Funkcja automatycznego czyszczenia/oprézniania pompowni,

Funkcja automatycznego czyszczenia/odblokowania pompy,

Automatyczna regulacja predkosci obrotowe] pompy- funkcja automatycznej
minimalizacji zuzycia energii elektrycznej przez pompe,

Funkcja automatycznego czyszczenia rurociagu ttocznego

Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatoréw poziomu,

Przetacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika)

Reczne sterowanie miejscowe za pomocg przyciskdéw na klawiaturze sterownika,
Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

Licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

Gniazdo serwisowe 230V/16A,

Grzaltka z termostatem,

Sygnalizator optyczny awarii,

Przetworniki pomiaru pradu (ukfady PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;

Uklad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem
monitorowania pompowni sieciowych przez OPWIK zawierajacy:

Wydzielony modem GPRS -KPOS  wspéipracujacy z istniejagcym systemem
monitoringu

Antena dookdlna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym

Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC

Czujnik krancowy otwarcia szaf

Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekow [10mb]
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Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl [10mb]
Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,
Kontrola czujnikbw zabudowanych w silniku pompy (kontrola temperatury i

przeciekow)

Monitoring i nadzor nad prac @ pompowni.

System monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla obiektéw przepompowni,

zapewniajacy staly dostep do parametrow pracy obiektu, umozliwiajgcy zdalne sterowanie

oraz wysylanie komunikatow SMS o awariach zaistniatych na obiekcie na wybrane telefony

komaorkowe obstugi przepompowni.

Oprogramowanie niniejszego systemu powinno by¢ oprogramowaniem typu otwartego

Z mozliwoscig jego rozbudowy w przysziosci przez dowolnie wybrang firme o kolejne

przepompownie sciekow

Do nosnika z oprogramowaniem dotaczone bedg kody Zrédiowe oraz wszystkie hasta

dostepu.

W sktad czesci wspolnej systemu wchodza;

Otwarta Licencja SCADA na pompownie z archiwizacjg danych wraz z konfiguracjg
i wdrozenie programu nadzoru- jedna instalacja na komputerze Inwestora

Router GPRS ( np. w obiekcie oczyszczalni $ciekdéw) wraz z kartg SIM

Opcja serwera WWW aplikacji SCADA z dostepem dla 1 klienta zdalnego
Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa
oprogramowania SCADA

Komputer stacjonarny z monitorem 24 " stacji roboczej i wraz z oprogramowaniem .
Komputer wyposazony w dwa dyski twarde pracujgce w trybie RAID , dodatkowo
stacja UPS.

Dodatkowe oprogramowanie do automatycznej archiwizacji danych na drugim dysku
twardym- w przypadku uszkodzenia jednego dysku zawsze jest mozliwosé pracy na

dysku zapasowym i wymiana uszkodzonego elementu.

W skiad sterowania praca i monitoringiem kazdej pompowni sciekdw wchodza:

Prace programistyczne i uruchomieniowe na obiekcie-pompowni sciekdéw (instalacja,
uruchomienie, testowanie aplikacji sterownika i urzadzen wewnatrz sterownicy i
pompowni )

Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa

oprogramowania pompowni
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4.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami

4.1.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia osi trasy przewodow oraz ustalenia reperow
wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji ruchu.
Zlokalizowaé¢ w terenie miejsca kolizji ( wykopy reczne).

Roboty ziemne nalezy dostosowaé do warunkéw w jakich zlokalizowano sie¢ oraz
posiadanego sprzetu , poziomu wéd gruntowych oraz koniecznosci wymiany gruntu.
4.1.2.Wykopy.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 :1999 —

Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne prowadzone ponizej 1,0m wykona¢ w wykopach umocnionych i rozpartych.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy o 15 cm ponad poziom
terenu.

Minimalna szerokos¢ wykopu ( liczona wewnatrz obudowy)powinna wynosi¢ w zaleznosci od
gtebokosci i srednicy uktadanego rurociggu.

1,0m=<1,75m- 0,8m,

1,75m<40m- 1,0m

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze by¢ naruszony. Dlatego zaleca sie, zeby samo
wyréwnanie dna, jezeli nie przewiduje sie wykonania podsypki, byto wykonywane recznie.
Jesli materiat dna wykopu zostat naruszony, to woéwczas wymagane jest jego odpowiednie
zageszczanie. Nalezy wykona¢ odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych
spadkow i ksztattu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu
rur. W podsypce lub dnie wykopu powinny byé wykonane zagtebienia pod kielichy.

W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej hosnosci,
nalezy wykonaé¢ podsypke oraz, jezeli nie jest to wystarczajace, dodatkowe zabezpieczenia
strefy utozenia przewodu.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢é nasaczone wodg opadowa lub
gruntowg. W przypadku wystepowania wod gruntowych, teren powinien by¢ wczesnigj
odwodniony do gtebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu.

4.1.3. Roboty ziemne i monta Zowe

Rurociagi z PVC-U uktada¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .
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W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi z tworzyw termoplastycznych moga byé
uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym
podtozu.
Konieczno$¢ wykonania podsypki moze wynikaé z nastepujacych czynnikow:

* w gruncie rodzimym wystepujg czastki przekraczajace 22 mm

* wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty

* zbyt mata jest nosnosc¢ gruntu- torfy, muty,

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolng (znajdujaca sie pod dnem
przewodu),podsypke goérng (znajdujacg sie pod dolng czescig podpierajacg przewod na
obwodzie 120°),0bsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypke wstepng (warstwa
wypetniajgca nad wierzchem rury). Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia
(utozenia) przewodu.

Podloze profiluje sie w miare ukladania przewodu a grunt podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.
taczenie rur poprzez potgczenia wciskowe nalezy wykona¢ obok wykopu , a potaczone rury
opuszczac¢ na dno wykopu

Zlgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢
przewodu.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu w pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonac przy uzyciu ubijakow drewnianych.

Stosowanie ubijakbw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Ubijanie zaczyna¢ od sciany wykopu do rurociggu.

Jednoczesnie z zageszczonym gruntem nalezy usuwaé¢ obudowe ( oszalowanie) z wykopu ,
zwracajac szczegoblng uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunietej
obudowie.

Zasypanie wykopu moze byé rozpoczete wylacznie wtedy, gdy zigcza i podioze sg
przygotowane do przyjecia obcigzen. Zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
powinna by¢ zageszczona recznie. Gdy grubos¢ warstwy zasypki wyniesie przynajmniej 0,30
m mozna dopiero rozpoczaé zageszczanie mechaniczne.

Na catej dlugosci trase oznakowac tasma ostrzegawczg koloru brgzowego z metalizowang
wktadkag (tasme uktada¢ 0,3- 0,50 m nad rurociggiem wkiadka metalizowang do goéry).

Przy montazu i ukfadaniu rurociagébw nalezy stosowaé sie do warunkdéw zawartych

w instrukcjach podanych przez producenta rur i ksztaltek stosowanych na budowie.
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4.1. 4. Proby szczelno $ci_przewodoéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne powinny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi przez producenta
uzytych materiatéw.

W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ , a probe
szczelnosci  powtdrzy¢é. Po sprawdzeniu zlaczy na szczelnosé, zigcza zabezpiecza sie
obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem .

4.1.5. Zabezpieczenie wykopoéw i oznakowanie

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wys. 1,0m a w nocy wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Na czas trwania inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia nie zainwentaryzowanego.

4. 1. 6 .Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dr ogowym drogi powiatowej nr
2424 W relacji Nasielsk-Nuna

Nalezy spetnic wymagania zarzadcy drogi zawarte w Decyzji Zarzadu Powiatu

Nowodworskiego IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r zezwalajgca na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk- Nuna
( dz. o nr ewid. 1743,1745/12,1745/29, 1706/1 obreb Nasielsk ) ; ulica Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Nasielsku, tj.:

+ Umiejscowienie projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z lokalizacjg naniesiong
na zalaczniku graficznym ( ze wzgledu na planowang rozbudowe drogi o$ kanatu
sanitarnego usytuowac w odlegtosci 0,6 m od istniejgcej krawedzi jezdni)

« roboty prowadzone w jezdni drogi- teren po prowadzonych robotach przywrocié do
stanu pierwotnego poprzez odtworzenie konstrukcji jezdni w hastepujacy sposob:

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w jezdni i poboczu drogi
po prowadzonych robotach przywroci¢ do stanu pierwotnego w sposob nastepujacy:

- zasypke wykopu zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcg normg

- wykonac¢ warstwe odsaczajaca grubosci 15 cm

- wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego grubosci 24 cm po zageszczeniu

- wykonac warstwe wigzacg z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

- wykonac warstwe Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

* Przedlozy¢ do wgladu wyniki badan zageszczenia zasypki wykopu oraz dokumenty
potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, atesty)

« Utrzymanie obiektow i urzagdzen ,nalezy do ich posiadaczy

+ Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub

obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego witasciciel
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«  Koszty budowy lub modernizacji urzadzen , nawierzchni w pasie drogowym zwigzane
Zz wykonaniem zadania ponosi Inwestor
+ Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt techniczny sieci uzgodnié
Z Zarzadcag sieci
+ Po zakohczeniu robét nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wybudowanych sieci.
Ukfad warstw konstrukcyjnych na drodze powiatowej nr 2409W jakie nalezy wykonac
zgodnie z Decyzjg Zarzadu Powiatu Nowodworskiego IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r
przedstawiono na rysunku D -1.
Projekt kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w drodze powiatowej zostat uzgodniony przez

Zarzad Powiatu Nowodworskiego.

4.1.7 Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w p _ asie drogowym drég wewn etrznych

i drog gminnych

Nalezy spelnic wymagania zarzadcy drogi zawarte w zgodzie Burmistrza Nasielska
1ZP.6853.1.50.2020.MR.1 z dnia 9.06.2020 r zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drég
wewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej, oraz decyzji Burmistrza
Nasielska 1ZP.6853.1.50.2019.MR. z dnia 9.06.2020 r zezwalajgca na zlokalizowanie
w pasie drég gminnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej,

W pasie drogowym wykona¢ czesciowg wymiane gruntu na grunt przepuszczalny
i zagescic ; wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ Is= 1,0 zgodnie z PN-S 02025
» drogi samochodowe, roboty ziemne”

W trakcie realizacji inwestycji nalezy spetni¢ warunki Zarzadcy/Wiasciciela drogi.

4.1.8 . Lokalizacja sieci wodoci aggowej na terenach obj etych ewidencj @ urzgdzen_

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie
WA.ZZ1.1.521.1.232.2020. MW z dnia 23.04.2020 r.; informujgce , ze na dziatkach objetych
projektem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, figurujace w ewidencji melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntow prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r-Prawo wodne ( Dz.U. z 2020r., poz. 310 )przez PGW Wody Polskie.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz.463)
projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych .
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Wyniki badan gruntu - zostaly szczegdlowo opisane w  OPINII GEOTECHNICZNEJ
opracowanej przez : Centrum Geologii i Geotechniki ; autorami opracowania sg :mgr
Tomasz Skrzypczynski ; upr. geol. MS nr VII-1685, upr. geol. nr X1/14/2011,upr. geol.
X11/15/2011 i mgr E. Skrzypczynska.

Opracowanie ,OPINIA GEOTECHNICZNA ,w calosci dolaczono do niniejszego

opracowania.

6 . KOLIZJE

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi urzgdzeniami przedstawiono

na profilach zatgczonych do czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7. UWAGI | ZALECENIA

W czasie prac ziemnych nalezy spetni¢ zalecenia i uwagi zawarte w :

« Warunkach Technicznych Przylaczenia — Odbioru Sciekéw L. Dz. 1929/2020

z dnia 23.07. 2020 r Zarzadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;
05-190 Nasielsk, ul. Ptonska 43,

* Decyzji Burmistrza Nasielska NR 20.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego ; znak sprawy ZPN.6733.23.2020. MCh.4,

+ Decyzji Burmistrza Nasielska Nr 10/2020 z dnia 08 maja 2020 roku
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy SROW.6220.35.2019.1B.17 ,

+ Protokole z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu  Nr PODGIK.6630.143.2020 z dnia 02.10.2020 .

+ Zgodzie Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.50.2020.MR.1 z dnia 9.06.2020 r
zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie drog wewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej,

* Decyzji Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.50.2019.MR. z dnia 9.06.2020 r
zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie drég gminnych sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej,

+ Decyzji Zarzadu Powiatu Nowodworskiego IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r
zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowe]
nr 2424W relacji Nasielsk- Nuna ( dz. o nr ewid. 1743,1745/12,1745/29, 1706/1 obreb
Nasielsk ) ; ulica Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Nasielsku.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych”

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz.401)
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

Rozporzadzeniem Ministrow Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) przed

przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy

spoczywa obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

Przewody przed zasypaniem, nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawnione do tego stuzby ,

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia,
Miejsce robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac
prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji,

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.

W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujace z projektowang
siecig nalezy zawiadomi¢ projektanta.

W trakcie prac nad projektem zmieniony zostat geodezyjny ukilad wysokosciowy
z KRONSZTAD 86 na uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH (Rozporzgdzenie Rady

Ministréw z dnia 15.10.2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien

przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247), rzedne w projekcie podane sg w ukladzie
wysokosciowym PL-EVRF2007-NH

Projektant :



