Projekt: NASIELSK;OGRODOWA I

Pompownia P1

dz. nr 1746/24
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Podn. calk

0 5 15
Przepl. - [I/s]

DANE POMPY PARAMETRY PRACY

Moc silnika: 1,5 kw llosé 1
pracujgcych
pomp

Liczba biegunéw silnika 4 Przeptyw 511/s

Wirnik: otwarty Vortex Podnoszenie 51m
catkowite

Liczba topatek 6 Moc na wale: 0,8 kW

Wolny przelot 60 mm Sprawnosc¢ 30,8 %
hydrauliczna

Krociec ttoczny DN80

Klasa izolacji F




System rurociggow

Indywidualny 1

llos¢

Dtugos¢ 5,0 m Stopa sprzeg. 0,40 1
Materiat Stal Kolano 90* 0,40 1
Klasa cios. NORM Zawor 0,20 1
Wymiar 80 mm Trojnik 1,20 1
Chropowatosé 0,200 mm Zawor zwrotny 1,20 1
Sedn. wewn. 80,0 mm Wylot 1,00 0

Wtasne 0,00 0

Catkowite: 3,40
Predkoos ¢ przept: 1,0 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,2 m

Wspolny 1
llos¢

Dtugos¢ 1630 m 0,40 0
Materiat PE Kolano 90* 0,40 3
Klasa cios. PNG6 Zawor 0,20 0
Wymiar 90 mm Trojnik 1,20 0
Chropowato$é 0,150 mm Zawor zwrotny 1,20 0
Sedn. wewn. 79,2 mm Wylot 1,00 1

W?asne 0,00 0

Catkowite; 2,20
Predkoos ¢ przept: 1,0 m /s Straty na odcinku ruroc.: 2,7 m

Ind ywidu alny 1 Wspdiny 1

4. { il - ' |
Przeptyw calk.: 50 I’'s lloos¢ Straty cios.: Podn. cak.:
Wys. geometr: 2,0 m 1 29m 49m

Cole brook-White



