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1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ttocznej
z przepompowniami $ciekbw w  Nasielsku w obrebie ulic.: OGRODOWA, OWOCOWA,
MIODOWA, CHMIELNA, WIELOKWIATOWA, MARSZAL KA JOZEFA PILSUDSKIEGO
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

*  przygotowawczych,

« montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej,

* montazowo-instalacyjnych przepompowni $ciekow,

« wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiaréw i sterowania przepompowni

sciekow,

« odtworzenia nawierzchni na terenie prowadzenia robo6t
1. 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi normami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t ( WTW i OR) oraz definicjami podanymi
w ST ,Wymagania Ogo6lne”. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami Umowy. Uzyte w ST wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ST- Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych
AKPIA — zakres rob6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje
okreslonych parametréw technologicznych pracy pompowni.
Polecenie zamawiaj gcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego ,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne ze Specyfikacjami

Technicznymi zaakceptowane przez zamawiajgcego
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Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakohczeniu.

Sie€ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow (osadu) nastepuje
dzieki sile ciezkosci i odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkow kanalizaciji

Kanalizacja ci $nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow (osadu) nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekdéw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegoinych

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. pompownia sieciowa

Urzadzenie kanalizacyjne -sieci kanalizacyjne , urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajace
Scieki oraz przepompownie sciekdw

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kanatu, studzienki, pompowni.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Podto ze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podlo ze naturalne z podsypk g — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta rur.

Podto ze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Powierzchnia zwil zona — wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych

objetych badaniem szczelnosci.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robo6t - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad.
Wiaz kanatlowy — element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni sciekOw.
Przerzut $ciekow (osadu) — tymczasowe pompowanie $ciekow umozliwiajgce okresowe
wytaczenie z eksploatacji odcinka kanalizaciji.
Inne okre slenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752.
1. 5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
Z postanowieniami Kontraktu, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.
1.5.1 Podstawa wykonania prac obj etych przedmiotem zamowienia
Podstawg wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia jest:

1. Umowa

2. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét

3. Whytyczne producenta urzadzen

4. Dokumentacja Projektowa
1. 5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Technicznej.
1. 5.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie
przekazany Wykonawcy.
1. 5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i konserwacji dla
wszystkich elementéw robo6t oraz dokumentacje techniczno -ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy

danej czesci robot.
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Dostarczone urzadzenia majg by¢ urzadzeniami typowymi, dla ktérych wykonawca pozyska od
producenta gwarancje dostawy czesci zapasowych (bgdz catego elementu).
W przypadku zmiany technologii wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robét.

1.5.5.Zgodno $¢ robot z dokumentacja projektow g

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:
+ utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,
* wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji
Umowy
« przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia RoboOt w okresie trwania budowy.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco,
« koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie.

1.5.7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zmianami ), w przypadku koniecznosci ztozenia na odkiad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia
oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.
- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub whlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
+ zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8.Zielen

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



1.5.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
nadzor inwestycji i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym

takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.5.12.Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosSci

Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegoélnosci obowigzuja:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).; akt prawny uznany za
uchylony

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz. U. Nr 96, poz. 438 z 1993 roku)

1.5.13.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.14.0chrona rob6t przed wpltywem warunkéw atmosfe  rycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.



1.5.15. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu
z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, Zzawartymi w  Specyfikacji Technicznej.
Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majacych zastosowanie do

robét w ramach Umowy zawarto w ST.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych Ilub zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacije Inzyniera.

Tam, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach robédt, zostato

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow Zamawiajacy
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dopuszcza oferowanie materiatdw rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
rob6t w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca
dokona niezbednych obliczen sprawdzajacych (przez osobe posiadajgca witasciwe uprawnienia)
dla parametréw technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug
zasad ST sa:

2.1. Pompownie sciekow

Do tloczenia Sciekow zaprojektowano pompownie $ciekbw oznaczone na planie
zagospodarowania terenu:

P1 — zlokalizowana na dziatce nr 1746/24 w miejscowosci Nasielsk przy ulicy Wielokwiatowe] —
studnia pompowni o0 srednicy DN1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych
. jednej pracujacej, drugiej jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100 SDR26(PN6) o
srednicy PE 90/3,5

Parametry pacy pompy :

* moc silnika -1,5 kW
*  przeptyw -5,11/s
* podnoszenie calkowite 5,1m
* moc nha wale -0,8 kW
* sprawnos¢ hydrauliczna -30,8%

Diugos¢ przewodu tlocznego PE90/3,5, L= 153,00 m.
Wiaczenie przewodu ttocznego do studni SKW-9 o rzednych 114,96/113,44 z kinetg rozprezna.

P2 — zlokalizowana na dzialce nr 1745/5 w miejscowosci Nasielsk przy ulicy Owocowej —
studnia pompowni o srednicy DN1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych :
jednej pracujacej, drugiej jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100 SDR26(PN6) o
srednicy PE 90/3,5

Parametry pacy pompy :

* moc silnika -2,0 kW
*  przeptyw -551/s
* podnoszenie calkowite -8,3m
* moc na wale -1,3 kW
* sprawnosc¢ hydrauliczna -34,2%

Dilugosé przewodu ttocznego PE90/3,5, L= 228,00 m.

Wigaczenie przewodu ttocznego do studni SKM-12 o rzednych 114,76/113,34 z kinetg rozprezna.
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Studzienki pompowni nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem.
Po zmontowaniu zbiornika nalezy go obsypa¢ warstwg piasku stabilizowanego cementem (nie
mniej niz 100kg cementu na 1m3 piasku) szer. ok. 30cm, zageszczajac go mechanicznie warstwami
co 20-30cm. Wszystkie prace zwigzane z montazem i ustawieniem zbiornika przepompowni

$ciekow nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1.1. Wirowe od srodkowe pompy zatapialne - wymagania ogolne
Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

* Pompa powinna by¢ pompg wirowg odsrodkowg monoblokowa, zatapialng do instalaciji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DNB80, opuszczang po dwdch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

* Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte Iub polotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspolpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w
rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc
utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci.

*  Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajgcych ciata state [
wibkniste oraz osadow sciekowych do 8% smo;

« Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

« Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulaciji,

« Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

«  Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien byc¢
uszczelniony za pomoca, wysokiej jakosci podwojnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o
odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu
nie nizszej niz 14g/cm?®, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw. Uszczelnienie
produkowane przez dostawce urzadzenia,

« Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspotpracy =z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy
30 uruchomien na godzine;

*  Pompy wyposazone w komore olejowg wypetniong olejem parafinowym — nieszkodliwym
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dla $rodowiska w przypadku powstania wycieku,

* W pompach stosowa¢ urzgdzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze silnika;

* Nie dopuszcza sie stosowania czujnikbw przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

+ Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odiaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny dziata¢ w temperaturze od 125°C;

* Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej inteligentny uktad sterowania,

* Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia ukladu wspomagajgcego
mieszanie $ciekéw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrodia
zasilania oraz odrebnego ukiladu sterowania; nie dopuszcza sie stosowania ukladow
montowanych na rurociggu ttocznym:;

* Wirnik pompy wykonany z zeliwa wysokochromowego o zawartosci chromu min 25%,
twardos¢ powierzchni roboczych min 60HRC.

» Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

« Jedna z pomp w pompowni wyposazona w hydrodynamiczny samoczynny zawor
ptuczacy,

2.1.1.1 Szczego6towe dane techniczne pomp w poszczeg  6lnych pompowniach:

P1 — zlokalizowana na dzialce nr 1746/24 W __miejsco _wosci Nasielsk przy ulicy

Wielokwiatowej

Zaprojektowano jako studnie wykonang z polimerobetonu o $srednicy DN1500 i gtebokosci 3,80m
W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako czynna
rezerwa- praca naprzemienna.

Parametry pacy pompy :

* moc silnika -1,5 kW
*  przeptyw -5,11/s
* podnoszenie calkowite -5,1m
* moc nha wale -0,8 kW

* Masa pompy do 70kg

«  Wirnik pompy wykonany z utwardzonego zeliwa, twardosé¢ powierzchni roboczych min
45HRC

+  Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

+ Pompa wyposazona w kabel L=10m;
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+  Wylot z pompy DN80

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czgstotliwosci, umozliwiajacy 30
uruchomien na godzine;

« Jedna pomp w pompowni wyposazona w hydrodynamiczny samoczynny zawor ptuczacy.

+ Pompownia wyposazona w specjalne dno wykonane z laminatu.

Przewdd ttoczny PE100 SDR26(PN6) o srednicy PE 90/3,5 i dlugosci 153,00 m.

P2 — zlokalizowana na dziatce nr 1745/5 w miejscowo  S$ci Nasielsk przy ulicy Owocowej

Zaprojektowano jako studnie wykonang z polimerobetonu o srednicy DN1500 i gtebokosci
3,75m .

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujgcej drugiej, jako czynna
rezerwa- praca naprzemienna.

Parametry pracy pompy :

« moc silnika -2,0 kW
+  przeptyw -551/s
+ podnoszenie catkowite -8,3m
« moc na wale -1,3 kW

+ Masa pompy do 70kg

«  Wirnik pompy wykonany z zeliwa wysokochromowego o zawartosci chromu min 25%,
twardos¢ powierzchni roboczych min 60HRC

+ Pompa wyposazona w kabel L=10m;

+  Wylot z pompy DN80

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspoipracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 30
uruchomien na godzine;

« Jedna pomp w pompowni wyposazona w hydrodynamiczny samoczynny zawar ptuczacy.

+ Pompownia wyposazona w specjalne dno wykonane z laminatu.

Przewdd ttoczny PE100 SDR26(PN6) o srednicy PE 90/3,5 i diugosci 238,00 m
2.1.1.2. Uktad sterowania
Wyposazenie uktadu sterowania dla pompowni P1, P2 powinien by¢ wyposazony w system
sterowania posiadajacy nastepujace funkcje:
+ funkcja automatycznego czyszczenia pompowni

+ funkcja automatycznego czyszczenia pompy
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« funkcja automatycznego czyszczenia rurociggu

+ funkcja minimalizacji zuzycia energii przez pompe

- ukfad powinien dopasowac¢ predkos¢ obrotowg pompy w odniesieniu do najmniejszego
zuzycia energii

+ funkcja fagodnego startu i zatrzymania pompy

« analiza czujnika przecieku i przegrzania pompy

- ukfad powinien pochodzi¢ od tego samego producenta co pompy w celu zminimalizowania
problemow eksploatacyjnych

- Sterowanie przy pomocy sondy hydrostatycznej.

Dodatkowo sterownik umozliwia wigczenie pompowni w ukiad monitoringu wykorzystujacego do

transmisji danych, kable zasilajgce pompe lub kable sterownicze.

2.1.1.3. System monitoringu i wizualizacji sterowan ia dla przepompowni
Zapewniajgacy staty dostep do parametrow pracy obiektu umozliwiajacy zdalne sterowanie oraz
wysytanie komunikatbw SMS o awariach zaistnialych na obiekcie na wybrane telefony
komorkowe obstugi przepompownia w skiad ktérego wchodza;:
+ Licencja z opcjg archiwizatora danych
+  Opcja serwera WWW aplikacji dla 1 klienta zdalnego
+ Router (np.w obiekcie oczyszczalni $ciekéw) wraz z kartg SIM
« Prace programistyczne i uruchomieniowe (instalacja, uruchomienie, testowanie aplikaciji
na obiekcie)
« Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa
oprogramowania

«  Komputer stacji roboczej

Komputer (wraz z akcesoriami i systemem operacyjnym) Wazne jest, zeby komputer byt
wyposazony w dwa dyski twarde - w przypadku uszkodzenia jednego dysku zawsze jest

mozliwosc¢ pracy na dysku zapasowym i wymiana uszkodzonego elementu.

2.1.2. Wentylacja pompowni  $ciekow

Zbiornik przepompowni sciekdw nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng:  rurg nawiewng i
wywiewng DN 110 wraz z kominkiem ze stali kwasoodpornej wyniesionym ponad poziom terenu na
wysokosé 0,80 m.

Zakohczenie wentylaciji w studni pompowni :

1- zakonczenie nad maksymalnym poziomem s$ciekow

2- zakonczenie 30 cm od stropu pompowni
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Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w filtr antyodorowy z wkladem weglowym w obudowie
odpornej na korozje np. HDPE lub stal kwasoodporna,

2.1.3 . Piyty fundamentowe pod zbiorniki przepompow  ni

Projektuje sie ustawienie zbiornikbw pompowni na ptycie fundamentowej z betonu C16/20 na
podkiadzie z betonu C 6/8. Ptyta fundamentowa zbrojona stalg S 235JRG2

2.2. Ruroci agi i studnie

W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ podstawowych materiatdw do budowy projektowanej sieci

kanalizacji sanitarne; .

LP |MATERIAL SREDNICA ILOSC
1 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 2665,00m b
2 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 160/4,7mm 186,00mb
3 | Rura przewodowa cisnieniowa PE100 SDR26(PN6) 90/3,5mm 381,00mb
4 |Studnie z teleskopowym adapterem do wiazéw PP1000 79 sztuk
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym i wikazem| (Dw = 1000 mm)
zeliwnym typu D400 i kinetg PP 200
5 |Studnie wtazowa z plytg stropowag i wkazem zeliwnym PP1000 1 sztuka
typu D400 i kinetg PP 200 (Dw = 1000 mm)
6 |Studnie z teleskopowym adapterem do wkazow PP1000 2 sztuki
zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i wlazem| (Dw = 1000 mm)
zeliwnym typu D400 i kinetg rozprezng,
7 |Korek PVC/ zaslepka kanalizacyjna zewnetrzna PVC 160 mm 30sztuk
8 | Wkiadka , in situ” 160 mm 5 sztuk
9 | Trdjnik / odgatezienie nasadowe 200/160 7 sztuk
10 | Zbiornik  pompowni -  studnia  szczelna @z DN1500 2 sztuki
prefabrykowanych elementdw z komorg roboczg w
ksztalcie kota .
11 | Pompy zatapialne — zgodnie z opisem szczegétowym 4 kpl.
12 | Wyposazenie pompowni- zgodnie z  opisem 2 kpl.
szczeg6towym
13 | Tasma lokalizacyjna 3232,00 mb

2.2.1 Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC-U

Rury kielichowe _PCV-U lite klasy S (SDR 34,SN8) wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:4435

0_srednicy 160mm i 200 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta
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PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 2665,00m b
PVC-U kl. ,S” ( SN 8) SDR 34 LITE 160/4,7mm 186,00mb
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

+ nazwa producenta;

. rodzaj materialu;

« 0znaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;

+ grubos¢ scianki w mm;

+ data produkgcji: rok -miesigc-dzien;

+ obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych
podstawowych danych:

« nazwa producenta;

+ rodzaj materialu;

+ 0znaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;

+ obowigzujgcg norme.
2.2.2. Przewody kanalizacyjne ttoczne
Przewody cisnieniowej kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PE100 SDR26(PN6) o srednicy
PE 90/3,5, L=381,00 m
W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca
uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego
i rozporzadzen wykonawczych.
Minimalne wymagane cechowanie okresla:

+  numer normy systemowej,

+ nazwe producenta i/lub znak towarowy,

« nominalng srednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ scianki (dn x en),

- SDR- standardowy szereg wymiarowy,

« typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

+ materiat i oznaczenie

+ informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu), nazwe lub

kod miejsca produkgcji, uzyte materiaty (za pomocag nazwy lub kodu),

2.3. Studnie kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wlazowe PP1000 z kinetami 200 lub kinetg rozprezna;:
Studnie PP1000 (Dw = 1000 mm) — 82 sztuki, w tym:



17

+ studnie z teleskopowym adapterem do wtazéw , zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i
wilazem zeliwnym typu D400 i kinetg PP 200 — 79 sztuk

- Studnie wlazowa z piytg stropowg i wlazem zeliwnym typu D400 i kinetg PP 200
1sztuka

+ studnie z teleskopowym adapterem do wtazow , zelbetowym pierscieniem odcigzajacym
i wlazem zeliwnym typu D400 i kinetg rozprezng — 2 sztuki

Normy stosowane do studzienek:

- PN-EN 13598-2

«  PN-EN 14396 ( drabinki)

+  PN-EN124( pokrywy, wiazy )

Typowe kompletne studzienki, z prefabrykowanych elementow wykonanych z tworzyw
sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.
Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

+  Typowe kompletne studzienki z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materialu pierwotnego (100%) bez
dodatkdéw regranulatéw oraz srodkoéw spieniajgcych

+ studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2

+ uszczelki spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

+ kinety z PP Ilub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg wtrysku lub metodg rotacyjng. Program kinet musi zapewniaé
swobodng mozliwo$¢ wykonania poditgczen w zakresie srednic kanalu gtéwnego od DN
160 do DN 200 bez koniecznosci zastosowania dodatkowych ksztattek przejsciowych —
w szczegolnosci kolan.

« trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 2.
W przypadku glebokiej zabudowy — powyzej 3,00m — 3,5 m konieczne zastosowanie
trzon6w w wyzszych parametrach — tzn. minimum SN 3 ;

- studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajgce spetniajace
wymagania obowigzujacych norm. Pierscienie odcigzajagce muszg by¢ kompatybilne
z wybranym systemem studni tworzywowych;

+  wihazy zeliwne niewentylowane, klasy D400. Wiazy wykonane z Zzeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia Sredniego, ciezkiego
i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wiazow z zeliwa sferoidalnego
wyposazone w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien stabilizujgco-
wygtuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci

z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy;
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+ naterenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podniesé min. 5 cm ponad teren;

- maksymalna gtebokos¢ studni tworzywowej to 5m. Ponizej glebokosci 5m nalezy
stosowac odpowiednio studnie z kregow betonowych zgodnych z niniejszg ST;

+ przy posadowieniu studni z tworzywa nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ wptyw wod
gruntowych jako statego obcigzenia dla trwatosci konstrukcji studzienki;

« krocce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potaczenie z rurami w studni. Zakres
elastycznosci min +/-5 st., co zapewnia zachowanie szczelnosci przy nierdwnomiernym
osiadaniu gruntu oraz przy taczeniu rur z wiekszymi spadkami, nie dopuszcza sie
zastosowania przegubow kulowych.

+ zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

2.4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Rury kielichowe PCV-U lite klasy S (SDR 34,SN8) wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:4435
o srednicy 160 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.

Zakonczenie przykanalikbéw na linii rozgraniczajacej dzialke indywidualng a dziatke drogowsg .
Korek (zakonczenie przykanalika w linii rozgraniczajgcej) — 30 sztuk

Wigczenie do sieci kanalizacyjne;j:

+ bezposrednio do studni sieciowej : w kinete —18 sztuk

+  lub przy pomocy wkiadki ,, in situ”160- 5 sztuk

« do rurociggu kanalizacyjnego za pomoca trojnika/ odgatezienia nasadowego- 7 sztuk

2. 5. Inne materiaty

« rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

+ manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia
koncéwek rur ostonowych;

+ plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

+ betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1:2003, o wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne
0 wskazniku WS;

- zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5%
do masy zaprawy;

- stal zbrojeniowa - wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do Alll
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

- cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa
i nasigkliwosci maks. 12%;

+ papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

+ zuzel do ocieplenia rurociggdéw zewnetrznych;
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+ maty grubosci, co najmniej 20 mm z pianki PE - wspoéiczynnik przewodzenia ciepta nie
powinien by¢ wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C.

- piasek wykorzystany do podsypki i zasypki rur z PVC i PE powinien odpowiadac
wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetnia¢ wymagania producenta rur.
Wybor materialu do zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

- Do oznaczenia trasy kanalizacji zastosowa¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru

brgzowego z wkitadka metalowa i napisem ,KANALIZACJA".

2.6. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko,liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wykonywania robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wkasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca
zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace skladowania materiatlow byly
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Zamawiajgcemu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.8. Wymagania formalne

+ wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

- wszystkie komunikaty wyswietlane oraz wysytane przez sterownik powinny by¢ w jezyku

polskim,

« urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

+ urzadzenie powinno posiadac¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
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i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
4. 1 Wymagania ogdlne
Sprzet i materialy objete niniejszg specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi do charakteru
materiatow srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.
Rury
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace
wymagania:

+ podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucag;

+ podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane pasami hosnymi, nie uzywac lin

stalowych;
« transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ sie przy réwnym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;

+ ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncéwkami — kielichami. lloS¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

- dla srednicy 200 mm 4 warstwy

+ dla srednicy 90, 110, 160 mm 5 warstw
Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢é transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtiazy typu ciezkiego moga byc

przewozone luzem.
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Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skladnikobw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rOwnomierne roziozenie sit na poszczegodlne
ciegna.

W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych
odstep od podtoza min. 15 cm. Skladowanie, transport i rozladunek elementéw prefabrykowanych
nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢é prowadzony ze szczegllng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na
elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest rowniez skladowanie

W pozycji pionowej.
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4. 2 Wymagania przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Ogolne wymagania

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobdér wody moze nastgpic po wczesniejszym zawarciu umowy ZGKiM
w Nasielsku na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.

Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdéw, ciagdw pieszych, urzadzen Ilub innych
nieruchomosci zarzadcy lub witascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce, spoczywa ha Wykonawcy w ramach Kwoty Umownej

5.1.1. Monta z ruroci agéw

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

+ Rurociggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze
Zz wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegotowymi;

« prace nalezy wykonywac przy takich temperaturach zewnetrznych, aby byla zapewniona
najwyzsza jako$¢ wykonywanych Robo6t zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu;

+ technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np.
kotki drewniane wbite w dno wykopu;

+ do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

« Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ uktadania rurociggow metodg wykopu otwartego jak

rowniez metoda bezwykopowa nie pogarszajgc wartosci uzytkowych sieci .
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5.2. Wymagania szczegbtowe
5.2.1. Ruroci agi
Nalezy spetic¢ ponizsze wymagania:

« Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami;

- budowe kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur;

« wyrownywanie spadkow rur za pomoca kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagayjg podbicia na catej dtugosci;

« Przed przystgpieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz
jakosc¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia;

- W miejscach zigczy nalezy wykonacC dotki montazowe o giebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztacza;

+ bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztaitki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen;

+ nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie lub inne ostre przedmioty nie
znajdowaly sie w obrebie rury;

+ lgczenie ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem.
Potaczony odcinek utozy¢é w wykopie;

« w przypadku, jesli nie wykorzystuje sie calej dtugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej
odcinki, rury mozna cig¢ na zadane dtugosci (ksztattek nie wolno cigé);

+ Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury, w koncowej fazie robo6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm .

+ na rurociggach tlocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé
tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang przez producenta wyrobu;

« rurociggi grawitacyjne nalezy oznakowacC tasmag lokalizacyjno - ostrzegawczg PE
z wkladkg metalowg utozong 30cm nad gorng zewnetrzng krawedzig rurociagu;

«  Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosSci

5.2.1.1. Kolizje rur z innymi mediami/ drogami
Prace wykonywa¢ w porozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela lub zarzadce danej sieci/drogi.

Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywa¢ wg
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obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw oraz wymogow poszczegOlnych wiascicieli sieci

ujetych w Dokumentaciji Projektowe;j.
5.2.1.2. Kanaty z rur PVC-U

Wymagania dotyczgce wykonania instalacji z rur PVC-U:

wykonanie rurociggdbw w wykopie otwartym, z rur PVC-U o s$rednicy 200 i 160 mm
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa,

potaczenie bosych koncow ze sobg wykona¢ za pomoca ztgczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na
wcisk;

kanaty bedg doprowadzone do studni z wykonanymi kinetami poprzez szczelne przejscia;
rurociggi grawitacyjne nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno -ostrzegawczg PE
z wkiadkg metalowg utozong 30cm nad gorng zewnetrzng krawedzig rurociagu;

probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

5.2.1.3. Odejscia boczne z rur PVC-U

Wymagania dotyczace wykonania odejs¢ bocznych z rur PVC-U:

wykonac¢ odejscie boczne od studzienek kanalizacyjnych z rur PVC — U 160/4,7 do
granicy dzialek na gotowej podsypce;
rury kielichowe tgczone na uszczelce gumowej;
konce rur na granicy prywatnych dziatek zaslepic¢ zaslepka;
kanaly nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza PE z wkiladkg metalowg
utozong 30cm nad gorng zewnetrzng krawedzig rurociggu;
Wigczenie do sieci kanalizacyjnej wykonag:
bezposrednio do studni sieciowej : w kinete
przy pomocy wkiadki ,, in situ”160

do rurociggu kanalizacyjnego za pomoca trojnika/ odgatezienia nasadowego

5.2.1.4. Ruroci agi ttoczne z rur PE

Wymagania dotyczgace wykonania instalacji kanalizacji ttocznej z rur PE:

rurociggi montowac przy temperaturze zewnetrznej zapewniajgcej najwyzszg jakosc
wykonywanych Robot zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu;

kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ swoje indywidualne swiadectwo oraz winno
by¢ naniesione na schemat odcinka sieci;

zmiany kierunkéw rurociggu do @90 nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie

elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta), a powyzej poprzez
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ksztaltki fabryczne wybranego producenta rur;
wysokos$¢ ptoz nalezy dostosowac do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa i przewodowa.
Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamkniecie za pomocg manszety gumowej

samouszczelniajacej;

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur, planowanie koncéw rur
zgrzewanych wedtug zalecen producenta;

przestrzegac aby byta zachowana wspoétosiowos¢ tgczonych rur;

stosowac¢ odpowiedni czas zgrzewu, odpowiednig site docisku rur do zgrzewarki oraz
odpowiednig site taczenia zgodnie z zaleceniami producenta;

stosowac odpowiedni czas chtodzenia zgrzewu wedtug zalecen producenta;

stosowaC wszelkie inne zalecenia producenta dotyczace prawidiowego wykonania

potaczen zgrzewanych.

W przypadku stosowania rur PE tgczonych elektrooporowo nalezy:

przestrzega¢ aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur, planowanie kohcow rur
zgrzewanych wedtug zalecen producenta;

przestrzega¢ aby byla zachowana wspotosiowosé taczonych rur i odpowiednie wsuniecie
rur w ksztaltke — zachowana gltebokos¢é montazowa;

zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowaé¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

stosowac¢ odpowiedni czas chlodzenia zgrzewu wedtug zalecen producenta.

stosowa¢ wszelkie inne zalecenia producenta dotyczace prawidiowego wykonania

potaczen zgrzewanych elektrooporowo.

5.2.1.5. Ochrona cieplna ruroci agow

W miejscach, gdzie rurociagi moga przejs¢ przez strefe przemarzania gruntu nalezy rurociag

ociepli¢ stosujac np.:

warstwg zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy
przykry¢ papa bitumiczna;

matami z pianki PE grubosci, co najmniej 20 mm, z warstwg ochronng o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku
syntetycznego - EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm,;

matami z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie

stoneczne UV;

Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).
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5.2.1.6. Préby szczelno $ci
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci .
5.2.2. Studnie
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi norm i przepiséw, a zwienczone zgodnie
z PN-EN-124
5.2.2.1. Studzienki tworzywowe
Wymagania dotyczace wykonania studni tworzywowych:
Stosowac studnie systemowe.
Zabudowac studnie zgodnie z instrukcjg montazu studni podang przez producenta systemu
5. 3. Roboty ziemne
Do robot ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na
i podziemnych. Nalezy wykonac roboty przygotowawcze:

+ wytyczenie trasy przebiegu kanalow i przytaczy,

+ wytyczenie miejsca na studzienki,
Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie kanalu i przytgczy. Odptyw
ewentualnych wdéd opadowych, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez
zastosowanie pompy.
Roboty ziemne bezposrednio pod kanat, nalezy wykonaé recznie. Ziemie nalezy odspajac
w sposoéb ciagly i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki, sktadowaé wzdtuz wykopu
w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zaktécen ruchu. W przypadku braku miejsca
grunt nalezy tadowa¢ na srodki transportu i wywiez¢é w celu chwilowego sktadowania
przed poézniejszg zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy wywiez¢ w okiad.
Wykonawca robét we wlasnym zakresie ustali miejsce dowozu mas ziemnych.
W czasie prac wykopowych dla kolektorow i przytaczy nalezy umocni¢ sciane wykopu
wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo. Ponadto nalezy wyroéwnac¢ i zagesci¢ dno
wykopow.
Zasypke wykopu po utozeniu kolektorow i przytaczy, nalezy wykona¢ mechanicznie. Obsypke nalezy
wykonac¢ recznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie rozbiera¢ umocnienia
Scian wykopu.
Ziemie nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego skfadowania Srodkami transportu, badz pobierac¢
z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu
i zageszcza¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30cm od
wierzchu rury powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w

bezposrednim sasiedztwie rur powinien wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92
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w przypadku gruntéw spoistych wg PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ gruntdw w czasie jego zageszczenia powinna by¢é zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy
przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z PN-88/B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi¢, gdy grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach. Wykopy pod
studzienki wykona¢ z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub ttucznia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z OPINIA GEOTECHNICZNA wykonang dla
niniejszego zagadnienia i przestrzegac zalecen tam zawartych.

PoniZzej przedstawiono zalecenia odnos$nie projektowanej inwestycji zawarte w_ OPINII

GEOTECHNICZNEJ:

1. Grunty stabonosne to zalegajgce od powierzchni nasypy niekontrolowane, gleba oraz
grunty organiczne w postaci namutdw piaszczystych warstwy IA i plastyczne gliny
piaszczyste warstwy IlIA.

2. Nasypy, gleba i grunty organiczne wystepujg stosunkowo ptytko i najprawdopodobniej
zostang usuniete podczas glebienia wykopdw. Jezeli grunty te bedg zalegaly giebigj,

w poziomie posadowienia obiektow sieci kanalizacyjnej woéwczas nalezy je usung¢ do
osiggniecia gruntéw rodzimych mineralnych.

3. Elementy projektowanej sieci kanalizacyjnej, w postaci przewoddw i studzienek, stanowig
lekkg konstrukcje nie wywierajgcg duzego nacisku na podtoze.

Pomimo lokalnego  wystepowania gruntdw w stanie plastycznym obiekty zaleca sie
posadowi¢ bezposrednio.

4, Na odcinkach wystepowania gruntow plastycznych warstwy I[IIA po wykonaniu
wykopow zaleca sie zastosowanie grubszej warstwy wyréwnawczej o migzszosci ok.
0,3-0,4m z chudego betonu.

5. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na zmiennej gtebokosci. Na odcinkach
sieci posadawianych ponizej zwierciadta wody konieczne jest szczelne wygrodzenie
wykopow i obnizenie zwierciadta. W obrebie gruntéw spoistych wody gruntowe zaleca
sie usuwa¢ za pomocg drenazy roboczych w dnie wykopow. W obrebie gruntéw
piaszczystych zaleca sie stosowanie igtofiltrow.

6. Wode gruntowg nalezy odprowadza¢ mozliwie szybko, tak aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia sie gruntéw rodzimych. W przeciwnym wypadku uplastycznione grunty

nalezy rowniez usungg.
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7. Grunty spoiste pakietu 1l zaliczajg sie do gruntédw wysadzinowych. Minimalna
gtebokos¢ posadowienia w obrebie tych gruntow, zgodnie z wytycznymi PN-B-03020,
wynosi hz=0,8m p.p.t.

8. Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio
na grunty spoiste.

Po wykonaniu wykopow zaleca sie wykonanie warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu
(B-10).

9. Posadawiajac fundamenty w obrebie gruntéw niespoistych (piaskéw) po wykonaniu
wykopow, podioze zaleca sie dogescic.

10.  Zasypki inzynierskie zaleca sie ukfada¢ warstwami 0,3-0,4 m dogeszczajac kazdg z
warstw do parametrow zaktadanych przez projektanta. W rejonie pasow zieleni  zaleca
sie przyja¢ wskaznika zageszczenia 1s=20,95. W rejonie drog/placow/parkingdw zaleca
sie przyjmowac wskaznik zageszczenia w przedziale Is = 0,98-1,00.

Odwodnienie wykopow

W miejscu prowadzenia wykopow zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na zmienngj

glebokosci. Na podstawie wykonanej Opinii  Geotechnicznej wiekszos$¢ inwestycji prowadzona

bedzie w warunkach nie wystepowania wody gruntowej( powyzej zwierciadta lub braku wody

gruntowej w miejscu wiercenia) .

Posadowienie rurociggbw  ponizej zwierciadla wody wystepuje w sagsiedztwie otworéw

oznaczonych numerami ,11', ,12", ,14","18"

Na odcinkach sieci posadawianych ponizej zwierciadla wody konieczne jest szczelne

wygrodzenie wykopéw i obnizenie zwierciadta. W obrebie gruntéw spoistych wody gruntowe

zaleca sie usuwac¢ za pomocg drenazy roboczych w dnie wykopéw. W obrebie gruntow
piaszczystych zaleca sie stosowanie igtofiltrow.

Odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu

w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m%h. Poziom wody gruntowe;j

nalezy utrzymywac na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizaciji

posadawiania rurociggu.

Grunty spoiste nawiercono w sasiedztwie otworu nr ,12” z wodg gruntowg na poziomie

posadowienia projektowanych rurociggéw kanalizacji sanitarnej.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpic dopiero po przykryciu rurociggu.

Wode gruntowg nalezy odprowadza¢ mozliwie szybko, tak aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie

gruntéw rodzimych. W przeciwnym wypadku uplastycznione grunty nalezy rowniez usungc.
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W miejscu posadowienia pompowni P2 nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadla wody na
gtebokosci 3,50 m p.p. terenu; glebokos¢ pompowni 3,55 m.
W miejscu posadowienia pompowni P1 poziom sgczenia wody na gtebokosci 0,80 m p.p. terenu;

gtebokos¢ pompowni 3,60 m.

Oznaczanie ruroci agow
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami, tasmy lokalizacyjne powinny by¢ potozone na
wierzchu obsypki zwirowej lub wybranego materialu wypetniajagcego, od 300 do 500 mm ponad
gorng powierzchnig rury z tekstem do gory; utozone nad osig rurociggu.
Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaly ztgczone z zaktadkg 1 metra.
Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana.
5.4. Kolektory.
Rurociagi z PVC-U uktadac na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociagi z tworzyw termoplastycznych moga by¢
uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym
podtozu.
Konieczno$¢ wykonania podsypki moze wynikaé z nastepujacych czynnikow:

* w gruncie rodzimym wystepujg czastki przekraczajgce 22 mm

* wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty

* zbyt mala jest nosnos¢ gruntu- torfy, muty,
Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolng (znajdujaca sie pod dnem
przewodu),podsypke gérng (znajdujgcy sie pod dolng czescig podpierajgca przewod na obwodzie
120°),0bsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypke wstepng (warstwa wypetiajgca nad
wierzchem rury). Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia (utozenia) przewodu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu a grunt podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.
Laczenie rur poprzez polaczenia wciskowe nalezy wykonaé¢ obok wykopu , a potaczone rury
opuszczac¢ na dno wykopu

Roboty ziemne prowadzone ponizej 1,0m wykona¢ w wykopach umocnionych i rozpartych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio

wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy o 15 cm ponad poziom terenu.

Minimalna szerokos¢ wykopu ( liczona wewnatrz obudowy)powinna wynosi¢ w zaleznosci od

gtebokosci i srednicy uktadanego rurociggu.
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1,0m<1,75m- 0,8m,
1,75m<40m- 1,0m

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze by¢ naruszony. Dlatego zaleca sie, zeby samo
wyréwnanie dna, jezeli nie przewiduje sie wykonania podsypki, bytlo wykonywane recznie. Jesli
materiat dna wykopu zostatl naruszony, to wowczas wymagane jest jego odpowiednie
zageszczanie. Nalezy wykona¢ odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych
spadkow i ksztaltu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu rur.
W podsypce lub dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnosci, nalezy
wykona¢ podsypke oraz, jezeli nie jest to wystarczajgce, dodatkowe zabezpieczenia strefy
utozenia przewodu.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢ nasgczone wodg opadowa lub gruntowg. W
przypadku wystepowania wod gruntowych, teren powinien by¢ wczesniej odwodniony do gtebokosci
0,50 m ponizej dna wykopu.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i przepisami BHP.

5.5. Studnie i przepompownie

Na wyrownanym podiozu nalezy wykona¢ fundament studni z betonu, a nastepnie opuszczaé
studnie.

Beton na fundament nalezy umiesci¢ w wykopie przy pomocy rynny i recznie ubié, natomiast
studnie nalezy opuszczac przy pomocy zurawia.

Studnie nalezy przykry¢ piytg i wkazem typu ciezkiego -D400

Studnie pompowni prefabrykowane, gotowe posiadajg wloty i wyloty wykonane wg rysunkow
szczegotowych zalgczonych w dokumentacii

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i przepisami BHP.

5.6. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne  |.

Rury uktada¢ w temperaturze O - 30T na przygotowanym podito zu z materiatdw sypkich grubosci 15
cm. Przed rozpoczeciem montazu rury nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury
polietylenowe

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta

5.7. Proby hydrauliczne
Proby cisnieniowe wykonywa¢ wg PN-B-10725:1997, wodg o ci$nieniu 10 bar przez okres 30
minut. WSszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura

i przeplywomierze powinny by¢ poddane prébom do okresélonego cignienia. Swiadectwa  préb
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wszystkich urzadzen powinny by¢ przediozone Inspektorowi. Kazde z hydraulicznie

testowanych urzadzen powinno podlegac losowemu ponownemu sprawdzaniu przez Inzyniera.

5.8 . Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pa  sie drogowym drogi powiatowej nr 2424 \WW
relacji Nasielsk-Nuna

Nalezy spetni¢ wymagania zarzadcy drogi zawarte w Decyzji Zarzgdu Powiatu Nowodworskiego

IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej

w pasie drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk- Nuna ( dz. o nr ewid. 1743,1745/12,1745/29,

1706/1 obreb Nasielsk ) ; ulica Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Nasielsku, tj.:

+ Umiejscowienie projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z lokalizacjg naniesiong na
zatgczniku graficznym ( ze wzgledu na planowang rozbudowe drogi 0$ kanatu sanitarnego
usytuowac w odlegtosci 0,6 m od istniejgcej krawedzi jezdni)

« roboty prowadzone w jezdni drogi- teren po prowadzonych robotach przywroci¢ do stanu
pierwotnego poprzez odtworzenie konstrukcji jezdni w nastepujacy sposoéb:

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w jezdni i poboczu drogi po
prowadzonych robotach przywrdcié do stanu pierwotnego w sposéb nastepujacy:

- zasypke wykopu zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcg normg

- wykonac¢ warstwe odsaczajaca grubosci 15 cm

- wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego grubosci 24 cm po zageszczeniu

- wykonac¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

- wykonac¢ warstwe scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

+ Przedlozy¢ do wgladu wyniki badan zageszczenia zasypki wykopu oraz dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, atesty)

« Utrzymanie obiektéw i urzgdzen ,nalezy do ich posiadaczy

+ Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel

+ Koszty budowy lub modernizacji urzadzeh , nawierzchni w pasie drogowym zwigzane
z wykonaniem zadania ponosi Inwestor

« Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt techniczny sieci uzgodni¢ z Zarzadcg
sieci

+ Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wybudowanych sieci.

Uktad warstw konstrukcyjnych na drodze powiatowej nr 2409W jakie nalezy wykona¢ zgodnie
z Decyzjg Zarzadu Powiatu Nowodworskiego IDP.6850.61.2020 z dnia 23.06.2020 r
przedstawiono na rysunku D -1.

Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w drodze powiatowej zostat uzgodniony przez
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Zarzad Powiatu Nowodworskiego pismem IDP.7134.15.2021 z dnia 17.03.2021r.

5.9. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie ~ drogowym drég gminnych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog gminnych wykona¢ metodg wykopu otwartego
wraz z odtworzeniem elementéw pasa drogowego

5.10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnejw pasi e drogowym drég wewn etrznych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog wewnetrznych wykona¢ metoda wykopu
otwartego wraz z odtworzeniem elementow pasa drogowego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, przepompowni i rurociggéw ttocznych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia, badanie utozenia przewodow na podiozu i lokalizacji studzienek, badanie odchylenia
osi przewodoéw, badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie, badanie zmiany kierunkow
przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podioza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja), sprawdzenie przejsé rurociggdw
przez $ciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, badanie szczelnosci przewodéw
grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normag

PN-EN 1053 :1998), proby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg
projektowg. Kontroli szczelnosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

6.1. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopdw pod rurociagi i studnie kontroli podlegaja;

+ usytuowanie poczatku i konca wykopu, oraz lokalizacja studni, dopuszczalne odchyiki
wynoszg (x)5cm w planie, () 1 cm w profilu,

- dlugos¢ ciggu - pomiaru dokona¢ tasma miernicza, a dopuszczalne odchyiki to (+) 5cm,
rownos¢ dna wykopu - sprawdzenia dokonuje sie tatg diugosci 4m co 20m,
dopuszczalne odchykki wynoszg () 3cm

- gtebokos¢ wykopu- pomiar nalezy wykonac niwelatorem co 20m oraz na dowolnym odcinku
dtugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchyiki wynoszg 10%, przy czym dopuszcza sie

sporadyczne wystepowanie spadku zerowego na dtugosci 1m, lecz nie czesciej niz raz na
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10m,

- szerokos¢ dna - pomiaru nalezy dokonaC tasmg mierniczg co 20m, a dopuszczalne
odchytki wynoszag +10cm i -5cm,

- potozenie osi podtuznej - kontroli dokonuje sie tasma miernicza w stosunku do zatozonej
osnowy budowlano-montazowej co 100m na odcinkach prostych i w kazdym punkcie
zatamania tasmy. Dopuszczalne odchytki wynosza (x) 5cm,

+ rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robo6t polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunieto
umocowanie scian oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na
kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach.

Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04,
przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach.

Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego laboratorium lub wspétpracujacego dla konkretnego
zadania. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kolektory

Kontroli podlega jakos¢ rob6t montazowych.

Grubos¢ podsypki mierzona co 20m moze miec tolerancje 20%. Nieréwnos$é powierzchni
podsypki sprawdza sie fatg diugosci 4m, na calej jej diugosci moze wynosié (+)1,5cm.

Przy montazu kolektora kontroli podlega:

+ wizualna ocena jakosci wykonywanych potaczen rur,

+ usytuowanie w planie - pomiar tasma mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach i we
wszystkich zatomach trasy oraz co 100m na odcinkach prostych - dopuszczalne odchyiki
wynosza (£)5cm,

+ zgodnosc¢ z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku
dtugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchyitki wynoszg (x)1cm, przy czym dopuszcza sie
spadek zerowy na diugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m,

- dlugos¢ ciggu - pomiaru dokonuj e sie tasmag mierniczg, a dopuszczalne odchyiki
wynoszg () 50cm,

- szczelnos¢ badania na catym odcinku pomiedzy sgsiadujgcymi studniami.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6.3. Studnie
Kontroli podlega:
+ lokalizacja studni - dopuszczalne odchyiki wynoszg () 5cm w palnie i () 1cm w

profilu,
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+ grubos¢ podbudowy - dopuszczalna odchytka 20%,

« wizualna ocena wyrobienia dna, obsadzenia rur, obrébki otworéw, uszczelnienia
potaczen i obsadzanie stopni,

- kontrola wysokosciowa potozenia dna i wierzchu studni. Pomiar nalezy wykonac
niwelatorem w kazdej studni i wpustu sciekowego. Dopuszczalne odchytki wynosza ()
2cm.

Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie robét pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w spos6b okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robo6t nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-konstrukcyjng w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

Jednostka obmiaru - 1m wykonanego kolektora.

Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé¢é z dokumentacjg techniczng w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci i ilosci robét.

7.1. Roboty ziemne

Jednostkag obmiaru jest m?,

Jednostkg obmiaru pompowania jest 1 godzina.

Jednostka umocnienia $cian wykopu - 1m?2.

7.2. Kolektoryiprzyt acza

Jednostkg obmiaru jest 1m.

7.3. Studnie, studzienki i przepompownie

Jednosti obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespo6t powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac,
dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania sieci.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw oraz wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi i przepisami.

8.1. Roboty ziemne

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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8.2. Kolektory
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét ulegajacych czesciowemu zakryciu.
Wyniki odbioru robét czesciowych winny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy, natomiast koncowe nalezy uja¢ w protokole.
9. WARUNKI PLATNO SCI
Ceny zawierajg wszystkie czynnosci wymienione w p-kcie 5 niniejszej SST, obejmujacym
wykonanie rob6t oraz zakup, transport i skladowanie materiatow.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg ilos¢ robot zwigzanych z budowsg kanalizacji sanitarnej jest
zgodna z iloscig w kosztorysie.
9.1. Roboty ziemne

- ptaci sie za 1m® wykopu z wywozem oraz umocnieniem $cian i zasypka wykopow,

+ pfaci sie za 1 godzine pompowania..
9.2. Kolektory

+ pfaci sie za 1m kanatu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja Techniczna powoluje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje.
Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagah w trakcie
realizacji robot.

10.1.Normy i dokumenty normalizacyjne

PN-ENV 1046:2007 |Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekow — Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemig

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 13598-2:2016- | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
09 - wersja polska bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢
2: Specyfikacje studzienek wlazowych i inspekcyjnych

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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PN-B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1671:2001
PN-EN 12050-1

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j.

Przepompownie sciekébw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy

i badania
PN-EN 752-2 styczen 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-1 styczen 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne

i definicje.

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-06250

Beton zwykly.

PN-EN 124-4:2015-07

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$c¢ 4: Zwienczenia wpustow sciekowych

i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg,

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 19971:2008/
Apl:2010
PN-EN 19971:2008/
Ap2:2010
PN-EN19971:2008/
AC:2009

Eurokod 7.

Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 206+A1:2016-
12

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja

angielska)

PN-EN
12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12201-

2+A1:2013-12

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Czesc¢ 2: Rury (wersja angielska)
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10.2. Warunki Techniczne, ustawy, rozporz gdzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , zeszyt 9" Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa sierpieh 2003 r,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Poradnik Wodociagi i Kanalizacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z 2013, poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 po0z.215 tekst
jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)
Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
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