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Dane pompy PARAMETRY PRACY
Moc silnika: 2,0 kw llo§¢ pracujacych pomp 1
Liczba biegunéw silnika | 4 Przeptyw 551/s
Wirnik: otwarty Vortex Podnoszenie catkowite 8,3m
Liczba topatek 6 Moc na wale: 1,3 kW
Wolny przelot 60 mm Sprawnosé¢ hydrauliczna 34,2 %
Krdciec ttoczny DN80
Klasa izolacji F




Indywidualny 1

llosé

Dhugosé 50 m Stopasprzeg. 0,40 1
Materiat Stal Kolano90* 0,40 1
Klasa cisn. NORM Zawor 0,20 1
Wymiar 80 mm Tréjnk 1,20 1
Chropowatos¢ 0,700 mm Zawor zwrotny 1,20 1
Sedn wewn. 800 mm Wylot 1,00 0

Wtasne 0,00 0

Catkowite: 3,40
Predkoséprzept: 1,1 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,3m

Wspdlny 1
llosé

Dhugosé 2380 m Stopasprzeg. 0,40 0
Materiat PE Kolano90* 0,40 3
Klasa cisn. PN6 Zawor 0,20 0
Wymiar 90 mm Tréjnk 1,20 0
Chropowatos¢ 0,750 mm Zawor zwrotny 1,20 0
Sedn wewn. 792 mm Wylot 1,00 1

Wtasne 0,00 0

Caltkowite: 2,20
Predkoséprzept: 1,1 m/s Straty na odcinku ruroc.: 49 m

Indywidualny 1 Wspoiny 1

4. |
Przeply wecatk.: 55 I/s llos¢ Straty cisn.: Podn. catk.:
Wys. geometr: 3,0 m 1 52m 82m

Colebrook-White



