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Zat.1. Mapa topograficzna w skali 1:50 000;
Zat.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000;
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1 Wstep

11 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie inwestycje polegajacq na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z
przepompowniami w Nasielsku woj. mazowieckie. Badaniami objeto ulice: Ogrodowg, Wielokwiatowa, Gajowg
Owocowa, J.Pitsudskiego oraz dwie bezimienne ulice migdzy ulica Gajowg, a Ogrodowa. Celem opinii jest
okreSlenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla
planowanej inwestycji.

2 Charakterystyka obszaru badan
21 Fizjografia i morfologia
Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
e Makroregion: Nizina Pofnocnomazowiecka
e Mezoregion: Wysoczyzna Ciechanowska

Wysoczyzna Ciechanowska wznosi si¢ od 105 m n.p.m. na potudniu do okoto 150 m n.p.m. na
potnocnym zachodzie. Najwieksza deniwelacja terenu, (okoto 30 m) znajduje sie w poblizu miejscowosci
Poniaty, w czesci centralnej. Caly obszar jest bardzo urozmaicony licznymi wzgdérzami moren czotowych,
ozow i kemow, stanowigcych pozostatoSci po ostatnim, na tym terenie, zlodowaceniu. Wysoczyzna w
okolicach Nasielska rozcieta jest czterema niewielkimi potokami: Nasielng, Pokrzywnica, Kluséwkg oraz
ptyngcym koto Jaskotowa bezimiennym ciekiem. Rzeki odwadniajgce ten obszar niosg zwykle niewielkg ilos¢
wody, wzbierajgc okresowo w czasie wiosennego topnienia $niegow oraz po ulewnych deszczach i wystepujg
wtedy ze swoich koryt.

2.2 Hydrografia

Nasielsk lezy w dorzeczu Wisly, w zlewni Il rzedu rzeki Narew i zlewni IV rzedu rzeki Wkry. Gtéwng
rzekg charakteryzowanego terenu jest Nasielna, ktora jest lewobrzeznym doptywem Wkry. Jej catkowita
dtugos¢ wynosi 24,3 km. Na ptaskiej, prawie bezleSnej powierzchni jej dorzecze charakteryzuje sie stabo
rozwinietg siecig rzeczna. Nasielna uchodzi do Wkry w okolicach Cieksyna. Badany teren oddalony jest o ok.
1000 m na potudnie od jej koryta. Inne rzeki to Niestepdwka, Pokrzywnica i Klusdwka wpadajace do Narwi. W
okolicy Nasielska wystepuje takze sie¢ rowow melioracyjnych wraz ze stawami, jeziorkami i gliniankami. W
okolicy brak jest wigkszych zbiornikow wodnych.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: nowodworski
Gmina: Nasielsk
Miejscowo$c: Nasielsk
Wiercenia wykonano na terenie zurbanizowanym, na ktorym znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
Badaniami objeto ulice: Ogrodowa, Wielokwiatowg, Gajowg Owocowa, J.Pitsudskiego oraz dwie bezimienne
ulice miedzy ulicg Gajowa, a Ogrodowa.
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Usytuowanie terenu badan i lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na zataczonych mapach:
topograficznej (zat. 1) i dokumentacyjnej (zat. 2).

3 Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 45 m p.pt,
rozpoznano utwory czwartorzedowe:

Holocen:

® nasypy

e gleba

Plejstocen:

e grunty morenowe - gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty piaszczyste

e grunty fluwioglacjalne - piaski drobne, piaski Srednie oraz piaski pylaste

Przestrzenng zmiennos¢ budowy geologicznej przedstawiono na zestawieniach profili litologicznych
(zat.5). Szczegotowe profile litologiczne przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat.6.). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie badarn makroskopowych gruntéw i badan laboratoryjnych wg PN-86/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

4 Badania geotechniczne i dane archiwalne

41 Badania terenowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podioza projektowanej budowy w dniach 26 lipca i 2 sierpnia 2018 r. wykonano badania terenowe, ktore
objety:
7 otworow wiertniczych o gtebokosci 2,5 m p.p.t.,
4 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 m p.p.t
5 otworow wiertniczych o gtebokosci 3,5 m p.p.t
2 otwory wiertnicze o gtebokosci 4,5 m p.p.t - facznie 56,0 mb

Punkty badawcze zostaly zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej obszaru badan w skali
1:1000 (zat. 2.1-2.3).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i prac
kameralnych. Zageszczenie gruntdw niespoistych okreslono na podstawie metody C wg polskiej normy PN-B-
03020, natomiast stopien plastyczno$ci gruntow spoistych okre$lono na podstawie metody wateczkowania.
Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w warstwy geotechniczne, ktérych podziat przedstawia tabela 1:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie warstwy dzai t stan i ; last S -
geneza geotechnicznej rodzaj gruntu gruntu zageslzczenla plas y::znosm
D L
| grunty antropogeniczne nN nasypy niekontrolowane
osady organiczne 1A Nmp - -
osady fluwioglacjalne lIA Pd; Pm 529 041
IIB Ps. Pr s7g 0,45 -
A Gp pl - 0,30
osady morenowe liiB Pg; Gp, tpl - 0,20-0,25
lic Pg; Gp, G tpl - 0,10-0,15
1D Pg; Gp, G pzw-tpl - 0,00-0,05
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Parametry geotechniczne podioza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych (x() okreslono w oparciu o wartosci wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub
1,1. Zestawienie parametréw przedstawiono na zatgczniku nr 4.

6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:

grunty przepuszczalne:

e gleba

e grunty antropogeniczne

e o0sady organiczne IA

e osady fluwioglacjalne warstwy lIA i IIB
grunty nieprzepuszczalne:

e osady morenowe warstwy IIA i IIB

Na badanym terenie lokalnie rozpoznano pierwszy poziom wodonos$ny. Zwierciadto o charakterze
swobodnym nawiercono w otworach nr: 1/2.5, 2/3.0, 10/3.5, 11/3.5, 17/4.5, 18/3.0. Woda stabilizowata si¢ na
gtebokosciach w zakresie 1,60-3,50 m p.p.t. Zwierciadto o charakterze napietym rozpoznano w otworze nr
8/2.5, 9/3.5 oraz 14/3.5, nawiercono je na gtebokosciach w przedziale 2,0-3,3 m p.p.t. ze stabilizacjg w
przedziale gtebokosci 1,7-3,1 m p.p.t. W otworach nr: 12/4.5 i 15/2.5 stwierdzono wystepowanie sgczen
$rodglinowych na gtebokosciach odpowiednio 0,8 oraz 1,7 m p.p.t,. W otworach nr 3/3.0, 4/2.5, 5/2.5, 6/2.5,
7215, 13/2.5 i 16/3.5 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody ani saczen. Zwierciadto wody na
omawianym terenie stabilizowato sie na rzednych w zakresie 109,4-113,7 m n.p.m.

Szczegotowe wyniki pomiarow zwierciadta wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 — zestawienie wynikow pomiaréw zalegania zwierciadta wody gruntowey:

rzedna glebokosé rzedna glebokosé s
nr o - : glebokosé
otworu wylotu ust_abll_lzowanego ust_abll_lzowanego nawierconego saczen
otworu | zwierciadla wody | zwierciadta wody | zwierciadta wody
[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m p.p.t]
1 114,20 2,0 112,2 2,0 1,8
2 114,60 2,2 112,4 2,2 -
3 115,10 - - - -
4 115,70 - - - -
5 114,20 - - - -
6 114,80 - - - -
7 115,30 - - - -
8 115,40 1,9 113,5 - 2,3
9 115,20 3,1 112,1 3,3 -
10 115,10 2,7 112,4 2,7 2,5
11 115,30 1,6 113,7 1,6 -
12 114,60 - - - 0,8
13 114,50 - - - -
14 114,60 1,7 112,9 2,1 -
15 113,80 - - - 1,7
16 113,90 - - - -
17 112,90 3,5 109,4 3,5 -
18 114,00 1,7 112,3 1,7
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7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokosci maksymalnej 4,5 m p.p.t. Warstwe
przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowia grunty antropogeniczne (nasypy
niekontrolowane) lub gleba. W otworach nr 5/2.5 oraz nr 14/3.5 warstwa nasypu niekontrolowanego
siega do glebokosci odpowiednio 0,8 i 1,0 m p.p.t., w pozostalych otworach miazszos¢ warstwy
przypowierzchniowej ksztattuje sie w granicach 0,3-0,6 m. Ponizej na budowe geologiczng
omawianego terenu skladaja sie grunty fluwioglacjalne oraz grunty morenowe. Osady fluwioglacjalne
reprezentowane sg przez piaski drobne, piaski Srednie i piaski pylaste w stanie sSrednio zageszczonym
(b = 0,45). Grunty piaszczyste w otworach nr: 1/2.5, 7/2.5, 3/3.0, 6/2.5, 11/3.5, 16/3.5, 17/4.5, 18/3.0 sa
zdecydowanie dominujacym typem gruntu, w pozostatych otworach wystepuja w formie przewarstwien
w gruntach morenowych. Otwory z przewaga gruntow piaszczystych skoncentrowane sa w zachodniej
oraz poéinocnej czesci badanego terenu, w pozostatych otworach dominuje udziat gruntéow
morenowych technicznie opisanych jako: piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty spoiste wystepuja
w zdecydowanej wiekszosci w stanie twardo plastycznym (I. = 0,05-0,25), jedynie lokalnie we
wschodniej czesci terenu badan (otwdr nr 8/2.5) wystapita warstwa osadéw morenowych w stanie
plastycznym (I = 0,30) na glebokosci 1,60 m p.p.t. o miazszosci ok. 0,5 m. Zmiennos¢ budowy
geologicznej przedstawiono na zestawieniach profili geotechnicznych (zat.5), lokalizacje punktéw
badawczych na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

W wykonanych otworach lokalnie zaobserwowano wode gruntowg pierwszego poziomu
wodonosnego. Rozpoznano zwierciadio o charakterze swobodnym i napigtym, ktére stabilizowato sie
na glebokosci 1,6-3,5 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie 109,4-113,7 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania, projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnos$nie projektowanej inwestycii:

1. Grunty stabono$ne to zalegajgce od powierzchni nasypy niekontrolowane, gleba oraz grunty organiczne
w postaci namutow piaszczystych warstwy IA i plastyczne gliny piaszczyste warstwy IlIA.

2. Nasypy, gleba i grunty organiczne wystepujg stosunkowo ptytko i najprawdopodobniej zostang usunigte
podczas gtebienia wykopow. Jezeli grunty te bedq zalegaty gfebiej, w poziomie posadowienia obiektow
sieci kanalizacyjnej wowczas nalezy je usungc do osiggniecia gruntow rodzimych mineralnych.

3. Elementy projektowanej sieci kanalizacyjnej, w postaci przewodow i studzienek, stanowig lekka
konstrukcje nie wywierajacq duzego nacisku na podfoze. Pomimo lokalnego wystepowania gruntow w
Stanie plastycznym obiekty zaleca sie posadowic¢ bezposrednio.

4. Na odcinkach wystepowania gruntow plastycznych warstwy IlIA po wykonaniu wykopow zaleca sie
zastosowanie grubszej warstwy wyrownawczej 0 migzszosci ok. 0,3-0,4m z chudego betonu.

5. Zwierciadfo wody gruntowej stabilizuje sie na zmiennej gtebokosci. Na odcinkach sieci posadawianych
ponizej zwierciadta wody konieczne jest szczelne wygrodzenie wykopow i obnizenie zwierciadfa. W
obrebie gruntow spoistych wody gruntowe zaleca sie usuwac za pomocq drenazy roboczych w dnie
wykopow. W obrebie gruntéw piaszczystych zaleca sig stosowanie igfofiltrow.

6. Wode gruntowg nalezy odprowadzac mozliwie szybko, tak aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie
gruntow rodzimych. W przeciwnym wypadku uplastycznione grunty nalezy rowniez usungc.

7. Grunty spoiste pakietu lll zaliczajg sie do gruntdw wysadzinowych. Minimalna gfebokos¢ posadowienia w
obrebie tych gruntow, zgodnie z wytycznymi PN-B-03020, wynosi h,20,8m p.p.t.

8. Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio na grunty spoiste.
Po wykonaniu wykopow zaleca sie wykonanie warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu (B-10).

9. Posadawiajgc fundamenty w obrebie gruntéw niespoistych (piaskow) po wykonaniu wykopow, podfoze
zZaleca sie dogescic.

10. Zasypki inzynierskie zaleca si¢ uktadac warstwami 0,3-0,4 m dogeszczajac kazdg z warstw do
parametrow zaktadanych przez projektanta. W rejonie paséw zieleni zaleca sie przyjac wskaznika

@E 6|Strona



zageszczenia 1s20,95. W rejonie drog/placow/parkingdw zaleca sie przyjmowac wskaznik zageszczenia
w przedziale Is = 0,96-1,00.

11. Parametry warstw geotechnicznych podane w zafgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na przeprowadzenie
obliczen statycznych projektowanej inwestycji.

8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:

Szczegotowa mapa geologiczna Polski arkusz 449 Nasielsk, PIG 1963

Mapa geoSrodowiskowa Polski arkusz 449 Nasielsk wraz z objasnieniami do mapy, PIG 2010
Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina
KWg  -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K  -otoczaki, kamienie
7z -zZwir
Zg -zwir gliniasty
Po -pospotka
-pospétka gliniasta
Pr -piasek gruboziarnisty
Ps -piasek $rednioziarnisty drob
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty
-piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty
n -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm -glina pylasta drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz -glina zwigzta
-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

Sa -piasek

clsa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clISi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl -it piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

ZAWAIOSE czgscl organ

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%
lom >30%

fcznych lom
H -grunt prochniczy

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nm7r  -namut pylasty

T -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

ID/IL  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

-
-~ _

-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

LR,
Y r»/ s/ v/ «>/ &/ °/ &/

o fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f, 0002 fn
(Ch (Si)

0,063

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 0,67 z90,80 bzg 1,0

0 bin 15 In 35 Szg 65 29

Io
85 bzg 100

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

ZW | pzw| tpl | mpl
L L

o,//

[]

[%]

1
0,75 '1,00

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny
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Zestawienie parametrow geotechnicznych
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—
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kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020:

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Profil numer 1/2.5

Wiertnica: -

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk

Powiat: nowodworski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Recznie

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski Rzgdna: 114.20 m

n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-08-02
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N, AN nasyp budowlany (pyt, piasek drobny) nB(P+Pd)
‘Zy‘/" 0.20 [—~Szaro-brgzowy Gb mw
- ___gleba ciemnoszara
0.40 piasek drobny jasnobezowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym
2 Pd|Pg w 1A
N
g8
| O
zle szg
oz
\ AEAV
2.20 2.20 piasek Sredni jasnobezowy z kamieniami
L przewarstwiony piaskiem gliniastym
Ps+K||Pg nw 1B

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3/3.0

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: -

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk
Powiat: nowodworski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 115.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-08-02
g 2 5 g
] ) c Q 2 N

0| 9. S ] Pr‘?f" Przelot o . =4 § 5 § z

€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5

S 582 2 3 > 5 gg

39 g E = 0 3

= |mppg| @ | [m] [m] e >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W gleba ciemnoszara Gb mw
] "x'» 0.30| piasek drobny jasnobrgzowy
Pd
—1.0
T 1.20 piasek drobny jasnozétty na pograniczu A
slsl piasku $redniego
g 3 Pd/Ps w szg
O| o
[N
—2.0
2.10 piasek $redni jasnobrgzowy z domieszka
zZwiru
r Ps+Z 1B
30 3.00
Profil numer 4/25 Rzedna: 115.70 m n.p.m. Data: 2018-08-02
3| o ? AN nasyp niekontrolowany (poasek drobny,
glg \&7;‘< otoczaki, gruz), ciemnoszary NN(Pd+Ko+Gr) w
2|2 CXNK
8Ch% %60 0 o0 0.40| piasek drobny jasnozotty Pd szg 1A
0.60 piasek gliniasty jasnobrazowo-szary
: 2 mw
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg||Pd pzw 0.00 | 1D
T“;’ 8 1.20 glina piaszczysta jasnobrazowo-szara z
2 2 domieszka zwiru i otoczakow .
S|lw Gp+Z+Ko 0.20 | 1B
o™ w tpl
1.90 glina piaszczysta jasnobrazowo-szara z . 0.15
2.10 |—domieszka zwiru _ Gp+Z 010 nc
glina piaszczysta jasnobrazowo-szara z :
2.30 omieszka zwiru Pg+Z mw | pzw 0.00 | NID
2.50 piasek gliniasty jasnobrgzowy z domieszkag
Zwiru

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 5/2.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.3

Wiertnica: -

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk
Powiat: nowodworski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 114.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-08-02
g2 2 - g
o & ] S 3 = N
o| 0. | & _ Profil Przelot o 5 g s £
| 295 [ litologiczny Opis litologiczny 5 3 S} o = ® 5
8 8z8| 2 3 ERI- §3
39 g E = n 3
= [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (piasek drobny
(‘?){V,//{ humusowy) jasnoszaro-brazowy
Pa j’/s nN(PdH) w
[ N AN
BRK
e D 0.80 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary
B0 |
gl8 Pg mw | pzw 0.00 | 1ID
|2
z|o
13) [N
1.60 piasek drobny jasnobrazowy Pd szg A
1.80 piasek gliniasty jasnobrazowo-szary Pg y 0.05 | 1D
2.10 glina piaszczysta jasnobrazowo-szara tpl
przewarstwiona piaskiem $rednim Gpl[Ps 0.15 | mc
2.50
Profil numer 6/2.5 Rzedna: 114.80 m n.p.m. Data: 2018-08-02
3 gleba (piasek drobny, kamienie) ciemnoszara
§ Gb (Pd+K) | mw
[ T|
0.40 piasek drobny brazowy przewarstwiony Pd||Pp
060 iaskiem pylastym
piasek drobny jasnobezowy
g Pd
% 8 1.20 piasek drobny jasnobragzowo-bezowy Pd||P
E £ p_rzewarstwiony piaskiem pylastym i P w szg 1A
ﬁ‘—’ 1.50 p!ase_k drob_ny jasnobrgzowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym Pd||Pg
2.10 piasek drobny jasnobrazowy pd
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7/2.5

Zat.nr: 6.4

Wiertnica: -

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk
Powiat: nowodworski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 115.30 m

n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-08-02

N = 5 ©
o ) c N 2 N
0| £% g |  Prof Przelot o g g e g
< g,_a_a% [ litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
Q = 2 Q [y a <) c T O
S 0z 2 £ S g =5
Q £ = n (0]
= [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 o ? /\/\ nasyp niekontrolowany (piasek drobny
@ g (‘?\\ﬁg préchniczny z kamieniami) jasnoszary nNN(PdH+K)
z
bl
N N 0.50 piasek pylasty jasnozoity Pp mW | sz A
‘ ’ 0.80 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg|[Pd 0.05 | D
B s 1.20 glina piaszczysta jasnobrazowo-szara
gl g Gp
S| .2
3|9 tp|
NI B — =
o 1.70 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary z
otoczakami Pg+Ko w 0.15 | llC
2.00 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary
Pg+Z
2.50
Profil numer 8/2.5 Rzedna: 115.40 m n.p.m. Data: 2018-08-02
RE ? AN nasyp niekontrolowany (piasek drobny z
glg \&7;‘< humusem), ciemnoszary nN(Pd+H)
212 AXNK
0%o2 a0 a2 0.40| piasek drobny jasnozoétty Pd szg 1A
s 0.60 piasek gliniasty jasnobrazowy
- C Pg tpl 0.20 | 1B
g A W
2l A
ol® / 1.60 glina piaszczysta jasnobrgzowo-szara
Ry Ay Gp pl 0.30 | A
1.90 2.0 |/ /
/ Sy 2.10 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona
A& A piaskiem drobnym GplIPd tp 045 | llic
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 9/3.5

Centrum Geologii i Geotechniki

Zat.nr: 6.5

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Nasielsk Obiekt: kanalizacja sanitarna
Gmina: Nasielsk Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Powiat: nowodworski Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 115.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-26
89S 2 S e
] . c N 2 N

o| 88 | & _ Profil Przelot o =4 S 5 g2

c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) [a) = ® 5

8 588 2 g 2| s S8

g8/ °NF |8 E s | 3 =8

= [mppd| @ | [m] [m] o 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

’7/,(<</ gleba czarna Gb mw
] "] 020 piasek drobny jasnozétty
Pd szg 1A
1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
B 0.20
S| 8
5|8 - - w
2 ‘% 1.80 glina piaszczysta szaro-brgzowa
Olg
Gp tpl 1B
0.25
oy
3.3 3.30 piasek drobny jasnobrgzowy przewarstwiony Pd||Pr nw szg A
350 iaskiem grubym
Profil numer 10/3.5 Rzedna: 115.10 m n.p.m. Data: 2018-07-26
] v gleba czarna
8 /é% Gb mw
| 2] AN
- ~ 0.40 piasek pylasty jasnobrgzowy
R Pp A
1.00 glina piaszczysta brazowo-szara
B
N w
(=}
28 Gp tpl 0.20 | B
g
%)
o
2.77 2.80| glinaszara
G mw | pzw 0.00 | ID
i Pr nw Szq 1B
33 3.30 | piasek gruby szary c W T Do 000 T 1ID

3.40 ~glina szara

3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 11/3.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.6

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk

Powiat: nowodworski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 115.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-26
N = 5 ©
32 . c © 2 N

v 89| < _ Profi Przelot o =4 S 5 g2

e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = %5

g g £ : | 5 =%

= [mppd| @ | [m] [m] o 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

’7/,(<</ gleba czarna Gb mw
] "] 020 piasek drobny jasnozétty
[ Pd
1.0 0.90 piasek pylasty ciemnozoéity b w
p
1.30 piasek drobny jasnobezowy przewarstwiony
\ ARVAE piaskiem pylastym Pd|lPp
160 |g5|& 1.60| piasek drobny bezowy
g é szg 1A
S|g20 Pd
i : 250| piasek pylasty bezowy nw
L300 | LT, Pp
P~ L
T 3.40 __giinaszara G mw | tpl 010 [ TIC
3.50
Profil numer 12/4.5 Rzedna: 114.60 m n.p.m. Data: 2018-07-26
nasyp niekontrolowany (piaski drobne, gruz)
&%’// ciemnoszary NN (Pd+Gr) | mw
= — A 0.30 namut piaszczysty czarno-szary Nmp w | Infszg A
- _ =
- 0.60 | piasek drobny brgzowo-zoity
(%ﬁ ’ * Pd m szg 1A
:: 1.10 glina piaszczysta jasnoszaro-bragzowa
S Gp 020 | B
// J 190| glinaszara wo | tpl
e}
(o3
N
25 ” 0.15 | 1IC
2L
o
/ 2.80| glinaszara
—3.0
/] G
% mw | pzw 0.00 | D
| 40 ///
Y,
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 13/2.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.7

Wiertnica: -

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk

Powiat: nowodworski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 114.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-08-02

3.50

89S 2 S e
o . c N 2 N
v 89| < _ Profil Przelot o 5 g 3 s2
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
8 85¢| 2 g s | g 3
39 g ‘% = 0 g),
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b5 gleba (piasek drobny humusowy) ciemnoszara
% Gb(PdH)
[ T|
0.40 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szara z
domieszka zwiru i weglanéw
4
% 5 mw
NES Pg+2+CaCO3 pzw 0.00 | 1D
z
2.50
Profil numer 14/3.5 Rzedna: 114.60 m n.p.m. Data: 2018-08-02
nasyp niekontrolowany (pisek drobny
humusowy, cegly) szaro-brgzowy
A
22 nN(PAH+C) | mw
ZlZ
1.00 glina piaszczysta brazowo-szara
G w | tpl 0.20 | B
v 48 p p!
1.70 s
21|5|8 2 o o 2.10 piasek pylasty jasnobrazowy
3|2 ° T pt
g2 2, 55
6] r r": ® © pp
nw szg 1A
30 3.00 piasek drobny jasnobezowy
Pd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.8

Profil numer 15/2.5

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk

Powiat: nowodworski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

Rzedna: 113.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-26

N = 5 ©
] . c © 2 N
o| 0. | & _ Profil Przelot o 5 g s £
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
8/ 578 2 g S| & =3
8 g E s | 3 =8
= [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
W gleba czarna Gb
] s 0.30| piasek drobny zagliniony jasnobrazowy Pd_zag mw 1A
0.50 piasek gliniasty brazowy
pzw 0.00 | ID
0.90 piasek gliniasty brazowy Pg
-q:)» 0.15
2| g
c| O
E ‘% 1.60| glina piaszczysta szaro-brgzowa w tpl nc
T
0.10
Gp
2.40 glina piaszczysta szaro-brgzowa
mw | pzw 0.00 | ID
3.00
Profil numer 16/3.5 Rzedna: 113.90 m n.p.m. Data: 2018-07-26
W gleba czarna Gb mw
] "4":“ RN 0.30| piasek drobny z6tty
4
gls Pd w | szg 1A
g8
N|.@
O|lw
[N
2.80 piasek drobny bezowy
3.10 iasek gliniasty jasnobrgzo
P Yl oy Pg mw | pzw 0.00 | NID
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17/4.5

Zat.nr: 6.9

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Nasielsk
Gmina: Nasielsk
Powiat: nowodworski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-26
g 2 5 g
] ) c Q 2 N
0| 9. S ] Pr‘?f" Przelot o . =4 § 5 § g
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
8 5rg| 2 S 2| 5 sg
o g E = 0 3
= | mppg| @ [m] e >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek NN(K+Ps+Z) | mw
020 $redni, zwir) ciemnoszary
piasek drobny zotty
w
B c
53
% 2 Pd szg 1A
=3
o o
2.90 piasek drobny bezowy
v Vv _ _
3.50 3.50 piasek drobny bezowy
nw
4.50

Profil numer 18/3.0 Rzedna: 114.00 m n.p.m.

Data: 2018-07-26

nasyp niekontrolowany (gruz, kamienie)
ciemnoszary

NN(Gr+K) mw

N Y
LR

1.70

Czwartorzed
Plejstocen

0.30 piasek drobny jasnobrgzowy
w
Pd
szg 1A
1.70 piasek drobny bezowy
nw
A o o 2.50 piasek pylasty ciemnobezowy =
L el P
30 /// ;gg glina piaszczysta jasnoszara Gp w tpl 0.20 | 1B

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




