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PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK,UL. CHMIELNA

skala 1:100

skala 1:500

UWAGA:
1. Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S
(SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny okreslony do $rednicy zewnetrznej DN/OD.

2. Na trasie kanalizacji sanitamej projektuje si¢ studnie kanalizacyjne
wiazowe PP1000 wykonane zgodnie z normg PN-EN13598-2:2020-1
z wlazami typu D400 zgodnie z norma PN-EN124,

3. Projektowane rurociagi uktada¢ tak, aby zapewni¢ podparcie na catej dlugosci trzonu rury;
na podsypce lub bezposrednio na uksztattowanym dnie wykopu
(zgodnie z rodzajem gruntu, w kiérym posadawiany jest rurociag)

4. Trase kanalizacji sanitarnej oznakowa¢ tasma lokalizacyjng koloru brazowego
z metalowg wkiadka , tadme utozyé na wysokosci min. 0,3 m nad gérng krawedzig rury

5. Zagiebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej
rzednej utozenia

przyjeto:

- kable energetyczne - okoto 0,80 m

- kable teletechniczne - okoto 0,80 m

- sie¢ gazowa - okoto 0,8-1,0 m

Przed przystapieniem do robét sprawdzié w terenie posadowienie istniejacego
uzbrojenia.

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia
innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas rob6t geodezyjnych.

Profil geotechniczny otworu- zgodnie z kartg otworu geotechnicznego
zataczong, do Opinii Geotechnicznej

SKO-2- oznaczenie studni sieciowej kanalizacji sanitarnej
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