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Umocnione pobocze ' | Umocnione pobocze
z KLSM 0/31,5 z KLSM 0/31,5 grub.20 cm
grub.20 cm Warstwa $cieralna z BA AC8S grub. 3 cm

Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 mm, grubosci 20 cm

Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, grubosci 10 cm
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Warstwa $cieralna z BA AC8S grub. 3 cm
Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 mm, grubosci 20 cm
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, grubosci 10 cm
Inwestor :  Gmina Janikowo Biuro Techniczne MAZAR
ul. Przemystowa 6 Arkadiusz Mazany
88-160 Janikowo ul. Stowianska nr 5, 88-410 Gasawa

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
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Tresé rysunku : PRZEKROJ NORMALNY
mgr inz. Arkadiusz Mazany
Autor projektu: upr. bgd. nr KU.P/0027/POOD/11' o )
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:

marzec, 2022 P. B.-W. 1:50 drogowa 4




