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Il. Czesc¢ opisowa
1.Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt na zadanie inwestycyjne ,Utwardzenie drogi wewnetrznej na
terenie szkotki lesnej.”

Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz okresla konstrukcje nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiatami zrodtowymi opracowania projektu budowlanego branzy drogowej sg nastepujace dokumenty
i opracowania:

e umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowa,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* wizja lokalna i pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).
[2] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
W stanie istniejgcym znajduje sie droga wewnetrzna gruntowa nieutwardzona stuzgca do obstugi
ruchu wewnetrznego na terenie szkétki lesne;.

2.2 Warunki geologiczne podtoza.

W podiozu na catej diugosci projektowanej drogi wystepuja grunty jednorodne mineralne
w warstwach réwnolegtych do terenu. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego
czy tez gruntdw stabonosnych. Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.
Biorgc pod uwage rodzaj gruntéw podtoza oraz warunki wodne zaliczono podtoze do grupy nosnosci G1.

3. Powigzania komunikacyjne.
Droga wewnetrzna ma potgczenie z uktadem komunikacyjnym na terenie szkétki lesnej i stuzyé bedzie
celom wewnetrznego ruchu.

4. Rozwigzanie projektowe.

4.1 Projekt obejmuje:
« Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
* wykonanie nawierzchni drogi
* wykonanie poboczy;

Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkotki lesne;j.
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4.2 Parametry drogi

Parametr techniczny Wielkosé
Przekroj poprzeczny 1x1
Szerokos¢ pasa ruchu zmienne
Spadki poprzeczne 3,0%
Szerokos$¢ pobocza 1,0m

4.3 Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Plan sytuacyjny (rys.2.1) drogi opracowany zostat w skali 1:500 . Projekt przewiduje budowe drogi z ptyt
drogowych zelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm oraz pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

- jezdnia z ptyt drogowych: 695,00 m2
- pobocze z kruszywa tamanego (kruszywo kategorii C50/30): 270,73 m2
- plantowanie terenu: 300,00 m2

taczna powierzchnia: 1 265,73 m2

4.4 Rozwiazanie w przekroju podtuznym.

Niwelete wykonac nalezy w Scistym powigzaniu z istniejgcg drogg wewnetrzng oraz terenem przylegtym.
Przed przystgpieniem do profilowania nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej. Planowana ilo$¢ zdjecia
humusu na obszarze wykonywanych robét wynosi okoto 970 m2 na grubosci do 20 cm. Humus nalezy
wykorzystac¢ do plantowania przylegtego terenu.

4.5 Przekroje normalne.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni wg nastepujacych konstrukgc;ji:
Przekroj drogi i zjazdu:
— warstwa $cieralna z ptyt drogowych zelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm;
— podsypka z piasku 0-2 mm gr, 5 cm;
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
— istniejgce podtoze gruntowe.

Przekroj pobocza:
— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
— istniejgce podtoze gruntowe.

4.6 Projektowane odwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie drogi w obrebie dziatki inwestora.

4.8 Istniejgca infrastruktura techniczna.
W obrebie pasa drogowego projektowanej drogi znajduja sie nastepujace sieci:

- sieci wodociggowe (system nawadniajacy).

Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkotki lesne;j.
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4.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia obszar oddziatywania obiektu bedzie w catosci
zawieral sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje : 35243 obreb Sierostaw. Zakres
oddziatywania okreslono na podstawie:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z po6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).
4.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie innych stref wynikajacych z przepiséw szczegolinych.

4.11 Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.

4.12 Zagrozenie dla srodowiska.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), planowana inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc bezpieczenstwo, odpowiednie warunki ochrony
Srodowiska i trwatosci uzytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie eliminowane poprzez
wiasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wymiang nawierzchni wplynie na poprawe stanu
Srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu.

Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkotki lesne;j.
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lll. Czes$¢ rysunkowa

Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkotki lesne;j.
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Nazwa obiektu budowlanego
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Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkétki lesne;j.

Nr rysunku

1.0

Projektowat nr upr. POM/0266/POOD/10 | Podpis
mgr inZz. Marcin Michatejko 3{05%'3553%3?5‘5’;&?5“"'@9"
Sprawdzit Podpis
Tytut ki F: Ni jekt Data
b = 173192701 | 12.02.2024
PLAN ORIENTACYJNY| PB |sez Skl
drogowa 1 30 000




——— — projektowana o$ drogi
——— —— krawedz pobocza
Inwestor: Projektant: >g l.—
. Nadleénictwo Trzebciny AMJ BUDOWNICTWO
Ny Trzebciny 30 Marcin Michatejko BUDOWNICTWO
s 89-505 Mate Gacno ul. Miyriska 51A MARCIN MICHALEJKO
\ 77-320 Przechlewo
,_ tel.: 888 247 054 amj.budownictwo@gmail.com
“ Nazwa obiektu budowlanego Nr rysunku
\ Droga wewnetrzna. 21
\ Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkokki lesne;j. '
\
r Projektowat . . . nr upr. POM/0266/POOD/10 | Podpis
r mgr inz. Marcin Michatejko ﬂomw_w%%%ﬁmwﬂ%%mw&azﬂ%
\ \ Sprawdzit Podpis
| \
| \
| \ Tytut rysunku Faza Nr projektu Data
\
. 319-2701 12.02.2024
A PLAN SYTUACYJNY | PB [sa Siaia
L drogowa 1:500

5243

PLAN SYTUACYJNY
RYS. 2.1
Skala 1:500

. LEGENDA:

plyty drogowe Zelbetowe
—__owym. 300 x 150 x 15 cm

§ — projektowane pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie




PRZEKROJ NORMALNY

RYS. 3.1
Skala 1:50
PRZEKROJ DROGI
skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
1,00 zmienne 1,00
_6-8% 3% _ 68%.
' 3,50
pobocze
kruszywo famane stabilizowane
droga 15 ik
kruszywo famane stabﬂ‘plggveac:g piyly drogowe Zelbetowe o[, - ™ mechanicznie 0-31,5 mm
mechanicznie 0-31,5 mm |12 €™ wym. 150x300x15 om | €™
* podsypka z piasku 0-2 mm| 5cm
kruszywo tamane stabilizowane 20
mechanicznie 0-31,5 mm cm

Inwestor:

Nadle$nictwo Trzebciny
Trzebciny 30
89-505 Mate Gacno

Projektant:
AMJ BUDOWNICTWO
Marcin Michatejko

ul. Mlyriska 51A
77-320 Preochlewo MARCIN MICHALEJKO

tel.: 888 247 054 amj.budownictwo@gmail.com
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Nazwa obiektu budowlanego

Droga wewnetrzna.
Utwardzenie drogi wewnetrznej na terenie szkétki lesne;j.

Nr rysunku

3.1

drogowa

Projektowat . . . gr upr. Pk(t)M/02§6{)POOD/10_ . Podpis
mgr inz. Marcin Michatejko WOS%fé’éjeal oveana o geg vyéifa"'cze
Sprawdzit Podpis
Tytut rysunku Faza Nr projektu Data
PRZEKROJE PR 319-2701 12.02.2024
NORMALNE Branza Skala 1 50




