0\

[INS

BIUR0O PROJCKTON\VY

UL Sfoneczna ¢ 63-200 Jarocin tel. 605 6629 12 NIP 617 158 67 48

* Projekty budowlany * Projekty konstrukcyjne * Projekty branzowe *

Kompleksowa obstuga projektowa

PROJEKT TECHNICZNY
SANITARNY

Rozbudowa z przebudowgq budynku szkoty w Lipinach.

Kategoria obiektu IX

Adres: 64-830 Margonin
jedn. ewidencyjna 300104_5 Margonin
Obreb 0005 Lipiny Dz. nr 251
Inwestor: Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin
Autorzy projektu
Inst.sanitarne Inst.sanitarne sprawdzenie
gt ind. MARLIN WOZNIAK FEr inz. RYSZARD NIESTRAWSK]
[ Uraerier 3 b2 dawlane 9c projeowar 3
T ——. i e cveanig 1ok aadoslarar
A LA I3 wize v 2p2galnedn
flazl ] azks #ole zanlts e I ewde

USN-Z3EEETAET  _AR-DIE52 0080

Jarocin 29 marca 2024r

EGZ. NR 3




Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej w miejscowosci Lipiny.

0. SPIS TRESCI
1 PODSTAWA OPRACOWANIA ... s e me e s e mn e

Tl DANE OGOLNE ... ceeee et et e et et et et e et e e e e e e e e et e e e et e e e e e e e e anees
1.2 MATERIALY WYJSCIOWE ...t et e e e e e e e e e et e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeenns
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e eeeeenns

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ........coeueueueuceeeeseeesesssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

2.1 OGRZEWANIE .....ttteeeeeee e e e e ettt e e e e e e e et ee et e e e e e e e aanateeeeeeaeeeeaaannseeeeeeeaeeeeaaannnaseneeaeaeeeaannssnnees
2.1.1  OQgrzewani€ QrzejlliKOWE. ...............ouuuuuuueeeeeeeeeeeeeeee e e ettt e e e e e e eeeatteeaeeeaaeeeessaaaaas
2.1.2  120lacja termMiCZNa. .............ccooeeieeeeeeeeeeeeeeeee e

2.2 CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZENIA Z KOTEEM.....uuuuuuuuuuuuesusesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnes
2.2.1 OAProwadzeni€ SPAIIN .............cccoeeeeeeeueeeee ettt e e e et e e e e
2.2.2 Wentylacja KOtOWNI..............coouiiiiiiiiiiieee e
2.2.3  PrOBA SZCZEINOSCI . .......cceeeeeeeeee et

pC T N Y I X oA Ny €7,V @ 1
2.4 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYUNEY .. .eiiiiiiiiiiiiae e e e eeeeeeeiiae e e e e e e eeeeenaa e e e
2.5 INSTALACJA P.POZ. HYDRANTOWA WEWNETRZNA .....uuiiiiiaeiiiiiiinaaa e e eeeeeeeaiiaa e e e aeeeeeenennnaaeeaens

2.6 KANALIZACJIA SANITARNA L....uiiiititiee e e ettt et e e e e e e et e et e e e e e e e e bb e e e e et e e e e e e s nbbbeeeeeeaeeeaannneenees
2.6.1  Studni€ KanaliZACYJN€ .............oeeeeeeeeeeee ettt e et e e
b IV B (0] o o] § A =1 ] = S

2.7 KANALIZACJIA DESZCZOWA ...etteeeeteeeeeaaaittee et e e e e e e et te et e e e e e e e et e et e e e e e e e e e nbb b e e e e e e e e e e aannnnnenes
2.7.1  Studni€ KanaliZACYJN€ .............oeeeeeeeeeeee ettt e et e e
b AV B (0] o o] § A =11 ] = S

2.8 INSTALACIA WENTYLACYUNA. ... eeeeieiiiiti e e e e e e e eeeett e e e e e e e eeeaea e e e eaeeeeeeann e eeaeeeeennsnnnaeeaens
3 MATERIAL, WYKONANIE INSTALACUL......coii i ssms s s s s s mn e s ssms s s mnn s
3.1 INSTALACJE RUROWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA .....tuuuiiieieeiieeitiiasseeeeeeeeeesnanseeeeeeeeensnnnnnns
4 WYTYCZNE BRANZOWE ........cceoieirirerererarasasassssssssesesssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssns

4.1 BUDOWLANO-KONSTRUKCYUNE. .. .ceitiitttuueeeaaeeeiettunaaaeeaaeeeeaasnnaaeeaaeeeeeennnnaaeaeeeeeensnnnnaeaaes 8
L I 1 1 074 | 9

B UWAGI KONGCOWE ........ooceeeeeeeeeeeeeteeesseseesssassessasssessassesssssseessasnsensassessssssesssssnesssesnesnsessssssssesssssnesssssnssses

5.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO .....vvuuiiiieeiieeeiiiiaaeeeeaeeeeeesnnaseeeaaseesesnnnnnns 9



Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej w miejscowosci Lipiny.

SPIS RYSUNKOW

Rys. IS01 Zagospodarowanie terenu 1:500
Rys. 1S02 Rzut parteru — kanalizacja sanitarna 1:100
Rys. 1IS03 Rzut pietra— kanalizacja sanitarna 1:100
Rys. IS04 Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
Rys. IS05 Rzut pietra— instalacja wodociggowa 1:100
Rys. IS06 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
Rys. 1IS07 Rzut pietra— instalacja c.o. 1:100
Rys. IS08 Rzut parteru — instalacja wentylacyjna 1:100
Rys. IS09 Rzut pietra— instalacja wentylacyjna 1:100

Rys. IS10 Rzut parteru — instalacja gazowa 1:100



Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej w miejscowosci Lipiny.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz
instalacji gazowej dla rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej
W miejscowosci Lipiny

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O., wod-kan, instalacji p.poz., i instalacji gazowej dla
rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej w Lipinach.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Ogrzewanie

Zrodlem ciepta dla projektowanej rozbudowy bedzie kociot Ogazowy kondensacyjny o mocy Q=24kW.
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji c.o. przyjeto 70/50~C.

211 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe wodne. Rozprowadzenie instalacji c.o. projektuje sie w warstwie izolacji termicznej posadzki.
Potgczenia do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, podejscia do grzejnikéw od dotu. Grzejniki
przyjeto stalowe, ptytowe typu FTV. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordéw
termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice antywandalowe.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych montowanych w grzejnikach.

2.1.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowg podposadzkowa nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjng. Grubos¢ izolacji:
- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm



Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej w miejscowosci Lipiny.

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

2.2 Charakterystyka pomieszczenia z kotfem

Zrodtlem ciepta dla projektowanej rozbudowy bedzie kociot ogazowy kondensacyjny o mocy Q=24kW.
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji c.o. przyjeto 70/50~C.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym kotle z wbudowanym zasobnikiem cwu o poj. 54l.
Kociol doposazy¢ w przewod recyrkulacji c.w.u.

2.2.1 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ atestowanym zestawem koncentrycznym przez dach np. firmy Jeremias.
Przewod zakohczyé odpowiednig ksztattkg wylotowg. Przewdd na dachu powinien by¢ na wysokosci
minimum 0,5 m nad poziomem Sciany attykowej. Przewdd spalinowy — czopuch powinien by¢ poprowadzony
(ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta).

2.2.2 Wentylacja kottowni

Wywiew z pomieszczenia za pomocg kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. Kanat wywiewny
wyprowadzony zostanie ponad pota¢ dachowg budynku. Wylot kanatu wywiewnego zabezpieczy¢ kratka.
Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiadac urzadzen regulujgcych (ograniczajgcych) przeptyw.
Wentylacje nawiewng bedzie stanowit kanat nawiewny o wymiarach 20x10cm zakonczony kratka. Spod kratki
w kottowni 30cm nad posadzka.

2.2.3 Prdba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kottowni przeptukaé a nastepnie podda¢ prébie wodne;j
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ciSnienia roboczego lecz nie wiecej niz 0,4 MPa. Cisnienie
probne nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” .
Sprawdzi¢ wszystkie spawy i potgczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg “na gorgco”
podczas uruchomienia kottowni.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawér bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania préb
szczelnosci.

2.3 Instalacja gazowa

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz z istniejgcej szafki gazowej. Na wejsciu do budynku projektuje
sie dodatkowg szafke gazowg wyposazong w zawdr odcinajgcy. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony
jest tylko do kotta gazowego. Przewdd biegnacy w gruncie wykonaé¢ z rury PE40. W odlegtosci 0,5m od
budynku wykona¢ ksztattke przejsciowg PE/stal.

Istniejgca szafke gazowg nalezy przebudowac¢ o dodatkowy gazomierz. Schemat rozbudowy szafki o drugi
gazomierz w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu ogodlnego
stosowania, walcowanych na gorgco, lub ze szwem przewodowych tgczonych poprzez spawanie gazowe.
Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu
instalacji gazowych. Potgczenia rur wykonaé¢ metodg spawania gazowego.

Przewody prowadzi¢ przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowaé kolana tzw.
“hamburskie”. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonaé poprzez ksztattki przejSciowe z korncéwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potagczeh gwintowanych stosowa¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty nakladane na gwint zewnetrzny. Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z
materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy
pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszgcych: 1.5 m — dla $rednic 15 +
20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.
Przed kottem zamontowa¢, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych
instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszgce:
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e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen iskrzgcych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie mogg by¢é prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i
funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,

e przy przejsciach przewoddéw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczy¢ rur,

¢ nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych bruzdach.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.

Podejscia do trzonéw gazowych w kuchni wykona¢ w podtodze.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

2.4 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego, ktére nalezy
przebudowa¢ na PE63. Opomiarowanie instalacji nastepuje w piwnicy. NA instalacji zimnej wody za
odgatezieniem na instalacje hydrantowg nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa.
Ciepta woda i cyrkulacja przygotowywana bedzie w kotle gazowym z wbudowanym zasobnik o poj. 541. Kociot
nalezy doposazy¢ w zestaw przytgczeniowy recyrkulacji c.w.u.
Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta. Przewody zimnej wody, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podfogi i
bruzdach sciennych.
Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Instalacje wody
zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach $ciennych. Baterie do umywalek, zlewozmywakéw
typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ zawory
podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowac¢ sptuczke pisuarowa.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeplywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboroéw sanitarnych.
Préby i odbidr instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wkasciwych materiatdéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen,

o prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cinieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

UWAGA:
Zapewni¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej metodg termiczng przegrzewajgc wode do
temp. min 70°C

2.5 |Instalacja p.poz. hydrantowa wewnetrzna

W obiekcie zaprojektowano jeden hydrant pozarowy DN 25 mm zlokalizowany wg. czesci rysunkowej.
Instalacje p.poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych oraz z rury
tworzywowej prowadzonej w posadzce. Mozna zastosowacd inne rozwigzanie materiatowe przewodéw pod
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warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji (EI60). Hydrant DN25 umieszczony
jest w specjalnej szafce, zamykanej na zamek patentowy.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pragdownice i waz potsztywny o dlugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?®/s; Raz w
roku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie hydrantéw (sprawdzenie ich sprawnosci dziatania). Mocowanie
rurociggdbw za pomocg typowych zawiesi i uchwytow. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako
nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowa¢ zawor odcinajgcy
Dn 50 oraz zawor antyskazeniowy EA Dn50. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacja
hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zawédr pierwszenstwa Dn25 zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

2.6 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zgodnie
z czescia rysunkowg opracowania. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce piaskowej
grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady pionéw montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach zabudowac¢ z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzyc rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.6.1  Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej srednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz Zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazow.
Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcej nawierzchni.

2.6.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

2.7 Kanalizacja deszczowa

Istniejgcag kanalizacje deszczowg znajdujgca sie pod projektowang rozbudowg nalezy przebudowac.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC przeznaczonych do kanalizacji prowadzonej w gruncie.-

2.7.1  Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 400mm na kinecie z PP o tej samej Srednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (12,5T) z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do
wiazow.

Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcej nawierzchni.
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2.7.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory

2.8 Instalacja wentylacyjna

W celu zapewnienia odpowiednich parametréow komfortu projektuje sie nawiew za pomocg nawietrzakow
okiennych w pomieszczeniach typu sala. Wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie grawitacyjnie.
Wywiew z pomieszczen toalet realizowany bedzie poprzez wentylatory scienne.

3 Materiatl, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wkfadkg
AL. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejSciowe z kohAcdwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint
zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac
zadnych pofgczen przewodéw. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng o odporno$ci danej przegrody.
Instalacje mocowac¢ do Scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢é miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robdét Budowlano-Montazowych.
Grzejniki mocowac¢ do Scian za pomocg typowych zawiesi, w skiad ktorych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow.
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszgcych:

- 1.5 m —dla srednic 15 = 20 mm,

- 2.0 m —dla s$rednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

— pod konstrukcje wsporcze montowac¢ podktadki ttumigce drgania.
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4.2 Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje rob6t prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen

— zgodnie z “Rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z pézniejszymi zmianami.

Opracowat: Sprawdzit:

5.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla rozbudowy z
przebudowg Szkoly Podstawowej w miejscowosci Lipiny dz. nr 251 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajgcego
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,, 1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur kanalizacyjnych typu HT.
| 2. Przewody uktadane w ziemi wykona¢ z rur PVC-U klasy "S" ze $cianka litg o sztywnosci
7 I 7 7 7 obwodowej SN8.
I . . . 3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wywiewka dachowa.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

LEGENDA

———— kanalizacja sanitarna
@110 - $rednica przewodu
i=2,0% - spadek przewodu

@ Numer porzgdkowy pionu kanalizacyjnego

UWAGA

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia

pom. pomieszczenia posadzki [m2]

NR201 | komunikacja gres 7.60

NR202 | sala szkolna Pcv 60.56
0 . B Razem 68.2

1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur kanalizacyjnych typu HT.
2. Przewody uktadane w ziemi wykonac z rur PVC-U klasy "S" ze $cianka litg o sztywnosci

obwodowej SN8.

3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonfczy¢ wywiewka dachowa.
4. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem minimum 2,0%.
5. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczak) umieszczone

nad podtoga. Do rewizji nalezy zapewnic dostep.

6. Wszytskie przybory sanitarne nalezy taczy¢ z instalacjg z uzyciem syfondw.
7. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowg wg. wytycznych producenta.

zadanie:

Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90
branza:

SANITARNA
faza
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PIETRA
KANALIZACJA SANITARNA
data edyi: skala: nrrysunku:

mazec 2024 | 1:100 1503




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat | Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki | [m2]
NR101 | wiatrofap gres 5.20
NR102 | komunikacja gres 45.64
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NR107 | kottownia gres 8.54
Razem 174.2
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UWAGA

1.Instalacje wodociggowg w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE
w systemie TECEflex oraz prowadzi¢ w posadze w izolacji termicznej.

2. Wszystkie przewody wodociagowe nalezy zaizolowaé

3. Wszystkie materiaty majacy kontakt z wodg muszg posiada¢ atest higieniczny
wydany przez PZH

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét,

budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/50
branza:
SANITARNA
faza
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PARTERU
INSTALACIJA WODOCIAGOWA
data edyi: skala: nrrysunku:
mazec 2024 | 1:100 150
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR201 | komunikacja gres 7.60
NR202 | salaszkolna PCV 60.56
Razem 68.2
LEGENDA
zimna woda
ciepta woda
cyrkulacja

OPIS ETYKIETY WODY

@32< $rednica z.w.

~220- $rednica c.w.u.

@16« cyrkulacja

UWAGA

1.Instalacje wodociggowg w budynku wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE
w systemie TECEflex oraz prowadzi¢ w posadze w izolacji termicznej.

2. Wszystkie przewody wodociagowe nalezy zaizolowac¢

3. Wszystkie materiaty majacy kontakt z wodg muszg posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH

4.Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90
branza:
SANITARNA
faza
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PIETRA
INSTALACIJA WODOCIAGOWA

data edyi: skala: nrrysunku:

mazec 2024 | 1:100 1505




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
S Numer | Nazwa Materiat | Powierzchnia
, . . .
| G ZENATRZ BN pom. E.Ua_mmnm:_m posadzki | [m2]
| ] NR101 | wiatrofap gres 5.20
,, NR102 | komunikacja gres 45.64
,, NR103 | pok.nauczycielski | PCV 23.18
| 4 NR104 | salaszkolna pcv 60.56
| NR105 | wcdamskie gres 15.52
| A NR106 | wc meskie gres 15.52
,, dga ewakuacyjra L=1240m A o NR107 | kottownia gres 8.54
| 4 w Razem 174.2
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zasilanie c.o.
A ————— powrétc.o.
UWAGA
1.Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych oraz prowadzi¢
w warstwie posadzki w styropianie
7 pokoj +20 °C 7 2.Grzejniki wyposazy¢ we wkiadki zaworowe oraz gtowice antywandalowe
3.Grzejniki podtaczy¢ do instalacji za pomoca armatyry dolnozasilajgcej
| 4.Wszytskie przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT
7 A 7 5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
T — . | T . T e e e \D Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ME 1 budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
7 7 4 T echniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
7 47 mi 75 7 Wmm ®=1382 <<ﬂ:NOO I zadanie:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR201 | komunikacja gres 7.60
NR202 | salaszkolna PCV 60.56
Razem 68.2
LEGENDA
zasilanie c.o.
powrot c.o.
UWAGA

1.Przewody instalacji c.0. wykonaé z rur wielowarstwowych oraz prowadzic¢
w warstwie posadzki w styropianie

2.Grzejniki wyposazy¢ we wktadki zaworowe oraz glowice antywandalowe
3.Grzejniki podtgczy¢ do instalacji za pomoca armatyry dolnozasilajgcej

4 Wszytskie przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z WT

5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi

Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut

T echniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90
branza:
SANITARNA
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PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
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INSTALACIA C.0.
data edyi: skala: nrrysunku:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR201 | komunikacja gres 7.60
NR202 | sala szkolna PCV 60.56
Razem 68.2
zadanie:

Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/NS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90
branza:
SANITARNA
faza
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PIETRA
INSTALACJA WENTYLACYINA

data edyc: skala: nrrysunku:
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AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
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wg rysunku 1S01

OPIS ELEMENTOW

1.Kociol gazowy, kondensacyjny z zamknieta

komorg spalania o mocy Q=24kW

2.Szafka gazowa z zaworem odcinajacym

3.Przejscie PE/stal
4.Tuleja ochronna
5.Zawor odcinajacy gazu
6.Filtr gazu
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat | Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki | [m2]

NR101 | wiatrofap gres 5.20

NR102 | komunikacja gres 45.64

NR103 | pok.nauczycielski | PCV 23.18

NR104 | sala szkolna PCV 60.56

NR105 | wc damskie gres 15.52

NR106 | wc meskie gres 15.52

NR107 | kottownia gres 8.54

Razem 174.2
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LEGENDA @ @

Instalacja gazowa

UWAGA

NR104 sala szkolna

180
90/

120

60.56| PCV 7

180
/90/

120

oo Lo

Lo g Oy

180
190/

120

0000 Qg

180
/90/

120

Loug Lo

180
90/

1. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej wykonac¢

z rur stalowych bez szwu.

2. Przed kottem zamontowa¢ zawor kulowy i filtr gazu
3. Przejscia instalaji przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg

uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

OPIS ELEMENTOW
1.Kociol gazowy, kondensacyjny z zamknieta ko

@

g spalania

0 mocy Q=24kW typu np. VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25
Kociot z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 541. Kociot doposazy¢

w zestaw przytgczeniowy recyrkulacji c.w.u.
2.Szafka gazowa z zaworem odcinajacym
3.Przejscie PE/stal

4.Tuleja ochronna

5.Przewod powietrzno-spalinowy
6.Wentylacja wywiewna

7 Kratka nawiewna 200x100mm zlokalizowana 30cm nad posadzka

istniejgca instalacja gazowa
projektowana instalacja gazowa

AR PE@40,

OPIS ELEMENTOW
1.istniejgca szafka gazowa
2.Istniejgcy reduktor
3.Istniejgcy zawor MAG
4.Istniejgcy gazomierz
5.Projektowany gazomierz G4
6.Zawor odcinajacy Dn32

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant: sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wozniak mgr inZ. Ryszard Nigstrawski

UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/50
branza:
SANITARNA
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PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PARTERU
INSTALACIA GAZOWA
data edyi: skala: nrrysunku:
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§ projektowana rozbudowa z przebudowg
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| o | -wejscie do budynku

A___D. cranica diali - obszar odcziafywania
s KaNaliZacja Sanifarna

kanalizacja deszczowa

e S1alaG2 WOdOCIAGOWE ——
insalacja gazowa Rozbudowa z przebudowa budynku

< Instalacje do lkwidacji _ Szkoty Podstawowej w Lipinach
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