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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Rozbudowa z przebudowgqg budynku szkoty w Lipinach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin
jedn. ewidencyjna 300104_5 Margonin
Obreb 0005 Lipiny Dz. nr 251

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2023 poz.
2682) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 o$wiadczam, ze dokumentacja, obejmujaca
projekt architektoniczno budowlany Rozbudowy z przebudowg budynku szkoty
w Lipinach - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : Rozbudowa z przebudowqg budynku szkoty w Lipinach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin
jedn. ewidencyjna 300104_5 Margonin

Obreb 0005 Lipiny Dz. nr 251

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt Rozbudowy z przebudowg budynku szkoty w
Lipinach w zakresie:
- rozbudowy i przebudowy budynku szkoty w Lipinach,
- budowy terendw utwardzonych
- zagospodarowania terendw zielonych

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowig :
- zlecenie Inwestora,
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- podkfady geodezyjne w skali 1 : 500,
- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy
- Decyzja o warunkach zabudowy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Projektowany budynek jest budynkiem oswiaty w postaci szkoty.
4.2 Kategoria obiektu budowlanego IX.

5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku o dwie sale szkolne
wraz z komunikacjg, toaletami i pomieszczeniem kottowni.
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6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA
Obiekt dwuobrytowy, pietrowy przekryty dachem ptaski, dobudowany do budynku
szkoty.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,90 m’
7.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 242,20 m®

7.3. WYMIARY GABARYTOWE

Dtugos$é max 22,52 m

Szeroko$¢ max 13,30 m

Wysokos¢ max 8,18 m
7.4. KUBATURA 1457,00 m’
7.5. LICZBA KONDYGNACIJI 2

8. OPINIA GEOECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych
w listopadzie 2022r przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA, ul. F. Chopina 2b, 63-200
Jarocin. Na podstawie badan oraz przyjetego poziomu posadowienia przyjeto :

- proste warunki gruntowe

- | kategorie geotechniczna.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W przedmiotowym budynku zaprojektowano jeden lokal uzytkowy — szkote.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANBIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Przedmiotowy obiekt zapewnia bezposredni dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Wejscie do budynku poprzez czesé istniejgcg przystosowanej
do dostepu oséb niepetnosprawnych i dalej wejscie poprzez drzwi szeroko$ci min 90cm
z progiem 2,0cm.
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12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW BUDYNKU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody — zapotrzebowanie w wode z istniejacej sieci
wodociggowej. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode = 1,2m3/d, maksymalne
dobowe zapotrzebowanie na wode = 1,562m3/d.

b) jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw — Scieki sanitarne odprowadzone do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w jakosci nie przekraczajgcej dopuszczalnych norm.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdw 1,2m3/d.

c) zasilane w energie elektryczng — wewnetrzng linie zasilajgcy od ztgcza kablowego
pomiarowego do projektowanego ztgcza wolnostojgcego przewodem YAKS 4x50 mm?’.

d) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

e) rodzaj wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

f) Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do srodowiska drgania oraz
promieniowanie

g) w obrebie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy podlegajgcych wycince zgodnie z
odrebnym zgtoszeniem.

h) W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i technologiczne w
zakresie wprowadzania gazéw i ptyndw do powietrza oraz emisji hatasu, ktére nie
spowodujg przekroczenia standarddw jakosci poza terenem inwestycji

i)Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w oparciu o
wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

j)Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robdt zostang zagospodarowane w
obrebie dziatki

k) Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko

I)Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek

m)Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdow tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach.

n) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /osdb trzecich/

o) Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

p) Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich
0s0b trzecich

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCHZAOPATRZENIA W
CIEPtOM W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTCH
NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENEREACIJE, OGRZEWANIE LUB
CHtODZENI LAKALNE LUB BLOKOWE.

Zgodnie z zatgczona analiza.
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14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYTSANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACOZNEJ STREFIE OGRZEWANE]

Budynek wyposazony w inteligentny system regulacji temperatury ogrzewanych
pomieszczen. Poszczegdlne pomieszczenia posiadajg odrebne czujniki temperatury
regulujgce niezaleznie zawory termostatyczne poszczegdlnych petli ogrzewania
podtogowego zapewniajgc mozliwosé ustawien odrebnej temperatury dla kazdego
pomieszczenia.

15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.0O. — z projektowanego kotta gazowego..

b) Instalacja kanalizacyjna - istniejacym przytaczem bez zmian.

c) Instalacja wodociggowa — istniejacym przytagczem bez zmian.

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna.

e) Instalacja elektryczna - z istniejgcego przytacza.

f) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadéw .

g) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem.

16. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

12.1.1 Budynek
budynek niski

>
» budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII
» Powierzchnia zabudowy 786,70 m’

Czes$é istniejgca 567,80 m’

Cze$é projektowana 218,90 m?’

» Powierzchnia wewnetrzna 990,10 m’
Czes$é istniejgca 715,00 m’
Cze$¢ projektowana 275,40 m?’

> Kubatura 6 579,00 m’
Czes$é istniejgca 5122,00 m’
Cze$¢ projektowana 1 457,00 m?’

» Wysokos$¢—8,19 m
» Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
» Liczba kondygnacji podziemnych — 1 w czesci istniejacej

12.2. Usytuowanie.
Obiekty dobudowany do istniejgcego budynku szkoty.
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12.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesOw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych.
W pomieszczeniach projektowanego budynku znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty
jak:

= materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

= wyktadziny PCV (wykfadziny podtogowe pomieszczen),

= papier wykorzystywany do biezgcej dziatalnosci biurowe;.
Wyzej wymienione materiaty nie s3 zaliczane do fatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia
tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowany budynek zakwalifikowany do kategorii ZL lIl.

W budynku bedzie przebywaé max 140 oséb — 120 ucznidw oraz max 10 pracownikdw.

12.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
- gesto$é obcigzenia ogniowego dla strefy ZL nie liczy sie.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzenia zewnetrznych.
W czesci objetej opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem. Sktadowane materiaty nie stwarzajg zagrozenia
wybuchem.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug
nastepujacych parametréw:

Klasa odpornosci ogniowej »D”

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Stropy REI30

Sciany zewnetrzne EI30

$ciany wewnetrzne (-)

przekrycie i dachu (-)

konstrukcja dachu (-)

Wszystkie elementy budynku (rozbudowy) wykonano z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Zelbetowa konstrukcja noéna
budynku spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej. Przekrycie dachu
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Wykonczenie wnetrz.

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymogi w zakresie
elementdw wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji
ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitéw podwieszonych

z materiatéw palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

12.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

12.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiadujgcych

Najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej znajduje sie w odlegtosci 10,5m — budynek
magazynowy o obcigzeniu ogniowym <500MJ.

12.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek biurowo socjalny posiada wyjscia na zewnatrz z gtéwnych

korytarzy. Wyijscie z pietra klatkg schodowg poprzez holl wejsciowy bezposrednio na
zewnatrz budynku. Dtugos$é dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi

Dtugosé przejscia w strefie ZL nie przekracza 30 m. Przejscia nie prowadzg przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszcze wynoszg co
najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi co
najmniej 1,2 m. Drzwi otwierajgce sie z pomieszczen na korytarz nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej wynoszacej 1,20 m.

12.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja odgromowa

Przedmiotowy budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg

wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany

i stropy oddzielenia przeciwpozarowego) nalezy zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnos¢, izolacyjnosé ogniowa).

Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaé z materiatdw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajgcych
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
palnych powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.
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12.12. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczedstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzgdzen Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne nie s3 wymagane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych w czesci objetej opracowaniem nalezy przewidzie¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do

2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix.

Dla oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia.

Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewnic

oprawe oswietlenia awaryjnego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonaé wedtug Polskiej Normy. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wymaga odrebnego opracowania projektowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m3 nalezy przewidzieé
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina zasilanie dla poszczegélnych urzadzen w
budynku za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

12.13. Wyposazenie w gasnice

Budynki wymagajg wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego) i Sniegowe (5 kg), w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m2 powierzchni,

- W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych,
komputeréw) — gasnice $niegowe (np. GSE-5x),

- maksymalna odlegto$é z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, - minimalna szerokos¢
dojscia do gasnicy — 1,0 m.

Szczegbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI

12.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa. Zapewniono
potaczenie budynku z drogg pozarowa — drogg gminng jako dojscie chodnikiem
o szerokosci >1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Powyzszg ilo$¢ wody przewidziano

zapewnic z sieci hydrantowej — projektowany hydrant zewnetrzny oraz zbiornik p.poz. o

pojemnosci 100m3.

10
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18. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2
USTAWY Z DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. z 2020r.

poz.961)
Nie dotyczy

19. PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotowy budynek przeznaczony jako budynek szkoty wraz z niezbednym
zapleczem sanitarnym i administracyjnym.

20. UKLAD KONSTRUKCYINY
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOtY PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE.
Istniejgcy budynek szkoty tréjbrytowy sktadajgcy sie z budynku szkoty, tgcznika i Sali
sportowe;.
Budynek szkoty murowany z cegty ceramicznej petnej, stropy betonowe, dach
dwuspadowy, naczétkowy w konstrukcji drewniane;j.
tacznik murowany z pustakéw ceramicznych dach i stropodach betonowe,
stropodach pfaski kryty papa.
Sala sportowa murowana z pustakéw ceramicznych, dach dwuspadowy w konstrukgji
stalowej, kryty ptyta warstwowa.
Na podstawie ogledzin stwierdzono:
- podtoze gruntowe: w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono osiadan budynku
oraz spekan Scian,
- fundamenty — nie badano,
- §ciany — Sciany murowane w stanie dobrym,
- dach w konstrukcji zelbetowej, z ptyt prefabrykowanych w stanie dobrym,
- pokrycie dachowe w stanie dobrym,
- stolarka okienna i drzwiowa PCV w stanie dobrym
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze projektowana
przebudowa z rozbudowa budynku szkoty nie wptynie ujemnie na konstrukcje
istniejgcego budynku szkoty oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu ego
uzytkownikdéw.

20.1.FUNDAMENTY

» Projektowane fundamenty posadowic nie ptyciej niz 80cm ponizej gruntu.

» Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

» Posadowienie za pomocg taw fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonych
stalg AllIN.

» W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykona¢
przepusty do przeprowadzenia instalacji.

20.2 .SCIANY FUNDAMENTOWE

» Sciany fundamentowe zewnetrzne do poziomu izolacji wykona¢ z bloczkéw typu
M kl. 15 na zaprawie cementowej marki Rz=8MPa.

» Sciany fundamentowe zakoriczyé izolacja pozioma 1xpapa asfaltowa
modyfikowana SBS gr min 4,0mm.

> Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem XPS [A=0,033 W/mK] gr. 18cm.

11
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20.3. SCIANY ZEWNETRZNE

» z pustakdw ceramicznych gr. 25cm murowane na zaprawie cementowo
wapiennej M10 lub zaprawie cieptochtonnej.

> Sciany ocieplone wetha mineralng do izolacji termicznej w bezspoinowym
systemie ocieplen ETICS [A=0,036 W/mK] gr. 20cm.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

UWAGA!
W trakcie murowania $cian wykonywaé bruzdy instalacyjne.

20.4.SCIANY WEWNETRZNE

» z pustakdw ceramicznych gr. 12cm  murowane na zaprawie cementowo
wapiennej M5 lub zaprawie cieptochtonne;j.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

UWAGA!
W trakcie murowania $cian wykonywaé bruzdy instalacyjne.

> Scianki toalet systemowe z ptyt HPL. Scianki pomiedzy kabing a przedsionkiem

na petng wysokos¢ pomieszczenia

> Scianki instalacyjne G-K wodoodporne.
W toaletach przewidziano $cianki instalacyjne z ptyt gips-kartonowych
wodoodpornych H2 (GKBI).

20.5. NADPROZA

» nadproza zelbetowe o wymiarze i zbrojeniu zgodnie z projektem technicznym.

» W Scianach nosnych nadproza wykona¢ z typowych belek zelbetowych
sprezonych zgodnie z opisem na rzutach.

» W Scianach dziatowych nadproza wykonaé z pojedynczej belki sprezonej
nadprozowej

Nadproza zelbetowe zgodnie z projektem technicznym.

20.6. DACH/STROPODACH

a) TERIVA - gestozebrowy betonowo — lub z ptyt kanatowych sprezonych.
e Na obrzezach stropu na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek
wykonaé wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu
o iszerokosci min. 12 cm.

e Betonowanie stropu betonem C20/25. W stropie nalezy wykona¢ dodatkowe

zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami producenta stropu.

e Do betonowania stropu nalezy przystgpié po utozeniu ptyt stropowych oraz po
zamontowaniu zbrojenia wiencow, podciggdw, zeber, ptyt wylewanych. Przy
betonowaniu stropu nadprozy itp. zachowa¢ przewidziane otulenie pretéw
zbrojenia. Beton nalezy wibrowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi i

pielegnowad.

e Strop wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

12
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¢) zadaszenie wejscia - wykonane jako ptyta zelbetowa monolityczna,
wykonywana w deskowaniu na placu budowy z betonu C20/25zborojona stalg
AllIN zgodnie z projektem technicznym.

20.7. WIENCE

» wykonaé w ksztattkach wiencowych zgodnych z konstrukcja stropu

» wieniec pod oparcie belek stropu— o wymiarze 25x30cm z betonu C20/25,
zbrojone podtuznie 4 ¢ 12 /2dotem i 2 géra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

» wieniec wzdtuz belek stropu— o wymiarze 25x30cm z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie 4 ¢ 12 /2dotem i 2 gdéra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

20.8. POSADZKI

» Posadzki pomieszczen budynku zgodnie z opisem na rzutach i przekroju.

20.10. SCHODY ZEWNETRZNE

» Schody zelbetowe, monolityczne wylewane na placy budowy z betonu C20/25
wsparte na projektowanych stupach podporowych
» Zbrojenie schodow i stupow zgodnie z projektem technicznym

20.11 UTWARDZENIA
Wykonane z kostki betonowej brukowej gr. 8,0 i 6,0cm, bezfazowej, uktadanych na
podsypce cementowo piaskowe] i podbudowie z kruszyw.

UWAGA:

Kruszywa stosowane na podbudowe muszg by¢ pochodzenia weglanowego
(dolomitowego, bazaltowego Ilub granitowego). Nie dopuszcza sie kruszyw
pochodzenia wapiennego lub z piaskowca.

21. KOMUNIKACIJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

21.1...Instalacja c.0. — z projektowanej kottowni gazowej

21.2...Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem technicznym

21.3...Instalacja kanalizacyjna — zgodnie z projektem technicznym

21.4...Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach
sanitarnych wentylacja wspomagana mechanicznie poprzez wentylatory kanatowe.
21.5...Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem technicznym

13
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22. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

22.1 Dane ogdlne

1.
2.
3.

Powierzchnia zabudowy: 26,90 m?’
Powierzchnia uzytkowa: 21,54 m’
Kubatura: 82,00 m>
Wysokos¢ — budynek 1-kondygnacyjny: 3,10 m
Dtugosé 4,45 m
Szerokos¢ 6,05 m

22.2 Dane ogdlne

1.
2.
3.

Nouwuh

Budynek niepodpiwniczony.

Fundamenty — tawy ceglane.

Sciany zewnetrzne murowane cegly ceramicznej petnej i na zaprawie cementowo
wapiennej.

Okna — drewniane.

Drzwi — drewniane.

Posadzki — betonowe.

Instalacje — elektryczna, odtgczone od budynku.

22.3 Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad
10m/s roboty nalezy przerwac.

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych pomieszczenia budynku oprdznic¢
sprzetu
i urzadzen technicznych. Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.. Roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato
nieprzewidywalnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci
materiatdw i gruzu pochodzacych z rozbiérki na stropie budynku. Pracownicy
znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych scian powinni by¢ zabezpieczeni
przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczedstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty rozbiérkowe budynku rozpoczynamy od:

- demontazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

- demontazu pokrycia dachu,

- rozbidérka elementéw konstrukcyjnych dachu,

- rozbiérka scian murowanych zewnetrznych (rozbidrke $cian nalezy prowadzic¢
recznie przy uzyci lekkiego sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny).

- rozbiérka $cian murowanych wewnetrznych i zewnetrznych przyziemia
(rozbidérke Scian nalezy prowadzié¢ recznie przy uzyci lekkiego sprzetu jak mtoty
udarowe elektryczne i sprzet reczny).
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- rozbidérka posadzki oraz warstw podposadzkowych,

- rozbidrka fundamentow,

- po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajgc do
pierwotnego stanu.

UWAGA:
. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy
pasie drogowym ograniczajgcym ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robét
rozbidérkowych nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od Zarzadcy terenu na zamkniecie
lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.
. Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig
robot
i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.
J Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP.

22.4 Warunki BHP prowadzenia roboét rozbiorkowych

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP,
a w szczegolnosci:

- teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po odtgczeniu sieci od obiektéw,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. - gruz nalezy usuwaéd
bezposrednio na teren,

- nie wolno obala¢ scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

- przy rozbidrce metodg obalania dtugos$é stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza
od wysokosci obiektu

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczng rozbidrki

- prowadzenie robdét rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej
widocznosci jest zabronione,

- terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng,

- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprzet ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych o0sdéb niezwigzanych
bezposrednio

z rozbidrka,

- stosowacd ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — barier, odbojnice,
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- na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke

z niezbednymi medykamentami,

- zorganizowac¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w
postaci przewoznych barakowozow w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m od rozbieranych
obiektéw

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i
telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej,

23. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji obiektu z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed
przystgpieniem do robdét budowlanych..

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Wszelkie zastosowane w projekcie materiaty oraz rozwigzania sg przyktadowe
przedstawiajgce podstawowe wymagania jakim maja odpowiadac.

Moga one zostac zastgpione przez inne réwnowazne rozwigzania o podobnych lub
lepszych wtasciwosciach, dopuszczone do uzytku w Polsce oraz posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty wymagane prawem.

Autorzy projektu

Architektura Architektura sprawdzenie
mgrind.anch, Msgsiang Sralisen b T Lo e B A e
Lirawnlania budamwane oo Up=zr ara 3o praje cavania
b s i ogrindesn warswmke budees
¥ SOOI e waprclalrascl arck wektenlzzrs|
nr sk S RHPCHRIRE Fut it WFLF WO 20 - L ey,
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ANALIZA EKONOMICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej mgr. inz. Maja Burzynska
ADRES

Lipiny dz. nr 251
64-830 Margonin

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [rm¥] 2424
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII L [w] 18941
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qund [kWh/rok] 11499
xEP'?TTYRLiEC%?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eaoamer  [KWh/rok] 3996
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE) Ac [r] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA o1 [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qcna [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Esioonc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qwine [kWh/rok] 2039
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eepomw  [KWh/rok] 123
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA Ay [m*] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] o [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 2761
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Ealpom, L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

« Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych
statego odbioru elektrycznosci, wysokie koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

« Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu do rzeki. Brak mozliwosci Srodowiskowych i
ekonomicznych.

« Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektorédw stonecznych — Brak mozliwosci $rodowiskowych i ekonomicznych.

« Biogaz — brak dostepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentacji metanowej, wysokie koszty instalacji stuzacej do
produkcji.

» Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowi i sktadu
opatu, jak réwniez samej biomasy.

« Energia geotermalna — brak informaciji o istnieniu podziemnych zbiornikdw goracych wod geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione
ekonomicznie.

» Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych

« Instalacja gazowa — wykorzystywana

« Instalacja pompy ciepta typu powietrze/woda - przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYXACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

« sie¢ wodociggowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej
« sieC gazowa

« sie¢ energetyczna

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 1z 22



Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Przebudowa z rozbudowg szkoty podstawowej w Lipinach. Zastosowane systemy : kociot gazowy dwufunkcyjny, brak paneli PV.

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 242,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII L [wW] 18271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qind [kWh/rok] 13556
xEP'\?_;'YﬁECIz(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Exoonny  [KWh/rok] 1164
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] A [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA fry W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qe e [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA i [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Chw [kWh/rok] 2039
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eazomw  [KWh/rok] 133
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m#] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] o [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 2000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA st [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej

| NOSNIKI ENERGII

PALIWO

UDZIAL

NOSNIK ENERGII
RGETYCZNA SYSTEMOWA -

Eneraia elektrvczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| zuzvcie PaLIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII l:h,._.,d [kWh/rok] 13556
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qe Mk O H, B
kKW rak k¥ rak
13556 0,951 14260 48 MJ/kg 1497,95 m'
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬁ POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEM RZEWANIA I
WE'\?TYLACJ(I) GIE KONCOWA URZA| OMOCNICZYCH SYSTEMU OG it [kWh/rok] 1164
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 2 z 22



Wariant 1

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

Edi pam

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

1164

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

CIEPLA WODA

| zuzvcie PaLIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] Qi ne [kWh/rok] 2039
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qe Mk O H, B
kW rak k¥ rak
0,773 2636 48 MJ/kg 276,89 m*

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬁ POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY | S p— [kWh/rok] 123
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ®

Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 2000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - @
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qe Mk O H, B
ki/rak ki rak
2000 1,000 2000 1,00 2000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA | p— [kWh/rok] 0
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Wariant 1

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000
1000
100 - ] " T :
EMERGIA BELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1163,83 kWh
GAZ ZIEMNY MS 1497,95 m*

CIEPLA WODA

1000
100
10- ' : ’ - -
EMERGIA ELEKTRYCZMA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 133,10 kWh
GAZ ZIEMNY M$ 276,89 m?

OSWIETLENIE

10 000+
1000
100 -
EMERGIA ELEKTRYCZMA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 2000,33 kWh
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Wariant 1

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

10 000
1000 -
100 -
10- . - -
EMERGIA ELEKTRYCZINA GAZ ZIEMNY MS
OGRZEWANIE :
PALIWO I e CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1163,83 133,10 2 000,33 3 297,26
GAZ ZIEMNY M$ m? 1497,95 276,89 1774,83

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 3297,26
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA KWhy/rok 2967,54
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA , ; ;
PRZEZISYSTEM FRZEZISYSTEM ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
O T PR T PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA\STALA OPLATA
TG R CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zt] [zt] [zt] [zt] [zt] [zt] [zt] [zt]
1163,83 (133,10 kWh/rok 2000,33 0,90 zt/kWh
1047,45 119,79 1800,29
. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
. - 7 a
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ % “f’“}r’;‘k 1419,87
Z;JSECZIE;?[_IEV# Z;JSEZIES%.'IZIEV;A ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIAL CIEPLE] WODY. PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA IR BT OPLATA
WENTYLAGI UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSzZT KOSZT
[z4] [z4] [z1] [z1] [z4] [z4] [z1] [z1]
149795 m? frok| 276,80 m? frok 0,80 zt/m*
1198,36 221,51

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1 400
1200
10003

800

500
400

2007
ﬂ_

EMERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY M5

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

1 047,45

zt/rok
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Wariant 1

PALIWO ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY M$ 119836  zi/rok

CIEPLA WODA

250+
21]1}-_'
150
100
50+
ﬂ'_ 1 ¥ ) — ]
EMERGIA ELEKTRYCZMA GAZ ZIEMMY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 119,79  zi/rok
GAZ ZIEMNY M$ 221,51  zi/rok
OSWIETLENIE
22003
2000
1800
16003
1400~
1 2003
10003
800~
500
4007
2004 -
{| =2 - ¥ ¥ 1 T .
EMERGLA ELEKTRYCZNA, GAZ ZIEMMY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1800,29  zi/rok
GAZ ZIEMNY MS z/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
3 500
3000 —
2 500-
2000~ |
. i
1 500 | -
1000 4 .
o . . . m U
EMERGLA ELEKTRYCZNA, GAZ ZIEMMY MS
OGRZEWANIE “
PALIWO I I WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA z/rok 1 047,45 119,79 1 800,29 2 967,54
GAZ ZIEMNY MS z/rok 1198,36 221,51 1 419,87
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Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
montaz C.O. z piecem gazowym
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 200000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOSC T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[21] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 200000,00 30 3,00 0,00 6000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
montaz o$wietlenia
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 50000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOSC T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[21] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 50000,00 30 3,00 0,00 1500,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja c.w.u.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 70000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOSC T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[21] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 70000,00 30 3,00 0,00 2100,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

400 000 -
350 000 ]
300 000 -
250 000 -
200 000
150000
100 000 -

50 000 -

{l -
Ogrzewanie | wentylacia

Chlodzenia

Ciepla woda

OEwietlenie

RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

CHEODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 1

—

n

320 000,00

320 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

Przedmiotem inwetyciji jest przebudowa z rozbudowg szkoty podstawowej w Lipinach, gm. Margonin.

Catos¢ obejmuje dobudowe sanitariatéw, sali szkolnej, pokoju nauczycielskiego oraz przebudowe komunikacji .

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 320000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [2] 13987
KOSZT CALKOWITY [zt] 561870,63
Rl Re ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY SUMA ROCZNYCH Zs%ﬁ:g'ggwgf
ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW .
KOSZTOW
zt zt zt zt zt zt
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Wariant 1

ZDYSKONTOWANA

o | w | e | oo | ez | roecsr | amsouer | G,
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 320000,00 320000,00 320000,00
1 0,96 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 13449,43
2 0,92 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 12932,14
3 0,89 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 12434,75
4 0,85 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 11956,49
5 0,82 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 11496,63
6 0,79 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 11054,45
7 0,76 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 10629,28
8 0,73 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 10220,46
9 0,70 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 9827,36
10 0,68 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 9449,39
1 0,65 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 9085,95
12 0,62 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 8736,49
13 0,60 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 8400,47
14 0,58 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 8077,38
15 0,56 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 7766,71
16 0,53 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 7467,99
17 0,51 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 7180,76
18 0,49 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 6904,58
19 0,47 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 6639,01
20 0,46 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 6383,67
21 0,44 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 6138,14
2 0,42 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 5902,06
23 0,41 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 5675,06
24 0,39 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 5456,79
25 0,38 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 5246,91
26 0,36 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 5045,11
27 0,35 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 4851,06
28 0,33 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 4664,48
29 0,32 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 4485,08
30 0,31 4387,40 9600,00 0,00 0,00 13987,40 4312,58
561870,63
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Przebudowa z rozbudowg szkoty podstawowej w Lipinach. Zastosowane systemy : kociot gazowy dwufunkcyjny, zastosowano systemy PV.
INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 242,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII L [wW] 18941
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qind [kWh/rok] 11499
xEP'\?_;'YﬁECIz(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Exoonny  [KWh/rok] 3996
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] A [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA fry W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qe e [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA i [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Chw [kWh/rok] 2039
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eazomw  [KWh/rok] 123
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m#] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] o [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 2761
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA st [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej oraz paneli PV

| NOSNIKI ENERGII

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
RGETYCZNA SYSTEMOWA -

Enerai ktruczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 5,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

sie¢ elektroernrgetyczna
UWAGI

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 95,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
panale PV
UWAGI
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Wariant 2

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

[kWh/rok]

11499

| NO$NIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |

PALIWA - Gaz ziemny

GAZ ZIEMNY MS

100,0 %

PRODUKCIA
Moc cieplna do 0,5 MW

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

Chat
k¥ihrok

1

O
ki ok

H,

B

11499

0,970

11853

48 MJ/kg

1245,01 m’

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACII

Eel pom, MY

[kWh/rok]

3996

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

Bt s

Energia elektryczna

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

ENERGIA ELEKTRYCZNA

5,0 %

200

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU
sie¢ elektroernrgetyczna

UWAGI

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

Bt s

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

95,0 %

3797

PRODUKCJA
PV

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU
panale PV

UWAGI

CIEPLA WODA

| zuzvcie PaLIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qe [kWh/rok] 2039
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qe Mk O H, B
kWil r ok Kb ok
0,773 2636 48 MJ/kg 276,89 m*

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬁ POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY | [kWh/rok] 123
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Wariant 2

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

Energia elektryczna

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

ENERGIA ELEKTRYCZNA

5,0 %

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU
sie¢ elektroernrgetyczna

UWAGI

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ENERGIA ELEKTRYCZNA

95,0 %

PRODUKCIA
PV

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU
panale PV

UWAGI

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOI\IICOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Exo [kWh/rOk] | 2761
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ®
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 5,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qe 15 (Y H, B
kKW rak k¥ rak
138 1,000 138 1,00 138
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 95,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
e 1" O H, B
k'wh/rok kih/rok
2623 1,000 2623 1,00 2623
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZE“ POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOI\IICOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA S [kWh/rOk] 0
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000
1000
100 - ] " T :
EMERGIA BELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 3996,44 kWh
GAZ ZIEMNY MS 1245,01 m

CIEPLA WODA

1000
100
10- ' : ’ - -
EMERGIA ELEKTRYCZMA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 122,67 kWh
GAZ ZIEMNY M$ 276,89 m?

OSWIETLENIE

10 000+
1000
100 -
EMERGIA ELEKTRYCZMA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 276094 kWh
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

10 000 =
1000 -
100 -
10- . - -
EMERGIA ELEKTRYCZINA GAZ ZIEMNY MS
OGRZEWANIE :
PALIWO I e CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 3 996,44 122,68 2 760,94 6 880,06
GAZ ZIEMNY M$ m? 1 245,01 276,89 1521,90

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPEATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE G
[zt/rok]
6880,06
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rok 6192,05
ZFL,JSECZIE;?FJE"I:’,IA ZFL,’SEZIES@FJEV:,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
A R ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
vy T o) CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[2f] [2f] 2] 2] [2f] [2f] 2] 2]
3996,44 |1122,68 kWh/rok 2760,94 0,90 zt/kWh
3596,79 110,41 2484,85
) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
[zt/rok]
3 a
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 1521.-9":}:2“ 1217,52
Z;JSECZIE;?[_IEV# Z;JSEZIES%.'IZIEV;A ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
e S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
Ay ot CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoSZT KoSZT KoSZT KoSZT KoSZT
2] 2] 4] 4] 2] 2] 4] 4]
1245,01 m? jrok| 276,89 m? /rok 0,80 zi/m®
996,01 221,51

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

4500
4000
2500
30007
2500-
2000
1 500
1000
500
0-

EMERGIA ELEKTRYCZNA

I

GAZ ZIEMNY M5

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

3 596,79

zt/rok
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Wariant 2

PALIWO

ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

996,01  zi/rok

CIEPLA WODA

250+

200

150

100

50+

- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1
GAZ ZIEMMY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

110,41  zi/rok

GAZ ZIEMNY MS

221,51  zi/rok

OSWIETLENIE

3000

zsm-_
2000
1 500—5-
1-:}0&]7.

Eﬂﬂé

{l =~
EMERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMMY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

2484,85 zi/rok

GAZ ZIEMNY MS

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

7000
sa«uoj
5000
40007 !

3000-

Z-Z]ﬂ!]-: -

1 000 -
g

EMERGIA ELEKTRYCZNA

JI]

CPOLIRRCE

l';ﬂ |

GAZ ZIEMMY MS
OGRZEWANIE -
PALIWO I I WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zk/rok 3 596,79 110,41 2 484,85 6 192,05
GAZ ZIEMNY M$ z/rok 996,01 221,51 1217,52
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Wariant 2

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU
montaz C.O. z piecem gazowym
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 200000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOS¢ T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[24] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 200000,00 30 3,00 0,00 6000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
montaz o$wietlenia
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Oswietlenie zt 50000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOS¢ T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[24] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 50000,00 30 3,00 0,00 1500,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja c.w.u.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda z 70000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOS¢ T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[24] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 70000,00 30 3,00 0,00 2100,00 0,00
NAZWA KOSZTU
montaz paneli PV
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 50000,00 zt
Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOS¢ T RS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[24] [lata] [%/rok] [%] [24] [z4]
1,00 szt. 50000,00 30 3,00 0,00 1500,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

450 000
400 000 -
350 000 -
300 000
250 000 -
200 000
150 004 -
100 000 -
50 000 -
-

Ogrzewanie | wentylacia

Chlodzenia

[]

Ciepla woda

0

OEwietlenie

]

RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE

I WENTYLACIA CHEODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 2

n

250 000,00

70 000,00

50 000,00

370 000,00
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Wariant 2

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Przedmiotem inwetycji jest przebudowa z rozbudowg szkoty podstawowej w Lipinach, gm. Margonin.

Catos¢ obejmuje dobudowe sanitariatdw, sali szkolnej, pokoju nauczycielskiego oraz przebudowe komunikacji .

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 370000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [zl] 18510
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zl] 50000
ROCZNE OSZCZEDNOS';CI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [ZI] -4522
KOSZT CALKOWITY [z4] 690068,10
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
ok | k| OBEIEY | RCIICE | rocheiomy | ROCIKGETY | SWAROGNCY | S rocna

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 370000,00 370000,00 370000,00

1 0,96 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 17797,66

2 0,92 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 17113,14

3 0,89 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 16454,94

4 0,85 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 15822,06

5 0,82 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 15213,52

6 0,79 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 14628,38

7 0,76 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 14065,75

8 0,73 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 13524,76

9 0,70 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 13004,58

10 0,68 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 12504,40

11 0,65 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 12023,46

12 0,62 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 11561,02

13 0,60 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 11116,37

14 0,58 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 10688,82

15 0,56 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 10277,71

16 0,53 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 9882,41

17 0,51 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 9502,32

18 0,49 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 9136,84

19 0,47 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 8785,43

20 0,46 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 8447,53

21 0,44 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 8122,62

22 0,42 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 7810,21

23 0,41 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 7509,82

24 0,39 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 7220,98

25 0,38 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 6943,25

26 0,36 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 6676,20

27 0,35 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 6419,43

28 0,33 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 6172,52

29 0,32 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 5935,12

30 0,31 7409,57 11100,00 0,00 0,00 18509,57 5706,85

690068,10
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Pordwnanie wariantow

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000
1000~
100 - ' -
EMERGIA ELEKTRYCINA GAZ ZIEMMY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 1163,83 kWh
Wariant 2 3996,44 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
Wariant 1 1497,95 m
Wariant 2 1245,01 m

CIEPLA WODA

1900
104
10- ! .
EMERGLA ELEKTRYCZNA, GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 133,10 kWh
Wariant 2 122,67 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
Wariant 1 276,89 m*
Wariant 2 276,89 m*
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

10000
1000
100-
EMERGIA ELEKTRYCZMA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 2000,33 kWh
Wariant 2 276094 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

10 000+
10400 T
100- . ' -
EMERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 3297,26  kwh
Wariant 2 6 880,05 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
Wariant 1 177484 m*
Wariant 2 1521,90 m*
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Pordwnanie wariantow

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
4500+

4000

3500 =
3000
2 5007
2000
1500

1000
500 - I_
{' -

EMERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMMY MS

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA

B wariant 1 1047,45 z4/rok
Wariant 2 3596,79 zt/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY M$

Wariant 1 1198,36  zi/rok
Wariant 2 996,01  zi/rok

CIEPLA WODA

250+
?.ﬂll}'_
150
100
50
0- ' ' -
EMERGIA ELEKTRYCZMA GAZ ZIEMMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 119,79  zl/rok
Wariant 2 110,41  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
Wariant 1 221,51  zt/rok
Wariant 2 221,51  zt/rok
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

3000~
2500
2000
1500—5-
l-ﬂﬂﬂ-_.

500 -

q-
EMERGIA ELEKTRYCZNA

T
GAZ ZIEMNY MS

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

1800,29  zi/rok

Wariant 2

2484,85 zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

zt/rok

Wariant 1
Wariant 2

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAtEM NA WARIANTY OBLICZEN

7000
aaaaj
5000
4000
3000-
Zﬂﬂﬂ;
1 000

-
EMNERGIA ELEKTRYCZMNA

L

T
GAZ ZIEMMY MS

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

2967,53 zi/rok

Wariant 2

6192,05 zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

1419,87 zi/rok

Wariant 1
Wariant 2

1217,52  z/rok
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KOSZTY INWESTYCYJINE

Pordwnanie wariantow

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

450 Q00 —
400 000~
350 000 -
300 000
250 000 -
200 000
150 000 -
100 0040 -

50 000 -

0-

Ogrzewanie | wentylacia Chiodzenie

I

Ciepla woda

[

CEwietlenie

RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACIA

CHEODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 1

320 000,00

320 000,00

Wariant 2

250 000,00

70 000,00

50 000,00 | 370 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Przedmiotem inwetycji jest przebudowa z rozbudowg szkoty podstawowej w Lipinach, gm. Margonin.

Catos¢ obejmuje dobudowe sanitariatéw, sali szkolnej, pokoju nauczycielskiego oraz przebudowe komunikacji .

KOSZT CALKOWITY

800 000 -
700 000
600 000 -
500 000
400 000~
300 000

200 004 -
100 000

0
Wanant 1

Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z1]

561871

690068

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT

[lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

[z1]

50000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

[z1]

-4522
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO |

Koszt catkowity uwzglednla poczatkowe koszhy inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyiszych kosztow odejmuje sie wartosc rezyduaing na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga Zostad poministe koszhy,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantdw, Dla koszéw ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich wartost biezgca

z wykorzystaniem przyjete] stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w ninigjszej anzlizie, jest stopa realng, cyli z wylaczeniem inflacji.

‘Wspdlczynnik dyskontowy Ra obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyvskontowe]. Umozliwia on obliczenie wartosc
biefacej kosrtu ponoszonege w danym roku (przeliczenie wartoéei na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji ocznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odbwarzenia oraz koszhy usuniecia, pomnigjszone o wartosd
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego,

Roczne koszty eksploatacyine uwzgledniaja koszty energii | utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roinice kosztow imwestycyinych danego wariantu | wariantu bazowego.
Roczne oszczednoscl oznaczajg zmniejszenie koszhdw eksploatacyinych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnaja przyrost kosstow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie prayrostu kosztiw inwestycyinych przez rocme oszezednosci.
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ROZPOWSZECHNIANIE OPR/ JAKTEZ WM
KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMAGH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WZASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACA.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE, MECHANIGZNEJ,

FOTOKOPI, h J, ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST | PODLEGA ODPC SCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1984 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 19%4 R)

218 |
bzklana do nmagT
ie posadzki (+16cm)

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

walstwy posadzkowe
\mn_msm do <<<c=_.~m=_n

7227272727272777777777777777777777A

izolacja cieplna na dtugosci
rozbudowy do zdmontowania

Inwestor/zleceniodawca:

\\ \\\ GMINA MARGONIN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ &

Adres inwestycji

N
\
N
N
N
N
N
N
N

_No_mn_ cieplna na diugosci

I rozbudowy do zdmontowania Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgrinz.arch, Magdalena Graliiska ~ Drind. arch, Jadwiga Kazimiera Pieczewska
upr. r S4WPOKK/UpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG - 25.04.88

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT PARTERU INWENTARYZACIA

data edygjic skala: nrrysunku:

2ldego2024 | 1400 | R
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| A ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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| A A ] m pom, pomieszczenia posadzki | [m2]
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR201 | komunikacja gres 7.60
NR202 | salaszkolna PCV 60.56
Razem 68.2
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ROZPOWSZECHNIANIE OPR/ JAKTEZ WM
KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMAGH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACS.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE, MECHANIGZNEJ,

FOTOKOPI, h J, ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
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