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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa w skali 1:500 oraz pomiary uzupelniajace istniejacego terenu,

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, t.j. Dz.U.2018 1. poz. 1202,

e Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. z 12.10.2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z
23.12.2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

e Wyniki wlasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zalacznik do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

e Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw 1 parkéw miejskich

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Uzgodnienia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowe drogi

powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczynskiego.
Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 2,5 km. Droga zlokalizowana jest na

terenie wojewodztwa wielkopolskiego, na terenie powiatu leszczynskiego, w gminie Osieczna.
Zadanie obejmuje odcinek od miejscowosci Wojnowice do granicy powiatu leszczynskiego.

3. STANISTNIEJACY

Droga powiatowa zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, na terenie powiatu
leszczynskiego, w gminie Osieczna.

Dhugos¢ trasy objetej projektem ok. 2,5 km.

Poczatek drogi powiatowej 3898P zaczyna si¢ od skrzyzowania z drogg wojewoddzka nr 432
w m. Wojnowice i konczy si¢ na granicy powiatu leszczyfskiego w kierunku m. Zgliniec.

3.1. Przekrdj poprzeczny

Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i
wynosi ok. 5,5 m.

Droga posiada przekroj drogowy.

Na calym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sa zjazdy indywidualne oraz
publiczny o réznej nawierzchni. Najwigksza grupe stanowig zjazdy na pola.



3.2. Odwodnienie

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie¢ poprzez rowy przydrozne oraz systemy
kanalizacji deszczowej..
Pod korong drogi znajduja si¢ liczne przepusty.

3.3. Infrastruktura niezwiazana z droga znajdujaca si¢ w obrebie opracowania:
linie telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, linie energetyczne.

3.4. Stan istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne s3 $lady remontow
czastkowych. Lokalnie wystepuja spgkania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazuja deformacje oraz obtupania.

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej nr 2908C

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR-3,

- predkos¢ projektowa - 60 km/h,

- szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,

- obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (destrukt),

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjeto ksztalttowanie rampy poprzez obrot jezdni wokot osi.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

4.1. Oznakowanie pionowe

Niebezpieczne tuku dodatkowo oznakowano znakami A-4, przejscie dla pieszych
znakiem D-6.

Pozostale znaki istniejgce bez zmian (nalezy wymieni¢ tarcze na nowe) oraz znaki
przeznaczone do usuni¢cia wskazano na rys. 2.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zwierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesiac
i rok produkcji znakow.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

Wszystkie znaki projektowane, a takze istniejqgce pokazano na rysunku nr 2.



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki pionowe projektowane

Rodzaj Tlo$é llos¢
Typ znakow . . stupkow
oznakowania | znakoéw .
do znakoéw
Znaki A4 ) )
ostrzegawcze
Znaki zakazu D-6 2 2

4.2. Oznakowanie poziome

Segregacje pasoOw ruchu w miejscach na catym analizowanym odcinku przewiduje si¢
wykona¢ za pomocg linii P-1a, P-3a, P-4 1 P6. W miejscu zjazdow w ciagu linii ciagglej P-4
nalezy wykona¢ lini¢ pojedyncza przerywang szeroka P-le. Przejscie dla pieszych oznakowana
linig P-10, natomiast lini¢ warunkowego zatrzymania linig P-14. Wilaczenie w droge
wojewodzka 432 oznakowano linig P-13

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii malowania grubowarstwowego z masy
chemoutwardzalnej do naktadania o grubosci 1,8 — 3,0 mm i okresie trwato$ci min. 4 lata.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi,
mieszanymi ze

sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktdrej spojnos¢ zapewnia jedynie
reakcja chemiczna.

Zastosowane na oznakowanie poziome materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

1436 — Materialy do poziomego oznakowania drog — Wymagania, oraz PN-EN 1871 — Materialy
do

poziomego oznakowania droég — Wtasciwosci fizyczne.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobra widocznoscia w ciggu calej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadow deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sa umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na §cieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog:

Wymagania
Autostrady  |drogi ekspresowe

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

Wlasciwosei

Wspolezynnik luminaneci p (widocmosc w)
dzien)

Powierzchniowy wspotczymnik odblasku
[med/1x/m?] (widzialnosé w nocy)
Wikaznik szorstkosci [SRT] 50 50

Terrrmabad A frrer al-a1a T Ty = “

0,32 032

200 150




Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zatgczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakoéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na rysunku nr 2.

ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH

P-1a P-le P-3a P-4 P-6 P-10 P-13 P-14
mb mb mb mb mb mb mb mb
1030 36 100 855 514 5,5 9 5
Wartosci jednostkowe
0,04 0,12 0,12 0,24 0,08 0,50 0,2625 0,375
m?/mb m?/mb m?/mb m?/mb m?/mb m?/mb m?/mb m?/mb
Powierzchnia [m2]
41,20 4,32 12,00 205,20 41,12 2,75 2,37 1,88

Na tukach poziomych poza terenem zabudowanym, na liniach P-4, wprowadzono
oznakowanie poziome elementami odblaskowymi barwy biate;.

7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu w miejscach niebezpiecznych (rejon
przepustoéw, gltebokie rowy oraz wysokie skarpy) zaprojektowano bariery drogowe ochronnych
skrajne U-14a (SP-09), o poziomie powstrzymywania N2, poziomie szeroko$ci pracujacej klasy
W3 1 poziomie intensywnosci zderzenia A, z odcinkami poczatkowymi 1 koncowymi L=12m.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie oznaczone,
dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktoérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2020 r.



7. UWAGI KONCOWE

Projektuje si¢ wykonanie znakow drogowych pionowych z grupy $redniej; znaki ostrzegawcze —
dhugos$¢ boku 900 mm, znaki okragle o Srednicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mmx 600
mm lub 600 mm x 750 mm.

Podstawowe wymiary znakow kategorii a, b, ¢ 1 d (wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw
Gru;I)y Symbol A B ¢ P
znakow ostrzegawcze Zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica dtugos¢ podstawy | wysokosé (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 1050 900 900 900+225 n
Srednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150 n

mini MI 600 400 400 400+100 n

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzia, z
folii odblaskowej typu 2 trwatosci 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak
bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobat¢ techniczng dopuszczajagca wyrdéb do stosowania.
Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ min. 1,25 mm. Stupki do
mocowania znakow drogowych powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy
70 mm.

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane
1 ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr
220 poz. 2181 z p6zn. zm.).



KARTA UZGODNIEN

Do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w
m. Wojnowice do granicy powiatu leszczynskiego
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