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. CZESC OPISOWA

S1. TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na trasie przebudowywanej drogi zaplanowano montaz wpustéw deszczowych. Wpusty nalezy wigczy¢ do rowu wzdtuz pasa
drogowego.

S1.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA SIECI KANALIZACJI
S$1.1.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Kanaly o $rednicach @200- @315 nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?, SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszczac warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia
rur przez sciang betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie
z zaleceniem producenta rur.

S1.1.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z
prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2001, ze stopniami wlazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN
14396:2006. Zwieficzenie studni stanowi zwezka lub piyta nastudzienna oraz wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z
wkiadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

$1.1.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm. Projektuje sie
wpusty z pier§cieniem wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowié na 15¢cm
warstwie podsypki.

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych
- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

S2. ZESTAWIENIE MATERIALOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

o (J315PVC SN8 8,2m

e (3200 PVC SN8 25,7m

e Studnie betonowe @1000 4 szt.

o studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 6 szt.
o  Prefabrykowane wyloty 4 szt.

S3. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIOR KANALOW

Dla sprawdzenia szczelno$ci rurociagu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg
PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).
Probe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:



- prébe nalezy wykonac odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych
tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gornej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysoko$ci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej (przez 30 min dla
odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o diugosci powyzej 50 m),

- Zlacza kielichowe przewoddéw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na eksfiltracje.

S4. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem
osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegolnej ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepisow
budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek
gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podioza rodzimego
w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyrownac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gltazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skaliste, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosngé o 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke rurociggu wykonaé
tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utoZeniu rurociggu wykop nie mozna zasypac ziemig wydobytg z wykopu ( petna wymiana gruntu) . Zasypywanie utozonych
w wykopie przewoddw powinno odbywac sie w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci
30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajgcych
pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu.
Odpompowywanie wody pompa spalinowg poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.

S5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W trakcie wykonywania odwodnienia wykopow pod kanat oraz zbiornik zasieg leja depresji nie moze wykracza¢ poza teren
inwestycji — w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektéw lub wykopow budowlanych, ktére spetnig te
wymagania.

Szczegoinie zaleca sie odwadnia¢ wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego w wykopieréwnolegle do rury przewodowe;
ze studzienkg w najnizszym punkcie lub pomp zatapialnych umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa
sztucznego) i na podtozu zwirowym, uniemozliwiajacym zatykanie sie pompy unoszacym sie w wodzie piaskiem i pytem.
Odprowadzenie



wod z odwodnienia do istniejacych odbiornikéw powinno odbywaé sie poprzez osadniki w celu ich ochrony przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami
odbiornikéw. Odwodnienie wykopdw nie moze narusza¢ intereséw o0sdb trzecich. Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w
okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu. Odwodnienie wykopdw
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu
sgsiednich obiektow, i aby nie wystapity osiadania

podtoza istniejgcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu
powinno odbywac sie w sposéb stopniowy.

S6. ZAPLECZE WYKONAWCY

Nie przewiduje sig tradycyjnego zaplecza budowy z cz¢$cig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim i punktami poboru
wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje si¢ rowniez sktadowania materiatéw na placu budowy. Wykonawca dostarcza na
budowe materiaty z wtasnych magazyndw lub sktaduje je na wynajetych placach.

S7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
S7.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii.

S7.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowaé szczegélng uwage i prace wykonaé  w czasie
uzgodnionym przez uzytkownikéw dziatek.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrdcic w momencie wykonywania wykopdw w strefie
utozenia kabli energetycznych oraz sieci gazowych.

S7.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

zagrozenia z wykopami — wpadniecie do wykopdw, obsunigcie $cian wykopdw i przysypanie ziemig ludzi bedacych w
wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggow.

Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwo$¢ poparzenia, zranienia przy cigciu rur.

Porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen

Teren prowadzenia robét nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Zapewni¢ odpowiednie warunki
pracy sprzetu, $rodkéw transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac.

Roboty prowadzone bedg w terenie ogolnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych robdt.
Wszystkie prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — Dziennik Ustaw nr 47.

S7.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjeciem robdt ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

Nalezy zapewni¢ bezpo$redni nadzér w czasie wykonywania robdt ziemnych zwilaszcza w obrebie posadowienia kabli
wysokiego napiecia.

Nalezy rowniez wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



S7.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym beda przechowywane materialy do budowy sieci.
Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przytacza bedzie dowozony
sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepuja materiaty niebezpieczne na terenie budowy.

S7.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej obstugi maszyn oraz urzadzer technicznych bedg
przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem przed

przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

S8. WARUNKI BHP

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

o Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzer $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

S9. UWAGI KONCOWE.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

- Roboty prowadzi¢ bardzo ostroznie i 0 wszelkich niescistosciach w usytuowaniu uzbrojenia

powiadomi¢ nadzér autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizj.

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

- Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania

pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym.

- W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej

dtugosci projektowanego rurociggu.

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wia$cicieli istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robét. W
terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania rob6t w pasie drogowym.

- W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysoko$ciowych elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. W razie watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy
korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktow.

- Ostateczna regulacje wysoko$ciowa nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed utozeniem nawierzchni.

- Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie ze wszystkimi (jezeli wystepuja) decyzjami
zwigzanymi z niniejszym tematem w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot.

- Przed przystapieniem do utozenia elementdw uzbrojenia kanalizacji deszczowej (studnie, pokrywy itp.) nalezy wstepnie
wytyczy€ kierunek i wysokos¢ kraweznika i obrzeza w bezpo$rednim sasiedztwie w celu zachowania wysokosci montazu
armatury oraz konicznosci zachowania réwnolegtosci krawedzi studni i pokryw do kraweznika. Ostateczna regulacje
wysoko$ciowg nalezy

przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikdw).

- Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony.



- Przed przystapieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonania uzbrojenia
podziemnego.

- Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia w terenie uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanego na mapie do celéw projektowych
(lub tez wykonanego inaczej niz przedstawia to mapa do celéw projektowych bedaca podstawg niniejszego opracowania),
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

- Elementy kanalizacji deszczowej po oddaniu do uzytkowania powinny by¢ prawidtowo eksploatowane ze szczegdlnym
uwzglednieniem regularnego czyszczenia rurociggdw (minimum 1 raz w roku) i oprézniania cze$ci osadowych studzienek i
wpustéw deszczowych (szczegdlnie w okresie wiosennym i jesiennym).

- Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie moze stanowic
podstawy Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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DANE Z M'EJSCOWEGO PLANU ul. Pitsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wroctaw
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oraz (osoby reprezentujqcej wykonawce prac geodezyjn

— Nieprzekraczalna linia zabudowy GEODETA UPRAWNIONY

UWAGA: Naniesione dane z miejscowego planu zagospodarowania .. -
przestrzennego nie zwalniajq projektanta z zapoznania sig MY inz. Kofnglia Adamczyk
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Nazwa pliku:

imig i nazwisko oraz numer uprawnief

zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Wroctaw, dn.03.03.2023........

LEGENDA

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany y wyniku pk

Oznaczenie granic obszary, |
——=—=byt przedmiotem opracowgnia

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawierq operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, jestem| swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgfoszenia prac geodgKiyti20.1.450.2023

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej [Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru
Kartograficznej, ktory otrzymaf zgfRsgminieyac

Wykonawca prac geodezyjnych Cubic Orb sp. z o.0.

Numer oraz data sporzqdzenia pratekéi]V.4020.1.450.2023_25681
zawierajgcego wynik pozytywnej wemﬂk&%m-mz’\:’r-

Imig i nazwisko oraz numer uprawniefco melia da
zawodowych kierownika prac nr up 249
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

WP10 ) Swpust uliczny tradycyjny ze stuanig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o glebokosci 70 cm,

przykryty kratkq z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/slec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olgjooaporne /

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sfec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane / olgjoocjporne. Metoda bezwykopowa /
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D1 b /stuadnia prefabrykowana z kregow betonowych @1,0m z betonu Kasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

Wi | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ " w ramach zadania inwestycyjnego "BUDOWA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA

W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
M adres droga gminna nr 111229D
inwestycj: Miejscowosc: Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, nrdz.: 528/2, 542/3, 522/1
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

W inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Powstancow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

: . mgr inz. Pawet Pabisiak
- prOJektowaI. uprgbud nr 307/D0S/10

branza sanitarna specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

M branza: B stadium: B nr projektu:

SANITARNA PW P-318

W tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B data: B skala: B nr rysunku:

Lipiec 2023 1:500 S-01
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wtaz kanatowy do regulacji
bezstopniowej z zeliwa szarego

wyréwnawcze

D400, pokrywa z wypetnieniem
/ betonowym
/ pierscienie

//pokrywa betonowa

— prefabrykowane kregi

etonowe

przejscie szczelne,
z kroccem dostudziennym

_|Rz. wigczenia |

== Rz_wlqczenia

\/

\podstawa studni prefabrykat
z betonu C35/45

prefabrykowana kineta

z betonu C35/45

\ood’foze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach fgczenia
poszczegolnych kregow

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne

- przejscia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katdw wtgczen do kregow przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- taczenie elementdw studni wykonac poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- whaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementow prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwos¢ elementdw bet. do 5%, wodoszczelnosé W10

- dopuszcza sig nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelnosci producenta
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N pierscien dystansowy

150 940/150
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% 1120
L 250 | 0500 | 250 |
I
50 500

50 kanat PVC 200
(przejsCie szczlene)

\qug @500
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100

- ——osadnik @500/800

pierscien odcigzajgcy

Al

wpust Zeliwny @400

R RN

S TR ENMERIE S NG

==

~

O D

==

krawzenik drogowy/

jlasy D400

pierscien
dystansowy
940/150

UWAGI | ZALECENIA:

- klasa betonu dla studzienek C35/45

- nasigkliwos¢ elementow bet. do 4%, wodoszczelno$é W12
- izolacja Scian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego

- dno ustawi¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm

- osadnik i kegi wykonac jako prefebrykat

- przejscia szczelne montowane na etapie prefabrykacii

mrezva  |"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ " w ramach zadania inwestycyjnego "BUDOWA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA
W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
W adres droga gminna nr 111229D
inwestyciji: Miejscowo$é: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 528/2, 542/3, 522/1
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
W jednostka | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Powstaricow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

l projektowat:

branZa sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B branza:

B stadium: W nr projektu:

SANITARNA PW

P-318

Il tytut rysunku:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

B data:

B skala:

Lipiec 2023 -

M nr rysunku: S 04



AutoCAD SHX Text
 200 


