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Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data
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Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr

Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen 31072023 1
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG o '

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest
chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2017 poz. 880).
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. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 3

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego "BUDOWA PRZEJSC
DLA PIESZYCH WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Jaworzyna Slaska,

Nr ewidencyjny dziatek: 528/2, 542/3, 5221

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slaska,

Jednostka ewidencyjna: 021904 _4

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: elektryczna

Nr projektu: P-318

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, niezbedny dla realizacji
zadania budowlanego pod nazwa: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL.
SWIDNICKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego
"BUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDLUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL.

SWIDNICKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: 52812, 542/3, 522/1 obreb:
0001 Jaworzyna Slaska.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
Doswietlenie przejécia dla pieszych.

Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepiséw o$wietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowano:
- oprawy typu LED

- ukfad ustawienia stup6éw - rozproszony

- stupy aluminiowe anodowane zabudowane na fundamencie betonowym prefabrykowanym

- zasilanie i sterowanie o$wietlenia z istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia drogowego

- linie kablowg wykonang kablem doziemnym



Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych normi przepiséw, a w
szczegdlnosci:

[1] Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw, a w
szczegdlnosci:

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.)

[6] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

[7] Norma PN-ICE 60364 -, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa” [6]
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

[8] Norma N- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[9] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XL1/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowig;
2.KDL - teren drdg publicznych lokalnych,
26.KDD - teren drég publicznych klasy dojazdowe;.
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

1. siec elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

2. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

3. sie¢ kanalizacji sanitarne] - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

4. sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Jaworzyna Slaska,

5. sie¢ teletechniczna - zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0.,
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny — jezdnia o szerokosci 5,0 m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Droga gminna 111229D stanowi drogi publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm). Stan istniejacy
przedstawia mapa do celdw projektowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przy zatozeniu klasy oswietleniowej M6 dla jezdnia, do wyliczer natgzenia i rownomierno$ci o$wietlenia powierzchni
projektowanego przejscia dla pieszych przyjeto klase C4 gdzie: pionowe natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 25Ix oraz
réwnomierno$ci 0.35, a dla powierzchni poziomej 25Ix i rdwnomiernoéci 0,4

3.1 SLUPY

W celu zapewnienia i utrzymania rownomiernosci natezenia o$wietlenia i wymaganych parametréw $wietlnych wynikajacych z
wyliczen fotometrycznych, dla przejscia zaprojektowano stup aluminiowy wysokos$ci 6,0m z wysiegnikiem o diugosci 1,0m
(stup P1, P2, P5, P6) oraz prosty P3, P4.

Stupy posadowi¢ bezposrednio na fundamencie prefabrykowanym.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowej. Stupy
zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planszy zagospodarowania terenu rysunek Z-01 lecz w odlegtoSci nie mniejszej niz 1,0m
od obrysu przejscia i 0,5m od kraweznika chodnika ( stup P3, P4) i 1,0m od obrysu przejécia i 1,7m od kraweznika jezdni (
stup P1, P2, P5, P6)

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,35m od powierzchni gruntu elastomerem oraz pokryte do
wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem eksploatacyjnym poprzez
trwate i czytelne oznakowanie ( POxx ) i uzgodnione z zamawiajacym.



We wnekach stupowych zastosowaé zlgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie ztacza z oprawg wykona¢ za pomocg
przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm2 . Drzwiczki stupowe znakowac znakiem energetycznym ostrzegawczym typu
,A” — (Nie dotykac! Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma.

3.2 OPRAWY

Do o$wietlenia przejscia zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 32,1W zabudowane
bezposrednio na wysiegniku lub szpicy stupa.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — KO8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia $wietlnego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 32,1W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umoZzliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronno$ci elektrycznej: I lub I

Oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia $wietlnego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet Swiata 5195Im

minimalny strumien $wietiny oprawy 4500im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 2700 + 4000K

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

3.3 PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem oraz warunkéw rozbudowy wydanych przez Tauron Nowe Technologie S.A
TNT/NMW/2023.02.02 projektowane odcinki linii kablowej o$wietlenia przej$cia dla pieszych zasili¢ z istniejace; linii
napowietrznej o$wietlenia drogowego. W tym celu nalezy:

Przejscie nr 1; km 0+017,93 podpia¢ stup X1/3; nr 2; km 0+166,48 stup X1/10; nr 3; km 0+265,10 stup X1/12. Miejsce
podtaczenia do sieci istniejacy pokazano na P. Z. T rys. Z-01

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falista z zapasem 1-4% wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na gtebokosci 70cm bezposrednio w rowie kablowym Przy przej$ciu przez
droge na gtebokosci 1,0m. w rurze ostonowej SRS liczac od gornej powierzchni rury do powierzchni drogi. Przejscie kabla
przez droge wykona¢ metodg przewiertu sterowanego Przy stupach wykonaé zapas o dtugosci 1,50m. Na kablu natozy¢
opaski adresowe w odstepach co 10m zawierajace nastepujace informacie ( typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w
istniejacych stupach linii nN kierunkowe tabliczki informacyjne). Réwnolegle z kablem zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang 4x25mm, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Potaczenie
pomiedzy uziomem, a zaciskiem uziomowy stupa wykona¢ bednarka Fe/Zn 4x25mm. Potgczenie zakonserwowaé masg
bitumiczna. Kabel w migjscu przytaczenia na stupach linii nN i projektowanych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za



pomoca gtowiczek termokurczliwych AK4 6-50. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykona¢ niezbedne pomiary
zgodnie z normg N-SEP-E-004. Catg trase linii kablowej pokazano na P.Z.T rysunek Z-01.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu
z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii zasilajacej pracuje w
uktadzie TN-C. Zapewnienie dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wylaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych

0 dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewod
ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

4.2. UZIEMIENIA

Uziemienie ochronne i robocze stanowic bedzie bednarka Fe/Zn 4x25mm utozona na istniejacych stupach linii nN oraz w rowie
kablowym na gtebokosci 0,8m

5 UWAGI | ZALECENIA

1. Cato$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie
elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A i Tauron
Nowe Technologie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci za wezesniejszg zgodg i
pod nadzorem stuzb energetycznych Odziat w Watbrzychu oraz zgtosi¢ do odbioru roboty zanikowe.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen.

5. Przestrzega¢ wytyczne podane przez Tauron Nowe Technilogie S.A wynikajace z warunkéw przytaczenia.

6. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500 wraz ze
szkicami inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG
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Nazwa pliku:
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—— Nieprzekraczalna linia zabudowy GEODETA UUPR Nl
AWNIONY A
UWAGA: Naniesione dane z miejscowego planu zagospodarowania .. - N > \\
przestrzennego nie zwalniajq projektanta z zapoznania sie mgr’”lfr-ugro ’31 /{azzg%%mczyk N
z opracowaniem graficzn i opisowym MPZP wh
P ? i P i imie i nazwisko oraz numer uprawnief - %‘0 @QQ
zawodowych kierownika prac geodezyjnych A\ %@f 8 S
Wroctaw, dn.03.03.2023.......J......... O 4
LEGENDA %&
Oznaczenie granic obszary, ktéry ><
Boswiadosam 3e mmey dok re— " —=—==—byt przedmiotem oprocow‘Fmio >< - ,
,» Ze niniejszy dokument zostat opracowany W wyniku pk nazwa "
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawierq operat techniczny inwestycji: PRZEBUDOWA DROGl GMlNNEJ 111229D7 UL SWlDNICKA VV
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, jestem| swiadomy JAWORZYNIE SLASKIEJ " w ramach zadania inwestycyjnego "BUDOWA
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia 3( / :
Identyfikator zgfoszenia prac geodigy20.1.450.2023 PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDLUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA
Nazwa or.gunu‘S‘ruiby Geodezyjnej Powio@owe Biuro Geodezji i Katastru W JAWORZYNIE SLASK'EJ"
Kartograficznej, ktdry otrzymat zgfgsgonimipyac
Wykonawca prac geodezyjnych Cubic Orb sp. z o.0. W adres droga gminna nr111229D,
Numer oraz data sporzqdzenia prdiekKIV.4020.1.450.2023_25681 inwestycji: Miejscowo$¢: Jaworzyna Slaska
zawierajqcego wynik pozytywnej wemﬂk&%-03-202’\3r- Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 528/2, 542/3, 522/1
Imig i nazwisko oraz numer uprawhiefo rmelia Ada jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
zawodowych kierownika prac nrup i 249
/ X
W jednostka | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | y|. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
>< mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
>< W inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Powstancow 3
58-140 Jaworzyna Slaska
B oot | T R T
brana elekiryczna specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
B pranza: B stadium: B nr projektu:
ELEKTRYCZNA PW P'31 8
W tytut rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B data: B skala: M nrrysunku:
Nr rob.023.018.MDCP Lipiec 2023 1:500 E'O1
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Nazwa pliku:

P1, P2, P5, P6 — Projektowany sfup aluminiowy anodowany o wysokosci
6,0m z wysiegnikiem prostym o dfugosci 1,0m. Stup posadowiony na
fundomencie prefabrykowanym. Opraw LED o mocy 32,1W

P3, P4 - Projektowany stup aluminiowy anodowany prosty o wysokosci 6,0m.

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym. Opraw LED o mocy 32,1W

Projektowany kabel NA2XY 4x35mm” w rurze osfonowej DVK75/SRS110

~—

-0/19- -0/38-

Wi | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ " w ramach zadania inwestycyjnego "BUDOWA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA
W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
W adres droga gminna nr 11 1229D,
inwestyciji: Miejscowo$¢: Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, nrdz.: 528/2, 542/3, 522/1
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

M jednostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Powstancow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

M projektowat:

branza elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

B branza:

B stadium: B nr projektu:

ELEKTRYCZNA PW P-318

W tytut rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU POLACZEN PROJEKTOWANEJ
LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

B data:

W skala: l nrrysunku:
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