


Wykaz niezbędnych prac naprawczych i porządkowych 

L.p. Wyszczególnienie robót 

1 Odbudowa muru oporowego (podpory) od strony zabudowań 

2 Wykonanie ław podłożyskowych na obu murach 

3 Renowacja ustroju nośnego 

3 Renowacja pomostu 

4 Wymiana balustrad 

5 Wykonanie chodników na podejściach do obiektu 















PRZEDMIAR 
Wykonanie remontu przepustu na rzece Pilicy przy ul. Rzecznej w Wałczu 

LP. 
POZYCJA 
NA RYS. 3 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA 

JEDN. 
LP. 

POZYCJA 
NA RYS. 3 ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA 
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 R6 Rozbiórka istniejących balustrad 2*3,29m m 6,6 

2 R1 Rozbiórka pomostu 2,58m*2,20m 2 m 5,7 

3 R1 Demontaż dźwigarów 2*2,58m*0,0179t/m+2,58m*0,0262t 
/m 

t 0,16 

4 R2 Skucie muru pod ławę podłożyskową na podporze 1 metodą mechaniczną 0,35 m3 3 m 0,35 

5 R3 Skucie muru pod przyczółek podpory 2 metodą mechaniczną 2,75 m3 3 m 2,8 

6 R3 Wykonanie wykopu pod przyczółek 2 
1,2m*3,5m*1,7m + 

(1,2+3,5+1,2)m*1,7m1,7m*0,5 
m 3 14,9 

7 R4 
Oczyszczenie istniejących murów pod przepustem i na odcinkach 2 m od 
przepustu z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów muru strumienie wody 
pod ciśnieniem około 18 MPa 

1,05m*2,5m+2*1,6m*2m 
+2*1,1m*2m 

2 m 13,4 

ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONOWE 

8 R3 Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu pod podporę 2 3,75m*2,5m*0,1m m 3 0,94 

9 R2 Nawiercenie otworów fi 18 mm pod kotwy na głębokość 150 mm na 
podporze 1 

30 szt. 30 

10 R2 Wklejenie kotew z prętów fi 12 30 szt. 30 

11 R2 Montaż zbrojenia ławy podłożyskowej na podporze 1 64,6kg t 0,06 

12 R3 Montaż zbrojenia fundamentu i prętów pionowych korpusu podpory 2 116,2kg t 0,12 

13 R2 Betonowanie ławy podłożyskowej na podporze 1. Beton C30/37 0,71 m3 3 m 0,7 

14 R3 Betonowanie fundamentu podpory 2. Beton C30/37 1,28 m3 3 m 1,3 

15 R3 Montaż zbrojenia korpusu podpory 2 133,89kg t 0,13 

16 R3 Betonowanie korpusu podpory 2. Beton C30/37 1,04kg 3 m 1,3 

17 R4 Uzupełnienie ubytków na murach betonem metodą natryskową 
1,05m*2,5m+2*1,6m*2m 

+2*1,1m*2m 
m 2 13,4 

WYKONANIE IZOLACJI 

18 R2 
Wykonanie izolacji ławy podłożyskowej podpory 1 od strony naziomu 
materiałem powłokowym cienkowarstwowym z roztworu asfaltowego do 
stosowania na zimno 

0,64m*2,5m m 2 1,6 

19 R2 Wykonanie izolacji podpory 2 od strony naziomu materiałem powłokowym 
cienkowarstwowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno 

7,08m*2,5m m 2 17,7 

ROBOTY ZIEMNE I BRUKARSKIE 

20 R2 Wykonanie zasypki zagęszczanej mechanicznicznie za ławą podłożyskową 
podpory 1 

(0,64-0,34)m*2,5m*1,03m 3 m 0,8 

21 R3 Wykonanie zasypki zagęszczanej mechanicznicznie za podporą 2 
1,2m*3,5 m*(1,7-0,34)m + 

(1,2+3,5+1,2)m*1,7m*1,7m*0,5 
3 m 13,5 

22 R5 Wykonanie chodników na podejściach do obiektu 1,03m*2,5m+1,5m*2,5m m 2 6,3 



MONTAŻ USTROJU NOŚNEGO I POMOSTU 

23 R1 Oczyszczenie dźwigarów do stopnia czystości Sa 2 1/2 (dokładne 
czyszczenie strumieniowo-ścierne) 

2*0,64m*2,58m+0,8m*2,58m 2 m 5,4 

24 R1 Przygotowanie elementów poprzecznic i łożysk wg rys 6 
8*L120x80x8*0,1m 

4*L80x80x7*0,755m 
6*20x10*0,07m 

t 0,04 

25 R1 Spawanie mocowań poprzecznic i blokad łożysk wg rys 6 
8*2*(0,08m+0,1m)+ 

6*2*0,07m 
m 3,72 

26 R1 Malowanie konstrukcji stalowej systemem powłok R4 wodno 
epoksydowych zgodnie z kartą techniczną produktu 

1,3*(2*0,64m*2,58m+0,8m*2,58m) 2 m 7,0 

27 R1 Montaż ustroju nośnego na podporach 159kg+36,1kg t 0,195 

28 R1 Oczyszczenie dyliny pomostu metodą szlifowania mechanicznego 2*2,2m*2,58m 2 m 11,4 

29 R1 Przygotowanie nowych belek podłużnych 
2*0,1mx0,1m L=2,68m 
0,1mx0,06m L=2,68m 

szt. 
szt. 

2 
1 

30 R1 Impregnacja elementów drewnianych 11,4m2+5,9m2 m 2 17,3 

31 R1 Ułożenie przekładki z papy bitumicznej na dźwigarach 3*0,12m*2,58 2 m 0,9 

32 R1 
Montaż elementów drewnianych. Do mocowania belek podłużnych do 
dźwigarów należy przewidzieć klamry fi 12mm - 12szt. Mocowanie dyliny 
do belek podłużnych za pomocą wkrętów L=90mm 

0,364m3 3 m 0,364 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

33 R5 Wykonanie balustrad wg rys. nr 6 (2 x L=2,96m) 2 szt. szt. 2 

34 R5 Montaż balustrad do betonu na kotwy chemiczne 2 szt. szt. 2 


